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Warunki techniczne przylaczenia nieruchomosei w Katach Wroclawskich
dz. 100/1, 96/2 AM-7 do sieci kanalizacji sanitarnej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15-09-2009 r. Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
w Katach Wroclawskich podaje warunki przylaczenia instalacji kanalizacji sanitarnej budynku
komunalnego na dziatkach nr 100/1, 96/2 AM-7 w Katach Wroctawskich gm. Katy
Wroclawskie:

1. Projekt budowlany wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami prawa
budowlanego ( Dz. U. 2006 Nr 156 poz. 1118, z p6zn. zm.) oraz z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci i instalacji wod - kan tom II

2. Zaprojektowaé przylacze kanalizacji ttocznej z rur PE-HD dn.75 laczonych poprzez
zgrzewanie.

3. Przylacze wprowadzi¢ do sieci kanalizacyjnej dn. 300 w ul. Nowowiejskiej poprzez
studzienkeg rozprgzng, a nastepnie rewizyjng zamontowana na sieci

4. Przylacze prowadzi¢ wzdhuz granicy dz. 110/1 i dz. 99

5. Przylacze kanalizacji tlocznej zakonczy¢ indywidualng przepompownig sciekow
usytuowana na terenie posesji

6. Przepompownia powinna by¢ zaprojektowana zgodnie z obowiazujgcymi normami i
przepisami oraz z wytycznymi zataczonymi do warunkow.

7. Do przepompowni Sciekéw wprowadzi¢ gléwny przewdd grawitacyjny odplywowy z
budynku.

8. Przewdd grawitacyjny wykonaé rur dn.200 PVC taczonych na uszczelki

9. Ustala si¢ granice technicznej, eksploatacyjnej i prawnej odpowiedzialnosci ZGK na
projektowanej studzience na sieci kanalizacyjnej w ul. Nowowiejskiej, przewdd kanalizacji
tlocznej, przepompownia Sciekow naleza do wlasciciela dziatki.

10. Zabrania si¢ podiaczenia rur odprowadzajacych wody deszczowe, drenazu odwadniajacego,
gnojowicy z budynkdw inwentarskich oraz zrzucania do kanalizacji twardego osadu, piasku,
zwiru, obierzyn, kosci, skorup, wlosdw, waty itp.

11. Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ w ZGK Sp. z o. o. w Katach Wroctawskich (w
przypadku odprowadzania sciekéw innych niz socjalno — bytowe przediozyé opis
dziatalnosci, zrodta powstawania sciekow, urzadzen podezyszczajacych)



12. Wykonanie przylgcza niezgodnie z przepisami prawa moze skutkowaé odcigciem odplywu
sciekow

13. Wiaczenie przylacza do istniejacej studzienki na sieci kanalizacyjnej zglosi¢ do ZGK
Sp. z 0.0.

14. Przed zasypaniem wykopu nalezy wykona¢ powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna,
protokot robdt zakrytych i zglosi¢ do odbioru w ZGK Sp. z 0. 0. w Katach Wroctawskich.

15. Do odbioru nalezy dostarczy¢:

Pozwolenie na budowe

e Projekt powykonawczy z naniesionymi przez projektanta zmianami

e Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonanych prac z projektem

e Mape powykonawcza geodezyjng

o Protokot wpigcia i odbioru odeinka kanalizacji cisnieniowej, przepompowni SciekOw

o Protokot sprawdzenia wykonania podsypki i obsypki (podpisany przez inspektora nadzoru

inwestorskiego)

» Badania zaggszezenia gruntu zasypki

e Protokoty przekazania terenu uzytkownikom w przypadku takiej koniecznosci

o W przypadku braku nawierzchni utwardzonej warunkiem odbioru przylacza jest

odpowiednie zabezpieczenie uzbrojenia (wlazy studni rewizyjnych obudowa o wymiarach
2,0x2,0xm o gr. 0,3m) Jednocze$nie rzedna terenu powinna odpowiadaé rzednym
przewidzianym w projekcie drogowym lub projekcie malej architektury

e Odbiér powinien by¢ zorganizowany przez inwestora lub wykonawce (przygotowanie i

skompletowanie dokumentdw, zorganizowanie pracy i zabezpieczenie bezpieczenstwa)

16. Odbior sciekéw moze nastapi¢ po podpisaniu umowy o odbiér $ciekédw oraz odbiorze
przylacza przez ZGK Sp. z 0.0.

17. Warto$¢ wskaznikow zanieczyszczen w odprowadzanych $ciekach powinna odpowiadad
Jakosci sciekdw odprowadzanych do kanalizacji okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r . (Dz. U. 2006r. Nr 136 poz.964), z dnia 14 lipca 2006r
w sprawie sposobu realizacji obowigzkow dostawcéw $ciekow przemystowych oraz
warunkow wprowadzania §ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych.

18. llos¢ odprowadzonych sciekéw ustala sig na podstawie wskazan wodomierza glownego
zainstalowanego na przyfaczu wodociggowym do nieruchomosci.

Warunki techniczne wazne dwa lata od daty wystawienia.
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WYTYCZNE DO PROJEKTOWNIA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW.

1. Proponowane pompy - Flygt, Jung Pumpen, Grundfos; KSB;

wykonanie antykorozyjne;

wirnik jednokanatowy z regulacja szczeliny osiowej;

antyblokujacy system wirnika;

termostat uzwojenia;

wejscie kablowe do korpusu silnika z wtyczka;

dopuszczany sucho bieg;

komora olejowa silnika z gniazdem dla czujnika szczelnosci

kabel zasilajacy w miejscu polaczen pozbawiony izolacji i zalany wodoszczelnym
szczeliwem;

mile widziany czujnik wilgoci;

2. Studnia z polimerobetonu odpornego na dzialanie srodowiska korozyjnego:

z kolnierzem antywyporowym;

pokrywa szczelng ze stali nierdzewnej kwasoodpornej;

drabinka ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z profilem antyposlizgowym;

porecz wlazowa stali nierdzewnej kwasoodpornej;

stopy sprzegajace zeliwo sferoidalne;

orurowanie ze stali nierdzewnej kwasoodpornej;

prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, fafcuchy do pomp stal
nierdzewna kwasoodporna;

wentylacja mechaniczna z teleskopowym kanafem nawiewnym umozliwiajacym
wymiang powietrza przy dnie pompowni podczas konserwacji, czyszczenia
przepompowni;

przytacze do ptukania;

wylot przewodu tlocznego z kolnierzem

wszystkie polaczenia kolnierzowe (nie dotyczy pomp S$ciekowych —stopy
sprzggajace);

elementy mocujace ze stali nierdzewnej kwasoodporne;j;

studnia separacyjna na piasek z osadnikiem o gltebokosci 60cm;

kosz na wlocie do komory przepompowni na zanieczyszczenia ptywajace;

zawor — zasuwa na wlocie sciekow do pompowni przed studniq separacyjna
(mozliwoé¢ zamknigcia doplywu sciekéw do studni separacyjnej i komory
przepompowni);

woda z sieci wodociggowej;

W przypadku pompowni zbiorczych:

przepompownia grodzona, teren wewnatrz ogrodzenia utwardzony;

wyciggarka do pomp $ciekowych

droga dojazdowa;

w przypadku zlokalizowania przepompowni  przy komorze na kolektorze
sanitarnym zaprojektowaé — wykona¢ przelew $ciekéw z komory przepompowni do
komory na kolektorze sanitarnym w sytuacji awarii;



3. Urzgdzenia sterujjce:

o sterownik mikroprocesorowy PLC ( np. : Siemens, GE Fanuc, SAJA) wyposazony
w panel operatorski, dodatkowy port komunikacyjny do podiaczenia radiomodemu
Z moznoscia podigczenia do sondy hydrostatycznej (4-20mA);

e mozliwos¢ wspblpracy z systemem wizualizacji typu SCADA;

e zabezpieczenie réznicopradowe;

e zabezpieczenie przeciwpragdowe dla kazde pompy;

e zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy B+C;

e zabezpieczenie nadpradowe;

e zabezpieczenie podpradowe;

e zabezpieczenie termiczne;

e zabezpieczenie zaniku i asymetrii faz;

e uktad rozruchu; bezposredni;

o przelgczniki trybu pracy : rgczna — 0, automatyczna (H - O - A);

e grzalka z termostatem;

o licznik czasu pracy pomp i liczniki liczby zataczen pomp;

e gniazdo do podiaczenia agregatu pradotworczego;

e listwa uziemiajgca do podlgczenia przewodéw wyréwnujacych potencjaly oraz
uziemienia;

e gniazdo 2301 400V;

e amperomierze

e softstar

sonda hydrostatyczna 4-20 mA;

sterowanie awaryjne zastgpcze;

czujnik ptywakowy;

sygnalizacja awarii $wietlna i dZzwickowa;

przylacze do sygnalizacji przed wlamaniem;

e ogrzewanie oraz podswietlenie szafki;

o szafa sterownicza wyposazona w radiomodem

o czestotliwos¢ radiowa (449,1750 MHz )— pozwolenie radiowe ZRL/R/E/044/2009

Dobra¢ srednicg rurociagu tfocznego i rodzaj pomp w porozumieniu z projektantem sieci.
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