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T - gniazdo telefoniczne, podtynkowe typu RJ45. kat.5

DF - unifon domofonowy

- gniazdo RTV, podtynkowe 

FTP 4x2x0,5mm2 w RL18 p/t
- instalacja telefoniczna wykonana przewodem

- instalacja domofonowa wykonana
przewodem YTKSY 3x2x0,5mm2 w RL18  p/t

koncentrycznym RG6 (16-20dB) w RL18  p/t
- instalacja RTV wykonana przewodem

LEGENDA INSTALACJI:

przewodem LgY 6mm2 w RL18 p/t
- instalacja po!"cze# wyrównawczych wykonana

*** ***

uwagi :
- wszystkie uzyte materialy musza posiadac niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzic na budowie , a w przypadku wystapienia róznic projektowany uklad 
nalezy dostosowac do stanu istniejacego , zachowujac zasady zawarte w projekcie;
- elementy konstrukcji: stropy, podci"gi, wie#ce, s!upy itp. s" pokazane w projekcie konstrukcyjnym;
- szczegó!owe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych i kot!owni s" tematem odpowiednich opracowa# 
branzowych;
- sposób zabezpieczania elementów drewnianych i stalowych podano w opisie projektu;

1:100
nr rys:skala:stadium

projekt:

sprawdzaj"cy:

bran$a: data:

temat rysunku:

inwestor:

projektowa!:

Urz"d Miasta i Gminy K"ty Wroc!awskie; Rynek - Ratusz 1; 55-080 K"ty Wroc!awskie;

firma:

PWmarzec 2010

Budynek komunalny w K!tach Wroc"awskich; dz. nr 100/1, 96/4; 
K!ty Wroc"awskie;

mgr in$. Jacek Zadro$ny upr. nr 262/00/DUW

mgr in$. Robert Myrlak, upr. nr 130/DO%/06;
dr in$. Tadeusz M"czka

inst. elektryczne

inst. elektryczne

elektryczna

instalacje teletechniczne - rzut II pi&tra
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