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Projekt opracowano na podstawie:

— zawartej umowy;

— wizji lokalnej;

— uzgodnien z Inwestorem;

- uzgodnien branzowych;

- warunkéw technicznych;

- badan geotechnicznych gruntu opracowanych przez firme OS-Serwis;

— obowigzujgcych norm i przepiséw prawa budowlanego;

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy;

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynku, i innych obiektow budowlanych i terenéw;

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 w sprawie okreslenia przecietnych norn
zuzycia wody;

- Polskie Normy w zakresie projektowania Instalacji Wodociggowych (PN-92/B-01706),w zakresie Instalacji
kanalizacyjnych (PN-92/B-01707);

- Polska Norma PNIEC60364;

— Polska Norma PN-IEC 61024-1:2001 ;

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe;

- N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest projekt komunalnego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, budynku
gospodarczego, parkingu, zjazdu na teren z drogi wewnetrznej i wojewddzkiej, przytaczy do sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej oraz gazowej. W pierwszym etapie inwestycji zostang wykonane
budynek mieszkalny i gospodarczy, wjazd z drogi gminnej, parkingi, przytgcza. W drugim etapie inwestycji
zostanie wykonay wjazd na droge wojewddzkg. Niniejsza dokumentacja obejmuje realizacje pierwszego
etapu inwestycji. Budynek komunalny o wymiarach 14,6 m x 33,5 m posiada dwie klatki schodowe, 30
lokalami mieszkalnych, o zréznicowanej wielkosci, od 30 - 70 m2. Budynek zaprojektowano jako 3-
kondygnacyjny, z uzytkowym poddaszem, niepodpiwniczony, w technologii tradycyjnej. Budynek
gospodarczy skfada sie z komérek lokatorskich i wydzielonym pomieszczeniem z kontenerami na odpady
state.

Od strony zachodniej zaprojektowano droge dojazdowg z miejscami postojowymi.

Do budynku bedg doprowadzone przytgcza do sieci: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej,
elektroenergetyczne;.

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane art. 29a Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 wraz z pdzniejszymi zmianami
szczegotowe projekty przytgczy bedg przedmiotem oddzielnych opracowan branzowych.

Niniejsze opracowanie przedstawia projekt instalacji elektrycznych.



CZESC OPISOWA
PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

4



Zasilanie budynku projektuje zgodnie z warunkami przytgczenia RDESS/EL-4112-ZW/8263/9554/09

z dnia 01/10/2009 wydanymi przez EnergiaPro SA, Oddziat we Wroctawiu, Rejon Dystrybucji Sroda Slgska.
Zgodnie z warunkami przytgczenia zaprojektowano pomiar enegii elektrycznej dla miekszan licznikami 3-
fazowymi 230/400V, dla obwoddw administracyjnych licznikami 1-fazowymi 230V. Zabezpieczenia
przedlicznikowe dla lokali mieszkaniowych zaprojektowano wytgcznikami instalacyjnymi nadprgdowymi
S30320A oraz oddzielnie obwody administracyjne wytacznikami S301C16. Zabezpieczenia przedlicznikowe
przystosowac do plombowania, np. montujgc wytgczniki w obudowach S4. Liczniki energii elektrycznej
umiejscowiono w szafkach licznikowych w rozdzielniach gtéwnych TG zamontowanych w wiatrotapach.
Wewnetrzne linie zasilajgce oraz instalacje elektryczne w budynku projektuje sie w uktadzie TN-S wediug
normy PN-IEC 60363-4-41. W ukfadzie tym rozdzielono funkcje przewodu ochronno-neutralnego PEN na
przewoéd ochronny PE i przewdd neutrainy N.

Oswietlenie ogolne — zarowe .
Ochrona od porazen — SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

Moc zainstalowana dla kazdej klatki Pi =190,5 kW
Moc szczytowa przy kj = 0,33

Ps =190,50kW x 0,33 Ps = 63,9 kW
Prad obcigzenia In =100,0A

Wartosc mocy ustalono w opraciu o przepisy normy N SEP-E-0002.
Gloéwne zabezpieczenie w projektowanych ztgczach kablowych wykona¢ wktadkami bezpiecznikowymi
WT-00/gG 125A.

1. Zasilanie i wewnetrzne linie zasilajace.

Zasilanie budynku nalezy wykona¢ od projektowanych ztgczy kablowych ZK-3a do rozdzielni gtéwnych TG
kablem YKXS 4x70mm2, dla kazdej klatki oddzielne ztgcze kablowe oraz wykonac¢ zasilanie przepompowni
sciekéw od TG (klatka 1) do rozdzielnicy przepompowni kablem YKY 5x10mm2. Obwdd zasilajgcy
przepompownie $ciekdw opomiarowac licznikiem 3-fazowym 230/400V.

Rozdzielnice gtéwne TG zaprojektowano w wiatrotapach klatek schodowych.

Wewnetrzne linie zasilajgce w budynku nalezy wykonac¢ kablami :

-od TG do tablic mieszkaniowych TM przewodami YDYZzo 5x6mm?2
-od TG do tablic administracyjnych TAL przewodami 3x YDYx6mm2
-od TAL do budynku gospodarczego kablem YKYZo 3x2,5mm2
-od TAL do oswietlenia terenu kable YAKYZo 3x16mm2

Dla budynku wymagane jest zastosowanie przeciwpozarowego wytgcznika pragdu “wppoz”, ktéry projektowo
umiejscowiono przy wejsciach do budynku, dla kazdej klatki schodowej oddzielny wytgcznik ppoz. Wytgcznik
powoduje wytgczenie spod napiecia catej instalacji odbiorczej znajdujgcej sie w budynku. Wszystkie
przejscia przewodow i kabli przez oddzielenia przeciwpozarowe powinny by¢ tak uszczelnione, aby stopien
odpornosci ogniowej przepustow byt taki sam jak stopien odpornosci oddzielenia przeciwpozarowego przed
wykonaniem przepustu.

Kable uktada¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 w bruzdach wykonanych w posadzce, w Scianie lub stropie.
Wszystkie odcinki kabli przeznaczone do uktadania w instalacjach obiektéw budowlanych powinny mieé
Swiadectwo potwierdzajgce zgodno$¢ budowy i wkasciwosci z wymaganiami norm przedmiotowych.

2. Rozdzielnice.

Rozdzielnia giéwna TG - rozdzielnia gtébwna budynku skfada sie szaf metalowych, zabudowanych przy
Scianie, IP 31 montowanych jako szachty instalacyjne kablowe. Szafy wyposazyé w szybki umozliwiajgce
odczyt licznikédw bez koniecznosci otwierania szaf oraz zamki z kluczykiem. Wyposazenie i aparature
rozdzielnic dobrano wediug katalogu LEGRAND. Uktad rozdzielnicy wraz ze schematami pokazano na rys.
E-1.

Tablice mieszkaniowe TM — tablica elektryczna w obudowie wnekowej niskiego napigcia np. typu RWN
1x12 z listwami przytgczeniowymi, drzwiczkami transparentnymi, prod. LEGRAND.

Rozdzielnice zaopatrzy¢ w trwate schematy jednoliniowe z podaniem wartosci wytgcznikdw oraz nazw
poszczegolnych obwoddw. Schemat rozdzielnicy pokazano na rys. E-2.



Rozdzielnica administracyjna TAL

Rozdzielnie administracyjne TAL zasilane z rozdzielni gtéwnych TG, kazda klatka ma oddzielng rozdzielnice
TG i TAL umieszczone w jednym szachcie instalacyjnym wraz z rozdzielnicg gtéwng TG na parterze
budynku (wiatrolapach). Schemat zasilania przedstawia rys.E-1. Z rozdzielnic TAL zasilane sg wszystkie
obwody administracyjne budynku:

- oSwietlenie klatki schodowej kamienicy

- oSwietlenie terenu (klatka nr 2)

- oswietlenie budynku gospodarczego (klatka nr1)

- o$wietlenie wejs¢, numer policyjny

- instalacja domofonowa

- instalacja RTV

Rozdzielnica elek Zna prz mpowni Sciekéw

Rozdzielnica dostarczana wraz z przepompowniag, wykonana zgodnie z dostarczonymi wytycznymi:
obudowa z tworzywa o wymiarach 1200x800x300 z drzwiami podwojnymi, rozruch pomp poprzez softstarty,
ochronnik przepieciowy czteropolowy typu B+C, ochronnik przepieciowy klasy D na obwody sterownicze
oraz wszystkie sygnaty wychodzgce z rozdzielnicy, gniazdo agregatowe 63A, gniazdo serwisowe 230VAC i
24VAV, sterownik Horner, radiomodem Satel 2ASxE z anteng, uktad kontroli faz, amperomierze.

Metalowe obudowy rozdzielnic nalezy potgczy¢ z przewodem ochronnym PE.
3. Instalacja oswietlenia 230 V.

Instalacja oswietleniowa obejmuje sterowanie:

a)oswietleniem pomieszczen mieszkalnych - rozwigzano lokalnie za pomoca fgcznikéw zlokalizowanych
w pomieszczeniach mieszkalnych;

b)oswietleniem klatek schodowych - zatgczanie oswietlenia klatki schodowej rozwigzano automatycznie
przy pomocy automatu schodowego zainstalowanego w tablicy administracyjnej TAL z mozliwoscig
zafgczania przyciskiem na kazdej kondygnacji;

C)oswietleniem wejécia gtéwnego i o$wietlenie terenu - rozwigzano przy pomocy zegara sterujgcego z
mozliwoscig zatgczania na tablicy TAL.

d)numer policyjny NP - rozwigzano przy pomocy zegara sterujgcego z mozliwoscig zatgczania na
tablicy TAL.

We wszystkich pomieszczeniach stosowaé oprawy energooszczedne, w toaletach i fazienkach oprawy z
kloszami. W pokojach zaprojektowano punkty swietlne dla 2 i wigecej zrédet Swiatta. Oprawy stosowac jak
podano w legendzie na poszczegdlnych rysunkach .

Typ i rodzaj oprawy wybiera Inwestor (Uzytkownik).

Instalacje wykonaé przewodami YDYZo-750 V 2, 3, 4, 5x1,5 mm? (o$wietlenie), YDYZz0-750 3x2,5 mm?
(gniazda wtyczkowe) z osprzetem melaminowym pt (w pom. suchych) i bakelitowym szczelnym
bryzgoodpornym wpuszczonym w tynk (w pom.wilgotnych) .

Gniazda wtyczkowe wydzielono na osobnych obwodach niezaleznie od instalacji oswietleniowe;j.

Osprzet nalezy montowac¢ na nastepujgcych wysokosciach :

-tgczniki -1,4m
-gniazda wtyczkowe -0,2m
-gniazda wtyczkowe przy umywalkach -1,6m
-gniazda wtyczkowe szczelne -1,0m

Osprzet nalezy montowac w odlegto$ci co najmniej 0,6 m od rurociggdéw i urzgdzen wodnokanalizacyjnych i
centralnego ogrzewania, przy mniejszej odlegtosci osprzet musi by¢ szczelny.

Zabezpieczenie obwoddéw oswietleniowych wytgcznikami nadmiarowoprgdowymi typu S301B6, a gniazd
wtyczkowych wytgcznikami réznicowo i nadmiarowoprgdowymi typu S301B16 i P304-25-30AC w
rozdzielnicach mieszkaniowych TM.

Wszystkie gniazda wtyczkowe zaprojektowano z bolcem ochronnym. Obwody oswietleniowe i gniazd
wtyczkowych wykona¢ przewodami 3-zytowymi. Trzecig zyte (styk ochronny lub obudowa oprawy) tgczy¢ do
przewodu ochronnego PE w poszczegdlnych rozdzielnicach.

Z tablicy administracyjnej nalezy zasili¢ takze oswietlenie budynku gospodarczego. Kabel zasilajgcy YKYZo
3x2,5mm2 nalezy doprowadzi¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu do puszki instalacyjnej “p”

zamontowanej w pierwszej komorce. Do puszki instalacyjnej “p” podigczyc instalacje oswietleniowg w catym
budynku gospodarczym.

4. Instalacja sitowa i gniazd wtykowych 400/230 V.

Schemat i rozmieszczenie gniazd wtykowych z typami i rodzajami gniazd pokazano na rzutach
elektrycznych.
Dobér przewodow i sposoéb ich instalowania zaprojektowano zgodnie z normg PN-IEC 60364-1.
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Dla urzgdzeh zasilanych proponuje sie gniazda wtyczkowe :

oW pokojach - np. GWP- 230PF 2-bieg., 16 A pt prod. Elda
ekorytarzach - np. Pt -130PF 2-bieg, 16 Apt prod. Elda
etazienkach i kuchni - np. GWP-132PF, 2-bieg., 16 A pt prod. Elda

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDYZzo3x2,5mm?2 zgodnie z normg PN-76/E-05125 w
bruzdach wykonanych w $cianie.

Przewody instalacyjne umieszczone pod przykryciami scian (w tynku lub pod tynkiem) oraz przewody
prowadzone w korytkach (kanatach) instalacyjnych umieszczonych na $cianach uklada¢ w okreslonych
strefach instalacyjnych:

-goérne poziome strefy instalacyjne od 15 do 45¢cm pod gotowg powierzchnig sufitu

-dolne poziome strefy instalacyjne od 15 do 45cm nad gotowg powierzchnig podtogi

-srodkowe poziome strefy instalacyjne od 90 do 120cm ponad gotowg powierzchnig podtogi.

-pionowe strefy instalacyjne przy drzwiach od 10 do 30cm od skraju oscieznicy drzwi

-pionowe strefy instalacyjne przy oknach od 10 do 30cm od skraju oscieznicy okna

-pionowe strefy instalacyjne w katach pomieszczen od 10 do 30cm od linii zbiegu $cian w kacie.

5. Instalacja dzwonkowa.

Instalacje sygnalizacji wej$ciowej do mieszkan projektuje sie przewodem YDY2x1,5mm? pod tynkiem —
zasilanie z obwodu oswietleniowego mieszkan.

Dzwonek zasilany napieciem 230V nalezy umiesci¢ na scianie w hallu mieszkaniowym, a przycisk
dzwonkowy zamontowac¢ przy drzwiach wejsciowych na wys. 1,4m od podtogi.

6. Instalacja telefoniczna.

Dla potrzeb tgcznosci telefonicznej nalezy wykonaé przytgcze telefoniczne (zgodnie z warunkami wydanymi przez
operatora telefonicznego) kablem XzTKMXpw 21x4x0,5mm2 dla kazdej klatki oddzielnie. Kabel polgczy¢ ze
skrzynka telefoniczng (gtowicg) zamontowang w wydzielonej wnece w rozdzielni gtéwnej TG.

Skrzynke telefoniczng montuje operator telefoni kablowej z kiérg Inwestor/Uzytkownik podpisze umowe.

Od skrzynki telefonicznej w rozdzielni TG nalezy wykonaé potgczenia pomiedzy abonentami a skrzynkg telefoniczng
(gtowicg). Instalacje do poszczegdlnych abonentéw wykonaé kablami typu FTP 4x2x0,5mm?2. Kable
telefoniczne prowadzi¢ pod tynkiem i w Sciankach szkieletowych w rurach winidurowych RL18. Gniazda
telefoniczne wykonac jako podtynkowe typu RJ-45 kat.5, montowane na wysokosci 0,25m od podtogi obok
gniazdek wtyczkowych 230V przeznaczonych do zasilania urzadzen elektrycznych. W tablicy gtéwnej
budynku zamontowaé¢ gtowice telefoniczng np. EV80 z fgczéwka kablowg 50-parowg typu KRONE LSA-
PLUS 2 w obudowie KRONEXION BOX | z zamkiem patentowym.

W przypadku dtugich traktéw, gdzie kable telefonicznej i zasilajgcej biegng réwnolegle do siebie na
odlegtosci wiekszej niz 35m, zachowaé odlegtosé miedzy instalacjami, co najmniej 50mm lub stosowac
przegrody metalowe.

Przylaczenie do sieci telefonicznej wykona Wykonawca rob6t w porozumieniu i pod nadzorem operatora
sieci telefonicznej. Aparaty telefoniczne dostarcza Inwestor lub montuje Uzytkownik.

Schemat instalacji telefonicznej pokazano na rys. E-10.

Rzuty instalacji telefonicznej pokazano na rysunkach E-3a, E-4a, E-5a, E-6a.

7. Instalacja domofonowa.

Dla potrzeb instalacji przyzywowej w budynku przewidziano zainstalowanie domofonu z modutem podstawowym
oraz kasetg zainstalowang przy drzwiach wejsciowych do kazdej klatki schodowej z uzyciem urzgdzen np. firmy
LJRMET”

Instalacje domofondéw wykonane zostang przewodami typu YTKSY 7-28 x2x0,5 uktadane pod tynkiem w rurkach
RL18/27.

Schemat instalacji domofonéw pokazany zostat na rys nr E-9 natomiast rzuty instalacji na planach instalacji
teletechnicznych budynku rysunki E-3a, E-4a, E-5a, E-6a.

8. Instalacja RTV.

W projektowanym budynku, dla zainstalowania urzgdzen, osprzetu i przewoddw zbiorczych telewizji
kablowej przygotowac trasy i rurki instalacyjne z okablowaniem. Projektowany budynek bedzie podtgczony
do sieci telewizji kablowej osiedlowe;.

W tablicy gtéwnej TG na parterze zamontowa¢ wzmacniacz RTV w obudowie teletechnicznej zaznaczonej
na rysunkach wraz z gniazdami wtyczkowymi 2-biegunowymi 10A/Z szczelnymi nt.

Dla uziemienia wzmacniacza doprowadzi¢ przewod LgY 6 mm2 w RL 22 nt, ktéry nalezy podigczy¢ do GSW
gldéwnej szyny wyrdwnawczej. Rurowanie poziome wykonac rurkg RL 18 p/t. Kazde gniazdo RTV podigczyé



oddzielnym kablem koncentrycznym RG6 do wzmacniacza RTV. Od wzmacniacza RTV wykona¢ instalacje
telewizji kablowej do poszczegdlnych pomieszczeh.

W pomieszczeniach wskazanych na rzutach kondygnacji na wysokosci 0,25 m od podtogi nalezy osadzi¢
puszki instalacyjne 55 mm pt. W puszkach tych montowane bedg ghiazda odbiorcze anten
radiofonicznych i telewizyjnych np. typu GAP-1F.

Montaz anten, wzmacniacza oraz podigczenie przewoddéw powinno wykonywaé przedsiebiorstwo
specjalistyczne.

Schemat instalacji RTV pokazany zostat na rys nr E-11 natomiast rzuty instalacji na planach instalacji
teletechnicznych budynku rysunki E-3a, E-4a, E-5a, E-6a.

9. Instalacja potaczen wyréwnawczych.

Dla budynku zaprojektowano gtéwng szyne wyrdéwnawczg PE wykonang bednarkg FeZn20x3mm p/t ktérg
nalezy potgczy¢ z uziomem otokowym budynku.

Instalacje miejscowej szyny wyréwnawczej wykonaé przewodami LgY6mm2 i LdY16mm2 w rurkach RL22
utozonych pod tynkiem.

Do gtéwnej szyny wyréwnawczej podigczy¢ przewody ochronne PE we wszystkich tablicach
mieszkaniowych, obudowy tych tablic, urzadzenia i rurociggi sanitarne w piwnicy .

Do miejscowej szyny wyréwnawczej nalezy podtgczyé wszystkie metalowe obudowy urzgdzen
technologicznych, metalowe wanny i zlewozmywaki,: pozostate urzgdzenia i rurociggi sanitarne; wodne i
centralnego ogrzewania, metalowe kanaty wentylacyjne.

Szyne PE nalezy uziemi¢ podigczajac jg tasmg stalowg ocynkowang FeZn 25x4mm do projektowanego
uziomu otokowego. Potgczenia z rurami wykonac¢ na typowe objemki z bednarki stalowej ocynkowanej

z zaciskiem srubowym, a inne przez przykrecenie lub przyspawanie ptaskownika.

10. Ochrona dodatkowa od porazen.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim
Dla wszystkich urzadzen i instalacji elektrycznych projektuje sie ochrone za pomocg obudowy. Wymagany
stopien dla obuddéw:

-w pomieszczeniach mieszkalnych, korytarzach ; P20

-w kuchni, toaletach i tazienkach; IP44

-przy wszystkich umywalkach oraz w pomieszczeniach z natryskami IP44

-dla oswietlenie odpowiednio IP20, IP44, IP54 zgodnie z legendg opraw.

Na wszystkich obudowach urzgdzen elektroenergetycznych i rozdzielnic elektrycznych nalezy umiescic
tablice bezpieczenstwa ostrzegawczg z tekstem:
-,Nie dotykac! Urzgdzenie elektryczne”.

Ochrona przed dotykiem posrednim

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg przed porazeniem pradem elektrycznym  zastosowano
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

Nalezy zadbac¢ o ciggto$¢ elektryczng na potgczeniach korytek lub drabinek i nalezy je objg¢ ochrong przed
porazeniem pragdem elektrycznym.

Ochronie podlegajg wszystkie metalowe obudowy i korpusy urzadzeh elektrycznych mogace znalezé sie
pod napieciem.

Dla ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym w tablicach mieszkaniowych TM zastosowano
wytgczniki réznicowoprgdowe typu P304-25-30AC o pradzie réznicowym 30mA zabezpieczajgce obwody
odbiorcze.

W projektowanej instalacji wszystkie gniazda wtyczkowe posiadajg bolec ochronny, a urzgdzenia zacisk
ochronny. Do potgczenia pomiedzy bolcem lub zaciskiem i przewodem ochronnym PE na rozdzielnicy nalezy
wykorzystac trzecig lub piatg zyte przewodu zasilajgcego gnhiazdo wtyczkowe lub inne urzgdzenie odbiorcze.
Instalacje wykonac¢ starannie i zgodnie ze schematami.

Przewody ochronne PE doprowadzi¢ nalezy rowniez do wszystkich opraw oswietleniowych.

11. Ochrona przed przepieciami.

Od skutkéw bezposrednich wytadowan atmosferycznych obiekt bedzie chroniony instalacjg piorunochronna.
Natomiast od przepie¢ wtérnych i dla odprowadzenia duzych pragdéw piorunowych, zgodnie z normg PN-IEC
60364-4-443:199 (Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi)
zastosowano ochrone przepieciowg dwustopniowa:

Pierwszy stopiei - odgromnik DEHNbloc M ograniczajgcy przepiecia do poziomu maximum 2,5 kV
zainstalowany obok ztgcza kablowego lub w ztgczu kablowym przy wejsciu do budynku.



Drugi_stopien - ochronnik DEHNquard 275T ograniczajgce przepiecia do poziomu maximum 1,5 kV
zainstalowany w rozdzielnicy gtéwnej TG dla obwoddéw odbiorczych i obwodu administracyjnego.

Ochronnik warystorowy, skutecznie likwiduje przepiecia pozostawiajgc niewielkie napiecie szczgtkowe.
Ochronniki dobrano wedtug katalogu firmy ,DEHN”.

12. Instalacja odgromowa.

Instalacja odgromowa powinna byé wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w Polskich Normach PN/
E-05003 i PN-IEC 61024 ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych” i PN-IEC 61312 ,,Ochrona przed
piorunowym impulsem elektromagnetycznym”, Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢
budynki i ich usytuowanie.

Zwody poziome na dachu wykonaé¢ drutem stalowym ocynkowanym o przekroju ¢8mm mocowanym na
typowych uchwytach dystansowych do pokrycia dachu.

Wszystkie czesci wystajgce nad dach budynku nalezy podtgczy¢ do projektowanej instalacji odgromowej na
typowe zaciski wzglednie lutowanie lub spawanie, przy czym dtugo$¢ spawu powinna wynosi¢ minimum
10mm.

Zwody pionowe wykonane drutem stalowym ocynkowanym @8 mm nalezy uktada¢ w rurkach RL22 pod
ociepleniem budynku, bezposrednio na tynku, do wysokosci ztgcz kontrolnych ZK. Gérng czesé¢ zwodow
pionowych nalezy wykonac w taki sposob aby uniemozliwi¢ dostawanie sie¢ wody do srodka np. przez
wygiecie rurek lub montaz odpowiednich kolanek. Szczegdty montazu nalezy ustali¢ z inspektorem nadzoru.
Przed wykonaniem ocieplenia budynku nalezy zamontowac instalacje odgromowg, zwody pionowe w
rurkach PCV.

Zigcza kontrolne zamontowac w specjalnych puszkach podtynkowych na wysokosci 1,2m od poziomu
terenu. Przewody odprowadzajgce nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych na wysokosci 0,2 m pod i
1,4 m nad ziemig katownikiem stalowym 35x35x3mm.

Uziom instalacji odgromowej zaprojektowano jako otokowy wykonany tasmg stalowg ocynkowang 25x4 mm
utozong w ziemi na gtebokosci 0,6 m i w odlegtosci minimum 1,5 m od fundamentéw budynku.

Przewody odprowadzajgce fgczyé z uziomem przez spawanie. Miejsca potaczeh zabezpieczy¢ przed korozjg
zalewajac je masg asfaltows.

Rezystancja uziomu nie moze przekroczy¢ 10Q. W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji nalezy
na narozach budynku utozy¢ dodatkowg tasme stalowg ocynkowang 25x4mm lub wykona¢ dodatkowe
uziomy pionowe z preta stalowego @ 20mm. Wszystkie metalowe rurociggi przebiegajgce w odlegtosci do
2m od tego uziomu nalezy do niego przytgczyé. Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzié¢ pomiary
ciggtosci i rezystancji uziomu. Wyniki pomiarow wpisa¢ do ksigzki-metryki urzagdzenia odgromowego, a
ksigzke przekazaé¢ Inwestorowi.

Odlegtos¢ kabli od uziomu nie moze byé mniejsza niz 1m. Jezeli zachowanie wymaganej odlegtosci jest
niemozliwe nalezy w miejscu zblizenia lub skrzyzowania utozy¢ przegrode (niehigroskopijng) o grubosci
$cianki minimum 5 mm (np. ptyta lub rura winidurowa), tak aby najmniejsza odlegto$¢ miedzy uziomem, a
kablem mierzona w ziemi wokaét przegrody, nie przekraczata 1 m.

13. Oswietlenie terenu.

Na stupach oswietleniowych L1 do L6, wysokosci 4m, zamontowac oprawy parkowe o mocy 150W.
Zasilanie oswietlenia wykonaé przelotowo przez kazdy stup nalezacy do jednego obwodu, kablem YAKYZo
3x16mm2. Lampy nalezy zasili¢ z obwodu administracyjnego budynku mieszkalnego.

Kazdg oprawe zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadpradowym S301C6 zamontowanym na typowej tabliczce
bezpiecznikowej umieszczonej we wnece stupa.

Sterowanie oswietleniem zaprojektowano jako samoczynne wytgcznikiem zmierzchowym, programowalnym
np. firmy LEGRAND nr katalogowy 03725 z czujnikiem fotoelektrycznym w puszce Plexo nr katalogowy
03727 oraz recznie wytgcznikami klawiszowymi np. zamontowanymi w tablicy administracyjnej TAL. Czujnik
fotoelektryczny instalowac na wysokosci okoto 3m od poziomu terenu.

Stupy oswietleniowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe i dodatkowe
lakierowanie, kolor lakieru szary RAL7035. Fundamenty stupdéw nalezy osadza¢ 10cm ponizej poziomu
gruntu. Wszystkie stupy nalezy uziemi¢ bednarkg stalowg ocynkowang FeZn 25x4mm dtugosci ok. 2m lub
uziomami pionowymi z preta metalowego ocynkowanego FeZn ®20mm dtugosci 2m. Rezystancja
uziemienia stupdw oswietleniowych nie moze przekracza¢ R=30Q.

14. Uktadanie kabliw ziemi.

Przy uktadaniu kabli nalezy uwzgledni¢ konstrukcje obiektow budowlanych oraz zapewni¢ bezkolizyjno$¢ z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidiowej konserwac;ji i
remontow. Wskazane jest aby trasa w miejscach charakterystycznych jak: pobocze drogi, chodnika, placow
manewrowych, réwnolegle do nich byly w odlegtosciach zgodnych z normg N SEP-E-004
wElektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Kable na catej trasie



prowadzi¢ w odlegtosci min. 0,5 m od budynkow i ogrodzenia. W miejscach krzyzowania sie kabli z drogami,
kanatami c.o., itp. wykona¢ przepusty i ostony z rur zgodnie z opisem na rysunkach.

Typ kabla i sposéb jego utozenia powinien by¢ dostosowany do warunkow srodowiskowych wystepujgcych
na planowanych trasach linii kablowych. Przy ukladaniu kabla nalezy kierowac sie instrukcja i kartg
katalogowg kabla, zawierajgcg sposéb uktadania i warunki w jakich mozna uktada¢ dany kabel.

Szerokos¢ rowow kablowych zalezy przede wszystkim od liczby i rodzaju kabli uktadanych w rowie, ale w
zasadzie nie powinna by¢ mniejsza niz 40cm. Dopuszczane jest wykonywanie rowéw o szerokosci 30cm,
ale tylko wowczas, gdy gtebokos¢ rowu nie przekracza 60cm.

Zmiana trasy linii kablowej powinna mie¢ ksztatt tuku, 0 nominalnym promieniu zawartym w karcie
katalogowej (instrukcji montazu) danego kabla . Szerokos$¢ rowy na tuku moze by¢ taka sama jak na prostym
odcinku. Glebokos¢ rowu kablowego zalezy od rodzaju , napiecia i przeznaczenia kabla oraz miejsca jego
utozenia.

Zabrania sie uktadania kabli i przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi w
ztgczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

Kabli nie nalezy uktadac¢ jezeli temperatura przewodu jest nizsza 00

Dopuszcza sie uktadanie przewodu w temperaturze nizszej niz -10° pod warunkiem uprzedniego ogrzewania
przewodu na catej jego dtugosci do odpowiedniej temperatury, tak aby w czasie uktadania temperatura
przewodu nie byta nizsza od najnizszej dopuszczalne;.

Przed utozeniem kabli nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania : rowow, wykopow i podkopow, blokéw i
rur kablowych, studzienek, kanatéw i tuneli. Ponadto nalezy skontrolowac¢ stan zabezpieczeh wykopdw i
rowow (bariery, pomosty, oznakowania).

Rowy i wykopy dla kabli energetycznych mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Sposéb
wykonania prac ziemnych wybiera wykonawca w zaleznosci od rodzaju gruntu jego spoistosci i struktury.
Kabel wprowadzony do rozdzielni elektrycznej TG/TAL powinien mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do
wykonania potgczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco diuzszy niz przewody fazowe, zagiecia i tuki w
ptaszczyznie przewodu powinny by¢ fagodne, podtoze do uktadania na nim przewodéw powinno byé¢ gtadkie.
Kable energetyczne nalezy uktadaé w wykopie na gtebokosci 0,6m w warstwie piasku o grubosci 15cm i
przykry¢ je folig koloru. Grubos¢ folii powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 mm, a jej szeroko$é nie mniejsza niz
30 cm. Trase projektowanych kabli pokazano na planie zagospodarowania. Kable oraz trasy kabli nalezy
oznakowac zgodnie z przepisami (opaski kablowe, stupki). Naruszone nawierzchnie drog, chodnikéw oraz
terendw zielonych nalezy po zakohczeniu prac przywrdci¢ do pierwotnego stanu.

15. Uwagi koncowe

Przy uktadaniu instalacji elektrycznej w budynku nalezy postepowaé zgodnie z ustawg z dn. 7.07.1994r —
Prawo Budowlane /Dz. U. Nr 89, poz. 415 z pdzniejszymi zmianami/oraz ustawg z dn. 7.07.1994r

0 zagospodarowaniu przestrzennym/ Dz. U. nr 89, poz. 415 z pdzniejszymi zmianami /oraz aktami
wykonawczymi dotyczgcymi w/w ustaw/.

Instalacje elektryczne winny by¢ utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN- |EC
60364-5-56:1999, PN-IEC 60364-7-702:1999, PN-IEC 603644 ...... a takze zgodnie z normami PN-84/
E-02033, PN-EN 1838: 2005, PN-EN 50172: 2005, PN/E-05003 i PN- IEC 61024 i PN-IEC 61312 oraz
rozporzgdzeniem Min. Spraw Wewnetrznych z dn. 3.11.1992 r. Dz. U. nr 92, poz. 460 i szczeg6towymi
normami i wytycznymi branzowymi.

Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiadaé certyfikat B Biura i Badan ds. Jakoci lub znak CE.
Projekt instalacji elektrycznych nalezy rozpatrywac¢ razem z projektami; technologicznym,
architektonicznym i sanitarnym, aby unikng¢ kolizji oraz doprowadzi¢ zasilanie do miejsc w ktérych bedg
zamontowane i postawione urzgdzenia elektryczne .

1.Dla wszystkich czesci instalacji nalezy dostarczy¢ instrukcje transportu, magazynowania, budowy,
obstugi, eksploatacji i konserwac;ji.

2 .Wszystkie instrukcje, protokoty pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze itp. muszg
by¢ sporzgdzone w jezyku polskim.

3.Do wszystkich oryginalnych certyfikatéw lub deklaracji zgodnosci wyrobéw pochodzacych z panstw
Unii Europejskiej musi by¢ dotgczone polskie ttumaczenie.

4 Wszystkie teksty i oznaczenia na aparatach majgce znaczenie dla ich obstugi oraz bezpieczenstwa
urzgdzen i uzytkownikéw muszg byé w jezyku polskim lub oznakowane symbolami ujetymi w Polskich
Normach.

5.Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé co najmniej schematy zasadnicze, schematy
oprzewodowania, plany instalaciji, instalacje uziemiajgca i sie¢ kablowa. Schematy, plany, rysunki
powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczgcych przygotowania
dokumentow stosowanych w elektrotechnice i z zastosowaniem symboli ujetych w Polskich Normach.
6.Dla wszystkich rozdzielnic, sterownic i tablic powinny by¢ dostarczone protokoty z badan wyrobu

7 .Pomiary i badania odbiorcze nalezy wykonaé¢ wedtug wymagan przedstawionych w PN-
E-04700:1998, PN-IEC 60364-6-61:2000, PN-IEC 61024-1:2001 i PN-IEC 61024-1-2:2002 oraz norm
przedmiotowych dotyczgcych poszczegdlnych wyrobdw i instalaciji.
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