Siatka zbrojenia podporowego P-2 (p{aska)

Parter: 18 szt Skala 1:25
1-pietro: 26 szt.
_2-pietro: 26 szt. 308 )
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Siatki P-2 nalezy ukladac na scinie zewn. lub
przy dylatacji.
Stal klasy A-11IN
Siatka zbrojenia podporowego P-1 (p{aska)
Parter: 10 szt Skala 1:25
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1-pietro: 12 szt.
2-pietro: 12 szt.
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Siatki P-1 dotycza przypadku dwustronnego oparcia
stropow na podporze.

Stal klasy A-11IN

Siatki zbrojenia podporoweqo

Uwaga

Rysunek stanowi calosc z rysunkiem K-2 i K-3

Siatki podporowe ukladane sa wzdluz wszystkich
stalych podpor stropu, na ktorych opieraja sie belki.

Beton C20/25 (B25) Stal A-lIIN

Otulina: 2.5cm

firma:
Jerzy Stanistawski
Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel. 0 62 72 15 694, fax: 0 62 72 15 795
Pracownia: ul. Ciepta 15a/27, 50-524 Wroctaw, tel./ffax: 0 71 78 28 794
NIP: 621-000-19-77;  REGON: 250522319
projekt:

Budynek komunalny w Katach Wroctawskich; dz. nr dz. nr 100/3, 100/4,
100/5,100/6, 96/5, 96/6, 96/7, 96/8, 96/9, 96/10, 96/11;
55-080 Katy Wroctawskie;

inwestor:

Urzad Miasta i Gminy Katy Wroctawskie; Rynek - Ratusz 1; 55-080 Katy Wroctawskie

projektant:
konstrukcja

mgr inz. Wiktoria Nizinska, upr. nr 18/91/UW;

sprawdzit:
konstrukcja

mgr inz. Mirostaw Nizinski, upr. nr 236/91/UW;

temat rysunku

Siatki zbrojenia podporowego

branza: data: stadium

konstrukcja

skala: nrrys:
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