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PROJEKT: Budynek komunalny w Katach Wroctawskich;
dz. nr 100/3; 100/4; 100/5, 100/6; 96/5; 96/6; 96/7; 96/8; 96/9; 96/10; 96/11;
AM: 6; 7; 12; obreb Katy Wroctawskie;
55-080 Katy Wroctawskie;
INWESTOR: Urzad Miasta i Gminy Katy Wroctawskie;
Rynek - Ratusz 1; 55-080 Katy Wroctawskie;
BRANZA: Projekt konstrukcji; egz. nr 5
STADIUM: Projekt wykonawczy; DATA marzec 2010
OPRACOWANIA:
Nizej podpisani projektanci oswiadczaja, ze projekt niniejszy zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
(art.20.ust.4 P.B)
BROJEKTANT. = Imgr inz. Wiktoria Nizinska,
upr. nr 18/91/UW; podpis
SPRAWDZAJACY. " |[mgr inz. Mirostaw Nizinski, i

upr. nr 236/91/UW;




A.Podstawa i przedmiot opracowania; str. 3

B. Projekt konstrukcji — czes¢ opisowa; str. 5

1. czesc¢ opisowa - konstrukcja; str. 6
opis ogoélny konstrukcii;

zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji;

kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposéb jego posadowienia;

rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe;

whnioski i zalecenia;

RN~

C. Projekt konstrukcji — czesé rysunkowa;

konstrukcja; str. 9
nrrys. temat skala

K-1. Rzut fundamentow 1:100, 1:25
K-2. Strop nad parterem 1:100, 1:25
K-3. Nadproza Nz-2.2, Nz-2.2-b, Nz-3.2, Nz-3.2b 1:100, 1:25
K-4. Wience, zebra rozdzielcze 1:25

K-5. Siatki zbrojenia podporowego 1:25

K-6. Ptyta balkonu Pz-1 1:100

K-7. Piyta Pz-2, Pz-4, nadproze Nw-5.1 1:100, 1:25
K-8. Ptyta Pz-3 1:100, 1:25
K-9. Nadproze Nz-1.1, Nz-1.2, Nz-1.4, stup S-1 1:100, 1:25
K-10. Nadproze Nz-2.1, Nz-2.1b, Nz-3.1, Nz-3.1b, Nz-6.1 1:100, 1:25
K-11. Nadproze Nz-2.2, Nz-2.2b, Nz-3.2, Nz-3.2b 1:100, 1:25
K-12. Schody 1:100, 1:25
K-13. Poddasze 1:100, 1:25
K-14. Komorki lokatorskie 1:100, 1:25

Oswiadczenie: w/w opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Przedmiotowy projekt
(utwor architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawa nr 83 z dn.4.02.1994 r. ,O prawie autorskim i prawach
pokrewnych” (Dziennik Ustaw nr 24)

Wroctaw, marzec 2010
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Projekt opracowano na podstawie:

— zawartej umowy;

— wizji lokalnej;

— uzgodnien z Inwestorem;

- uzgodnien branzowych;

- warunkéw technicznych;

- badan geotechnicznych gruntu opracowanych przez firme OS-Serwis;

— obowigzujgcych norm i przepiséw prawa budowlanego;

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy;

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynku, i innych obiektow budowlanych i terenéw;

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 w sprawie okreslenia przecietnych norn
zuzycia wody;

- Polskie Normy w zakresie projektowania Instalacji Wodociggowych (PN-92/B-01706),w zakresie Instalacji
kanalizacyjnych (PN-92/B-01707);

- Polska Norma PNIEC60364;

— Polska Norma PN-IEC 61024-1:2001 ;

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe;

- N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest projekt komunalnego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, budynku
gospodarczego, parkingu, zjazdu na teren z drogi wewnetrznej i wojewddzkiej, przytaczy do sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej oraz gazowej. W pierwszym etapie inwestycji zostang wykonane
budynek mieszkalny i gospodarczy, wjazd z drogi gminnej, parkingi, przytgcza. W drugim etapie inwestycji
zostanie wykonay wjazd na droge wojewddzkg. Niniejsza dokumentacja obejmuje realizacje pierwszego
etapu inwestycji. Budynek komunalny o wymiarach 14,6 m x 33,5 m posiada dwie klatki schodowe, 30
lokalami mieszkalnych, o zréznicowanej wielkosci, od 30 - 70 m2. Budynek zaprojektowano jako 3-
kondygnacyjny, z uzytkowym poddaszem, niepodpiwniczony, w technologii tradycyjnej. Budynek
gospodarczy skfada sie z komérek lokatorskich i wydzielonym pomieszczeniem z kontenerami na odpady
state.

Od strony zachodniej zaprojektowano droge dojazdowg z miejscami postojowymi.

Do budynku bedg doprowadzone przytgcza do sieci: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej,
elektroenergetyczne;.

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane art. 29a Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 wraz z pdzniejszymi zmianami
szczegotowe projekty przytgczy bedg przedmiotem oddzielnych opracowan branzowych.

Niniejsze opracowanie przedstawia projekt konstrukcji budowlanych.



CZESC OPISOWA
PROJEKT KONSTRUKCJI
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1. Opis ogolny konstrukcji

Budynek mieszkalny wielorodzinny dwuklatkowy, niepodpiwniczony, czterokondygnacyjny, uktad
dwutraktowy. Kryty dachem dwuspadowym o konstrukciji drewnianej krokwiowo-ptatwiowej.Obiekt
zaprojektowany jest w technologii tradycyjnej.

2. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji

2.1. Obciazenia
- obcigzenie wiatrem — | strefa wiatrowa
obcigzenie sniegiem — | strefa Sniegowa

obcigzenie uzytkowe stropu 1,50 kN/m?2
- obcigzenie uzytkowe balkonu i tarasu 5,0 kN/m2
- obcigzenie uzytkowe klatki schodowej 3,00 kN/m?

obcigzenie ciezarem wlasnym materiatéw konstrukcyjnych, wyréwnujacych, izolacyjnych
wg norm lub $wiadectw producentow.

2.2. Materialy

fundamenty: beton C20/25 (B 20), stal A-lll N

— $ciany : bloczki silikatowe na zaprawie klejowej

- warstwy izolacyjne i wyréwnujgce — folia, papa, wetna mineralna, styropian

2.3. Normy

PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003 — Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010 — Obcigzenia sniegiem.

PN-77/B-02011 — Obcigzenia wiatrem.

PN-B-03264 (2002) — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-90/B-03200— Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

3. Kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposéb jego posadowienia

Badania gruntu wykonata firma OS-SERWIS Artur Baj.

W podtozu dominujg grunty staboprzepuszczalne (gliny pylaste, pospotki gliniaste, piaski gliniaste i gliny
piaszczyste) oraz przepuszczalne (nasypy i gleba, piaski i przewastwienia piaszczyste).

Ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej stwierdzono na gtebokosci od -0,5 do -1,3 m p.p.t. t.j. na
rzednych 134,20 — 134,50 m n.p.m. i moze ono jeszcze ulec podwyzszeniu — teren moze by¢ okresowo
podtapiany.

Przyjeto poziom posadowienia -2,50 = 133,90 m n.p.m. i w zwigzku z tym poziom

wody gruntowej stabilizuje sie powyzej projektowanego poziomu posadowienia.

Tak niski poziom posadowienia wynika z potrzeby ominiecia stabej warstwy gruntu (warstwa | a, typ C —
piaski gliniaste migkkoplastyczne). Lokalnie nalezy wymieni¢ grunt nasypowy do poziomu warstwy nosnej —
do warstwy Il a. Usuniety grunt nalezy zastgpi¢ chudym betonem.

Warunki gruntowe okreslono jako ztozone. Ustalono pierwszg kategorie geotechniczng warunkow
posadowienia obiektu.

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

4.1. Fundamenty

Zelbetowe tawy projektowane z betonu C16/20 (B20) zbrojonego stalg A-11IN.

Stopy fundamentowe $mietnika betonowe z betonu B20.

Wszelkie warstwy nasypowe usuwac i zastepowaé chudym betonem.

Ze wzgledu na posadowienie w wodzie fundamenty powinny posiada¢ izolacje przeciwwilgociowg z warstwy
papy termozgrzewalnej od spodu tawy oraz Disperbitu na bokach taw oraz bocznych powierzchniach scian
fundamentowych.

Podczas robot fundamentowych nalezy obnizyé poziom zwierciadta wody gruntowej — n.p. przy uzyciu
igtofiltréow. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu gdyz moze to spowodowac
powstanie zjawisk kurzawkowych.

5



Sciany fundamentowe w budynku mieszkalnym monolityczne z betonu B20 zbrojone obustronnie stalg
pretowg lub siatkami zgrzewanymi Q221. Sciany fundamentowe w budynku komorek lokatorskich
murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;.

4.2, Sciany zewnetrzne
Bloczki silikatowe na zaprawie klejowej, klasa 15,0 MPa
uwaga: filar miedzyokienny na balkonie: bloczki silikatowe klasa 20,0 MPa

4.3. Sciany wewnetrzne
Bloczki silikatowe na zaprawie klejowej, klasa 15,0 MPa

4.4. Stropy

Strop gestozebrowy TERIVA I-bis , h=26,5cm, rozstaw belek stropowych 45cm.

Strop oparty na $cianach poprzez wieniec zelbetowy wykonany na wszystkich scianach nosnych budynku.
Wieniec stropowy zbrojony podtuznie 4 # 12 i strzemionami ®8 co 25 cm. Beton C20/25 (B25), stal
zbrojeniowa A IlIN.

4.5. Nadproza i podciagi
Zelbetowe wylewane na budowie z betonu C20/25 (B25) i stali A IlIN oraz prefabrykowane typu L-19

4.6. Klatki schodowe
Zelbetowe, monolityczne z betonu C20/25 (B25) i stali AIlIN

Uwaga:
Zachowac ciggtosc zbrojenia gtéwnego faw, oraz wiencow stropowych przez stosowanie zaktadéw pretow
minimum 60 cm oraz pretéw L na narozach.

5. WniosKi i zalecenia.

Wszystkie prace wykonywac nalezy zgodnie ze sztukg budowlang, zachowujgc przerwy technologiczne oraz

zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami i przepisami BHP.

Materiaty zastosowane do budowy powinny posiada¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny, oraz Instytutu

Techniki Budowlanej dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie.

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych do petnienia

samodzielnych funkcji w budownictwie.

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu BIOZ.W razie watpliwosci lub pojawienia sie

nieprzewidzianych projektem okolicznosci nalezy kontaktowa¢ sie z jednostkg projektowg. Wszystkie zmiany

w konstrukcji budynku nalezy konsultowac¢ z projektantem.

Opracowanie  winno uwzglednia¢ wymogi zawarte w rozdziale 6 ,prace szczegdlnie niebezpieczne”

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. wraz z pdzniejszymi zmianami

zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11.06.2002r

. Podtoze (grunt, konstrukcja, itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewnia¢ stabilnosé¢, miec

zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od budynku. Rusztowanie nalezy odpowiednio

zakotwi¢. Prace na rusztowaniach nalezy przerwa¢ podczas gestej mgtly, opadéw deszczu, $niegu, w czasie

burzy lub wiatru o predkosci przekraczajgcej 10 m/s;

- zrzucanie materiatéw, narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosci jest zabronione. Materiaty sktadowane na

dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem;

- wykonywanie robét murowych i tynkowych z drabin przystawnych jest zabronione;

- przy wykonywaniu pokrycia dachu w poblizu krawedzi nalezy zabezpieczy¢ pracownika za pomocg pasa
ochronnego z linkg zamocowang do statych cze$ci konstrukcji obiektu;



CZESC RYSUNKOWA
KONSTRUKCJA



