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Projekt opracowano na podstawie:

— zawartej umowy;

— wizji lokalnej;

— uzgodnien z Inwestorem;

- uzgodnien branzowych;

- warunkéw technicznych;

- badan geotechnicznych gruntu opracowanych przez firme OS-Serwis;

— obowigzujgcych norm i przepiséw prawa budowlanego;

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy;

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynku, i innych obiektow budowlanych i terenéw;

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 w sprawie okreslenia przecietnych norn
zuzycia wody;

- Polskie Normy w zakresie projektowania Instalacji Wodociggowych (PN-92/B-01706),w zakresie Instalacji
kanalizacyjnych (PN-92/B-01707);

- Polska Norma PNIEC60364;

— Polska Norma PN-IEC 61024-1:2001 ;

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe;

- N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest projekt komunalnego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, budynku
gospodarczego, parkingu, zjazdu na teren z drogi wewnetrznej i wojewddzkiej, przytaczy do sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej oraz gazowej. W pierwszym etapie inwestycji zostang wykonane
budynek mieszkalny i gospodarczy, wjazd z drogi gminnej, parkingi, przytgcza. W drugim etapie inwestycji
zostanie wykonay wjazd na droge wojewddzkg. Niniejsza dokumentacja obejmuje realizacje pierwszego
etapu inwestycji. Budynek komunalny o wymiarach 14,6 m x 33,5 m posiada dwie klatki schodowe, 30
lokalami mieszkalnych, o zréznicowanej wielkosci, od 30 - 70 m2. Budynek zaprojektowano jako 3-
kondygnacyjny, z uzytkowym poddaszem, niepodpiwniczony, w technologii tradycyjnej. Budynek
gospodarczy skfada sie z komérek lokatorskich i wydzielonym pomieszczeniem z kontenerami na odpady
state.

Od strony zachodniej zaprojektowano droge dojazdowg z miejscami postojowymi.

Do budynku bedg doprowadzone przytgcza do sieci: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej,
elektroenergetyczne;.

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane art. 29a Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 wraz z pdzniejszymi zmianami
szczegotowe projekty przytgczy bedg przedmiotem oddzielnych opracowan branzowych.

Niniejsze opracowanie przedstawia projekt instalacji sanitarnych.



CZESC OPISOWA
PROJEKT INSTALACJI SANITRANYCH
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1.0 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - INSTALACJE WEWNETRZNE
1.1 Instalacja wody

W opracowywanym obiekcie zrédtem wody bedzie projektowane przytgcze wody. Wodomierz gtéwny zostat
zaprojektowany na klatce schodowej, we wnece w szafce.

Opomiarowanie dla poszczegélnych mieszkan zaprojektowano na kazdym pietrze, na klatce schodowe;j.
Zaprojektowano wodomierz gtéwny, srubowy MWN ,Nubis” dn 50, wraz z zaworami odcinajgcymi i zaworem
antyskazeniowym.

Dla mieszkan przewidziano wodomierze mieszkaniowe JS1,5 dn15 wraz z zaworami odcinajgcymi.

Ciepta woda uzytkowa na potrzeby sanitarno-higieniczne przygotowywana bedzie w kazdym mieszkaniu
osobno poprzez dwufunkcyjny gazowy kociot z zamknietg komorg spalania. Zaprojektowano kotty EPOLO
SUPERIOR o mocy 24kW firmy IMMERGAS.

Materiat.

Instalacje wodociggowag wykonac z rur PP o potgczeniach zgrzewanych.. Rozprowadzenia i podejscia pod
urzgdzenia z rur i tgcznikéw rowniez PP-3.

Pozostatg instalacje, takze wszystkie podejscia do punktéw poboru wody, miski ustepowej, baterii
umywalkowej zgodnie z PN-81/B-10700/01 poz. 2.4. i PN-88/B-01058 wykonac¢ z rur PP-3.

Wode zimng z rur PP- 3, PN 20, wode cieptg z rur PP- 3 z wkitadkg STABI, PN 20. Podejscia pod punkty
czerpalne prowadzi¢ pod tynkiem, stosujgc uchwyty z PVC z kotkami rozporowymi do ich mocowania. Rury
prowadzone w bruzdach i w posadzce prowadzi¢ w rurach ostonowych PESZEL, aby umozliwi¢ ewentualne
wydtuzenia termiczne.

Srednice rur PP — R/AL./PP-R PN 20 —Rury zespolone FUSIOTHERM.

- woda zimna — Rury FUSIOTHERM — PN 20 (SDR6)

- woda ciepta — Rury zespolone FUSIOTHERM — STABI PN 20 — PP-R w potgczeniu z aluminium (PP-R/
AL./PP-R) lub rury FUSIOTHERM — STABI GLASS (SDR®).

Srednica G’rgbos.c Srednica (d) catkowite | (s) catkowite
Scianki wewn.
Dane rury d s di dg sg

mm mm mm mm mm

16,0 2,2 11,6 17,6 3,0
16 X 2,2 mm 20,0 2,8 14,4 21,6 3,6
20 x 2,8 mm 25,0 3,5 18,0 26,8 4.4
25 x 3,5 mm 32,0 4,5 23,0 33,8 54
32 x 4,5 mm 40,0 5,6 28,8 42,0 6,6
40 x 5,6 mm 50,0 6,9 36,2 52,0 7.9
50 x 6,9 mm 63,0 8,7 45,6 65,0 9,7
63 x 8,7 mm 75,0 10,4 54,2 77,0 11,4
75x 10,4 mm 90,0 12,5 65,0 92,0 13,5
90 x 12,5 mm

Wszystkie rury z PP stosowane w instalacjach muszg by¢ trwale znakowane przez producenta:

- Srednica zewnetrzna x grubos¢ Scianki,

- numer normy,

- znak identyfikacyjny producenta,

- data produkgiji.

Cisnienie robocze dla wody cieptej i zimnej do 1,0 MPa. W miejscach przej$¢ przez sciany stosowac tuleje
ochronne stalowe dla PP. Przyjg¢ zasade stosowania mocowanh statych za rozgatezieniami.

W miejscach przejs¢ przez sciany stosowac tuleje ochronne stalowe dla PP. Przyjg¢ zasade stosowania
mocowan statych za rozgatezieniami.

Na podejsciach do misek ustepowych przewidziano elastyczne ztgcza antywibracyjne typu PN16, ktére
pozwolg swobodnie wykonac ich zasilanie.

Przy zaworach czerpalnych ze ztgczkg do weza zaprojektowano kurki kulowe czerpalne chromowane.
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Armature czerpalng podtgczaé za pomocg wezykéw elastycznych w oplocie stalowym i Sciennych zaworéw
katowych, np. Valvex. Armature czerpalng montowac po prébach szczelnosci.

Wartosci wskaznikowe minimalnej grubosci izolacji dla przewodéw wody zimnej zgodnie z PN-85/
B-02421

Rodzaj zabudowy (srr;)?isf (')ngocj\'/&?:nn%]

Przewody uktadane swobodnie w pomieszczeniach nie

logrzewanych (np. piwnica) 4 mm
Przewody uktadane swobodnie w pomieszczeniach ogrzewanych 9 mm
Przewody w kanale bez przewodoéw ciepta 4 mm
Przewody w kanale obok przewodéw ciepta 13 mm
Przewody w bruzdach $ciennych 4 mm
Przewody w zagtebieniu $ciany 13 mm
Przewody na stropie betonowym 4 mm

Do mocowania przewodow zastosowac¢ uchwyty typu WOE STE z polipropylenu PPH. Izolacje przewodow
wykona¢ zgodnie z PN-85/B-02421.

Zasady montazu.
Podczas montazu instalacji FUSIOTHERM nalezy zapewni¢ rurom mozliwo$¢ ewentualnego swobodnego
wydiuzania sie, nalezy je prowadzi¢ w rurze ostonowej PESZEL, zapewniona jest naturalna kompensacja.

Metody uktadania przewodéw FUSIOTHERM.
Rozrézniamy nastepujgce sposoby uktadania rurociggow:
- uktadanie podtynkowe,

- uktadanie nadtynkowe.

Uktadanie podtynkowe i w podtodze.

Przy uktadaniu podtynkowym i w podtodze wydtuzenie przewodéw rurowych FUSIOTHERM w zasadzie nie
jest uwzgledniane. Nie jest wymagana takze konieczno$¢ zachowania odlegtosci miedzy obejmami
mocujgcymi rury do podtoza.

W przypadku izolowania przewoddéw w bruzdzie $ciennej, izolacja termiczna wykonana zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, pozostawia rurze wystarczajgcg swobode pracy (wydtuzenia). Jesli wydtuzenie
jest wieksze od swobodnej przestrzeni izolacji, materiat rury przejmuje naprezenia wynikajace z nadwyzki
wydtuzenia.

Rure w bruzdzie sciennej nalezy owing¢ warstwg tektury falistej, folii itp. lub natozy¢ rury ostonowe typu
PESZEL. Grubos¢ warstwy tynku powinna wynosi¢ minimum 3 cm dla $rednicy 16 — 25 mm i minimum 4 cm
dla wigkszych $rednic. Dla wzmocnienia tynku zaleca sie, zwtaszcza przy wigkszych $rednicach stosowanie
siatki tynkarskie;.

Rury umieszczone bezposrednio w podtodze (betonie) a takze potaczenia rur (zgrzewanie polifuzyjne),
mozna zalewaé szlichtg betonowg na sztywno, bez stosowania warstwy ostonowej. W tym przypadku
otaczajgca rure warstwa betonu nie dopuszcza do wydtuzenia termicznego, rura przejmuje wszystkie
naprezenia (bedg one mniejsze od wartosci krytycznych). Ze wzgledéw wytrzymatosciowych grubosc
warstwy betonu nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4 cm.

Tuleje ochronne.
Wszystkie przejscia rurociggow FUSIOTHERM przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych wykonanych np. z cienkosciennych rur z tworzywa lub rur stalowych.

Ptukanie i dezynfekcja instalacji wodociagowe;j.

Nowa instalacje ptukac z predkoscig przeptywu nie mniejszg niz 1,0 m/s. Plukanie przeprowadzi¢ dwukrotnie
po prébie szczelnosci i po prébie - dezynfekcji. Dezynfekcje prowadzi¢ roztworem wodnym polichlorynu sodu
o zawartosci srodka dezynfekujgcego 20 + 30 mg/l czystego chloru. Roztwér pozostawi¢ w przewodzie przez
okres 24 h. Nastepnie ponownie nalezy powtérzyé ptukanie tzw. czyszczgce 5 x wymiana i 5 x ptukanie
koncowe. Po dezynfekcji sprawdzi¢ jakos¢ wody na zawartos¢ wolnego chloru. llo$¢ wody potrzebna na
jedno ptukanie wynosi 10-krotng objetosé rurociagu.

Armatura.



Armatura stosowana w instalacjach z rur FUSIOTHERM jest wykonana z mosigdzu. Stosowane zawory
kulowe powinny by¢ demontowane bez koniecznosci wycinania odcinkéw przewodéw.

W tym celu nalezy stosowaé zawory zaopatrzone dwustronnie w rozigczne krocce z kielichami do
zgrzewania.

Izolacje

Izolacja przeciwroszeniowa.

Izolacje przeciwroszeniowg wykonaé na rurociggach wody zimnej. Grubos$¢ izolacji zgodnie z PN-85/
B-02421.

13,0 mm
13,5 mm

14,5 mm
15,0 mm

Izolacje cieptochronne
Izolacje cieptochronne wykonac¢ na instalacji cieptej wody poza podejsciami pod przybory sanitarne. Grubos¢
izolacji typu FRZ.

16,0 mm
13,0 mm
15,0 mm
Izolacja dla rur cyrkulacyjnych 13,0 mm

Préby szczelnosci instalacji wodociggowej

Préby szczelno$ci instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji, zgodnie z

wytycznymi zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Podczas proby wstepnej instalacje poddac¢ dziataniu cisnienia réwnego:

a). 1,5 —krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego dla instalacji wody zimnej i ciepte;.
Pprobne= 1,5 P roboczego nie mniej niz 1,0 MPa.

b). cidnienie w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej warto$ci w odstepie 10 minut.
Po dalszych 30 minutach préby cisnienie nie moze obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bar. Podczas préby
nalezy utrzymac statg temperature. Zmiana cisnienia o 10 K prowadzi do odchylenia od 0,5 — 1,0 bara.

c). bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ prébe gtéwng 120 minutowg. W tym czasie
cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar.

d). predkos¢ przeptywu nie mniejsza niz 1 m/s.

Ptukanie i dezynfekcja instalacji wodociagowej

Nowg instalacje nalezy ptuka¢ z predkoscig przeptywu nie mniejszg niz 1,0 m/s. Ptukanie przeprowadzi¢
dwukrotnie po probie szczelnosci i po probie szczelnosci i dezynfekciji. Dezynfekcje prowadzi¢ roztworem
wodnym polichrorynu sodu o zawartosci srodka dezynfekujgcego 20 do 30 mg/l czystego chloru. Roztwér
pozostawi¢ w przewodzie przez 24 h.

Nastepnie ponownie nalezy powtérzyé ptukanie tzw. czyszczace 5 x wymiana i 5 x ptukanie korncowe. Po
dezynfekcji sprawdzi¢ jakos¢ wody na zawarto$¢ wolnego chloru. llo$¢ wody potrzebna na jedno ptukanie
wynosi 10-krotng objetos¢ rurociggu.

1.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Z zaprojektowanych urzgdzen w mieszkaniach projektuje sie odprowadzenie Sciekdéw kanalizacjg
grawitacyjna, podposadzkowg do projektowanych studzienek przed budynkiem, a nastepnie do
projektowanej przepompowni $ciekéw zlokalizowanej na terenie dziafki.

Materiat.

Instalacje kanalizacyjng sanitarng pod posadzka wykonac z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U klasy
B-SN4 i C-SN8 (system — ,UPONAL — KG” — rury gtadkie).

Instalacje powyzej posadzki wykonac z rur kanalizacyjnych kielichowych z PP (system — ,UPONAL HT”
uszczelnianych pierscieniami gumowymi).



Rur kanalizacyjnych nie prowadzi¢ nad rurami wody zimnej, cieptej, c.o., przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegtos¢ od przewododw c.o. 0,10 m. W przypadku mniejszej odlegtosci stosowac izolacje
termiczna..

Préby szczelnosci instalacji kanalizacyjnej

Badanie szczelnosci urzgdzen kanalizacyjnych powinno odpowiadac nastepujgcym warunkom:

a). przewody kanalizacyjne spustowe sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody.

b). poziome przewody kanalizacyjne poddac¢ prébie szczelnosci cisnieniowej przez zalanie ich wodg o
cisnieniu nie wyzszym niz 2 msw (0,2 Mpa) .

1.3 Instalacja grzewcza

Zrédtem ciepta dla poszczegdlnych mieszkan bedg kotty gazowe, dwufunkcyjne z zamknietg komorg
spalania. Zaprojektowano koty EPOLO SUPERIOR o mocy 24kW, fimry IMMERGAS.

Przewody rozprowadzajace

W instalacji tej do rozprowadzania czynnika grzewczego zaprojektowano rury Fusiotherm — Stabi PN 20.
Wiekszos¢ przewoddw rozprowadzajgcych prowadzona jest w posadzce i bruzdach sciennych. Przewody te
nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej typu Peszel.

Zastosowane materiaty

-instalacje centralnego ogrzewania rozprowadzajgcg projektuje sie z rur Fusiotherm — Stabi PN20 tgczonych
przez zgrzewanie.

-grzejniki ptytowe firmy VNH z podigczeniem dolnym.

-Grzejniki tazienkowe CosmoART STANDARD firmy VNH

Préba szczelnosci

Przed przystgpieniem do préby cisnieniowej nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy
cisnieniu wyzszym od ci$nienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zaktéci¢ prébe. Do instalacji, w miejscu
najwyzszego cisnienia nalezy przytaczyé manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadnoscig do
0,1 bar.

Po napetnieniu instalacji nalezy jg doktadnie odpowietrzy¢. Prébe szczelnosci przeprowadza sie jako prébe
,na zimno - wstepng” oraz prébe ,na goraco - gtéwng”.

PROBA NA ZIMNO

Podczas préby ,na zimno” nalezy podda¢ instalacje dziataniu ci$nienia probnego réwnego 1,5 — krotne;j
wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego dla instalacji nie mniej niz 0,9 MPa. Instalacje uwaza
sie za szczelng jezeli w ciggu 30 minut (dla rur PP-3, 20 minut dla rur stalowych) trwania proby manometr
kontrolny nie wykazuje spadku cisnienia.

Ze wzgledu na duze wahania ci$nienia, powstajgce w wyniku zmiany temperatury, nalezy podczas préby
utrzymywac statg temperature medium probnego. Zmiana temperatury o 10 K prowadzi do odchylenia
cisnienia w zakresie od 0,5 do 1,0 bar.

PROBA NA GORACO

Bezposrednio po prébie ,na zimno” nalezy przeprowadzi¢ 20-minutowg prébe gtéwng (dla rur PP-3, 30-
minutowgq dla rur stalowych) na parametrach roboczych. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek przeciekéw
podczas przeprowadzania proby szczelnosci, nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od
poczatku. Po probach szczelnosci nalezy dokona¢ wstepnych nastaw przy zaworach termostatycznych.

1.4 Instalacja gazowa

Dla potrzeb grzewczych oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej i positkdw, projektuje sie w segmentach
instalacje gazowa.

Instalacje gazowg nalezy wykonaé z rur stalowych bez szwu. Przewody prowadzi¢ po Scianie, nie
zabudowywac.

Zaopatrzenia w gaz w poszczegolnych mieszkaniach wymaga dwufunkcyjny kociot gazowy oraz kuchenka
gazowa 4-o palnikowa.

Gazomierze dla mieszkan zaprojektowano na klatkach schodowych w wentylowanych szafkach.

2.0 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE — INSTALACJE ZEWNETRZNE

2.1. Przylacze wodociggowe



Podtgczenie do sieci wodociggowej wykonac przy udziale ZGK w Kgtach Wroctawskich , przy pomocy
nawiertko-zasuwy OPF160/75, zasuwy kotnierzowej — bezdtawikowej, firmy Hawle o $rednicy dn = 65mm z
teleskopowym przedtuzeniem wrzeciona oraz skrzynkg uliczng do zasuw.

Potozenie zasuwy (skrzynki ulicznej), nalezy oznakowa¢ odpowiednig tabliczkg zamontowang na trwale na
$cianie budynku lub na stupku do tego przeznaczonym.

Przytgcze wykonac z rur polietylenowych typu PE-HD o srednicy de = 75mm, o potgczeniach zgrzewanych
elektrooporowo.
Projektowane przytacze nalezy zaprojektowac z sieci wodociggowej dn160.

Rurociag wodociggowy uktadaé¢ w wykopie otwartym o $cianach zabezpieczonych deskowaniem, na
podsypce piaskowej grubosci 10 cm, pozbawionej kamieni i innych ostrych przedmiotéw. Po wykonaniu
proby szczelnosci rurocigg obsypac warstwg piasku grubosci 30 cm. Obydwie warstwy piasku nalezy
doktadnie zagesci¢. Pozostatg czes¢ wykopu zasypac ziemig rodzimg i rowniez dokfadnie zagesci¢. Teren
wzdtuz wykopu doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Trase rurociggu przytgcza i sieci wodociggowej oznaczy¢ przy pomocy tasmy lokalizacyjnej w kolorze biato-
niebieskim o szerokosci 200 mm z zatopionym drutem metalowym (miedzianym luz ze stali nierdzewnej).

Zestaw wodomierzowy zaprojektowano w budynku. W skfad zestawu wodomierzowego wchodzi : wodomierz
do wody zimnej typu Woltman WP-MFD s$rednicy dn = 50 mm, zawory odcinajgce dn65 i zawor
antyskazeniowy dn65.

Zgodnie z Polskg Normg nalezy zachowaé odpowiednig dtugo$é odcinkéw bez zaburzer strumienia wody
przed i za wodomierzem, tzn. 3-5DN — odlegto$¢ 3-5 Srednic przekroju rury miedzy Srubunkiem a zaworem
kulowym na doptywie; 2-3DN — odlegtosé 2-3 Srednic przekroju rury miedzy Srubunkiem a zaworem kulowym
na odptywie.

Prébe szczelnosci rurociggu przytgcza wodociggowego wykonac zgodnie z normg PN-81/B-10725 oraz
wymaganiami i wytycznymi projektowania opracowanymi przez miejscowy zaktad wodociggowy.

Po uzyskaniu pozytywnych préb szczelnosci rurociggi przytgcza nalezy doktadnie przeptukaé oraz poddac
badaniom bakteriologicznym. Jezeli wyniki badan wskazg na potrzebe dezynfekcji, proces ten powinien by¢
przeprowadzony przy uzyciu np. roztworu wodnego wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w
czasie 24 godzin (zalecane stezenie 1 dm3 podchlorynu sodu na 500 dm3 wody). Po tym okresie kontaktu,
pozostatos$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10mgCl/dm3. Po zakoriczeniu dezynfekcji przewodow
nalezy je ponownie przeptukacé.

Wprowadzenie przytgcza do budynku oraz przejscia przez przegrody budowlane wykonac w rurze ostonowe;j
dn100.

Trase prowadzenia rurociggu wodociggowego oraz jego srednice i spadek pokazano na zatgczonych
rysunkach.

2.2 Przytacze kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z Technicznymi warunkami wykonania przytgcza kanalizacji sanitarnej projektuje sie odprowadzenie
Sciekow do sieci kanalizacyjnej dn300, w ul.Nowowiejskiej, poprzez studzienke rozprezng, a nastepnie
studzienke rewizyjng zamontowang na sieci.
Ze wzgledu na réznice poziomow, na przytgczu projektuje sie przepompownie Sciekdw.
Projektowane przytgcze kanalizacyjne do przepompowni sciekéw wykonacé z rur kielichowych PVC-U kalsy
S, SDR 34; SN 8 rury z materiatu litego o $rednicy Dy = 160 mm i Dy = 200mm, zgodnie z normg PN-
EN295-1:1999, uszczelnionych przy pomocy uszczelek gumowych, produkcji firmy Wavin.
Od przepompowni do studzienki rozpreznej zaprojektowano odprowadzenie $ciekéw poprzez przewdd
ttoczny wykonany z PE-HD de90, a od studzienki rozpreznej do studzienki rewiyjnej na sieci zaprojektowno
wykoanianie kanalizacji sanitarnej z rur PCV160.

Na przytgczu kanalizacyjnym zaprojektowano studzienki wykonane z elementéw betonowych, beton
B45 z dodatkami zwiekszajacymi odpornos¢ na korozje siarczanowg (np. poprzez dodatek cemnetow
hutniczych) o $rednicy dy=800 mm.

Przykrycie studzienek rewizyjnych ptytami betonowymi z wtazami zeliwnymi klasy C250 o $rednicy
dn=600mm, zgodnie z normg PN-EN 124:2000.

Rurociggi przytgcza kanalizacji sanitarnej uktada¢ w wykopie otwartym oszalowanym, do gtebokoéci 1,0
m deskowaniem azurowym a ponizej deskowaniem szczelnym, na podsypce piaskowej grubosci 10 cm.
(liczac od zewnetrznej scianki dna rury), zageszczonej do 90% zmodyfikowanej liczby Proctora. Podsypka
piaskowa powinna by¢ pozbawiona kamieni i innych ostrych przedmiotow.
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Po wykonaniu préb szczelnosci rurociggi nalezy réwniez obsypywac i zasypywac warstwg materiatu
piaskowo-zwirowego o wysokosci 30 cm ponad zewnetrzng Scianke wierzchu rury, rowniez z doktadnym -
takim, jak wyzej opisano to dla podioza - zageszczaniem tej warstwy ubijakami (lub wibratorami) z obu
bokoéw przewodu. Takze pozostata czesé zasypki wykopu powinna by¢ zageszczana w opisany powyzej
sposoéb.

Teren wzdtuz wykopu doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z normg PN-
B-10736:1999.

Trase rurociggu przytgcza oznaczy¢ przy pomocy tasmy lokalizacyjnej w kolorze biato-niebieskim o
szerokosci 200 mm z zatopionym drutem metalowym (miedzianym lub ze stali nierdzewnej).

Trase przytacza kanalizacji sanitarnej oraz $rednice i spadek rurociggu pokazano na zatgczonych
rysunkach.

2.2.1 Przepompownia sciekéw

Bilans wody:

Zapotrzebowanie wody dla potrzeb budynku mieszkalnego dla okoto 120 oséb :

- przecietne zuzycie wody dla jednego mieszkarca - 130 dm3/ d

gdsér = (130 dm3®/Md * 120 oséb ) = 15600 dm3/d : 1000 =156 m3/d
gdmax = 156 m3/d*1.4=21,84m3/d
ghmax = (21,84*2.0):24=1,82m3/h

Bilans sciekow zasilajacych projektowana przepompownie :

Scieki odprowadzane do projektowanej przepompowni $ciekéw pochodzg z dwéch budynkéw mieszkalnych i
z budynku gazowni (budynek gazowni poza opracowaniem).
Projektowana objetos¢ odprowadzanych Sciekéw wyniesie :

Qhmax=4,21m3/h

Qd max=50,4m3/d

Projektowana przepompownia sciekéw sanitarnych wraz z komora zasuw :

Dla przepompowania zrzucanych sciekdéw dobrano przepompownie sciekdw o nastepujgcych parametrach :
Rzedna terenu : 136,12 m.n.p.m.

Rzedna wlotu $ciekéw do studni przepompowni : 132,58 m.n.p.m.

Rzedna wyjscia rurociggu ttocznego ze studni przepompowni : 134,87 m.n.p.m.

llog¢ przepompowywanych $ciekdw ghmax = 4,21 m3/h

Studnia przepompowni {¥] 1500 mm .

Na podstawie w/w danych dobrano przepompownie we wspétpracy z Firmg PURATOR o podstawowych
danych :

Pompa firmy FLYGT - P2 =1,3kW
llo$¢ pomp -szt. 2

Moc znamionowa - 1.3 kW - kazda
Nominalne napiecie -400~3V
Pobor pradu przy mocy nominalne;j -445A

Studnia wew. przepompowni (nieprzejezdna) - )[¥11200 mm
Stosowany beton -B45

Dla zabezpieczenia pomp przed przedostaniem sie zanieczyszczen statych i widknistych zaprojektowano
wolnobrotowg rozdrabniarke typu MINI MONSTER 20002 — DI

W celu mozliwosci przeptukiwania rurociggu ttocznego i przepompowni, w kmorze zasuw zaprojektowano
zawor ze zlagczky strazacka. Do komory zasuw doprowadzono przytgcze do ptukania, zakonczone zaworem.

Scieki odprowadzane do pompowni $ciekdw, a co za tym idzie do sieci kanalizacji sanitarnej bedg spetnia¢

wymagania zawarte w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
DZ.U. z 13 lipca 2001 r., z pézniejszymi zmianami DZ.U. z 22 kwietnia 2005 r., Nr 85, poz. 729 art.9.
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1.Zabrania sie wprowadzania sciekéw bytowych i Sciekéw przemystowych do urzgdzen kanalizacyjnych
przeznaczonych do odprowadzania woéd opadowych, a takze wprowadzania $ciekdw opadowych i wéd
drenazowych do kanalizacji sanitarnej.

2. Zabrania sie wprowadzania do urzgdzen kanalizacyjnych:

1) odpadéw statych, ktére mogg powodowac zmniejszenie przepustowosci przewodoéw kanalizacyjnych, a
w szczegdlnosci zwiru, piasku, popiotu, szkta, wyttoczyn, drozdzy, szczeciny, scinkow skor, tekstylidw,
widkien, nawet jezeli znajdujg sie one w stanie rozdrobnionym,

2) odpadow ptynnych niemieszajgcych sie z wodg, a w szczegdlnosci sztucznych zywic, lakierow, mas
bitumicznych, smét i ich emulsji, mieszanin cementowych,

3) substancji palnych i wybuchowych, ktérych punkt zaptonu znajduje sie w temperaturze ponizej 85°C, a
w szczegdlnosci benzyn, nafty, oleju opatowego, karbidu, trojnitrotoluenu,

4) substancji zracych i toksycznych, a w szczegdlnosci mocnych kwaséw i zasad, formaliny, siarczkow,
cyjankéw oraz roztworéw amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru,

5) odpadow i sciekdw z hodowli zwierzat, a w szczegdlnosci gnojowki, gnojowicy, obornika, sciekow z
kiszonek,

6) niezdezynfekowanych sciekow ze szpitali i sanatoriow oraz z zaktadéw weterynaryjnych.

3. Przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne jest obowigzane do prowadzenia biezgcej kontroli ilosci i
jakosci odprowadzanych $ciekéw bytowych i Sciekéw przemystowych oraz kontroli przestrzegania warunkow
wprowadzania sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych.

Wykonawca pompowni zobowigzany jest opracowac¢ sposob wiaczenia pracy pomp do monitoringu
ZGK i uzgodni¢ go z ZGK w Katach Wrocawskich.

Budowa przepompowni sciekéw PS-1.2/5.04-024 typ PURAPOMP

L.p. Nazwa llos¢ Dostawca
Szt/kpl.
1. [Zbiornik przepompowni sciekow z zelbetu B45 o klasie odpornosci 1 szt. PURATOR
chemicznej XA3 z wewnetrzng powtokg epoksydowg odpornej na
dziatanie sSrodowiska korozyjnego wg (PN-EN 206-1:2003), wraz z
ptyta przykrycia i wkazem (wymiary zbiornika podane w tabeli )
2. |Wiaz nieprzejazdowy ze stali nierdzewnej 1.4301 wentylowany 1 szt. PURATOR
3. |Rura wentylacyjna zakonczona wywiewkga DN160 — KO 1 szt. PURATOR
4. |Goérny uchwyt prowadnicy 2 szt. PURATOR
5. |Uchwyty do mocowania ptywakéw i kabli do pomp 2 kpl. PURATOR
6. |Orurowanie wewnatrz przepompowni ze stali nierdzewnej 1.4301 2 kpl. PURATOR
7. [Tuleja kotnierzowa z luznym kotnierzem ze stali nierdzewnej 1.4301 4 szt. PURATOR
8. [Kolano sprzegajace 2 szt. PURATOR
9. |Pompa sciekowa z kablem 10 m 2 szt. PURATOR
10. [Trojnik ze stali nierdzewnej 1.4301 1 szt. PURATOR
11. |Czujniki poziomu pracy pomp wraz z centralng prowadnicg do ich 2 szt. PURATOR
mocowania
12. [Sonda hydrostatyczna 1 szt. PURATOR
13. |Prowadnica — rura ze stali nierdzewnej 1.4301 2 szt PURATOR
14. tancuch ze stali nierdzewnej 1.4301 do wyjmowania pomp 2 kpl. PURATOR
15. [Szafka automatyki 1 szt. PURATOR
16. [Uszczelnienie ttoczny —aricuch Integra £U-3 A2 2 szt. PURATOR
17. [Drabinka zejsciowa ze stali nierdzewnej 1.4301 1 szt. PURATOR
18. [Zestaw kotew, Srub i mocowan ze stali kwasoodpornej 1 kpl. PURATOR
19. |Uszczelka pod rure PVC 1 szt. PURATOR
20. |Porecz ztazowa ze stali nierdzewnej 1.4301 1 szt. PURATOR
21. |[Krata koszowa ze stli nierdzewnej 1.4301 1 szt. PURATOR
22. [Zuraw o udzwigu 150 kg 1 szt. PURATOR
23. Wentylator TH-2000 (obudowa i wirnik stal nierdzewna) 1 szt. PURATOR
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Budowa komory zasuw KZ-1.2/2.24-024 typ PURAPOMP

L.p. Nazwa llos¢ Dostawca
Szt/kpl.
1. [Zbiornik przepompowni sciekéw z zelbetu B45 o klasie odpornosci 1 szt. PURATOR
chemicznej XA3 z wewnetrzng powtokg epoksydowg odpornej na
dziatanie srodowiska korozyjnego wg (PN-EN 206-1:2003 wraz z ptytg
przykrycia i wtazem (wymiary zbiornika podane w tabeli )
2. Wiaz nieprzejazdowy ze stali nierdzewnej 1.4301 wentylowany 1 szt. PURATOR
3. |Rura wentylacyjna zakonczona wywiewkg DN160 — KO 1 szt. PURATOR
4. [Ztaczka STRZ —do systemu ptuczgcego 2 kpl. PURATOR
5. |[Zawor zwrotny kulowy kotnierzowy zeliwny 2 szt. JAFAR
6. |[Zasuwa nozowa miedzy kotnierzowa/korpus i dysk stal nierdzewna/ 2 szt. JAFAR
kwasoodporna
7. |Orurowanie wewnatrz przepompowni ze stali nierdzewnej 1.4301 2 kpl. PURATOR
8. [Tuleja kotnierzowa z luznym kotnierzem ze stali nierdzewnej 1.4301 4 szt. PURATOR
9. [Trojnik ze stali nierdzewnej 1.4301 1 szt. PURATOR
10. |Uszczelnienie ttoczny —tahcuch Integra £U-3 A2 3 szt. PURATOR
11. [Drabinka zejsciowa ze stali nierdzewnej 1.4301 1 szt. PURATOR
12. [Zestaw kotew, Srub i mocowan ze stali kwasoodpornej 1 kpl. PURATOR
13. |Porecz ztazowa ze stali nierdzewnej 1.4301 1 szt. PURATOR
Orurowanie oraz wewnetrzne wyposazenie pompowni zaprojektowano ze stali nierdzewnej i kwasoodporne;.
POMPY ZATAPIALNE
Typ
Moc
llos¢ | Dostawca Typ pompy pompy P2
kW
PS-1.2/5.04-024 2 |PURATOR zatapialna 1,3
& . | Wysoko$ Rzedna | ¢ ‘ Proponowana
Materiat Srednica ¢ Doptyw | Odptyw | terenu Srednica Srednica
Typ wew. . ttocznego
catkowita (m (m (m ttocznego na
(mm) wewnatrz
(mm) n.p.m.) | n.p.m.) | n.p.m.) zewnatrz
PS-1.2/5.04-024| Beton 1200 5040 132,58 | 135,12 | 136,12 DN 80 DN 80
PEHD PN 10
KZ-1.2/2.24-024| Beton 1200 2240 135,12 | 135,12 | 136,12 DN 80 SDR 17
(90x5,4)

2.3 Kanalizacja deszczowa

Ze wzgledu na brak w miejscu projektowanej inwestycji sieci kanalizacji deszczowej, zaprojektowano
rozwigzanie zastepcze polegajgce na odprowadzeniu wéd opadowych bezposrednio na tereny zielone w
obrebie dziatki nalezgcej do Inwestora.

W miejscu parkowanie samochodéw osobowych zaprojektowano systemowe rozwigzanie w postaci
azurowych kostek betonowych typu MEBA.

3.0bliczenia

7.1.Zapotrzebowanie wody zimne;j :
Zapotrzebowanie wody zimnej do celdw sanitarno — higienicznej wyliczono zgodnie z normg PN-92/B-01706/
Az1: 1999 i Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 14.01.2002r. (Dz.U.Nr8, poz.70)

Normatywne ilos¢ wody zimnej i cieptej :
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L.p |Rodzaj punktu llos¢ Normatywna ilo$¢ wody Sumaryczna ilos¢ wody
czerpalnego punktéw
poboru —— — — ——
wody zimnej cieptej zimnej cieptej
[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s]
1 Bateria umywalkowa 32 0,07 0,07 2,24 2,24
2 Bateria wanny 30 0,15 0,15 4,50 4,50
3 Ptuczka 30 013 | - 390 | -
Zlewozmywak 30 0,07 0,07 2,10 2,10
Pralka 30 025 | @ - 7,50 7,50
6 Zawor ze ztgczkg 2 0,15 | - 015 | -
RAZEM: [dm3/s] 1,44 20,54

Normatywny obliczeniowy przeptyw wody zimnej :
q = 1,7x(20,54"0,21) -0,7 = 2,5 dm3/s

Dobdér wodomierza
Umowny obliczeniowy przeptyw dla wodomierza :

qw = 2,5x2x3600x0,001 = 18 m3/h

Przyjeto wodomierz srubowy do wody zimnej typu Woltman WP-MFD $rednicy dn = 50 mm, , produkcji firmy
Mirometr z naktadkg do zdalnego odczytu.

4. Wykonanie i odbiér robét :

1.Catos¢ robot nalezy wykonaé oraz proby szczelnosci i odbiory koncowe przeprowadzi¢ zgodnie z :

- niniejszym projektem,

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych ,,

- aktualnymi przepisami bhp i ppoz,

2.0Otwarte wykopy zabezpieczy¢ w miejscach wystepujgcego ruchu pieszego barierkami ochronnymi, w
pozostatych miejscach oznaczy¢ tasmg znaczaca.

3. Roboty ziemne prowadzi¢ w warunkach bezpiecznych dla pracownikéw oraz uzytkownikéw terenu.
4.W terenie, w ktérym wystepuje uzbrojenie podziemne roboty ziemne prowadzi¢ sposobem recznym

Trasy projektowanych przytgczy powinny by¢ wytyczone przez odpowiednig stuzbe geodezyjng lub
uprawnionego geodete. Na planie sytuacyjnym trasy projektowanych przylgczy dowigzano do punktéw
statych w terenie (studzienki kanalizacyjne istniejgce, $ciany budynku it.) z podaniem odlegtosci w metrach.
Trasowanie i niwelacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02.

5. Uwagi koncowe

*Sposdb rozwigzywania kolizji projektowanych przytgczy z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, ktérych nie
mozna byto przewidzieé na etapie opracowania niniejszego projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem lub
inspektorem nadzoru.

*O rozpoczeciu praz zwigzanych z wykonaniem przytgczy nalezy powiadomi¢ wszystkie zainteresowane
strony.

*Przed przystgpieniem do robot ziemnych wykonawca powinien sprawdzi¢ czy w okresie pomiedzy
opracowaniem obiektu a jego realizacjg nie nastgpity zmiany w uzbrojeniu podziemnym terenu, przez
ktéry majg by¢ prowadzone rurociggi przytgczy.

*Po zakonczeniu rob6t montazowych przytgcza gazu, przed jego zasypaniem nalezy zgtosic je stuzbie
geodezyjnej do wykonania pomiaréw geodezyjnych powykonawczych a nastepnie do odbioru przez
wiasciciela sieci — DSG sp.z 0.0. we Wroctawiu.

*Wszelkie prace na czynnej sieci gazowej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem zarzgdcy sieci — DSG sp.z 0.0.
we Wroctawiu

*Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. — Dz.U.Nr120, poz. 1126) w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania wymieninionego w rozporzgadzeniu planu BIOZ na
prowadzone roboty budowlano — montazowe.
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Eksploatacyjnie Zakad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Katach Wroclawskich odpowiada za
przytacze kanalizacyjne od studzienki kanalizacyjnej na sieci do studzienki rozpreznej — wtacznie.
Pozostaa czes¢ przylacza, tzn. projektowana pompownia wraz z przytaczem do budynku nalezy do
wiasciciela posesji.
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