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1. CZESC OGOLNA - WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét rozbidrkowych i demontazowych przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych przy realizacji
projektu pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Bogdaszowice”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robdt wymienionych w
pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacji technicznej

Zakres robot realizowanych w ramach robét rozbidrkowych obejmuije:

> Roboty przygotowawcze:
- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robdt i obiektu,
- wykonanie dokumentaciji fotograficznej stanu istniejacego przez Wykonawce,
- zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu,
- zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,
- zabezpieczenie w sposob oznakowany miejsca rozbidrek poprzez wykonanie tymczasowego ogrodzenia,
- zabezpieczenie przed uszkodzeniami urzadzen i budowli znajdujacych sie w poblizu rozbieranych obiektow,
- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,
- wyciecie darniny z rowdw przylegajacych do drdg.

> Roboty zasadnicze:
- rozbidrka warstw nawierzchni bitumicznej,
- rozbidrka nawierzchni betonowej,
- rozbidrka warstw podbudowy pod nawierzchnie bitumicznej, betonowej i z kotki betonowe;j,
- rozhidrka chodnika z kostki betonowej,
- rozbidrka kraweznikéw betonowych,
- rozbidrka obrzeza betonowego,
- rozbidrka ogrodzenia z elementdw stalowych na podmurdwcee (furtki, bramy),
- rozbidrka ogrodzenia z siatki stalowej na podmuréwce,
- rozbiérka ogrodzenia z prefabrykowanych elementéw zelbetowych.

> Roboty koncowe,
- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego uzycia,
- zafadunek i wywiezienie materiatow z rozbidrki,
- przygotowanie ztomu do transportu normatywnego i ztozenie w miejscu wskazanym przez Inzyniera,
- wyréwnanie podfoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki.

»  Przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sq zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej

rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okresleniami podanymi w ST-00.00 ,Wymagania
ogoine”.

1.5. 0gélne wymagania dotyczace Rohét
Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.
Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu materiatéw rozbiérkowych, nie nadajacych sie do wykorzystania.

Wykonawca prac rozbiérkowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi Inzynierowi i uzgodni z nim harmonogram
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ST-01.01 Roboty rozbidrkowe i demontazowe

prac rozbidrkowych oraz przedstawi umowe w zakresie odbioru materiatdw rozbiérkowych z odbiorcg, na czas trwania
Kontraktu.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuija.

3.  SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine”.

Do wykonania robét rozbidrkowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

koparko-spycharka z osprzetem do wyburzen,
mtot udarowy,

sprzet do robét recznych,

nozyce mechaniczne.

Sprzet nalezy przyja¢ zgodnie ze specyfikacjg lub inny zatwierdzony przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa zarwno w obrebie
pasa robét drogowych, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem robdt powinny spetniaé
odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytow i
obcigzenia na os.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzaja
Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczer Wykonawcy
dotyczacej dodatkowej zapfaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie
przez Inzyniera.

Materiat z rozbi6rki nalezy przewozi¢ na miejsce zaakceptowane przez Inzyniera na odlegto$¢ do 20 km.

Zgodnie z technologig zatozong do transportu proponowane jest uzycie takich Srodkéw transportu, jak:
- samochdd skrzyniowy,
ciggnik kofowy,
przyczepa dtuzycowa,
przyczepa skrzyniowa.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.  Ogdlne warunki wykonania robot
Og6Ine wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdine”.

Roboty rozbiérkowe obejmuja wszystkie pozycje punktu 1.3, w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacii
projektowej lub wskazane przez Inzyniera. Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywaé przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub
recznie w sposob okreslony w dokumentaciji projektowej lub przez Inzyniera. Materiat uzyskany z rozbiérki zatadowac na
samochody samowytadowcze i odwieS¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera na odlegto$¢ do 20 km.

Roboty rozbidrkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym sie odbywaja nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi. Najcze$ciej wystepujace zagrozenia to:

podraznienia bton $luzowych,

uszkodzenia gtowy, rak i nég.

5.1.1.  Czynno$ci przed rozpoczeciem pracy
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przygotowaé urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatow, przyrzadéw, narzedzi i odpaddw,

zaplanowac¢ kolejnos¢ wykonywania poszczegdinych czynnosci,

przygotowa¢ niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki stuchu,
itp.,

zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu,

przed przystapieniem do rob6t rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiorki i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

5.1.2.  Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

NIE WOLNO:
recznie przemieszczac i przewozié ciezary o masie przekracza]qcej ustalone normy,
obstugiwa¢ urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,
zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,
prowadzi¢ robot rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu, opaddéw
$niegu oraz silnych wiatréw.

Roboty rozbiérkowe nalezy:
prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie,
elementy Zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie palnikiem
acetylenowym lub nozycami do ciecia betonu i stali
znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektdw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

Przy wykonywanlu robot rozbidrkowych nalezy:
uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidtowo oprawionych,
utrzymywac w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do rozbidrki,
konieczne jest stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej,
W razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania rob6t wiekszych ilosci pytu, pracownikéw nalezy zaopatrzy¢é w
okulary ochronne,
w czasie trwania rob6t wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w hetmach.

5.1.3. Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
- bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym,
0 problemach prowadzenia robét nalezy niezwiocznie zawiadomi¢ przetozonego,
w razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac zrozumiaty i dostrzegalng
sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowa,
kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy pozostawi¢ w takim
stanie, w jakim nastapit wypadek.

5.1.4.  Organizacja robét

Wykonanie robdt powinno by¢ jak okreslono w dokumentacji projektowej i specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostanie przez Inzyniera. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty rozbiérkowe.

5.15. Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robdt rozbidrkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

5.2. Warunki wykonania robét

Roboty rozbidrkowe elementdw drég, ogrodzen obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w
pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg techniczng lub wskazanych przez Inzyniera. Jesli dokumentacja
projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej i rozbiérkowej, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie
takiej dokumentaciji, w ktdrej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatéw.

W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, nalezy:
nawierzchnia powinna by¢ frezowana do gtebokosci, szerokosci i pochylen zgodnych z dokumentacjg projektowg i
STWIORB,
jezeli ruch drogowy ma by¢ dopuszczony po sfrezowanej czesci jezdni, to wowczas, ze wzgleddw bezpieczenstwa

PROJEKT: ,,BUDOWA KANALIZACII SANITARNE]J W MIEJSCOWOSCI BoGDASZOWICE”
str. nr 4



ST-01.01 Roboty rozbidrkowe i demontazowe

nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

a) nalezy usuna¢ Sciety materiat i oczysci¢ nawierzchnie,

b) przy frezowaniu poszczegdlnych paséw ruchu, wysoko$¢ podtuznych pionowych krawedzi nie moze
przekracza¢ 40 mm,

c) przy lokalnych naprawach polegajacych na sfrezowaniu nawierzchni przy linii kraweznika ($cieku) dopuszcza
sie wiekszy uskok niz okreslono w pkt b), ale przy gtebokosci wiekszej od 75 mm wymaga on specjainego
oznakowania,

d) krawedzie poprzeczne na zakonczenie dnia roboczego powinny byé klinowo $ciete.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen.
Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementdw drdg, ogrodzen znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg
projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw drogowych nalezy
wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w specyfikaciji technicznej dotyczacej robdt ziemnych.

6. KONTROLA BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdine wymagania dotyczace kontroli jakosci Roba podano w ST-00.00 .Wymagania ogdlne". Kontrola jako$ci robét polega
na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw
przewidzianych do powtdrnego wykorzystania. Zageszczenie gruntu wypemiajacego ewentualne doty po usunietych
elementach nawierzchni, ogrodzen i przepustéw powinno spemiaC odpowiednie wymagania okre$lone w specyfikacii
technicznej dotyczacej robét ziemnych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".

llos¢ robét rozbidrkowych dotyczacych catych obiektdw, instalacji i urzadzen oblicza sie na podstawie wizualnej oceny
kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych.

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z rozbidrkg elementow jest :
dla nawierzchni drég i chodnika - m2 (metr kwadratowy),
dla kraweznika, opornika, obrzeza - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST-00.00 "Wymagania ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady pfatnosci podajg ST-00.00 ,Wymagania ogéine”. Ptatnos¢ nalezy przyjmowa¢ na podstawie jednostek
obmiarowych podanych w pkt 7 zgodnie z obmiarem po odbiorze robét i oceng jakosci robét, w oparciu 0 wyniki pomiardéw.

Cena jednostkowa za 1 m? rozbidrki wszystkich nawierzchni obejmuije:
przygotowanie rob¢t i ich oznakowanie,
dostarczenie wszystkich potrzebnych materiatéw i sprzetu,
zmagazynowanie materiatdw z rozbidrki na placu budowy lub odwiezienie na wskazane przez Inzyniera migjsce na
odlegtod¢ do 20 km,
wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
rozbidrka warstw podbudowy,
rozkucie i zerwanie nawierzchni,
rozbiérki poboczy gruntowych (zdjecie wierzchniej warstwy pobocza gruntowego);
korytowanie,
oczyszczenie i zabezpieczenie materiatéw przeznaczonych do ponownego montazu,
wyciecie darniny z rowdw przylegajacych do drég;
oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna o skarp z namutu;
transport wewnetrzny materiatéw z rozbiorki,
zatadunek i transport materiatéw z rozbidrki i gruzu na miejsce sktadowania (wybrane przez Wykonawce),
wyfadunek w miejscu sktadowania
odwiezienie sprzetu po zakonczonych robotach,
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koszty utylizacji sktadowanego materiatu z rozbidrki,
uporzadkowanie terenu prowadzenia robot.

Cena Jednostkowa za 1,0 m dla rozbidrki kraweznikéw, obrzezy i opornikéw obejmuije:

przygotowanie robét i ich oznakowanie,

dostarczenie wszystkich potrzebnych materiatéw i sprzetu,

zmagazynowanie materiatow z rozbidrki na placu budowy lub odwiezienie na wskazane przez Inzyniera miejsce na
odlegto$¢ do 20 km,

odkopanie kraweznikow, obrzezy i opornikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw betonowych,

zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki,

oczyszczenie i zabezpieczenie materiatéw przeznaczonych do ponownego montazu,

transport wewnetrzny materiatéw z rozbidrki,

zatadunek i transport materiatéw z rozbidrki i gruzu na miejsce sktadowania (wybrane przez Wykonawce),
wytadunek w miejscu sktadowania,

odwiezienie sprzetu po zakofnczonych robotach,

koszty utylizacji sktadowanego materiatu z rozbidrki,

uporzadkowanie terenu prowadzenia robot.

Cena jednostkowa za 1 m? rozbidrki chodnikéw obejmuije:

10.

przygotowanie robét i ich oznakowanie,

dostarczenie wszystkich potrzebnych materiatéw i sprzetu,

zmagazynowanie materiatdw z rozbidrki na placu budowy lub odwiezienie na wskazane przez Inzyniera migjsce na
odlegto$¢ do 20 km,

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

reczne wyjecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatéw chodnikowych,

oczyszczenie i zabezpieczenie materiatéw przeznaczonych do ponownego montazu,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

transport wewnetrzny materiatéw z rozbidrki,

zatadunek i transport materiatéw z rozbidrki i gruzu na miejsce sktadowania (wybrane przez Wykonawce),
wytadunek w miejscu sktadowania

odwiezienie sprzetu po zakonczonych robotach,

koszty utylizacji sktadowanego materiatu z rozbidrki,

uporzadkowanie terenu prowadzenia robot.

Cena jednostkowa dla rozbiérki ogrodzen, bram obejmuje (przedmiotowe roboty nalezy uwzgledni¢ w cenie 1,0 m
wykonywanych przytaczy kanalizacyjnych):

przygotowanie robét i ich oznakowanie,

dostarczenie wszystkich potrzebnych materiatéw i sprzetu,

zmagazynowanie urzadzen z rozbidrki na placu budowy lub odwiezienie na wskazane przez Inzyniera miejsce na
odlegto$¢ do 20 km,

demontaz elementéw bariery lub poreczy,

odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

zasypanie dotéw po stupkach wraz z zageszczeniem,

transport wewnetrzny materiatéw z rozbiorki,

zatadunek i transport materiatéw z rozbidrki i gruzu na miejsce sktadowania (wybrane przez Wykonawce),
wyfadunek w miejscu sktadowania

odwiezienie sprzetu po zakonczonych robotach,

koszty utylizacji sktadowanego materiatu z rozbidrki,

uporzadkowanie terenu prowadzenia robot.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych - Dz.U. nr 47 poz. 401 z 2003 r.

Ustawa Prawo budowlane - Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 z pdzn. zmianami

Ustawa o odpadach - Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z p6zn. zmianami

Dz.U.2006.75.527 (R) Lista rodzajow odpaddw, ktére posiadacz odpadéw moze przekazywa¢ osobom fizycznym

PROJEKT: ,,BUDOWA KANALIZACII SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI BOGDASZOWICE”

str. nr 6



ST-01.01 Roboty rozbidrkowe i demontazowe

lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacymi przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich wiasne potrzeby.
Zatacznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686)
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