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DECYZJA WOJEWODY DOLNOSLASKIEGO

Na podstawie art. 122 ust.2 pkt 2, art. 131 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r - Prawo
wodne (Dz.U. nr 115 poz. 1229), oraz art. 104 kpa, na wniosek pana Artura Ziemby
reprezentujacego Dolnoslaska Fundacje Ekorozwoju ,,EKORAJ” (ul. Purkyniego 1 Wroctaw)
dzialajacego z upowaznienia Gminy Katy Wroclawskie w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego na wzniesienie na terenie bezposrednio zagrozonym powodzia w Matkowicach
gm. Katy Wroclawskie, obiektu budowlanego - przekroczenie rzeki Bystrzycy km 21+300

kanalizacja sanitarng ¢ 110 i lewostronnego miedzywala,
orzekam

I. Udzieli¢ Gminie Katy Wroclawskie (ul. Rynek 1 55-080 Katy Wroctawskie) pozwolenia
wodnoprawnego na wzniesienie obiektu budowlanego na terenie bezpogrednio narazonym na
niebezpieczenstwo powodzi tj. na przekroczenie koryta rzeki Bystrzycy w km 21+300 oraz
lewostronnego terenu migdzywala projektowana kanalizacjg sanitarng DN 110 PE, w
Malkowicach Gm. Katy Wroclawskie.

I, Zobowiazacl inwestora w zwiazku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawym do:

. Wykonania inwestycji zgodnie z dokumentacja stanowiaca podstawe techniczng
udzielonego pozwolenia wodnoprawnego, uzgodnieniami stron i decyzjami zwalniajacymi
od zakazOw obowiazujacych na terenach bezposredniego zagrozenia powodziowego
wydanymi przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu (dec. Nr 15/0KI-
/2004 z dnia 08.07.2004) i Marszatka Wojewddztwa Dolnoslaskiego (dec nr 23/2004 z

dnia 21.05.2004r).

HL Pozwclenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomodci i urzadzen wodnych
koniecznych: do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien 0sob trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen. (art. 123 ust 2 prawa wodnego).

Uzasadnienie.

Niniejsza decyzje wydano na podstawie przepiséw prawnych powotanych na wstepie, po
rozpatrzeniu wniosku oraz podaniu informacji do publicznej wiadomoéci o wszczeciu
postepowania wodnoprawnego.

Podstawe techniczng i cze$¢ skladowa decyzji stanowi ,.Operat wodnoprawny na
budowg gminnej kanalizacji sanitarnej na terenie bezposredniego zagrozenia powodziowego tj.
na terenie lewostronnego migdzywala rzeki Bystrzycy km 0+960 watu przeciwpowodziowego
1 prowadzeria robét zwiazanych z jej wykonaniem w rejonie miejscowosci Matkowice, gm.
Katy Wroctzwskie™ opracowany w czerwcu 2004 roku.
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Inwestor uzyskat decyzje Marszatka Wojewddztwa Dolnoslaskiego nr 23/2004 z dnia
21.05.2004r. zwalniajacq z zakazu prowadzenia rob6t budowlanych w odlegloéci mniejszej niz
50 metrow od stopy watu przeciwpowodziowego oraz decyzje Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroclawiu Nr 15/0KI-I/2004 z dnia 08.07.2004r zwalniajaca
od zakazu prowadzenia robdt na obszarze bezpo$redniego zagrozenia powodziowego, na
terenie lewostronnego migdzywala rzeki Bytrzycy w km 21+300.

Poniewaz w wyniku przeprowadzonego postepowania administracyjnego, o ktérym
zgodnie z art. 127 ust. 6 prawa wodnego poinformowano tak strony zainteresowane jak i
opini¢ publiczna, nie stwierdzono przeszkéd w udzieleniu wnioskowanego pozwolenia
wodnoprawnego - orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji stuzy stronom odwotanie do Ministra Srodowiska w Warszawie za
posrednictwem Wojewody Dolnoslgskiego (Wydzial Srodowiska i Rolnictwa Dolnoslgskiego
Urzedu Wojewddzkiego, pl. Powstaricow Warszawy 1, 50-950 Wroctaw), w terminie 14 dni od
jej doreczenia.

Otrzymuja: e G
1. Gmina Katy Wroctawskie, ul. Rynek 1, 55-080 Katy Wrociawslgig.p FWOIEWEDYRLLBCSLApRIE
2. RZGW Wroctaw, ul. Norwida 34, 50-950 Wroctaw. Edwort L2, S
3. DZMiUW ul. Matejki 5, 53-333Wroctaw. Z-ca DYREKTORA M¥DZIALU
4. Starostwo Powiatowe, ul. Podwale 28, 50-040 Wroclaw. Srodowiska 1 Relnictwa
5. Marszatek Wojewddztwa Dolnoslaskiego. ‘

Do wiadomoéci:
1. ,.EKORAJ” Dolno$laska Fundacja Ekorozwoju
ul. Purkyniego 1, 50-155 Wroctaw.
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DECYZJA Nr 15/0KI-1/2004

Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 w zwiazku z art. 83 ust. | oraz art. 82 ust. 1 pkt
1 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z péZniejszymi
zmianami), art. 104 k. p. a. po rozpatrzeniu wniosku Gminy Katy Wroclawskie o
zwolnienie od zakazu przekroczenia przewodem kanalizacji sanitarnej 110 PE rzeki
Bystrzycy oraz jej lewostronnego miedzywala na wysokoSci km 21+300 w rejonie
miejscowos$ci Malkowice, Gm. Katy Wroclawskie, woj. dolnolaskie.

orzekam:

L Zwalniam od zakazu prowadzenia na terenie bezposredniego zagrozenia
powodziowego, tj. na terenie lewostronnego migdzywala rzeki Bystrzycy na wysokosci
km 214300 robét zwiazanych z wykonaniem, przewodu kanalizacji sanitarnej z rur DN
110 mm PE.

II. Niniejsza decyzjg, zwalniajaca od zakazu prowadzenia na obszarze bezposéredniego
zagrozenia powodzig rzeki Bystrzycy robét budowlanych, o ktérym mowa w pkt I
wydaje si¢ pod nastepujacymi warunkami:

1. Realizacji rob6t zgodnie z otrzymanymi materiatami tj. ,, Operatem wodnoprawnym na
budowe gminnej kanalizacji sanitarnej na terenie bezposredniego zagroZenia
powodziowego, 1j. na terenie lewostronnego miedzywala rzeki Bystrzycy km 0+960 walu
przeciwpowodziowego i prowadzenia robdt zwiqzanych z jej wykonaniem w rejonie
miejscowosci Matkowice, gm. Kaqty Wroclawskie” wykonanym przez mgr Janusza
Michalaka we Wroclawiu w czerwcu 2004 1. oraz dotrzymania warunkéw uzgodnien
dolaczonych do dokumentacji.

2. Usunigeia wszelkich szkéd oraz pokrycie strat, ktére moga zaistnieé w trakcie

wykonania 1 eksploatacji wybudowanego obiektu.

3. Przywrocenia do stanu pierwotnego terendw czasowo zajetych w  zwiazku

z wykonywaniem robot i uporzadkowania terenéw w poblizu obiektu nowo wykonanego

4. Utrzymania w nalezytym stanie technicznym wykonanego obiektu.

5. Zawiadomienia RZGW we Wroclawiu o terminie rozpoczecia budowy i przekazania

do eksploatacji obiektu, wymienionego w pkt I z 14-dniowym wyprzedzeniem.
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6. Decyzja nie rodzi praw do nieruchomosci oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien

0s0b trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci.

Uzasadnienie

Niniejsza decyzjg wydano na podstawie przepiséw prawnych, powolanych na wstepie.
Podstawe techniczna decyzji stanowia otrzymane materialy wymienione w pkt II.1.
Inwestycja polega na budowie gminnej kanalizacji sanitarnej w polnocnej czesci gminy
Katy Wroclawskie, ktora Scieki bgda odprowadzane do miejskiej oczyszczalni §ciekow w
Katach Wroctawskich,
Projektowany rurociag jest obiektem podziemnym, posadowionym na glebokosci min.
1,3 m p.p.t. lewostronnego migdzywala. Oznacza to brak zmiany uksztaltowania miedzywala
rzeki Bystrzycy i zachowanie istniejacych warunkéw przeplywu wod powodziowych przez
jej lewostronne migdzywale w rozumieniu art. 83 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z pdZniejszymi zmianami).
Warunki techniczne przekroczenia rurociagiem tlocznym $ciekdéw rz. Bystrzycy
zostaly uzgodnione przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroclawiu,

Inspektorat w Legnicy pismem nr NI-L 4123-1/8/2004 z dnia 18.05.2004 r.

Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji. Od niniejszej decyzji
przystuguje stronom odwotanie do Ministra Srodowiska w Warszawie za posrednictwem
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroclawiu, ul. C.K. Norwida 34,

50 - 950 Wroctaw w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

DECYZJA Nri5/OKI-1/2004 2



Inwestor: Gmina Katy Wroclawskie, ul. Rynek 1, 55-080 Katy Wroclawskie

Operat wodnoprawny
na przekroczenie kanalizacjg sanitarng koryt rzek:
Bystrzycy w km 21+300, 25+750, 29+380; Strzegomki w km
3+730; Kasiny w km 12+915, 14+340; Lugowiny w km
4+335, 44520, 5+120, 6+696, 7+835, 8+490 oraz watu
przeciwpowodziowego rzeki Bystrzyca w km 0+960

wojewodztwo: dolnoslaskie
powiat: wroctawski ziemski
gmina: Katy Wroclawskie
zlewnia: rz. Slezy

Opraco

mgr Janusz Michalak
nr uprxhkydrogeologicznych 1V-0316
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Operat wodnoprawny na przekroczenie koryt rzek: Bystrzycy w km 21+300, 25+750, 29+380, rzeki
Strzegomki w km 3+730, rzeki Kasiny w km 124915, 14+340, rzeki Lugowiny w km 4+335, 4+520,
5+120, 5+120, 6+696, 7+490 oraz walu przeciwpowodziowego rzeki Bystrzycy w km 0+960
w rejonie miejscowosci Romnow, gm. Kqty Wroclawskie
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Operat wodnoprawny na przekroczenie koryt rzek: Bystrzycy w km 21+300, 25+750, 29+380, rzeki
Strzegomki w km 3+730, rzeki Kasiny w km 124915, 14+340, rzeki Lugowiny w km 4+335, 4+520,
5+120, 5+120, 6+696, 7+490 oraz walu przeciwpowodziowego rzeki Bystrzycy w km 0+960
w rejonie miejscowosci Romnow, gm. Kqty Wroctawskie

STAROSTWQ POWIATOWE
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Podstawg opracowania niniejszego operatu wodnoprawnego jest zlecenie inwestora
projektowane] kanalizacji sanitarnej, tj. Gminy Katy Wroctawskie. Zadaniem projektowanej
kanalizacji sanitarnej bedzie odbiér $ciekow komunalnych z miejscowosci polozonych w
polocnej czgéci gminy Katy Wroclawskie i odprowadzenie ich do gminnej oczyszczalni

sciekow w Katach Wroclawskich.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przekroczenie projektowana gminna kanalizacja
sanitarng koryta rzeki Bystrzycy w km 21+300 (m. Matkowice), w km 25+750 (m. Sadowice),
w km 29+380 (m. Sosnica - Katy Wroclawskie); koryta rzeki Strzegomki w km 3+730 (m.
Bogdaszowice); koryta rzeki Kasina w km 13+340 (m. Baranowice), w km 124915 (m.
Pietrzykowice); koryta rzeki Lugowina w km 4+340, 4+520,, 5+120 (m. Krzeptéw) oraz w
km 6+696, 7+835, 8+490 (m. Smolec). Operat przedstawia takze rozwigzania techniczne
zwigzane z planowanym przekroczeniem projektowang kanalizacjg sanitarng walu
przeciwpowodziowego rzeki Bystrzyca w km 0+960 w rejonie miejscowosci Romnow.
Wszystkie przekroczenia zlokalizowane sa na terenie gminy Katy Wroclawskie, w powiecie

wroclawskim ziemskim, w wojewddztwie dolno$laskim.

1.3 Cel i zakres opracowania

Celem  opracowania  jest umozliwienie  przeprowadzenia  postepowania
administracyjnego i udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie projektowang
gminng kanalizacja sanitarng koryt rzek Bystrzycy, Strzegomki, Kasiny i Lugowiny oraz walu
przeciwpowodziowego rzeki Bystrzycy. Odbierane z 14 miejscowosci gminy Katy
Wroctawskie scieki sanitarne beda poprzez projektowang kanalizacj¢ sanitarng odprowadzane
do miejskiej] oczyszczalni Scieckdéw w Katach Wroclawskich. Posiadanie pozwolenia
wodnoprawnego na prowadzenie przez waly przeciwpowodziowe oraz przez wody, mostow i

urzadzen komunikacyjnych, urzadzen do doprowadzania lub odprowadzania wody, pary, gazu,
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pradu elektrycznego i innych podobnych urzadzen obliguje inwestora art. 122 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r, Prawo wodne [Dz. U. Nr 115, poz. 1229, Dz. U. Nr 154, poz.
1803]. Wedtug Prawa Wodnego w stosunku do prowadzenia kanalizacji sanitarnej przez wody
i waly stosuje si¢ przepisy dotyczace urzadzen wodnych. Na ich wykonywanie wymagane jest
posiadanie pozwolenia wodnoprawnego.

W niniegjszym operacie wodnoprawnym przedstawiono techniczne warunki
przekroczenia projektowang kanalizacjg sanitarng koryt rzek Bystrzycy, Strzegomki, Kasmy,
Lugowiny i walu przeciwpowodziowego rzeki Bystrzycy, podajac glebokosci i rzedne
kolektora i rury ostonowej, $rednice kolektora i rury ostonowej w miejscu przekroczenia oraz
w przypadku przekroczenia walu przeciwpowodziowego réwniez warunki gruntowo-wodne.
Podano takze sposob wykonania przekroczen oraz dane techniczne i1 eksploatacyjne

projektowane;j sieci kanalizacyjnej.

1.4 Podmiot ubiegajgcy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Gmina Katy Wroclawskie,
ul. Rynek 1,
55-080 Katy Wroctawskie

2. Wykaz opracowan i przepiséw prawnych

1. Projekt kanalizacji sanitarnej dla polnocnej czgsci Gminy Katy Wroclawskie, Dolnoslaska
Fundacja Ekorozwoju EKORAJ, Wroctaw 2004 r,

2. D. Petrow-Ganew - Technologie bezwykopowe - Horyzontalne przewierty sterowane-
technologia, Warszawa 1999 r,

3. A. Sgzpindor - ,,Zaopatrzenie w wodg i kanalizacja wsi”, Wydawnictwo Arkady, Warszawa
19991,

4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r, Prawo wodne [Dz. U. Nr 115, poz. 1229, Dz. U. Nr 154,
poz. 1803],

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r, w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody [Dz. U. Nr 8, poz. 70].



Operat wodnoprawny na przekroczenie koryt rzek: Bystrzycy w km 21+300, 25+750, 29+380, rzeki
Strzegomki w km 3+730, rzeki Kasiny w km 124915, 14+340, rzeki Lugowiny w km 4+335, 4+520,
5+120, 5+120, 6+696, 7+490 oraz watu przeciwpowodziowego rzeki Bystrzycy w km 04960
w rejonie miejscowosci Romnow, gm. Kqty Wroclawskie STAROSTWO POWIATOWE
WE WROCLAWIU
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3. Dane dotyczace projektowanej inwestycji Podsate 38, SO-UAD Wrostaw

: . g 2 . . tel. 344-39-4] do 49. 344-86-50 do 52 wew. 250
Projektowane przekroczenia koryt rzeki i walu przeciwpowodziowego projektowang

kanalizacja sanitarng jest czescig inwestycji obejmujacej budowe kanalizacji sanitarnej dla
polnocnej czesci gminy Katy Wroclawskie. Projektowana inwestycja obejmuje wykonanie we
wsiach: Bogdaszowice, Samotwor, Skatka, Keblowice, Romnow, Malkowice, Sadowice,
Wszemitowice, Jurczyce, Sosnica, Krzeptoéw, Rybnica, Pietrzykowice, Baranowice, Bliz sieci
kanalizacji sanitarnej grawitacyjno—cisnieniowej. Na terenie miejscowosci Smolec zostanie
wykonany mieszany ukiad kanalizacji sanitarnej grawitacyjno—ciénieniowej oraz kanalizacji
podcisnieniowej. Scieki z w/w miejscowosci poprzez projektowang kanalizacje sanitarng beda
odprowadzane do miejskiej oczyszczalni Sciekéw w Katach Wroclawskich.

Projektowana kanalizacja tworzy trzy niezalezne uklady technologiczne. Pierwszy ukfad
obejmuje miejscowosci: Bogdaszowice, Samowtor, Skatka, K¢blowice, Romnow, Matkowice,
Sadowice, Jurczyce. Przez miejscowosci Sadowice i Jurczyce zaprojektowano tylko rurociag
tloczny, a w pozostatych miejscowosciach projektowana jest rowniez kanalizacja sanitarna z
przylaczami. W Matkowicach zostala zlokalizowana giéwna przepompownia PW1 zbierajaca
scieki sanitarne z Bogdaszowic, Samorworu, Skatki, Keblowic, Romnowa i Malkowic, ktéra
bedzie ttoczy¢ Scieki sanitarne do gminnej oczyszczalni Sciekow.

Drugi uklad tworzy kanalizacja sanitarna w miejscowosci Wszemilowice, z ktorej scieki
odprowadzane beda do przepompowni PW1 i stamtad beda pompowane do przepompowni w
Jurczycach.

Trzeci uklad obejmuje sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Sosnica, Smolec,
Krzeptéw, Rybnica, Pietrzykowice, Baranowice i Bliz. Przepompownia giéwna — PSO2
zostanie zlokalizowana w rejonie Sosnicy. Do przepompowni tej beda doptywal scieki
sanitarne z calej zlewm ukladu trzeciego 1 pompowane beda do gminnej oczyszczalni $ciekdéw

w Katach Wroclawskich.

4. Bilans sciekow
Bilans $ciekéw sanitarnych dla miejscowosci pohocnej czesci Gminy Katy

Wroclawskie policzono na podstawie wytycznych Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
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w rejonie miejscowosci Romnow, gm. Kqty Wroclawskie WYDZIAL OCHRONY SRODOWISKA
Poadwale 28, 50-040 Wroclaw

dnia 14 stycznia 2002 r, w sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody | g"ffl f&i@g:%m R
poz. 70].
Przyjeto nastgpujace zalozenia i wspolczynniki nieréwnomiernos$ci rozbioru wody:
e zapotrzebowanie jednostkowe zapewniajace niezbedny komfort zycia mieszkancow qj =
100 dm’/Md,
e dobowy wspoélczynnik nierdwnomiernosci rozbioru wody Ng = 1,3
e godzinowy wspolczynnik nierdwnomiernosci rozbioru wody Ny= 1,8

e ilo$¢ powstajacych $ciekow - do obliczen przyjeto jako 100% poboru wody.

Obliczenia:

1. Baranowice-Bliz

LM=200,

Qe=200%100/1000=20 m’/d

Qmaxa=20%1,3=26 m’/d

Quaxt=26*1,8=46,8 m’/d = 1,95 m*/h = 0,54 I/s

2.Bogdaszowice

LM=730

Q«=730%100/1000=73 m’/d

Qumaxa=73%1,3=94,9 m’/d

Quat=146%1,8=170,82 m’/d = 7,12 m*/h = 1,98 I/s

3.Krzeptow

LM=800

Q«c=800%100/1000=80 m’/d

Quaxa=80*1,3=104 m’/d

Quaxi=104%1,8=187.20 m’/d = 7,80 m*/h = 2,17 U/s

4.Ke¢blowice

LM=1500

Qua=1500%100/1000=150 m’/d
Quaxe=150%1,3=195 m’/d

Qumat=195%1,8=351 m*/d = 14,62 m’/h = 4,06 I/s

5.Malkowice

LM=600

Q4q=600*100/1000=60 m’/d

Quaxd=60%1,3=78 m’/d

Quaxi=78%1,8= 140,4 m*/d = 5,84 m’/h = 1,63 Us
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Strzegomki w km 3+730, rzeki Kasiny w km 12+915, 14+340, rzeki Lugowiny w km 4+335, 4+520,
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6.Pietrzykowice ST*‘a-ﬁ?&}S'l"‘r’V O POWIATOWE
= VE WROCLAWIY
LM=830 o WE WROCEAW(Y
iy 30:“100/1000—83 3d WYDZIAL OCHRONY SRODOWISKA
Qga=8 =65 m Podwale 28, sn-g4p Wroclaw

tel. 344-30-41 do 49, H4-86-50 do 52 wew, 250

Qmaxd=83*1,3=107,9 m’/d
Qumaxi=107,9%1,8=194,22 m’*/d = 8,09 m’/h = 2,25 /s

q=30 m*/d, N;=1,15, Ny=1,0

LM=1000 oso6b/zmiang,

Q¢=1000%30/1000=30 m’/d

Quand=30%1,0=30 m*/d

Quaxi=30%1,15=34,50 m’/d = 1,44 m’/h = 0,40 V/s

7. Romnéw

LM=300

Qe=300%100/1000= 30 m’/d

Quaxd=30*1,3=39 m’/d

Qmaxi=39%1,8= 70,2 m’/d = 2,92 m’/h = 0,81 I/s

8.Rybnica

LM=200

Q«=200*100/1000= 20 m*/d
Quax=20%1,3=26 m’/d

Qmai=26*1,8=46,8 m’/d = 1,95 m’/h = 0,54 Vs

9.Sadkowek

LM=50

Qua=50*100/1000=5 m’/d

Qumaxd=5*1,3=6,5 m’/d

Qmai=6,5%1,8=11,7 m’/d = 0,49 m*/h = 0,13 I/s

10.Samotwor

LM=300

Qa=300%100/1000= 30 m’/d

Qmaxa=30%1,3=39 m’/d

Qmaxi=39*1,8= 70,2 m’/d = 2,92 m’/h = 0,81 /s

11.Smolec

LM=5000

Quc=5000%100/1000= 500 m’/d
Qmaxa=500%1,3=650 m’/d

Quma=650%1,8=1170 m*/d = 48,75 m’/h = 13,54 Vs

12.Skalka
LM=300
Qa=300*100/1000= 30 m*/d
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Qmaa=30%1,3=39 m’/d

Quat=39*1,8= 70,2 m*/d = 2,92 m’/h = 0,81 I/s

13.So$nica
LM=400

Q4=400*100/1000= 40 m’/d

Qmaxe=40*1,3=52 m’/d

math=32%1,8=93.6 m’/d = 3,9 m’/h = 1,08 l/s

14.Wszemilowice
LM=160

Qu=160%100/1000= 16 m’/d

Quaxe=16%1,3=20,8 m*/d

Quaxi=20,8*%1,8= 3744m3/d—156 °th=0,43 Us

Wyniki obliczen zestawiono w ponizszej tabeli 1:

ROSTWO POWIATOWE
WE W} ROCLAWIU

WYDZIAL OCHRONY SRODOWISK A
Podwale 28, -
tel. 344-34.41 dn 48,

-04)

Wroclaw
4440 -30 do 52 wew, 250

Tabela nr 1
Lp. Nazwa miejscowosci Docelowa liczba Qi Quaxd Quaxh [ -y
mieszkancéw LM m’/d m’/d m’/h ls
1 Baranowice-Bliz 200 20 26 1,95 0,54
2 Bogdaszowice 730 73 94.9 7,12 1,98
3 Krzeptow 800 80 104 7,80 2,17
4 Keblowice 1500 150 195 14,62 4,06
5 Malkowice 600 60 78 5,84 1,63
6 Pietrzykowice 830+1000 83430 107,9+30 8,09 2.25
7 Romnow 300 30 39 2,92 0,81
8 Rybnica 200 20 26 1,95 0,54
9 Sadkéwek 50 5 6,5 0,49 0,13
10 | Samotwor 300 30 39 2,92 0,81
11 Smolec 5000 500 650 48,75 13,54
12 | Skalka 300 30 39 2,92 0,81
13 | Sosnica 400 40 52 3.9 1,08
14 Wszemilowice 160 16 20,8 1,56 0,43
RAZEM: 11670 1167 1508,1 110,83 16,43

5. Stan i sklad sciekow

Scieki sanitarne powstajace w wyniku bytowania cztowieka zawieraja rozpuszczalne i

nierozpuszczalne substancje organiczne i nieorganiczne. Stan, sklad i wlasciwosci Sciekow

ulega duzym wahaniom w zaleznosci od pory roku i dnia. Pod wzglgdem sanitarnym sg to

substancje bardzo niebezpieczne, gdyz zawieraja znaczne ilosci gnijacych i fermentujacych

substancji organicznych,

chorobotworcze bakterie 1 wirusy, a takze rdéznego rodzaju



Operat wodnoprawny na przekroczenie koryt rzek: Bystrzycy w km 21+300, 25+750, 29+380, rzeki
Strzegomki w km 3+730, rzeki Kasiny w km 12+915, 14+340, rzeki Lugowiny w km 4+335, 4+520,
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fel. 344-36-41 do 49, 544-86-50 do 52 wew. 250

odprowadzanych z 12 miejscowosci gminy Katy Wroclawskie nie bedzie odbiegal od

przecietnego  skladu

miejscowosciach. Odprowadzane $cieki beda posiadaly konsystencje ciekls. Ze wzgledu na

$ciekow pochodzacych z gospodarstw domowych w innych

brak rzeczywistych danych co do skladu fizyko-chemicznego $ciekow przyjeto dane z
literatury [2].

W ponizszej tabeli podano przecigtny sklad $ciekéw komunalnych powstajacych w

osiedlach wiejskich [2]:

Tabela nr 2
Wskazniki zanieczyszczerh | Jednostka | WartosSci srednie
BZT; g O,/m’ 294
Sucha pozostato$é g/m’ 1110
Pozostato$¢ po prazeniu g/m’ 375
Straty przy prazeniu g/m’ 578
Zawiesina ogdlna g/im’ 285
Zawiesina w leju Imhoffa cnv/dm?® 42
Odczyn pH 7,49
Temperatura ‘c 11,7
Zagniwalnosé h 8,5
Chlorki g Cl/im’ 79
Fosforany g I'-’O4/m3 23
Sod g Na/m® 55
Potas g Kim’ 29
Magnez g Mg/m® 17
Wapn g Ca/m® 57
Cynk g Zn/m° 6,1
Zasadowosé mval/dm’ 11,8
Tlen rozpuszczalny g O,/m’ 1,42
Azot amonowy g N/ 384
Azot organiczny g Nc,,g/m3 19,2
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6.1 Przekroczenie koryta rz. Bystrzycy w km 21+300 w Matkowicach

Koryto rzeki Bystrzycy zostanie przekroczone projektowana kanalizacja sanitarng w
odleglosci ok. 100 m na zachéd od zabudowan miejscowosci Matkowice. Koryto rzeki
Bystrzyca w km 21+300, tj. miejscu przekroczenia posiada nastepujace parametry:

o szeroko$¢ koryta przy rzednej lustra wody 124,40 zmierzona dnia 31.03.2004 r - 17,2 m,
e maksymalna glebokos¢ koryta rzeki — 0,72 m,
o rzedna najnizszego miejsca dna rzeki — 123,68 m.

Kanalizacja sanitarna w miejscu przekroczenia zostanie wykonana z rur DN 110 PE i
ulozona w rurze ochronnej DN 200 dhigosci 43,0 m. Przejscie zostanie wykonane pod dnem
koryta rzeki Bystrzyca na rzednych 122,46-122,48 (gérma krawedz rury ostonowej), tj. na
glebokosei 1,20 m pod najglebszym miejscem koryta rzeki. Wzgledem terenu potozonego po
obu stronach rzeki zaglebienie kanalizacji wynosié bedzie ok. 3,3 m.

Lokalizacja miejsca przekroczenia koryta rzeki Bystrzycy w Malkowicach zostata
przedstawiona na mapie sytuacyjno-wysokosciowej (zalgcznik nr 3a), natomiast profil
podtuzny kanalizacji sanitarnej na odcinku przekroczenia stanowi zalacznik nr 3b.

Na podstawie danych z otworéw wiertniczych M54 i M55 wykonanych po obu
stronach koryta rzeki, wiemy 2ze kanalizacja sanitarna zostanie polozona w obrebie
zawodnionych osad6w rzecznych wyksztalconych w postaci zwirow szaro-brazowe. Zwiry na
wschodnim brzegu wystepujg na glebokosei od 2,20 do 4,30 m, natomiast na zachodnim
brzegu w przelocie od 1,80 do 4,0 m. Zwierciadlo wody o charakterze napietym zostato
nawiercone na wschodnim brzegu na glebokosci 2,2 m i ustabilizowalo si¢ na glebokosci 1,5
m. Na brzegu zachodnim nawiercono zwierciadlo wody o charakterze swobodnym, ktére
stabilizowalo si¢ na glgbokosci 2,0 m. Lokalizacja otworéw wiertniczych zostala pokazana na
zalgczniku nr 3a. Profile otworéw wiertniczych stanowia zalaczniki nr 3¢, 3d.

Koryto rzeki Bystrzycy stanowi dz. nr 17, obrgb Malkowice, jej wlascicielem jest Skarb
Panstwa, a zarzadzajacym Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroclawiu. W miejscu
projektowanego przekroczenia tereny potozone po obu stronach koryta rzeki stanowia dziatki
wykorzystywane jako pastwiska. Po wschodniej stronie rzeki jest to dziatka nr 74/8, obreb

Matkowice, po stronie zachodniej dziatka nr 6, obreb Rommnow. Wiascicielami dziatki 6, obreb
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Matkowice sa osoby prywatne, mnatomiast dziatki nr 74/8, obrgb Malkowice . Powiat, ., . i

Wroclawski.
Mapa i wypisy z ewidencji gruntéw dotyczace powyzszych dzialek stanowia zalaczniki
nr 3e i 31, 3g.

6.2 Przekroczenie koryta rz. Bystrzycy w km 25+750 w Sadowicach

Szerokos¢ koryta rzeki Bystrzyca w rejonie mostu drogowego w Sadowicach wynosi
16,5 m. Dlugo$¢ mostu nad korytem rzeki wynosi 32,5 m. Glebokos$¢ rzeki zmierzona
2.04.2004 r wynosita 0,42 m. Zwierciadlo wody znajdowalo si¢ na rzednych 127,38 m, a dno
rzeki polozone bylo na rzgdnych 126,96. Rzedna policzonego poziomu wielkiej wody dla
Bystrzycy wynosi 130,30.

Projektowana kanalizacja sanitarna bedzie przekracza¢ koryto rzeki Bystrzycy w km
25+750 biegu rzeki w miejscowosci Sadowice. Rurociagg kanalizacji sanitarnej srednicy 160 PE
zostanie ulozony w stalowej rurze ochronnej srednicy 273 mm ocieplonej spienionym
poliuretanem. Kanalizacja sanitarna zostanie polozona na poludniowych filarach mostu
wewngtrz projektowanej kratownicy. Rzedna osi kanalizacji sanitarnej na odcinku
przekroczenia rzeki Bystrzyca po moscie drogowym bedzie wynosi¢ od 131,42 (zachodnia
czg$¢ mostu) do 131,63 (czeéé wschodnia). Dolna krawedz rury ostonowej w osi koryta rzeki
bedzie znajdowaé si¢ na rzednej 131,32. W stosunku do poziomu wielkiej wody bedzie
znajdowac sie wyzej o 1,02 m.

Lokalizacj¢ miejsca przekroczenia projektowana kanalizacja sanitarng po moscie
drogowym w Sadowicach i sposob tego przekroczenia pokazano na zalacznikach nr 4a, 4b.
Uzgodnienie z zarzadca mostu —Zarzadem Powiatu Wroclawskiego w sprawie podwieszenia
kanalizacji sanitarnej do konstrukcji mostu stanowi zatacznik nr VII.

Koryto rzeki Bystrzycy stanowi dz. nr 8/1, obreb Sadowice, jej wiascicielem jest Skarb
Panstwa, a zarzadzajacym Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu. W miejscu
projektowanego przekroczenia teren polozony po wschodniej stronie koryta rzeki stanowi
park i jest to dziatka nr 105, obreb Sadowice. Wihascicielem tej dziatki jest Skarb Panstwa, a
zarzadzajacym Sad Okregowy we Wroclawiu, Zaklad Poprawczy Sadowice. Po wschodniej

stronie rzeki teren porosnigty jest lasem i jest to dziatka nr 423/351, obrgb Sadowice.
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Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Miekinia.
Mapa i wypisy z ewidencji gruntéw dotyczace powyzszych dzialek stanowig zalgczniki
or 4c, 4d.

6.3 Przekroczenie koryta rz. Bystrzycy w km 29+380 w So$nicy (Katy Wroctawskie)

Koryto rzeki Bystrzycy zostanie przekroczone projektowang kanalizacjg sanitarng w
km 29+380 biegu rzeki, w odleglosci ok. 400 m na pdémocny-zachéd od zabudowan
miejscowosci Sosnica. Koryto rzeki w miejscu przekroczenia posiada nastgpujace parametry:
o szeroko$¢ koryta przy rzednej lustra wody 131,68, zmierzona dnia 30.03.2004 r - 13,8 m,
¢ maksymalna glebokos¢ koryta rzeki — 0,88 m,

o rzedna najglebszego miejsca dna rzeki — 130,80 m.

Projektowana kanalizacja sanitarna w miejscu przekroczenia zostanie wykonana z rur
DN 225 PE i ulozona w rurze ochronnej DN 315 dlugosci 39,5 m. Rurociag kanalizacji
sanitarnej zostanie ulozony pod dnem koryta rzeki Bystrzyca na rzednych 129,60-129,62
(gérna krawedz rury ostonowej), tj. na glebokosci 1,20 m pod najglebszym miejscem koryta
rzeki. Wzgledem terenu polozonego po obu stronach koryta zaglebienie kanalizacji wynosi¢
bedzie ok. 3,6 m (brzeg wschodni) i 2,9 m (brzeg zachodni).

Lokalizacja miejsca przekroczenia koryta rzeki Bystrzycy w Sosnicy zostala
przedstawiona na mapie sytuacyjno-wysokosciowe) stanowigcej zalacznik nr 5a, natomiast
profil podluzny przekroczenia stanowi zalacznik nr 5b.

Koryto rzeki Bystrzycy w miejscu przekroczenia stanowi dz. nr 3/1, Sosnica-Rozaniec,
jej wilascicielem jest Skarb Panstwa, a zarzadzajacym Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
we Wroclawiu. W miejscu projektowanego przekroczenia teren polozony po wschodniej
stronie koryta rzeki stanowi dziatk¢ wykorzystywana jako pastwisko, natomiast po zachodniej
stronie rzeki jako lake. Po wschodniej stronie rzeki jest to dziatka nr 6, obrgb Sosénica-
Rozaniec, po stronie zachodniej dziatka nr 5, obreb Katy Wroclawskie. Wlascicielem gruntu
przylegajacego do koryta rzeki w miejscu projektowanego przekroczenia od strony wschodniej

jest osoba prywatna, natomiast od strony miasta Katy Wroctawskie Gmina Katy Wroclawskie,

10
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Wroctawskich.
Mapa 1 wypisy z ewidencji gruntéw dotyczace powyzszych dziatek stanowig zataczniki
nr 5¢-5f.

6.4 Przekroczenie koryta rz. Strzegomki w km 3+730 w Bogdaszowicach

Koryto rzeki Strzegomki projektowang kanalizacja sanitarng zostanie przekroczone w
km 3+730 biegu rzeki, we wschodniej czesci Bogdaszowic w rejonie drogi Wroclaw-Jawor.
Koryto rzeki w miejscu przekroczenia posiada nastgpujace parametry:

o szeroko$é koryta przy rzednej lustra wody 125,42 zmierzona dnia 2.04.2004 r - 9,8 m,
e maksymalna glebokos¢ koryta rzeki — 1,02 m,
e rzedna najglebszego miejsca dna rzeki — 124,40 m.

Projektowana kanalizacja sanitarna w miejscu przekroczenia zostanie wykonana z rur
DN 110 PE i ulozona w rurze ochronnej DN 200 dlugosei 28,0 m. Kanalizacja sanitarna
zostanie ulozona pod dnem koryta rzeki Strzegomka na rzednych 123,20 (gérna krawedz rury
ostonowej), tj. na glebokosci 1,20 m pod najglebszym miejscem koryta rzeki. Wzgledem terenu
polozonego po obu stronach koryta zaglebienie kanalizacji wynosi¢ bedzie ok. 3,8 m (brzeg
wschodni) i 3,8 m (brzeg zachodni).

Lokalizacja miejsca przekroczenia koryta rzeki Strzegomki w Bogdaszowicach zostala
przedstawiona na mapie sytuacyjno-wysokosciowej (patrz zal. 6a), natomiast profil podtuzny
przekroczenia stanowi zalacznik nr 6b,

Na podstawie wykonanych po obu stronach koryta rzeki otworéw wiertniczych M41 i
M42 kanalizacja sanitarna zostanie polozona w obrebie zawodnionych osadéw rzecznych
wyksztalconych jako Zwiry przewarstwiane piaskami sSrednimi barwy brazowej (brzeg
wschodni) oraz piaski drobne (brzeg zachodni). Warstwa zwirdw wystepuje w przelocie od 3,3
do 4,2 m, natomiast piaski drobne w przelocie od 3,5 do 4,5 m. Zwierciadlo wody o
charakterze napigtym stwierdzono na wschodnim brzegu na glebokosci 3,3 m, ktore
ustabilizowalto sie ono na glebokosci 1,8 m. Na brzegu zachodnim nawiercono zwierciadto
wody o charakterze swobodnym na glgbokosci 1,8 m. Lokalizacja otworéw wiertniczych
zostata pokazana na zatgczniku nr 6a. Karty otwordw M41 i M42 stanowig zatgczniki 6¢ i 6d.
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Operat wodnoprawny na przekroczenie koryt rzek: Bystrzycy w km 214300, 25+750, 29+380, rzeki
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Koryto rzeki Strzegomki stanowi dz. nr 1, obrgb Romnéw, jej wlascicielery jest ‘SKarbo-i0 da 52 wew. 250

Panstwa, a zarzadzajacym Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroclawiu. W miejscu
projektowanego przekroczenia teren potozony po potudniowo-wschodniej stronie koryta rzeki
stanowi las (dzialka nr 151/293, obrgb Romnéw), natomiast potozony po pénocno-zachodniej
stronie-pastwisko (dziatka nr 445, obreb Bogdaszowice). Wiascicielem dziatki 151/293, obreb
Romnéw jest Skarb Panstwa, a zarzadzajacym w jego imieniu Panstwowe Gospodarstwo
Lesne Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Migkinia. Wlascicielem dziatki nr 445, obrgb
Bogdaszowice jest osoba prywatna.

Mapa 1 wypisy z ewidencji gruntow dotyczace powyzszych dzialek stanowia zalgczniki
nr 6e-6g.

6.5 Przekroczenie koryta rz. Kasina w km 12+915 w Pietrzykowicach (Rgy)

Koryto rzeki Kasina zostanie przekroczone projektowana kanalizacja sanitarng w km
124915 w potudniowej czesci Pietrzykowic w rejonie dawnych Zakladow Przetworstwa
Owocowo-Warzywnego. Koryto rzeki Kasina w miejscu przekroczenia posiada nastgpujace
parametry:

e szeroko$¢ koryta wynosi ok. 8,0 m,
e glebokos$¢ koryta rzeki — 0,4 m,
e rzedna dna rzeki— 132,3 m.

Projektowana kanalizacja sanitarna w miejscu przekroczenia zostanie wykonana z rur
DN 200 PE i ulozona w rurze ochronnej DN 315 PE dlugoscei 12,5 m. Rurociag kanalizacji
sanitarnej zostanie ulozony pod dnem koryta rzeki Kasina na rzednych 131,20 (gbma krawedz
rury ostonowej), tj. na glgbokosei 1,1 m pod korytem rzeki. Wzgledem terenu polozonego po
obu stronach koryta zaglebienie kanalizacji wynosi¢ bedzie ok. 2,8 m .

Lokalizacja miejsca przekroczenia projektowang kanalizacjg sanitarng koryta rz. Kasiny
zostala przedstawiona na mapie sytuacyjno-wysokosciowej (patrz zal. nr 7a), schematyczny
profil przekroczenia wraz z parametrami technicznymi przekroczenia stanowi zalaczniki nr 7b.

Koryto rzeki L.ugowiny stanowi dz. nr 133, obreb Pietrzykowice, jej wiascicielem jest
Skarb Panstwa, a zarzgdzajacym Dolnoslaski Zarzad Melioracji 1 Urzadzen Wodnych we
Wroclawiu. W miejscu projektowanego przekroczenia teren polozony po poludniowo-

wschodniej stronie koryta rzeki jest zabudowany obiektami przemystowymi (teren dawnego
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Operat wodnoprawny na przekroczenie koryt rzek: Bystrzycy w km 21+300, 25+750, 29+380, rzeki

Strzegomki w km 3+730, rzeki Kasiny w km 124915, 14+340, rzeki Lugowiny w km 44335, 41520, P—
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Zakladu Przetwérstwa Owocowo-Warzywnego), natomiast teren po ponstézachodmie] © 7 " 0

stronie koryta, ktorym poprowadzono tras¢ kanalizacji sanitarnej stanowi droga gruntowa. Po
potudniowo-wschodniej stronie jest to dziatka nr 132/43, obreb Pietrzykowice, po stronie
polnocno-zachodniej dziatka nr 134/2, obreb Pietrzykowice (patrz mapa z ewidencji gruntow-

zal. nr 7c).

6.6 Przekroczenie koryta rz. Kasina w km 14+340 w Baranowicach (Rg+)

Koryto rzeki Kasina zostanie przekroczone projektowang kanalizacja sanitarng w km
13+340 biegu rzeki w poludniowej czesci Baranowic. Koryto rzeki Kasina w miejscu
przekroczenia posiada nast¢pujace parametry:

e szeroko$¢ koryta wynosi ok. 9,5 m,
e glebokos¢ koryta rzeki — 0,4 m,
e rzedna dnarzeki— 133,0 m.

Projektowana kanalizacja sanitarna w miejscu przekroczenia zostanie wykonana z rur
DN 75 PE i ulozona w rurze ochronnej DN 160 diugosci 14,0 m. Rurociag kanalizacji
sanitarnej zostanie utozony pod dnem koryta rzeki Kasina na rz¢dnych 132,0 (gérna krawedz
rury ostonowej), tj. na glebokosci 1,0 m pod korytem rzeki. Wzgledem terenu polozonego po
obu stronach koryta zaglebienie kanalizacji wynosi¢ bedzie ok. 2,8 m (pémocny brzeg) 1 3,2 m
(potudniowy brzeg).

Lokalizacja miejsca przekroczenia koryta rz. Kasiny projektowanag kanalizacjg sanitarng zostata
przedstawiona na mapie Sytuacyjno-wysokosciowe] (patrz zal. nr 8a), schematyczny profil
przekroczenia wraz z parametrami technicznymi przekroczenia stanowi zatgczniki nr 7b.

Koryto rzeki Lugowiny stanowi dz. nr 77, obreb Baranowice, jej wlascicielem jest
Skarb Panstwa, a zarzadzajacym Dolnoslaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych we
Wroclawiu. W miejscu projektowanego przekroczenia teren polozony po pdinocno-wschodniej
stronie koryta rzeki jest wykorzystywany jako grunty rolne, natomiast teren po potudniowo-
zachodniej stronie koryta wykorzystywany jest jako igka. Po p6Inocno-zachodniej stronie jest
to dziatka nr 76, obrgb Baranowice, po stronie poludniowo-wschodniej dziatka nr 100, obreb

Baranowice (patrz mapa z ewidencji gruntéw - zal. nr 8b).
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6.7 Przekroczenie koryta rz. tugowina w km 4+335 w Krzeptowie (Rk1)

Koryto rzeki Lugowiny zostanie przekroczone projektowang kanalizacja sanitarng w
km 4+335 biegu rzeki we wschodniej czedci Krzeptowa na ulicy Gléwnej. Koryto rzeki
Fugowina w miejscu przekroczenia posiada nastgpujace parametry:

e szerokosc¢ koryta wynosi ok. 7,0 m,
e gleboko$¢ koryta rzeki — 0,4 m,
e rzedna dna rzeki — 120,5 m.

Projektowana kanalizacja sanitarna w miejscu przekroczenia zostanie wykonana z rur
DN 200 PE i ulozona w rurze ochronnej DN 315 dlugosci 11,5 m. Rurociag kanalizacji
sanitarnej zostanie ulozony pod dnem koryta rzeki Lugowina na rzednych 118,86 (gorna
krawedz rury oslonowej), tj. na glebokosci 1,64 m pod korytem rzeki. Wzgledem terenu
polozonego po obu stronach koryta zaglebienie kanalizacji wynosi¢ bedzie ok. 3,0 m.
Lokalizacja miejsca przekroczenia projektowana kanalizacjq sanitarng koryta rz. Lugowiny
zostala przedstawiona na mapie sytuacyjno-wysokosciowej (patrz zal. nr 9a), schematyczny
profil przekroczenia wraz z parametrami technicznymi przekroczenia stanowi zalgeznik nr 7b.

Koryto rzeki Lugowiny stanowi dz. nr 87, obr¢b Krzeptow, jej whascicielem jest Skarb
Panstwa, a zarzadzajacym Dolnoslaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wroctawiu.
W miejscu projektowanego przekroczenia teren polozony po wschodniej stronie koryta rzeki
stanowi pastwisko, natomiast po zachodniej stronie znajduje si¢ pas gruntu biegnacy wzdiuz
koryta rzeki oraz gospodarstwo domowe. Po wschodniej stronie rzeki jest to dziatka nr 88/5,
obreb Krzeptow, po stronie zachodniej dziatka nr 86/1 i 86/2, obreb Krzeptow. Wiascicielami
gruntéw przylegajacych do koryta rzeki w miejscu projektowanego przekroczenia sg osoby
prywatne.

Mapa i wypisy z ewidencji gruntow dotyczace powyzszych dzialek stanowig zalaczniki
nr 9b, 9c.

6.8 Przekroczenie koryta rz. tugowina w km 4+520 w Krzeptowie (Rs)

Koryto rzeki Lugowiny zostanie przekroczone projektowang kanalizacjg sanitarng w
km 4+520 biegu rzeki, ok. 200 m na poludniowy-wschod od zabudowan Krzeptowa. Koryto
rzeki Lugowina w migjscu przekroczenia posiada nastgpujace parametry:

e szerokos$¢ koryta wynosi ok. 8,5 m,
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Operat wodnoprawny na przekroczenie koryt rzek: Bystrzycy w km 21+300, 25+750, 29+380, rzeki
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o glebokos¢ koryta rzeki — 0,3 m, tel. 344-3641 do 49. 344-56-50 do 52 wew, 25
e rzedna dna rzeki— 119,9 m.

Projektowana kanalizacja sanitarna w miejscu przekroczenia zostanie wykonana z rur

DN 110 PE i ulozona w rurze ochronnej DN 250 diugosci 12,5 m. Rurocigg kanalizacji
sanitarnej zostanie ulozony pod dnem koryta rzeki Lugowina na rzednych 118,80 (gdérna
krawedZz rury ostonowej), tj. na glebokosei 1,1 m pod korytem rzeki. Wzgledem terenu
polozonego po obu stronach koryta zaglebienie kanalizacji wynosi¢ bedzie ok. 3,6 m
(wschodni brzeg) i 3,0 m (zachodni brzeg).
Lokalizacja miejsca przekroczenia projektowang kanalizacja sanitarng koryta rz. Lugowina
przedstawiona na mapie sytuacyjno-wysokosciowej (patrz zal. nr 10a), schematyczny profil
przekroczenia wraz z parametrami technicznymi przekroczenia stanowi zalaczniki nr 7b.
Koryto rzeki Lugowiny stanowi dz. nr 95, obrgb Krzeptow, jej wiascicielem jest Skarb
Panstwa, a zarzadzajacym Dolnoslaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wroclawiu.
W miejscu projektowanego przekroczenia teren potozony po wschodniej stronie koryta rzeki
stanowi droga biegngca wzdhiz koryta, natomiast po zachodniej stronie grunty
wykorzystywane sg jako taki. Po wschodniej stronie rzeki jest to dziatka nr 94, obrgb
Krzeptow, po stronie zachodniej dziatka nr 45/2, obrgb Krzeptow.
Mapa z ewidencji gruntéw dotyczace powyzszych dzialek stanowig zalaczniki nr 9b.

6.9 Przekroczenie koryta rz. tugowina w km 5+120 w Smolcu (Rgs)

Koryto rzeki Lugowiny w km 5+120 jego biegu zostanie przekroczone projektowang
kanalizacja sanitarng ok. 0,9 km na péinoc od zabudowan Smolca. Koryto rzeki fugowina w
miejscu przekroczenia posiada nastgpujace parametry:

e szerokos$c¢ koryta wynosi ok. 8,0 m,
e glebokos¢ koryta rzeki — 0,4 m,
e rzedna dna rzeki— 120,6 m.

Projektowana kanalizacja sanitarna w miejscu przekroczenia zostanie wykonana z rur
DN 110 PE i ulozona w rurze ochronnej DN 250 dlugosci 17,0 m. Rura Kanalizacji sanitarnej
zostanie utozona pod dnem koryta rzeki L.ugowina na rzednych 119,80 (gérna krawedz rury

ostonowej), tj. na glebokosci 0,8 m pod korytem rzeki. Wzgledem terenu polozonego po obu
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stronach koryta zaglebienie kanalizacji wynosi¢ bedzie ok. 2,5 m (zachodni brzeg) 1 39,2”&'?30 o 52 wew, 250

(wschodni brzeg).
Lokalizacja miejsca przekroczenia projektowana kanalizacjg sanitarng koryta rz. Lugowiny
zostalta przedstawiona na mapie sytuacyjno-wysokosciowej (zat. nr 11a), schematyczny profil
przekroczenia wraz z parametrami technicznymi przekroczenia stanowi zalgczniki nr 7b.
Koryto rzeki Lugowiny stanowi dz. nr 150, obreb Smolec, jej wlascicielem jest Skarb
Panstwa, a zarzadzajacym Dolnoslaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wroclawiu.
W miejscu projektowanego przekroczenia teren polozony po poludniowo-wschodniej stronie
koryta rzeki stanowi dz. 169/347, obr¢b Smolec zagospodarowany jako las, natomiast teren po
p6inocno-zachodniej stronie rzeki stanowi dz. 15/5, obrgb Krzeptow bedaca pasem terenu
potozonym wzdhuz koryta rzeki. Wlascicielem dz. 169/347, obrgb Smolec jest Skarb Pafstwa,
a zarzadzajacym w jego imieniu Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe,
Nadlesnictwo Miekinia, natomiast wlascicielem dz. nr 15/5, obreb Krzeptow jest Skarb
Panstwa, a zarzadzajacym DolnoSlaski Zarzad Melioracji i Urzadzefi Wodnych we Wroclawiu.

Mapa ewidencji gruntéw rejonu przekroczenia stanowi zatacznik nr 11b.

6.10 Przekroczenie koryta rz. tugowina w km 6+696 w Smolcu (ul. Koscielna)

Koryto rzeki Lugowiny zostanie przekroczone projektowana kanalizacja sanitarng w
km 6+696 w poémocno-wschodniej czesei Smolca na ulicy Koscielnej. Koryto rzeki Lugowina
w miejscu przekroczenia posiada nastepujace parametry:

o szeroko$¢ koryta przy rzednej lustra wody 125,40 zmierzona w marcu 2004 r - 5,0 m,
e maksymalna glebokos¢ koryta rzeki — 0,5 m,
e rzedna dna rzeki— 125,30 m.

Projektowana kanalizacja sanitarna w miejscu przekroczenia sktada¢ si¢ bedzie z trzech
rur o réznej Srednicy, ktore zostang posadowione na réznych glebokosciach. Rura DN 280 PE,
ktora zostanie ulozona w rurze ochronnej DN 406 diugosci 26,5 m zostanie posadowiona na
rzednych 123,96 (gérna krawed? rury ostonowej), tj. na glebokosci 1,34 m pod korytem rzeki,
przewod DN 225 PE ulozony w rurze ochronnej DN 315 dilugosci 26,5 m zostanie
posadowiony na rzednych 124,03 (gérna krawedzZ rury oslonowej), tj. na glgbokosci 1,27 m
pod korytem rzeki, przewod DN 160 PE ulozony w rurze ochronnej DN 250 dlugosci 26,5 m.
zostanie utozony pod dnem koryta rzeki Lugowina na rzednych 124,10 (gérna krawgdz rury
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ostonowej), tj. na glebokosci 1,20 m pod korytem rzeki. Wzgledem terenu polozonego po obu

stronach koryta zaglebienie najwyzej posadowionego kanatu kanalizacji wynosi¢ bedzie ok. 3.3
m.

Lokalizacja miejsca przekroczenia projektowana kanalizacja sanitarng Kkoryta rz.
Lugowiny na ulicy Koscielnej w Smolcu zostala przedstawiona na mapie sytuacyjno-
wysoko$ciowe] (patrz zal. nr 12a), schematyczny profil przekroczenia wraz z parametrami
technicznymi przekroczenia stanowi zalaczniki nr 7b.

Koryto rzeki fugowiny stanowi dz. nr 83, jej wiascicielem jest Skarb Panstwa, a
zarzadzajacym Dolnoslaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wroclawiu. Kanalizacja
sanitarna po obu stronach koryta rzeki, poprowadzona zostanie w pasie drogowym ulicy
Koscielnej stanowiacej po wschodniej stronie rzeki dz. 437, obrgb Smolec oraz po zachodniej
stronie koryta rzeki dz. 78, obrgb Smolec. Wiascicielem obu dzialek jest Gmina Katy
Wroclawskie.

Mapa i wypisy z ewidencji gruntow dotyczace powyzszych dzialek stanowia zalaczniki
nr 12¢, 12d.

6.11 Przekroczenie koryta rz. tugowina w km 7+835 w Smolcu (Rgu1)

Koryto rzeki f.ugowiny zostanie przekroczone projektowana kanalizacja sanitarng w
km 7+835 biegu rzeki, we wschodniej czgsci Smolca w rejonie stawow. Koryto rzeki
FLugowina w miejscu przekroczenia posiada nastgpujace parametry:

e szerokos¢ koryta przy rzednej lustra wody 130,25 zmierzone] w marcu 2004 r - 5,5 m,
e maksymalna glebokos¢ koryta rzeki — 0,45 m,
e rzedna dna rzeki— 129,40 m.

Projektowana kanalizacja sanitarna w miejscu przekroczenia zostanie wykonana z rur
DN 225 PE i ulozona w rurze ochronnej DN 315 dlugosci 18,5 m. Rura kanalizacji sanitarnej
zostanie ulozona pod dnem koryta rzeki Lugowina na rzednych 128,13 (gérna krawedz rury
ostonowej), tj. na gigbokosei 1,27 m pod korytem rzeki. Wzgledem terenu polozonego po obu
stronach koryta zagiebienie kanalizacji wynosi¢ bedzie ok. 2,7 m (poludniowy brzeg) i ok. 3,0
m (poocny brzeg).

Lokalizacja miejsca przekroczenia projektowana kanalizacja sanitarna koryta rz.

ELugowiny w rejonie stawoéw w Smolcu zostata pokazana na mapie sytuacyjno-wysokosciowej
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(patrz zal. nr 13a, schematyczny profil przekroczenia wraz z parametrami ‘tethhicznymni 50 do 52 wew. 250

przekroczenia stanowi zalaczniki nr 7b,
Koryto rzeki Lugowiny stanowi dz. nr 83, obrgb Smolec, jej wiascicielem jest Skarb
Panstwa, a zarzadzajacym Dolnoslaski Zarzad Melioracji i Urzadzenn Wodnych we Wroctawiu.

Mapa z ewidencji gruntéw rejonu przekroczenia stanowi zatacznik nr 13c.

6.12 Przekroczenie koryta rz. Lugowina w km 8+490 w Smolcu (Rsmz-ul. Ogrodowa)

Koryto rzeki Lugowiny zostanie przekroczone projektowana kanalizacja sanitarng w

km 8+490 w poludniowo-wschodniej czgsci Smolca na ulicy Ogrodowej. Koryto rzeki
Lugowina w miejscu przekroczenia zostalo ujete w betonowy przepust drogowy $rednicy
1000. Rzedna dna przepustu wynosi 130,30 m. Projektowana kanalizacja sanitarna w miejscu
przekroczenia zostanie wykonana z rur DN 160 PE i ulozona w rurze ochronnej DN 225
dlugosci 19,0 m. Rura kanalizacji sanitarnej zostanie ulozona pod przepustem na rzednych
129,30 (gorna krawedz rury ostonowej), tj. na glebokosci 1,0 m pod dolng krawedzig
przepustu. Wzgledem terenu polozonego po obu stronach koryta zaglebienie kanalizacji
wynosi¢ bedzie ok. 2,9 m.
Lokalizacja miejsca przekroczenia kanalizacjg sanitarng koryta rz. Lugowiny na ulicy
Ogrodowej w Smolcu zostala pokazana na mapie sytuacyjno-wysokosciowej (zal. nr 14a),
schematyczny profil przekroczenia wraz z parametrami technicznymi przekroczenia stanowi
zatgczniki nr 7b.

Koryto rzeki Lugowiny stanowi dz. nr 83, obrgb Smolec, jej wlascicielem jest Skarb
Panstwa, a zarzadzajacym Dolnoslaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wroclawiu.
Trasa kanalizacji sanitarnej po obu stronach koryta Lugowiny zostala poprowadzona w pasie
drogowym (dz. 78, obrgb Smolec). Jej wlascicielem jest Gmina Katy Wroclawskie.

Mapa i wypisy z ewidencji gruntéw dotyczace powyzszych dzialek stanowia zalaczniki
nr 14c, 14d.

6.13 Przekroczenie watu przeciwpowodziowego rz. Bystrzycy w km 0+960 w rejonie
Romnowa
Wal przeciwpowodziowy rzeki Bystrzycy w rejonie Romnowa bedzie przekraczany

przez projektowang kanalizacj¢ sanitarng w km 0+960 biegu rzeki, tj. ok. 400 m na pohmocny-
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pasa drogi gruntowej prowadzacej z Matkowic do Romnowa. W miejscu przekroczenia wat

przeciwpowodziowy posiada nastepujgce parametry:

- wysoko$é korpusu 1,0 m,

- szerokos¢ korony wahi 1,6 m,

- nachylenie skarpy odwodne;j 1:3,

- nachylenie skarpy odpowietrznej  1:5,

- rzedna korony watu 126,5 m n.p.m.
- rzedna terenu odwodnego 125,5 mn.p.m.
- rze¢dna terenu odpowietrznego 126,0 m n.p.m.

- skarpa i korony watu umocnione s gruntem i thuczniem.
Administratorem walu przeciwpowodziowego rzeki Bystrzycy w miejscu projektowanego
przekroczenia jest Dolnoslaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wroclawiu.
Projektowana kanalizacja sanitarna w miejscu przekroczenia zostanie wykonana z rur
DN 110 PE. Rura kanalizacji sanitarnej w obrebie walu zostanie ulozona na rzednych od
124,20 (poludniowo-wschodnia czg$é¢ walu) do 125,00 (poludniowo-wschodnia czes¢ watu)
Powyzsze rzedne odpowiadajg gornej krawedzi rury kanalizacyjnej.
Ze wzgledu na kolizjg z dwoma przepustami, ktére biegna pod drogg gruntowa po obu
stronach walu, kanalizacja zostanie utozona 0,5 m ponizej nich, liczac odleglo$é pomiedzy
gorng krawedzig rury kanalizacji sanitarnej i dolng krawedzi przepustéw. Rzedna gornej
krawedzi kanalizacji sanitarnej w miejscu przekroczenia wschodniego przepust bedzie wynosi¢
123,8 (dolna krawedz przepustu 124,3), natomiast w miejscu przekroczenia zachodniego
przepustu 124,3 (dolna krawedz przepustu 124,8).
Lokalizacja  miejsca  przekroczenia  projektowang  kanalizacja  sanitarna  walu
przeciwpowodziowego rzeki Bystrzycy w rejonie Romnowa przedstawiono na mapie
sytuacyjno-wysokosciowej (zal. 15a), profil podluzny kanalizacji sanitarnej w rejonie
przekroczenia stanowi zalacznik nr 15b.
Po poludniowo-wschodniej stronie watu przeciwpowodziowego rzeki Bystrzycy zostat
wykonany otwoér wiertniczy M/49. Stwierdzono, ze podloze w rejonie projektowanego

przekroczenia buduja nastg¢pujgce warstwy gruntu:
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w rejonie miejscowosci Romnow, gm. Kqty Wroclawskie

0,0-0,3 m nasyp (thuczen z humusem),
0,3-1,1 m nasyp (piasek ghniasty z humusem),
1,1-1,9 m glina piaszczysta, twardoplastyczna
1,9-2,5m piasek gruby przewarstwiany pospoika, zageszczony, nawodniony.
Zwierciadlo wody zostalo nawiercone na glebokosci 1,9 m w piaskach grubych, ktore sa
utworami zawodnionymi. Nawiercone zwierciadlo wody mialo charakter napiety 1
stabilizowalo si¢ na glebokosci 0,9 m p.p.t. Lokalizacja otworu wiertniczego zostala pokazana
na zalgczniku nr 15a. Profil otworu wiertniczego M48 stanowi zatacznik nr 15c¢.
Wedlug mapy i wypisu z ewidencji gruntéw wat przeciwpowodziowy stanowi dz. nr
38, obreb Romnow, jej wlascicielem jest Skarb Panstwa, a administratorem Dolno$laski Zarzad
Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wroclawiu. Trasa kanalizacji sanitarnej zostata
poprowadzona w pasie drogi gruntowej stanowiacej po wschodniej stronie watu dziatke nr 15,
obreb Matkowice i po zachodniej stronie waltu dziatke nr 39/2, obrgb Romnéw. Wiascicielem
obu dziatek jest Gmina Katy Wroctawskie.
Mapa i wypisy z ewidencji gruntow dotyczace powyzszych dzialek stanowia zalaczniki
nr 15d, 15e.

7. Technologia wykonania przewiertu sterowanego

Technologia przewiertow sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotowego,
nastepnie jego rozwierceniu do odpowiedniej Srednicy 1 weiagnigciu w otwor rury oslonowe;.
Wraz z rurg ostonowa mozna przeciagna¢ wlasciwy przewod kanalizacji sanitarnej. Sterowanie
wierceniem odbywa sie wylacznie w trakcie wykonywania przewiertu pilotowego. Sterowanie
kierunkiem otworu umozliwia specjalnie skonstruowana glowica wiercaca.

Podstawowymi parametrami wiercenia sterowanego (kierunkowego) sa: glgbokos¢
posadowienia rury ostonowej, punkt wejscia i wyjscia w grunt, katy nachylenia otworu na
poszczegdlnych zerdziach oraz katy wejscia i wyjscia.

Zgodnie z uzgodnieniem z Regionalnym Zarzadem Gospodarki Wodnej we Wroctawiu,
Inspektorat w Legnicy projektowane przekroczenia koryt rzek Bystrzycy i Strzegomka
zostang wykonane w technologii przewiertu sterowanego.

Srednica wykonanego przewiertu dla rur PEHD powinna by¢ wigksza o 20% od
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teren o dlugosci od 4 do 10 m w osi przewiertu i szerokosci 2-6 m w zaleznoscei od typu
wiertnicy. Przewiert mozna skroci¢ poprzez wyprowadzenie rur do wykonanego wykopu na
zadanej glebokosci np. w miejscu posadowienia studzienki kontrolne;.

Po wykonaniu otwordéw pilotowych, ich $rednica zostanie rozwiercona, nastgpnie przez
przewiert zostanie przeciagnigta rura oslonowa. W czasie przeciagania rur oslonowych nie
mozna robi¢ przerw. Rury, ktére beda przeciagane przez otwdr powinny zosta¢ odpowiednio
wezesnie przygotowane, tj. zlaczone w jeden odcinek i skladowane w rejonie punktu wyjscia
przewiertu na powierzchni¢ terenu. Czas wykonania przewiertu wraz z przeciagnigciem rury
ostonowej wynosi ok. 6-8 godzin.

Zaproponowana metoda przewiertu sterowanego pozwala uniknaé naruszania brzegéw i den

rzek. Metoda ta redukuje do minimum ingerencj¢ w Srodowisko naturalne.

8. Sposob oznakowania miejsca przekroczenia koryta rzek

Miejsca przekroczenia kolektorem sanitarnym koryt rzek Bystrzyca, Strzegomka,
Kasina i Lugowina zostang oznakowane dwoma betonowymi stupkami ustawionymi po obu
stronach koryt w odleglosci co najmniej 6 m od gomnej krawedzi brzegu lub zewngtrzne] stopy
wahlu. Oznaczenia nalezy wykonaé w sposdb trwaly i umiejscowi¢ je w miejscu widocznym z

najblizszej drogi.

9. Obowiazki inwestora ubiegajacego sie pozwolenie wodnoprawne w
stosunku do oséb trzecich

Do obowigzkow inwestora i poZniejszego zarzadcy kanalizacji sanitarnej nalezy
zaspokojenie ewentualnych pretensji odszkodowawczych osobom trzecim za powstale szkody
w czasie budowy kolektoréw oraz za szkody zwiazane z nieprawidlowa podZniejsza
cksploatacjg sieci kanalizacji sanitarnej, czy zaistnialg sytuacja awaryjng .
Do obowiazkéw zarzadcy kanalizacji sanitarnej nalezy utrzymanie go we wlasciwym stanie

technicznym i prowadzenie prawidlowej eksploataciji.
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10. Propozycje uregulowan prawnych

Wedlug art. 122 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r, Prawo wodne [Dz. U. Nr

115, poz. 1229, Dz. U. Nr 154, poz. 1803] prowadzenie przez wody oraz waly

przeciwpowodziowe obiektow mostowych, rurociggéow, linii energetycznych, linii

telekomunikacyjnych oraz innych urzadzen jest wymagane pozwolenie wodnoprawne.

Pozwolenie takic wydawane jest na czas okreslony oznaczony w oparciu o operat

wodnoprawny lub dokumentacj¢ speiajaca jej wymogi.

O wydanie pozwolenia wodnoprawnego nalezy wystgpi¢ z wnioskiem do Starostwa

Powiatowego we Wroclawiu wnoszac o:

- wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie projektowang kanalizacja sanitarng
koryt rzek: Bystrzycy w km 21+300 (m. Malkowice), w km 25+750 (m. Sadowice), w km
29+380 (m. Sosnica - Katy Wroclawskie); koryta rzeki Strzegomki w km 3+730 (m.
Bogdaszowice); koryta rzeki Kasina w km 13+340 (m. Baranowice), w km 12+915 (m.
Pietrzykowice); koryta rzeki Lugowina w km 4+340, 4+520,, 5+120 (m. Krzeptoéw) oraz
w km 6+696, 7+835, 8+490 (m. Smolec) oraz watu przeciwpowodziowego rzeki

Bystrzyca w km 0+960 w rejonie miejscowosci Romnow.

10.1 Projekt decyzji

Podstawa prawna

art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 9 ust. 2 pkt 1d ustawy z dnia 18 lipca 2001 r, Prawo wodne [Dz. U.
Nr 115, poz. 1229, Dz. U. Nr 154, poz. 1803], art. 104 i art. 107 KPA.

Sentencja decvzji

Po rozpatrzeniu wniosku Gminy Katy Wroctawskie, ul. Rynek 1, 55-080 Katy Wroctawskie w
sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczen koryt rzek Bystrzyca
w km 21+300 (m. Matkowice), w km 25+750 (m. Sadowice), w km 29+380 (m. Sosnica -
Katy Wroclawskie); koryta rzeki Strzegomki w km 3+730 (m. Bogdaszowice); koryta rzeki
Kasina w km 13+340 (m. Baranowice), w km 12+915 (m. Pietrzykowice); koryta rzeki
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Eugowina w km 4+340, 4+520, 5+120 (m. Krzeptow) oraz w km 6+696, 7+835, 8+490 (m.

Smolec) oraz walu przeciwpowodziowego rzeki Bystrzyca w km 0+960 w rejonie
miejscowosci Romnow.
postanawiam

Udzieli¢ Gminie Katy Wroclawskie, ul. Rynek 1, 55-080 Katy Wroclawskie, pozwolenie

wodnoprawne na przekroczenie:

- koryta rzeki Bystrzyca w km 21+300 w Malkowicach kolektorem kanalizacji sanitarnej DN
110 PE w rurze ostonowej DN 200 diugosci 43,0 m, ktorej rzedna gornej krawedzi
wynosi¢ bedzie 122,48,

- koryta rzeki Bystrzyca w km 25+750 w Sadowicach kolektorem kanalizacji sanitarnej DN
160 PE w stalowej rurze oslonowej zamocowanej do konstrukcji mostu drogowego, ktérej
rzedna dolnej krawedzi wynosi¢ bedzie 131,32,

- koryta rzeki Bystrzyca w km 29+380 w Katach Wroclawskich/Sosnicy kolektorem
kanalizacji sanitarnej DN 225 PE w rurze ostonowej DN 315 dlugosci ?{8@ m, ktorej
rzedna gornej krawedzi wynosi¢ bedzie 129,60, @ ﬂ/‘ g

- koryta rzeki Strzegomki w km 3+730 w Bogdaszowicach kolektorem kanalizacji sanitarne;j
DN 110 w rurze ostonowej DN 200 dlugoscei 28,0 m , ktérej rzedna gorej krawedzi
wynosi¢ bedzie 123,20,

- koryta rzeki Kasina w km 12+915 w Pietrzykowicach kolektorem kanalizacji sanitarnej DN
200 PE w rurze oslonowej DN 315 dlugosci 12,5, ktérej rzedna gornej krawedzi wynosié
bedzie 131,20,

- koryta rzeki Kasina w km 14+340 w Baranowicach kolektorem kanalizacji sanitarnej DN
75 PE w rurze ostonowej DN 160 dlugosci 14,0 m, ktorej rzgdna gdérnej krawedzi wynosié
bedzie 132,00,

- koryta rzeki Lugowiny w km 4+335 w Krzeptowie kolektorem kanalizacji sanitarnej DN
200 PE w rurze osfonowej DN 315 dlugosci 11,5 m, ktoérej rzgdna gornej krawedzi
wynosi¢ bedzie 129,30, /! £, A

- koryta rzeki Lugowiny w km 4+520 w Krzeptowie kolektorem kanalizacji sanitarnej DN
110 PEHD w rurze ostonowej DN 250 dhugosei 12,5 m, ktérej rzedna gornej krawedzi
wynosi¢ bedzie 118,80,
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- koryta rzeki Lugowiny w km 5+120 w Krzeptowie kolektorem kanalizacji sanitarnej DN

110 PE w rurze ostonowej DN 250 dhugosci 17,0 m, ktorej rzedna goérej krawedzi
wynosi¢ bedzie 119,80,

- koryta rzeki Lugowiny w km 6+696 w Smolcu kolektorem kanalizacji sanitarnej DN 280
PE w rurze ostonowej DN 406 dilugosci 26,5, ktorej rzedna goémej krawedzi wynosié
bedzie 123,96; kolektorem kanalizacji sanitarnej DN 225 PE w rurze oslonowej DN 315
dlugosci 26,5, ktérej rzgdna gornej krawedzi wynosi¢ bedzie 124,03; kolektorem
kanalizacji sanitarnej DN 160 PE w rurze ostonowej DN 250 dlugosci 26,5, ktorej rzedna
26rnej krawedzi wynosi¢ bedzie 124,10,

- koryta rzeki Lugowiny w km 7+835 w Smolcu kolektorem kanalizacji sanitarnej DN 225 w
rurze ostonowej DN 315 dlugosci 18,5 m, ktorej rzedna gornej krawedzi wynosi¢ bedzie
128,15,

- koryta rzeki Lugowiny w km 8+490 w Smolcu kolektorem kanalizacji sanitarnej DN 160
PE w rurze ostonowej DN 226 diugosci 19,0 m, ktérej rzgdna gornej krawedzi wynosié
bedzie 123,20,

- wahu przeciwpowodziowego rzeki Bystrzyca w km 0+960 w rejonie Romnowa kolektorem
kanalizacji sanitarnej DN 110 PE bez rury oslonowej, ktorej rzedna gornej krawedzi w
obrebie watu wynosi¢ bedzie 124,20-125,00.

2. Pozwolenie wodnoprawne wydaje si¢ na czas oznaczony tj. do dnia 31.07.2030 r pod

nastepujacymi warunkami:

- przekroczenia koryt rzek Bystrzycy i Strzegomki nalezy wykona¢ metoda przewiertu
sterowanego,

- stalowa rura ochronna wykracza¢ bedzie na odleglos¢ co najmniej 5,0 m na kazdym brzegu
rzeki,

- powiadomienia zainteresowanych stron, z 14 dniowym wyprzedzeniem o terminie
rozpoczecia i zakonczenia prac,

- miejsce przekroczenia zostanie oznaczone betonowymi shupkami sygnalizacyjnymi,
usytuowanymi po obu brzegach rzeki, w odleglosci minimum 6,0 m od goérnej krawedzi
brzegu lub zewngtrznej stopy walu,

- teren po zakonczeniu prac budowlanych zostanie przywrécony do stanu pierwotnego,
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- sporzadzenia dokumentacji powykonawczej i przekazania jej do zarzadcow rzek, tj.

Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroclawiu, Inspektorat w Legnicy oraz
Dolnoslaskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wroctawiu,
- zaspokojeniu ewentualnych pretensji odszkodowawczych zwigzanych z wykonaniem

przekroczenia oraz pdzniejsza eksploatacja kanalizacji sanitarnej na odcinku przekroczenia.

10.2 Wykaz zainteresowanych stron

1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroclawiu, Inspektorat w Legnicy, ul. M.
Rataja 32, 59-220 Legnica,

2. Dolnoslaski Zarzad Melioracji 1 Urzadzen Wodnych, ul. J. Matejki 5, 50-333 Wroctaw,

3. Marszalek Wojew6dztwa Dolnoslaskiego, Wroclaw,

4. Zarzad Powiatu Wroclawskiego, Wydzial Drog i Transportu, ul. Podwale 28, 50-048

Wroclaw,

Starostwo Powiatowe we Wroclawiu, ul, Podwale 28, 50-048 Wroclaw,

Rejonowy Zwiazek Spotek Wodnych w Srodzie Slaskiej, ul. Wroclawska 44, Sroda Slaska,

Gmina Katy Wroctawskie, ul. Rynek 1, 55-080 Katy Wroclawskie,

»-EKORAJ” Dolnoslaska Fundacja Ekorozwoju, 55-155 Wroclaw, ul. Purkyniego 1.
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Operat wodnoprawny na przekroczenie koryt rzek: Bystrzycy w km 214300, 254750, 29+380, rzeki
Strzegomki w km 3+730, rzeki Kasiny w km 12+915, 14+340, rzeki fugowiny w km 4+335, 4+520,

5+120, 5+120, 6+696, 7+490 oraz walu przeciwpowodziowego rzeki Bystrzycy Wik 01960 POWIATOWE

w rejonie miejscowosci Romnow, gm. Kqty Wroclawskie _WE WROCLAWIU

DR OCARONY

SRODOWISK A

. Pﬁodwa!c 28, 50-040 Wroclaw
fel. 344-36-4) dg 49, 344-86.50 do 52 wew. 750

SPIS ZALACZNIKOW

A. Zalgczniki tekstowe:

I. Opinia 0 zgodno$ci inwestycji-kanalizacji sanitarnej z zalozeniami miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego miejscowosci gminy Katy Wroclawskie z dn. 22.03.2004
r wydana przez Urzad Miasta 1 Gminy Katy Wroctawskie,

II. Uzgodnienie zrzutu sciekow sanitarnych z projektowanej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej
do sieci oczyszczalni Sciekow w Katach Wroclawskich wydane przez Zaklad Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0.0. w Katach Wroctawskich,

III. Uzgodnienie przekroczenia koryt rzek Bystrzyca i Strzegomka z Regionalnym Zarzadem
Gospodarki Wodnej we Wroclawiu, Inspektorat w Legnicy,

IV. Uzgodnienie przekroczenia koryt rzek Kasina i Lugowina z Dolnoslaskim Zarzadem
melioracji i urzadzenn Wodnych we Wroctawiu,

V. Uzgodnienie przekroczenia walu przeciwpowodziowego rzeki Bystrzycy w rejonie
Romnowa z Dolnoslaskim Zarzadem melioracji 1 urzadzen Wodnych we Wroclawiu,

VI. Decyzja Nr 23/2004 z dnia 21.05.2004 r Marszatlka Wojewddztwa Dolnoslaskiego
zwalniajaca z zakazu rozkopywania walow oraz wykonania obiektéw budowlanych w
odleglosci mniejszej niz 50 m od stopy walu przeciwpowodziowego rz. Bystrzycy,

VII. Postanowienie Zarzadu Powiatu Wroclawskiego w sprawie podwieszenia rurociagu
kanalizacji sanitarnej pod mostem na rzece Bystrzyca we wsi Sadowice,

VIII. Uzgodnienie trasy kanalizacji sanitarnej z Wojew6dzkim Konserwatorem Zabytkow we
Wroclawiu.



Operat wodnoprawny na przekroczenie koryt rzek: Bystrzycy w km 21+300, 25+750, 29+380, rzeki
Strzegomki w km 3+730, rzeki Kasiny w km 124915, 14+340, rzeki Lugowiny w km 4+335, 4+520,
5+120, 5+120, 6+696, 7+490 oraz walu przeciwpowodziowego rzeki Bystrzycy w km 0+960
W rejonie miejscowosci Romndw, gm. Kqty Wroclawskie  STAROSTWO po WIATOWE
. WE WROCEAWIE &
WYDZIAL OCHRONY SRODOWISK A
*11“”"’3'": 28, 50-040 Wraclaw
lel. 44-36-41 do 49, 344-86-50 do 52 wew 250

B. Zalqczniki graficzne

1. Mapa administracyjna w skali 1:100 000,

2a, 2b, 2c. Mapa topograficzna z lokalizacja miejsca przekroczenia rzek Bystrzyca,
Strzegomka, Kasina i Lugowina w skali 1:10 000,

3a. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa rejonu przekroczenia koryta rzeki Bystrzycy w km
214300 w rejonie Matkowic w skali 1:1 000,

3b. Profil podiuzny kolektora kanalizacji sanitarnej na odcinku przekroczenia koryta rzeki
Bystrzyca w km 21+300 w rejonie Matkowic w skali 1:100/100,

3¢, 3d. Karty otwor6w wiertniczych - profile otworéw M54, M55 w skali 1:50,

3e. Mapa z ewidencji gruntow w skali 1:5 000,

3f, 3g. Wypisy z ewidencji gruntéw,

4a. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa rejonu przekroczenia koryta rzeki Bystrzycy w km
25+750 w rejonie Sadowic w skali 1:1 000,

4b. Sposob przekroczenia koryta rzeki Bystrzycy w km 25+750 projektowang kanalizacjg
sanitarng po moscie drogowym w Sadowicach w skali 1:100,

4c. Mapa z ewidencji gruntow w skali 1:5 000,

4d. Wypisy z ewidencji gruntow,

5a. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa rejonu przekroczenia koryta rzeki Bystrzyca w km
29+380 w rejonie Sosnicy w skali 1:1 000,

5b. Profil podluzny kolektora kanalizacji sanitarnej na odcinku przekroczenia koryta rzeki
Bystrzyca w km 29+380 w Sosnicy w skali 1:100/100,

5¢, 5d. Mapa z ewidencji gruntéw w skali 1:5 000 i 1:500

Se, 5f. Wypisy z ewidencji gruntéw,

6a. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa rejonu przekroczenia koryta rzeki Strzegomka w km
3+730 w Bogdaszowicach w skali 1:1 000,

6b. Profil podiuzny kolektora kanalizacji sanitarnej na odcinku przekroczenia koryta rzeki
Bystrzyca w km 3+730 w Bogdaszowicach w skali 1:100/100,

6c, 6d. Profile otwordw wiertniczych M41, M42 w skali 1:50,

6e. Mapa z ewidencji gruntéw w skali 1: 5 000,

6f, 6g. Wypisy z ewidencji gruntéw,

7a. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa rejonu przekroczenia koryta rzeki Kasina w km 12+915 w
Pietrzykowicach w skali 1:500,

7b. Schematyczne rysunki przekroczen rzek wraz z ich parametrami technicznymi,

7c. Mapa z ewidencji gruntow w skali 1:5 000,

8a. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa rejonu przekroczenia koryta rzeki Kasina w km 14+340
w Baranowicach w skali 1:1 000,

8b. Mapa z ewidencji gruntow w skali 1:5 000,

9a. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa rejonu przekroczenia koryta rzeki Lugowina w km
4+335 w Krzeptowie w skali 1:1 000,

9b, 9c. Mapa z ewidencji gruntéw w skali 1:5 000,

10a. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa rejonu przekroczenia koryta rzeki Lugowina w km
4+520 w Krzeptowie w skali 1:1 000,

11a. Mapa sytuacyno-wysokosciowa rejonu przekroczenia koryta rzeki Lugowina w km
5+120 w rejonie Krzeptowa/Smolca w skali 1:1 000,



Operat wodnoprawny na przekroczenie koryt rzek: Bystrzycy w km 21+300, 25+750, 29+380, rzeki
Strzegomki w km 3+730), rzeki Kasiny w km 124915, 14+340, rzeki Lugowiny w km 4+335, 4+520,
5+120, 5+120, 6+696, 7+490 oraz walu przeciwpowodziowego rzeki Bystrzycy ﬁ!{rgr}oj%? o
w rejonie miejscowosci Romnow, gm. Katy Wroclawskie = "> ' W0 POWIATOWE
WYDZIAL OCHRONY fi%g:)\q}\\
11b. Mapa z ewidencji gruntéw w skali 1:5 000, m_"{:ﬁ-“;‘-fﬂliﬂi?i{*{. 50-040 Wroclaw
12a, Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa rejonu przekroczenia koryta rzeki Lug(‘)mﬁﬁ W do 52 wew. 250
6+696 w Smolcu w skali 1:1 000,
12b. Profil podluzny kolektora kanalizacji sanitarnej na odcinku przekroczenia koryta rzeki
Lugowina w km 7+835 w Smolcu w skali 1:100/100,
12¢. Mapa z ewidencji gruntéw w skali 1:5 000,
12d. Wypisy z ewidencji gruntéw,
13a. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa rejonu przekroczenia koryta rzeki Lugowina w km
7+835 w Smolcu w skali 1:500,
13b. Profil podluzny kolektora kanalizacji sanitarnej na odcinku przekroczenia koryta rzeki
Lugowina w km 7+835 w Smolcu w skali 1:100/100,
13c. Mapa z ewidencji gruntow w skali 1:5 000,
14a. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa rejonu przekroczenia koryta rzeki Lugowina w km
8+490 w Smolcu w skali 1:1 000,
14b. Profil podtuzny kolektora kanalizacji sanitarnej na odcinku przekroczenia koryta rzeki
Lugowina w km 8+490 w Smolcu w skali 1:100/100,
14c. Mapa z ewidencji gruntéw w skali 1:5 000,
14d. Wypisy z ewidencji gruntéw,
15a. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa rejonu przekroczenia watu przeciwpowodziowego rzeki
Bystrzycy w km 0+960 w rejonie Romnowa w skali 1:1 000,
15b. Profil podhuzny kolektora kanalizacji sanitarnej w rejonie przekroczenia walu
przeciwpowodziowego rzeki Bystrzyca w km 0+960 w skali 1:50/500,
15¢. Karta otworu wiertniczego - profil otworu M49 w skali 1:50,
15d. Mapa z ewidencji gruntow w skali 1:5 000,

15e. Wypisy z ewidencji gruntow.
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DOLNOSLASKA FUNDACJA EKOROZWOJU
EKORAJ we Wroctawiu ul. Purkyniego 1

Przedstawiona na zalaczniku graficznym do pisma EKORAJ-u z dnia
04.03.2004 trasa kanalizacji sanitarnej w pohocnej czesci gminy Katy
Wroctawskie jest zgodna z zatozeniami miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego obregbow gminy Katy Wroctawskie i poszezegélnych zmian do
planu, wyszczegélnionych w wypisach i wyrysach z planu.
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ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP.ZO.0.

55-080 KATY WROCLAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26(8;
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-4 dn “3 4-66-50 do 52 wew. 250

L.dz.22.1.% Katy Wroctawskie 03 02 04

-EKORAJ”
DOLNOSLASKA FUNDACJA EKOROZWOJU
50-155 Wroctaw
ul. Purkyniego 1

Dotyczy: projektu kanalizacji sanitarnej pétnocnej czgsci Gminy Katy Wroctawskie.

Miejscem zrzutu dla sieci kanalizacji ttocznej z miejscowosci, obszar [ — Baranowice-Bliz,
Krzeptéw, Keblowice, Pietrzykowice-przemyst, Pietrzykowice, Rybnica, Sadkéwek, Smolec,
Sosnica, oraz obszaru IT tj. Bogdaszowice, Matkowice, Romndéw, Samotwor, Skatka,
Wszemilowice, winne by¢ nowoprojektowane dwie niezalezne studzienki rozprgzne na
terenie oczyszczalni $ciekdéw w rejonie budynku wielofunkcyjnego. Poza tym nalezy
zaprojektowaé nowg opomiarowang zlewnie celem odbioru $ciekéw dowozonych transportem
asenizacyjnym, uwzgledniajac rowniez mozliwos¢ modyfikacji Sciekdw.
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= REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ

o= r r r WE WROCLAWIU STAR@stww HohwiATowE
N INSPEKTORAT w LEGNICYuwvozit. ochiony crong

DZIAL OCHRONY SRODOWISKA

== : . Podwale 28. 50-040 Wrocls
59-220 Legnica ul. M. Rataja 32 32445;2116(!9&9,;418%8 d\ovsrf 5:3“;50
:LEFONY tel./fax. (076 ) 86 244 51
= . tel. (076 ) 86 244 60 e-mail : insp legnica@rzgw.wroc.pl
SZ ZNAK: NI-L 4123 -1/8/2004 Legnica 18.05.2004 r.
» EKORAJ”

Dolno$lgska Fundacja Ekorozwoju
ul. Purkyniego 1
50 — 155 Wroclaw

dot.: przekroczenia projektowana ci$nieniowg kanalizacjg sanitarng rz. Bystrzycy i Strzegomki.

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu Inspektorat w Legnicy
uzgadnia przekroczenia projektowang cisnieniows kanalizacja sanitarng rz. Bystrzycy 1
Strzegomki pod nastepujacymi warunkami :

- 1z. Bystrzyca km 21 + 300 m. Matkowice rzgdna gory rury ostonowej winna wynosi¢ 122,48 m
npm lub nizej

- rz. Bystrzyca km 29 + 380 m. Katy Wroclawskie / Soénica / rzgdna gory rury ostonowej winna
wynosi¢ 129,60 m npm lub nizej

- 1z. Bystrzyca km 23 + 750 m. Sadowice rura ostonowa mocowana do konstrukeji mostu rzedna
spodu rury ostonowej winna wynosi¢ 131,32 m npm lub wyzej

- rz. Strzegomka km 3 + 730 m. Bogdaszowice rzgdna géry rury ostonowej winna wynosic
123,20 m npm lub nizej

- przekroczenia w km rz. Bystrzyca 21 + 300, 29 + 380, rz. Strzegomka 3 + 730 wykona¢
metodg przewlertu sterowanego

- 0 terminie rozpoczecia i zakoficzenia robét nalezy powiadomi¢ Inspektorat Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Legnicy z 2-tyg wyprzedzeniem

- wykonane przekroczenia podlegaja odbiorowi przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
we Wroclawiu Inspektorat w Legnicy po uprzednim dostarczeniu inwentaryzacji geodezyjne]

wykonanych przekroczen
- nalezy uzyskaé zgode administratora mostu do podwieszenia kanalizacji sanitarnej

- rura oslonowa nie moze zawezac¢ $wiatla mostu zgodnie z przedstawionym rozwiazaniem
- na powyzsze nalezy uzyskac decyzjg wodnoprawna

Uzgodnienie powyzsze traci waznos¢ po uplywie 2 lat od daty wystawienia tj. 18.05.2006r.
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L.dz. ME 407 - 106-1 -"555 /04 Wroctaw, dnia 10.05.2004r.

Dolnoslaska Fundacja Ekorozwoju

EKORAJ
ul. Purkyniego'1
50 — 155 Wroclaw

Dotyczy: projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach: Bogdaszowice, Romndw, Skatka
[ Samotwor.

Odpowiadajgc na pismo ER 207W/2004 z dnia 07.05.2004r. (data wptywu) Dolnoslaski
Zarzad Melioracji i Urzadzenn Wodnych we Wroctawiu uzgadnia przedstawiong dokumentacje
projektu kanalizacji sanitarnej w obrgbie miejscowosci Bogdaszowice, Romnéw, Skatka
i Samotwor, pod nastepujacymi warunkami:

1. Przekroczenie rurociggiem kanalizacji sanitarnej watu Romnéw w km 0+960 nalezy

wykona¢ metoda przekopu, bez rury oslonowej, zgodnie z zaltaczona dokumentacja

projektowa. Roboty ziemne przy zabudowywaniu waty, jak rowniez w 50m strefis ochronngj

wahu nalezy wykonywa¢ pod specjalistycznym nadzorem geotechnicznym.

Po zakonczeniu robdt nalezy dostarczyé do tut. Zarzadu dokumentacje powykonawcza

wykonanego przekroczenia watu przeciwpowodziowego wraz ze Swiadectwem zaggszczania

gruntu, potwierdzonym przez specjalistg ds. geotechniki.

Zgodnie z art. 85.3 ustawy z dn. 18.07.2001r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115. poz. 1229),

na wykonywanie prac w obrgbie walu przeciwpowodziowego nalezy uzyska¢ od Marszatka

Wojewodztwa Dolno$laskiego decyzje zwalniajaca od zakazéw zawartych w art. 85.1

powyzszej ustawy.

4. Przekroczenie rowow melioracyjnych w obrgbie miejscowosci Romndw, Skatka

i Malkowice projektowanym rurociagiem kanalizacji sanitarnej nalezy wykonacd

na glebokosci min. 0,8m, liczac od gérnej krawedzi rury ostonowej do stabilnego dna rowu

(dna sgsiedniego przepustu),

z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania sieci drenarskiej na projektowanej trasie kanalizacji

sanitarnej, w trakcie wykonywania robdt nalezy zleci¢ staly nadzér, ktoéry musi by¢

sprawowany przez osobe posiadajaca uprawnienia do samodzielnego peinienia funkcji

technicznych w budownictwie w specjalnosci techniczno-budowlanej — melioracje wodne.

6. w przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej nalezy powiadomi¢ DZMIUW | dzialajacy
na tym terenie Rejonowy Zwiazek Spolek Wodnych w Srodzie Slaskiej, ul. Wroctawska 44,
a nastepnie dokonaé¢ naprawy uszkodzen na koszt inwestora pod nadzorem inspektora
z uprawnieniami w zakresie melioracji wodnych.

7. O terminie rozpoczgcia i zakoniczenia robét nalezy powiadomié tut. Zarzad oraz spolki

wodne z tygodniowym wyprzedzeniem.
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Dot uzgodnienia w zakresic ochrony zabytkéw archeologicznych do projektu trasy kanalizacji sanitarnej dla
miejscowosci Kgblowice, Krzeptow, Pietrzykowice, Baranowice, Bliz, Rybnica, Smolec, Bogdaszowice, Skalka,
Samotwor, Romndw, Wszemilowice, Jurczyce, Sosénica, Sadowice, Malkowice, gm. Katy Wroclawskie (dotyczy
wylacznie wykopdw ziemnych).

W odpowiedzi na Pafistwa pismo znak: ER 304W/2003 z dnia 18-11-2003r., wpl. 19-11-2003r., w sprawie jak
wyzej, informujg, e akceptuj¢ projekt ze stanowiska konserwatorskiego z nastepujacymi zastrzezeniami: planowane
wykopy zwiazane z realizacja ww. inwestycji, zlokalizowane sa na terenie stanowisk archeologicznych, ujetych w
wojewddzkim wykazie zabytkéw pod numerem: 1/1/80-27 AZP; 5/12/80-27 AZP; 18/48/80-27 AZP: 10/15/80-26 AZP;
L1/16/80-26 AZP; 13/66/81-27 AZP oraz w obrgbie stref ,,OW™ ochrony konserwatorskiej (obserwacja archeologiczna),
wyznaczonych dla  miejscowosci o metrykach $redniowiecznych. W  bezposrednim sasiedztwie stanowiska
archeologicznego nr 8/15/80-27 AZP (grodzisko poznosredniowieczne) w Smolcu, trase kanalizacji sanitarnej nalezy
zaprojektowac tak, aby prace ziemne nie naruszyly zabytkowej substancji obiektu.

Obszary te podlegajq ochronie prawnej w mysl przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003r. 0 ochronie zabytkow |
opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. nr 162 poz. 1568 z 2003 r.).
W zwiazku z powyzszym inwestor zobowigzany jest zastosowaé sie do zalecen konserwatorskich przedstawionych
ponizej:
I, Ziemne roboty budowlane zwigzane z realizacja przedmiotowej inwestycji bezwzglednie musza by¢ prowadzone za
zezwoleniem na prace archeologiczne i wykopaliskowe Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw,
Przed uzyskaniem pozwolenia budowlanego inwestor sktada wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie
ziemnych robot budowlanych na terenie zabytkowym w trybie prac konserwatorskich, ktére polegaja na
przeprowadzeniu  przez uprawnionego archeologa na koszt inwestora, ratowniczych badan archeologicznych
metoda wykopaliskowq na podstawie art. 31 ust. | iart. 36 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 cytowanej ustawy. Uwolnig one teren
przeznaczony pod lokalizacj¢ przedmiotowej inwestycji budowlanej od archeologicznej substancji zabyikowej,
umozliwiajac jednoczesna realizacje inwestycji. We wniosku nalezy podaé oraz zalaczyé:
¢ nazwa i adres wnioskodawcy,
o wykaz wlascicieli i uzytkownikdw terenu,
» lokalizacje zadania inwestycyjnego w postaci zalacznika graficznego (mapa orientacyjna w skali 1:10 000 lub
1:5000)
e dokumentacj¢ projektowq z krotkim opisem wykopow, zakresu robot ziemnych (dhugosé, szerokosé i glebokosé
wykopow),

e kopie niniejszego uzgednienia SOZ
* umowe na przeprowadzenie archeologicznych badan wykopaliskowych, personalia i adres kizrownika badan,
s termin przeprowadzenia badan.
W celu rozwinigcia ustalen zawartych w punktach 1-2 nalezy kontaktowaé sie z Wydzialem Zabytkow
Archeologicznych Stuzby Ochrony Zabytkéw O/Wroclaw, ul. Bernardyrniska 3, tel. 343-65-01, 344-14-49.

Przystapienie do jakichkolwick robot ziemnych budowlanych na terenie zabytkowym bez zezwolenia
Wojewddzkiego Dolnoslgskiego Konserwatora Zabytkoéw podlega sankcjom karnym okreélonym w podanej wyzej
ustawie oraz rygorom przepiséw o egzekucji $wiadczen niepienigznych zawartych w ustawie o postepowaniu
egzekucyjnym w administracji — tekst jednolity z 1991 r. Dz. U. nr 36 poz. 161. z pé#n. zmianami.

Ninigjsze pismo nalezy wiaczy¢ do dokumentacji projektowe;.
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UWAGA: Po zakonczeniu procedury przetargowe] inwestor zobowigzany jest powiadomié tut. Urzad o wylonionym
wykonawey robot inzynieryjnych, kierowniku budowy i inspektorze nadzoru. Qolr’zoélqski o
Wojswsdzki Konseriater Z10ytRov
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Quzymuja: marinz. arbh. Andrze] Kubik
/@D Adresat :

2. a/at-ka Keblowice, Krzeptéw, Pietrzykowice, Baranowice, Bliz, Rybnica, Smolec, Bogdaszowice,
Skalka, Samotwor, Romndw, Wszemilowice, Jurczyce, Sosnica, Sadowice, Malkowice, gm. Katy Wroctawskie
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