PROJEKT WYKONAWCZY - DROGOWY
ODBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ
Nr 2020D dz. nr 51 dr Obr.Bogdaszowice gm. Katy Wroctawskie

I. Podstawa opracowania .

1. Mapa do celéw projektowych w skali 1 : 000 z naniesionym przebiegiem kanalizacji
w miejscowosci Bogdaszowice,

2. Decyzja o nr SP.DT.5549/100/10/06029/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 roku regulujgca
spos6b odbudowy drogi powiatowej po wykonaniu robo6t budowlanych.

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 roku
zamieszczone w Dzienniku Ustaw nr 43 z 1999 roku pod nr 430,

4. Norma PN-S-02205:1998 rok — Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

1. Opis Techniczny. Projekt Wykonawczy odbudowy drog.
2.0 Opis stanu istniejacego .

Projektowana kanalizacja sanitarna na terenie wsi Bogdaszowice ma swéj przebieg w drodze
powiatowej o nr 2020D dr. Trasa jej biegnie po stronie potudniowej drogi powiatowej w jezdni jak
i chodniku. Odlegtos¢ osi kanalizacji sanitarnej od krawedzi jezdni czy chodnika jest zréznicowana
i uzalezniona od wykonywanego odcinka. Nalezy jednak przyjac iz odlegto$¢ ta bedzie zawierata sie
w granicach 100- 150 cm od kraweznika w przypadku jezdni i przebiega¢ bedzie w osi w przypadku
chodnika.

Jezdnia drogi powiatowej ograniczona jest w wiekszosci opornikiem kamiennym i na niektorych
odcinkach nowym kraweznikiem betonowym. Istniejacy chodnik o szerokosci statej 125- 150 cm
wykonany jest z kostki betonowej w kolorze szarym ( Behaton). Podbudowa to warstwa mieszanki
mineralnej 0/31,5 mm o grubosci do 15 cm.

Od strony rowu chodnik ograniczony jest brzezem betonowym na fawie cementowo- piaskowej

o gr. 10 cm. Zjazdy indywidualne zostaty wykonane z kostki o gr 8 cm w kolorze szarym na
podbudowie z mieszanki mineralnej 0/63 mm o grubosci 16 -18 cm. Warstwa mrozoochronna to
piasek gruboziarnisty o gr 10 cm.

Pobocze gruntowe — gtéwnie po stronie potnocnej drogi. Rowy porosniete trawa trapezowe.

W rowach znajdujg sie przepusty typowe o srednicach g 300 — 400 mm .

W czasie wizji w terenie stwierdzono nastepujaca konstrukcje drogi powiatowej w miejscu gdzie
bedzie przebiegata kanalizacja deszczowa:

e warstwa $cieralna z BA o grubosci 4-5 cm,

e podbudowa zasadnicza z kostki kamiennej ( brukowca) 16/18 cm ,

e warstw konstrukcyjnych —mieszanki mineralnej f 0/63 mm o grubosci 15-18 cm ,

e nasyp pod warstwy konstrukcyjne ,

2.0 Opis podstawowych rozwigzan projektowych w zakresie odbudowy i wykonywania robét.
Uwagi ogdlne

Projekt wykonawczy w zakresie odbudowy konstrukcji drég gminnych i drogi powiatowej zostanie
wdrozony po wykonaniu kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Bogdaszowice i bedzie realizowany
zgodnie z ustaleniami opisanymi w Decyzji Starosty Powiatu Wroctawskiego o nr SP.DT.5549/ 100/
10/06029/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 r (zatacznik nr 1).

Wykonawca zgodnie z zapisami w SIWZ roboty ziemne wykona jako wasko przestrzenne z
wykorzystaniem szalunkéw systemowych.

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych , Wykonawca powiadomi wiascicieli sieci ( zgodnie z
uzgodnieniami w PB ).

Szerokos¢ tak powstatego wykopu wynosi¢ bedzie okoto 100 cm. Gtebokosé wykopu zréznicowana
wynikta z dokumentacji wykonania kanalizacji sanitarne;.

Przed wykonaniem wykopu wykonawca opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu tymczasowego
na czas wykonywania robét oraz dokona zgodnie z rysunkami technicznymi zdjecia warstw



konstrukcyjnych drogi powiatowej. Wszystkie krawedzie warstw bitumicznych nalezy docinac pita
mechaniczng na petng grubos¢ warstwy bitumiczne;j.

Kostka kamienna pozyskana w czasie rob6t rozbidrkowych zostanie oczyszczona z ziemi i warstw
bitumicznych i zesktadowana w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Warstwy podbudowy do
wywozu w miejsce sktadowania wskazane przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykopy i wszelkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zapisami w normie-PN-S-02205:1998
rok — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania wykopdéw w
stanie dobrym i nie moze dopuscic¢ do ich nawodnienia. W przypadku nawodnienia wykopu
wymagana bedzie opinia projektanta w zakresie wymiany lub podania sposobu osuszenia wykopu.
Roboty ziemne prowadzi¢ w taki sposéb , aby nie naruszy¢ konstrukgcji jezdni poza prowadzonymi
robotami. Wszelkie materiaty wydobyte — takie jak kostka kamienna , oporniki kamienne , krawezniki
betonowe, obrzeza nalezy wydoby¢ tak , aby nadawaty sie do ponownego wbudowania.

Materiat uszkodzony przez Wykonawce zostanie zastgpiony nowym na koszt Wykonawcy.

2.1 Opis podstawowych rozwiqzan projektowych w zakresie odbudowy i wykonywania robét.
Odbudowa nawierzchni drogi .

Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z utozeniem kanalizacji sanitarnej wykonawca przystapi
do odbudowy nawierzchni. Nalezy pamietac¢ , aby w czasie wydobywania deskowania wykonywac
wypetnienie przestrzeni wykopu gruntem z grupy G1 warstwami w taki sposéb aby nie naruszyc
pionowych scian wykopu i nie wystgpito zjawisko $ciecia gruntu.

Grunty zagaszac¢ warstwami o grubosci do 30 cm. W granicach warstw > -120 cm do - 80 cm
ponizej niwelety jezdni nalezy uzyskac¢ Is=1,00 . Na gérnej warstwie rob6t ziemnych ( 50 cm
ponizej niwelety drogi ) nalezy uzyskac stopien zageszczenia Is=1.03 .

Po utozeniu warstwy nasypu do wysokosci warstw konstrukcyjnych , nalezy rozebra¢ nawierzchnie
( wraz z podbudowg ) w granicach klina odtamu. Klin odtamu w przypadku prowadzenia roboét
zgodnie z opisem nie powinien by¢ szerszy niz 40 cm po obu stronach wykopu. Grunt w rejonie klina
odtamu nalezy dogescic , bez koniecznosci jego wymiany.

W przypadku stwierdzenia wiekszego zaistnienia klina odtamu — prace naprawcze wykona
wykonawca robdt na swoj wtasny koszt, a zakres naprawy zostanie potwierdzony wpisem do
dziennika budowy.

W czasie prowadzenia prac ziemnych nalezy kontrolowac wspétczynniki zageszczenia gruntu.

W miejscu przebiegu kanalizacji deszczowej w jezdni , nalezy rozebra¢ dodatkowo warstwe
Scieralna do osi jezdni.

Nalezy dodatkowo docigé warstwe $cieralng i dokona¢ przedmiotowej rozbiérki warstwy Scieralnej .
Materiat pochodzacy z rozbidrki ( destrukt bitumiczny ) nalezy wywies¢ w miejsce wskazane przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.

a) odbudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej 2020D w miejscu odbudowy

Warstwa scieralnao gr. 4 - 5cm z BA 0/12,8 mm ,
Warstwa z geosiatki poliestrowej kotwionej do podbudowy kotwami . Skropienie asfaltem
D-200 w ilosci 0,5 kg/m?

e  Warstwa podbudowy z BA 0/16 mm o gr. 13cm .

e  Warstwa podbudowy zasadniczej o gr. 20 cm z mieszki mineralnej 0/63 mm o ciggtym
uziarnieniu i zageszczanej mechanicznie .

e Warstwa mrozoochronna gr.15 cm .

(Nalezy zachowa¢ wskaznik zageszczenia gruntu Is=1,03 w warstwie 50 cm na linii robét ziemnych
oraz wtérny modut odksztatcenia E, > 120 MPa. Wskaznik odksztatcenia E2/E1nie powinien byé
wiekszy niz lo<2,2.)

Po zdjeciu warstwy $cieralnej nalezy oczysci¢ kostke kamienng oraz skropi¢ ja bitumem
(asfaltD200) w ilosci 0,5 kg/m?

UWAGA !
W przypadku gdy zakres odbudowy przekroczy o$ jezdni drogi powiatowej — nalezy sfrezowac
pozostatg czes¢ warstwy Scieralnej i odbudowaé jg na catej szerokosci .



b) odbudowa chodnikéw

Konstrukcja chodnika po odbudowie bedzie nastepujaca.
e Kostka betonowa gr. 6 cm ( szara) na podsypce piaskowej ( dopuszcza sie mita kamienny)
e Podbudowa z mieszanki mineralnej 0/31,5 mm o gr.12 cm ,
e Profilowanie i zageszczenie podioza .

¢) Konstrukcja zjazdéw po odbudowie :
e Kostka betonowa o gr.8 cm — kolor szary
¢ Podbudowa z miatu kamiennego o gr.18 cm mieszanka mineralna 0/63 mm ,
e Warstwa odsaczajgca gr.10 cm,
e Profilowanie i zageszczenie podioza .

d) Obramowania :

Obramowania chodnika od strony posesii
e (Obrzeze betonowe 8*30%100 cm na tawie betonowej C12/15

Obramowania od strony jezdni:
e Kraweznik betonowy 20*30*100 cm wystajacy swiatto 14 cm ( na ptask w miejscu
zakonczenia zjazdu $wiatto do 2,5 cm)
tawa betonowa C12/15,
Uzupetnienie przestrzeni pomiedzy jezdnig a wymienionym kraweznikiem asfaltem lanym.
Przewiduje sie do 2-5kg/mb.

e) odbudowa nawierzchni jezdni — nawierzchnie z kk i brukowca

( odbudowa w zakresie robét ziemnych i klina odtamu jak dla drogi powiatowe;j)
e Kostka kamienna ( brukowiec) po oczyszczeniu do ponownego wbudowania
e Podsypka pod warstwy konstrukcyjne w ilosci 3-5 cm z miatu kamiennego 0/12,5 mm
e Podbudowa z kruszywa famanego o ciggtym uziarnieniu 0/63 mm stabilizowana
mechanicznie o gr 20 cm
e Warstwa mrozoochronna - piaek gruby pospotka o gr. 15cm .

(Nalezy zachowac¢ wskaznik zageszczenia gruntu Is=1,00 w warstwie 50 cm na linii rob6t ziemnych
oraz wtérny modut odksztatcenia E, > 100 MPa. Wskaznik odksztatcenia E2/E1nie powinien by¢
wiekszy niz lo<2,2.)

f) odbudowa nawierzchni gruntowych ( utwardzonych )

e Warstwa nosna — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm o grubo$ci 20 cm
e Warstwa odsaczajgca — grunt przepuszczalny o wodoprzepuszczalnosé -wskaznik filtracji
k >8m/dobe (0,0093 cm/s)

Konstrukcja odbudowy drég zostata opracowana na podstawie typowych konstrukcji dla drég zgodnie
z rozporzadzeniem MTIGM w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie z dnia 02.03.1999 roku Dz.U.Nr 43 , poz. 430

Spadek poprzeczny dla jezdni jednostronny i daszkowy o i % nie mniejszym niz2 % dla catego
opracowania. Spadki podtuzne bez zmian w kierunku wpustéw deszczowych. Wpusty deszczowe
typowe drogowe z osadnikami zanizone w stosunku do niwelety placu i drég o -1 cm.

Przed przystgpieniem do robot drogowych wymagane jest wykonanie prac przygotowawczych

Opracowat :

Marek Jakoéb




