Remont Swietlicy Wiejskiej
Smolec ul. Giéwna 47, Gmina Katy Wroctawskie

01.01.00.
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
ROBOTY ROZBIORKOWE
kod CPV 45100000 — 8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej
"REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ w Smolcu , ul. Gtéwna 47,
Gmina K gty Wroctawskie"

sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t rozbiérkowych

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoOlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robo6t wchodza:

* roboty rozbidrkowe scian i scianek,

» wykucia otworéw drzwiowych,

* skucia tynkéw

* rozebranie podtozy betonowych

* rozebranie drewnianych podtog

» wykopy do robét izolacyjnych fundamentow

* rozebranie rynien i rur spustowych

 rozebranie pokrycia dachowego

* rozebranie konstrukcji wiezb dachowych

» wywiezienie gruzu pochodzacego z rozbidrki

 opfata za sktadowanie gruzu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00.00. 45100000 - 8 ,Wymagania
0ogOlne” pkt. 1.5.

Roboty rozbiérkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]- , Ustawa Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r.( Dz. U. Nr . 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymaga n podstawowych dot.
w szczegolnosci:

* bezpieczenstwa konstrukcji,

* bezpieczenstwa pozarowego,
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* bezpieczenstwa uzytkowego,

 odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

 ochrony przed hatasem i drganiami,

Podczas realizacji robot rozbiérkowych wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek
zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

2. MATERIAL

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST 00.00.00.(kod 45000000-7) ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

Dla robét rozbiérkowych materialy nie wyst  epuja.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu uzytego podczas prac budowlanych na budowie
podano w ST 00.00.00. (kod 45000000-7) ,Wymagania ogolne” pkt. 3. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z
ofertag Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

4. TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotycz gce transportu podano w ST B-02.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt.4.

Wywo zenie gruzu nale zy wywozi ¢ z zachowaniem przepisow BHP i ruchu drogowego.
Samochdd samowytadowczy 5-10 t, samochod skrzyniowy,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét budowlanych - rozbiérkowych nalezy:

- Teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP.

- wykonac¢ catkowity demontaz istniejacych instalacji odgromowych na dachu,

5.2. Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.,Wymagania
0golne”pkt.5 podano w ST 00.00.00. (kod 45000000-7)

Uwaga:
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Wszystkie roboty budowlano - rozbiorkowe w obrebie budynku istniejgcego nalezy
prowadzi¢ w sposOb zapewniaj acy jego bezpieczne u zytkowanie oraz w Scistej
wspotpracy z nadzorem autorskim  w sposéb nastepujacy:

Wykonawca przedstawi In zynierowi ( Inspektorowi nadzoru) do akceptaciji:

1. Projekt Zagospodarowania Placu Budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej i
graficznej

2. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia ( PLAN BIOZ).

3. Projekt Organizacji Budowy i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich bedg wykonywane roboty rozbiorkowe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli rob6t podano w ST 00.00.00. (kod 45000000-7)) ,Wymagania
0golne” pkt. 6.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg i SST. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca. Inspektor
nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadajg certyfikaty na znak bezpiecze nstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
whasciwymi przepiséw informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz gdzeniem MSW i A z 1998
r.(Dz.U.99/98) posiadajg deklaracje zgodnosci z :

Polskg Normg Ilub Aprobat g techniczn g, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy.

2. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSW i A z 1998 r.
(Dz.U.98/99

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00.00. (kod 45000000-7) ,Wymagania
0golne” pkt.7.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiar robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw, w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikbw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR -ach oraz KNNR —ach.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00. (kod 45000000-7) "Wymagania ogolne”
pkt.8.

Odbiér robot rozbiorkowych obejmuije:
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1. sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania rozbiérek (ubiér ochronny,
narzedzia, sprzet, znajomos$¢ technologii rozbiérki i warunki BHP).

2. sprawdzenie podziatu materiatdbw pochodzacych z rozbiérki wg rodzajéw materiatdw

i grupy oraz okreslenie ich ilosci.

3. wybrakowanie i przeklasyfikowanie oraz wycena materiatdw pochodzacych z rozbiérki .

4. sprawdzenie rozliczenia materialdw pochodzacych z rozbiérki.

Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbioér robét zanikaj acych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych. Dla robo6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowa ¢:

- Robocizne bezposrednig lub wynagrodzenie ryczattowe wraz z narzutami,

- Warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- Wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- Podatki obliczone zgodne z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem

podatku VAT.

2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddéw i organizaciji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami

- projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu

- Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robot.

- ustawienia tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

- optaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

- tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczenie, przestawieni, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr
109 poz.1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 p0oz.1085, Nr110 poz.1190,
Nr 115 poz. 1229, Nr129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z
2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. Z 2002 r. Nr 108 poz. 953), oraz zmiany
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. Dz. U. Nr 198 p0z..2042 i 2043.
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pbzniejszymi zmianami ).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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