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RUSZTOWANIA ZEWNETRZNE
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamO@wieniu przez zamawiaj acego

Remont Swietlicy Wiejskiej
Smolec ul. Gtéwna 47, Gmina K aty Wroctawskie

sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Montazu Rusztowan oraz ich Demontazu.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie:

* montazu rusztowan,

e przestawienia rusztowan,

» eksploatacje rusztowan,

e demontazem rusztowan po wykonaniu robét
Zakres robét obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen
pomocniczych stuzacych do wykonania robét
1.4. Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST ,, Wymagania ogolne" pkt 1.4.
1.5. OgdIne wymagania dotycz ace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania
dotyczace robot podano w ST ,\Wymagania ogdlne" pkt 1.5.
2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogolne" pkt 2 Sposéb transportu i skladowania powinien byé zgodny z
warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest
posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania robét.
Do wykonania rob6t okreslonych w punkcie 1.3 przewiduje sie zastosowanie nastepujacych
materiatow:
* haki do muru.
* kantowki i deski
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 3
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci Wymagania ogdélne niniejszej
specyfikaciji.
Stosowane rusztowania powinny posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia.
Kazdorazowo rusztowanie musi by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione
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osoby nadzoru technicznego. Wymagane sa rowniez przeglady okresowe zgodnie z
warunkami okreslonymi dla danego typu rusztowania.

Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem modernizacji elewacji przewiduje sie
wykorzystanie nastepujacego sprzetu:

e Sprzet do montazu rusztowan zgodnie z technologia montowanych rusztowan
elewacyjnych

 zurawik przenosny,

* Rusztowania elewacyjne systemowe aluminiowe , Z aluminiowymi pomostami
roboczymi 0 max. obcigzeniu 150kG , wyposazone w barierki , odbojnice i drabiny lub
alternatywnie stalowe rurowe skrecane z pomostami drewnianymi o max. obcigzeniu 150 kg
Z wyposazeniem rownowaznym do rusztowa n aluminiowych .

» podnosnik koszowy samochodowy, jako uzupetnienie braku dostepu przez rusztowanie,
Na rusztowaniu nalezy zamontowa¢ siatki ochronne oraz instalacj € odgromow a.
Rusztowania powinny posiadac¢ certyfikaty.

Sprzet stosowany do robét montazowych powinien byé sprawny i zaakceptowany przez
stuzby techniczne Inwestora

Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada ¢ dokumentacj e techniczn q .
Dokumentacj e techniczn g moze stanowi € instrukcja monta zu i eksploatacji

rusztowa n opracowana przez producenta rusztowania i/lub proj ekt techniczny

sporz adzony dla konkretnego przypadku rusztowania , ktory nie jest obj ety

instrukcj @ monta zu i eksploatacji lub te z takiej instrukcji nie posiada.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne" pkt 4
Rusztowania powinny by¢é pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach polskich jak i przez producenta wyrobu.

Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego,

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania i jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania
ogolne niniejszej specyfikaciji.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikbw oraz osob postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi
bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych .

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO RUSZTOWANIA

1. Numer rejestracyjny protokotu:

7. Dopuszczalna nosnos$¢ podestéw roboczych: 1,5 KN/m2; 2 kN/m2; 2,5 kN/m2 ...............
8. Wykonaweca przekazat uzytkownikowi nastepujgce dokumenty odbiorowe:
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a) dokumentacje techniczng (statyke) rusztowania,

9. Oswiadczenie: wykonawca stwierdza, ze rusztowanie opisane niniejszym protokotem
jest kompletne,

zostato zmontowane zgodnie ze sztuka budowlang, dokumentacjg
techniczno-eksploatacyjng

(dawniej DTR) i instrukcjg montazu wydang przez producenta oraz zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa i higieny pracy. Montaz wykonali uprawnieni montazysci.

Komisja odbiorowa stwierdza, ze rusztowanie nadaje sie do eksploatacji bez uwag.

10. Sktad komisji odbiorowej:

WYKONAWCA.........coiiieciiiii e e e e e
(imiona i nazwiska) (podpisy)

5.1 Zakres wykonywanych prac

Zakres wykonywania robét objetych SST przedstawiono w czesci ogélnej

Uzywane materiaty:

* zestaw rusztowan przysciennych.

Wykonywane czynno Sci:

* posadowienie stojakéw

* montaz rusztowan,

» mocowanie (kotwienie) rusztowan przysciennych do scian

» wykonanie pionéw komunikacyjnych

» wykonanie zabezpieczen ochronnych

« kontrole montazu po ich zmontowaniu

 okresowe kontrole

» demontaz po zakohczonych robotach,

5.2. Zasady wykonywania robét

1. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu i rozbiérce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni
w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowania.

2. Wykonywanie, ustawienie lub rozbieranie rusztowan jest zabronione :

» 0 zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia sztucznego, ktére daje dobrg widocznosé,

» W czasie gestej mgty opadéw deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

* podczas burzy i wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/s.

3. Rusztowanie powinno by¢ wyposazone w pomosty o powierzchni roboczej
wystarczajgcej do pomieszczenia zatrudnionych na nich pracownikow, sktadowania
podrecznych narzedzi i niezbednych ilosci materiatbw oraz wykonywania pracy w
odpowiednio dogodnej pozycji przez zatrudnionych robotnikéw dla danego rodzaju robaot.

4. Uzywanie skrzyn, beczek, bloczkéw itp. przedmiotow jako rusztowan lub podpér do
pomostéw roboczych jest zabronione.

5. Obcigzenie pomostow ponad okreslong ich nosnos¢, gromadzenie sie na nich
pracownikéw oraz pozostawienie narzedzi przy krawedziach pomostow jest zabronione.
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6. Uzytkowanie rusztowa h powinno by¢ dopuszczone dopiero po sprawdzeniu i odbiorze
przez nadzér techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do wykonywania okreslonych
robét zapisem w dzienniku budowy, dokonanym przez kierownika budowy.

7. Rusztowania nalezy obowigzkowo sprawdzac¢ okresowo, nie rzadziej niz 1 raz na
miesi gc, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych
dtuzszych niz 10 dni.

Monta z rusztowa n

1. W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przejscia, moga by¢
zastosowane podwieszenia ram pionowych, jezeli konstrukcja rusztowania pozwala na takie
podwieszenie elementéw, a spos6b podwieszenia ram jest podobny w instrukcji montazu
danego rodzaju rusztowania.

2. Wymagania dla podtoza i posadowienie rusztowa h jak w p. 5.3,

3. Rozstaw podiuzny ram pionowych nie powinien byé wiekszy niz 2,5 m, a szerokos¢
pomostu roboczego nie powinna by¢é mniejsza niz 0,7 m; wys. powtarzalnej kondygnaciji nie
mniejsza niz 2,5 m, liczac od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu kondygnacji
nastepnej; w przypadkach koniecznosci dostosowania rusztowania do istniejgcego budynku
wysokos¢ kondygnacji rusztowania ramowego moze by¢ odpowiednio nizsza.

4. Kotwienie i stezenia wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu rusztowa h rurowych .

5. Dopuszczalne odchytki wierzchotkéw stojakéw ram pionowych nie powinny by¢ wieksze
niz:

* 15 mm - przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,

* 25 mm - przy wysokos$ci rusztowania rownej i wyzszej niz 10 m.

Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.

6. Odchytka od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania
nie moze by¢ wieksza niz 50 mm na calej dlugosci rusztowania, a ram poziomych i
poprzecznic wzdtuz osi poprzecznej rusztowania 30 mm.

7. Drabinki rusztowania powinny wystawa¢ ponad gérny pomost roboczy min. 70 cm, a ich
pochylenie w stosunku do poziomu pomostu nie powinno by¢ mniejsze niz 65°

8. Ukladanie pomostow roboczych, wykonanie piondw komunikacyjnych i wysiegnikéw
transportowych oraz urzadzen piorunochronnych .

Demonta z rusztowania.

1. Demontaz rusztowa h danego typu nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcja szczegbétowg
zaakceptowana prze kierownika budowy.

2. Demontaz rusztowania moze by¢ dokonany po zakonczeniu robét, usunieciu pozostatych
materiatéw i narzedzi z pomostéw roboczych.

3. Dopuszcza sie czesciowy demontaz rusztowania od géry w miare postepu prac
oczyszczajgcych na pomoscie najwyzej potozonym.

4. Przy demontazu rusztowania zabrania sie zrzucania jego elementéw z wysokosci.
Elementy powinny by¢ opuszczone w bezpieczny sposéb.

Obciazenia eksploatacyjne .

1. Masa materiatdw potrzebnych do wykonania robét gromadzona na pomoscie roboczym
powinna by¢ mniejsza o 30 kg od dopuszczalnego obcigzenia uzytkowego.

2. Pomosty robocze rusztowa n nie powinny by¢ obcigzone skupiskami materiatéw i osob
powyzej dopuszczalnego obcigzenia, do jakiego jest przystosowane. Konstrukcje
rusztowania nalezy zabezpieczyé przed mozliwosci wtargniecia os6b niepowotanych na
pomosty robocze.

3. Pomosty robocze nie mogg byé obcigzone maszynami lub rzgdzeniami, ktére w czasie
pracy wywotujg drgania, jezeli nie przewidziano odpowiednich amortyzatorow. Weze do
tloczenia zaprawy nalezy podwiesza¢ do elementéw konstrukcji rusztowa n w sposob

przegubowy.
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4. Obcigzenie i praca na dwdch lub wiecej pomostach na réznych poziomach rusztowania
znajdujacych sie w jednej linii pionowej jest zabroniona.

Utrzymanie porz adku na rusztowaniu .

1. Pomosty robocze i schodnie nalezy systematycznie oczyszcza¢ z odpaddéw materiatow
budowlanych.

2. W okresie zimowym pomosty i schodnie nalezy oczyszcza¢ z lodu oraz sniegu
niezwtocznie po zakonczeniu opadu $niegu oraz posypywac materiatami zwiekszajgcymi
tarcie (piasek, zuzel paleniskowy o uziarnieniu do 4 mm itp.)

Odprowadzanie wody z podio za .

1. Podloze, na ktérym ustawione jest rusztowanie powinno by¢ utrzymane w stanie
przystosowanym do natychmiastowego odprowadzenia wéd opadowych poza obreb
rusztowania.

2. W przypadku uszkodzenia poditoza pod rusztowaniem przez wode nalezy je niezwtocznie
doprowadzi¢ do stanu jego wymaganej wytrzymatlosci.

Zabezpieczenia ochronne przed wypadkami

Odbojnice

1. Do zabezpieczen konstrukcji rusztowania przed uderzeniami pojazdéw nalezy stosowac
odbojnice (drewniane Iub stalowe) wytrzymale na przewidywane maksymalne sity
dynamiczne od pojazdéw.

2. Wielkos¢ przeswitu odbioru w rusztowaniu na przejazd powinna by¢ dostosowana do
gabarytu pojazdow z tadunkiem, a szeroko$¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3,0 m.

3. Znajdujace sie przy przejezdzie stojaki oraz narozne stojaki rusztowania powinny by¢
zabezpieczone odbojnicami.

4. tgczenie odbojnic z konstrukcjg rusztowania jest zabronione.

Daszki ochronne

1. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach
przejazdéw i przejs¢ powinny mie¢ daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod
katem nie mniejszym niz 40°do poziomu.

2. Przejscia lub przejazdy pod rusztowaniem nalezy zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi o
szerokosci wiekszej o co najmniej 100 cm od szerokosci przejscia lub przejazdu,
dochodzacymi do sciany obiektu budowlanego.

3. Daszki powinny by¢ szczelne i wykonane z wyrobéw amortyzujacych upadek przedmiotu
lub materiatu (np. z tarcicy, piyt trzcinowatych).

4. Odlegto$¢ daszku w najnizszym jego punkcie od terenu powinna by¢ nie mniejsza niz
240cm.

5. Wysieg daszkéw ochronnych, liczac w rzucie poziomym od zewnetrznego rzedu
rusztowania do krawedzi daszku, powinna by¢ nie mniejsza niz:

« 220 cm - przy rusztowaniu o wysokosci do 20,0 m,

» 350 cm - przy rusztowaniu o wysokosci powyzej 20,0 m.

6. Konstrukcja daszka nie powinna obcigza¢ mimosrodowo konstrukcji rusztowan, a stojaki
podpierajgce konstrukcje daszkow powinny by¢ oddalone od kraweznikéw ulicznych co
najmniej o 50 cm.

Sygnaly ostrzegawcze

1. Miejsca, w ktérych prowadzone sg prace przy wznoszeniu lub rozbiorce rusztowa n
oraz w czasie wykonywania robot na rusztowaniu, nalezy oznacza¢ za pomocg tablic
ostrzegawczych, umieszczonych na widocznych miejscach. Napisy umieszczone na
tablicach powinny by¢ widoczne i czytelne z odlegtosci 10 m. Tablice nalezy umieszcza¢ na
wysokosci 250 cm nad terenem.

2. Na rusztowaniu i na wiezach wyciggowych powinny by¢ wywieszone tablice informacyjne
0 dopuszczalnym obcigzeniu pomostéw rusztowania i pomostu wyciggu.

Urzadzenia odgromowe
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Rusztowanie przyscienne z rur stalowych powinno by¢ zabezpieczone siecig. odgromowg
przed wyladowaniami atmosferycznymi zgodnie z wymaganiami norm panstwowych i
zasadami podanymi w WTW i O, tom V.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pt. Wymagania Ogolne

Poszczegblne etapy wykonania prac elewacyjnych powinny byé odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:

« Kontrole elementéw sktadowych rusztowan,

« Kontrole stanu podtoza na ktérym montowane jest rusztowanie,

« Kontrole montazu

« Kontrola okresowe stanu rusztowan (codzienne biezace , cotygodniowe , wyjatkowe

po silnych wiatrach i burzach)

» Kontrole zamontowania siatek ostonowych

Elementy sprzetu przeznaczone do montazu muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byé
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
montazu oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika kontroli rusztowan.

W czasie eksploatacji rusztowania powinny by € poddawane przegl gdom

« codziennie - przez brygadziste uzytkujgcego rusztowanie,

* c0 10 dni - przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno-technicznego
wyznaczonego przez kierownika budowy ,

e doraznie - przez komisje z udzialem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i
brygadzisty uzytkujgcego rusztowanie.

« Badania dorazne nalezy przeprowadza¢ po silnych wiatrach, burzach, dlugotrwatych
opadach atmosferycznych lub z innych przyczyn grozacych bezpieczenstwu wykonywaniu
rob6t budowlanych, bezposrednio po ustaniu dziatania danej przyczyny i przed
dopuszczeniem do wykonywania rob6t na rusztowaniu.

Zakres czynnosci obejmujace poszczegoblne przeglady powinien by¢ ujety w instrukcjach
szczego6towych montazu i eksploatacji danego rodzaju rusztowania.

Whyniki przegl adu nale zy wpisa € do dziennika budowy.

Badania rusztowa n

1. Badania powinny obejmowac:

* badania czesci sktadowych rusztowania ,

* badania wszystkich zamontowanych rusztowan

2. Badanie zamontowanych rusztowan powinno byé przeprowadzone na podstawie

» kompletu dokumentacji ,

* niezbednych przyrzadéw pomiarowych ,

» wynikow badan gruntu, opornosci uzioméw i innych.

Badania nalezy przeprowadza¢ w sposéb przewidziany w normie pa nstwowej dotyczacej
rusztowa n.

Odbiér rusztowa .

Stwierdzenie zgodnosci elementdéw rusztowa n z wymaganiami powinno obejmowac
nastepujace badania

* sprawdzenie jakosci materiatow uzytych do wykonania elementéw rusztowa R,

* ogledziny zewnetrzne elementéw oraz sprawdzenie ich wymiaréw ,

 sprawdzenie zlgczy ,

* inne podane w normie panstwowej.

Przed przystgpieniem do badan elementy rusztowa n powinny by¢ podzielone partie
zawierajgce elementy tego samego rodzaju i o tych samych parametrach technicznych.
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Badanie zamontowanych rusztowa n z rur stalowych nalezy przeprowadzi¢ w catosci lub
jego czesci niezbednej do wykonania robét. Badanie nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
robot montazowych.

Badanie rusztowa h powinno obejmowac¢ sprawdzenie: wymagan ogolnych, stanu podtoza
posadowienia rusztowania, wykonania ztaczy i stezen, zakotwien, pomostéw roboczych i
zabezpieczajacych, urzadzen komunikacyjnych i transportowych, urzadzen
piorunochronnych, linii energetycznych oraz zabezpieczen.

Rusztowanie nalezy uwaza¢ za prawidlowo zamontowane, jezeli wszystkie badania daty
dodatni wynik. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci usterki nalezy usuna¢ i dokonac¢
ponownego badania rusztowania.

Z przeprowadzonych badan (odbioru) nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinna by¢
zawarta decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu rusztowania do uzytku.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot zwianych z pracami dachowymi jest dla powierzchni
zarusztowania 1kol.

8. ODBIOR ROBOT

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robét (pkt.6) inspektor nadzoru dokona
odbioru zgodnie z ST ,Wymagania ogoélne".

Podstawe odbioru rob6t powinny stanowié¢ niezbedne dokumenty np. :

« Dokumentacja techniczna,

« dziennik budowy,

« protokoty odbioru poszczegélnych etapéw robot,

* protokoty koniecznosci,

« protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw,

« wyniki badan laboratoryjnych,

« ekspertyzy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Wykonane i odebrane prace beda zaptacone wg ceny jednostkowej faktycznie wykonanych
prac obejmujacych zakres robét okreslony w dokumentacji projektowej i niniejszej ST oraz
ewentualnych protokotach koniecznosci na podstawie faktury wystawionej przez wykonawce
robot potwierdzonej przez inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989 r.

* Przepisy wymienione w ST ,Wymagania ogolne" ST-11.00 Montaz i demontaz rusztowan.
. PN-M-47900 -3 1996Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe

* PN-M-47900 —2 1996Rusztowania stojgce metalowe robocze . Rusztowania stojakowe z
rur

* PN-M-47900 -1 1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia podziat i gtdwne
parametry

e Instrukcja nr 156. Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w okresie
zimowym przy temperaturze -15.C

* Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac elewacyjnych

« Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
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