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SST 01.02.00.
ROBOTY MURARSKIE | MUROWE
kod CPV 45262500 - 6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SS T
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej
"REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ w Smolcu , ul. Gtéwna 47,
Gmina K gty Wroctawskie"
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t murowych — przemurowania kominéw
i $cian, uto zenie nadpro zy.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie przemurowan $cian i kominéw oraz przewodow wentylacyjnych

- wykonanie wienca z betonu komaérkowego

- wymurowanie nowych scianek dziatowych,

- przemurowanie komindw z cegiet ceramicznych,

- zamurowania otworéw w $cianach,

- utozenie nadprozy

1.4. Przedmiot i zakres rob6t obj etych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie
narazonych na destrukcyjne dziatanie srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie
nastepujacych czynnosci:

- przygotowanie zapraw,

- spajanie elementéw murowych zaprawa.

Przedmiotem specyfikaciji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow
wykorzystywanych do rob6t murowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw
konstrukcji murowych.

1.5. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze
zdefiniowanymi ponizej:

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego
spojenia elementéw murowych zaprawg murarska.

Otwor — uksztalttowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element
murowy.

Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych
dodatkéw technologicznych, jezeli sg wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na:
murarskie, tynkarskie i specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych
w jedng konstrukcyjng catos¢ i wyréwnywania naprezen wystepujgcych w murach.
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Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu kon strukcji murowych - réznego
rodzaju wyroby metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach
murowych jako elementy uzupetniajace tj. kotwy, tgczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia
(zbrojenie) spoin.

Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznosze niu konstrukcji murowych  —
materiaty i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np.
przeciwmrozowe.

Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema ptaszczyznami elementéw
murowych.

Nadpro ze — belka przejmujaca obcigzenie z obszaru nad otworem w $cianie murowane;.

1.6. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST 00.00.00. (kod 45000000-7 ,Wymagania
0golne” pkt. 1.5.

Roboty murowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1] - , Ustawa Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dot. w
szczegolnosci:

* bezpieczenstwa konstrukcji,

* bezpieczenstwa pozarowego,

* bezpieczenstwa uzytkowego,

 odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

 ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej

* izolacyjnosci cieplnej przegrody

2. MATERIAL

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
00.00.00. (kod 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt.2.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwosé zastosowania rdznych
rodzajow materialbw do wykonania poszczegoélnych elementéw robét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé p6zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.
Marki zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie
zapraw do robdét murowych powinna by¢ wykonana mechanicznie. Do zapraw nalezy
stosowac¢ piasek rzeczny lub kopany. Wykonawca przystepujac do wykonania robot
murarskich — scian nosnych powinien zabezpieczy¢ sie w n/w materiaty

= cegla ceramiczna,
zaprawa cementowa, kl. 15 wg normy PN-90/B — 14501,
cement portlandzki 35 bez dodatkow,
piasek do zapraw, wg normy PN-79/B-06711,
woda z rurociggu, wg normy PN —88/B-32250,
nadproza,
bloczki z betonu komérkowego
kominki wentylacyjne,
czapy kominowe
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3. SPRZET

Ogllne wymagania dotyczace sprzetu uzytego podczas prac budowlanych na budowie
podano w ST 00.00.00. (kod 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Wykonawca przystepujac do w/w robot powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

* betoniarki wolnospadowej elektrycznej,

* przenosnych zbiornikbw na wode,

* Wycigg elektryczny towarowy,

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt.
4.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac¢ sie zgodnie z normg PN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem,
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem
transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach Ilub
pojemnikach stalowych.

» samochodu skrzyniowego 5t,

» samochodu dostawczego 0,9 t.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania
0gOlne” pkt. 5.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Zatadunek i wyladunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany

recznie zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np.
kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Warunki transportu elementdw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe Ilub
przechowywanych luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczacych tych wyrobdw oraz PN-B-12030.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelnhg obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robo6t ponosi Wykonawca.

1. Wymagania ogolne:

» Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temp. powyzej 0°C.

* Przewody kominowe oraz wentylacyjne z cegty ceramicznej kl. 150, na wys. 75 cm
zakonczone czapg — ptytg zelbetowg grub. 7 cm.

» Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
i otworow.

* W miejscach polaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowaé strzepia
zazebione koncowo.

* W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muru powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
( np. folig, papa ). Po wznowieniu rob6t po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny muréw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 (kod 45000000-7) ,Wymagania
ogollne” pkt. 6. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegaja odbiorowi.

6.1. Program zapewnienia jako Sci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjq projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

* organizacje wykonania robot, w tym termin i spos6b prowadzenia robot,

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

» wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elem.
robot,

» system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

» wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

* sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

» rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

* Sposo6b i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jako sci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny  za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli podany w Ogdllnej Specyfikacji
Technicznej (ST).

6.3. Pobieranie prébek
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O ile zachodzi taka koniecznos¢ nalezy stosowac¢ metody i przepisy podane w wg. Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej(ST) jak podano na str. 4.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonaweca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada h

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

W przypadku koniecznosci stosowac jak podano w Ogolnej Specyfikacji technicznej (ST).
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi
SST.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy — stosowac wg Ogoélnej Specyfikacji Technicznej (ST).

6.9. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw przyj mowa ¢ wg poni zszej tabeli

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]

mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze diugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu

—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy

od poziomu

—na 1 m dtugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia go6rnej warstwy

od poziomu

—na 1 m diugosci 1 2
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— ha catej dlugosci 10 10

Odchylenia wymiarow

otworow w Swietle

0 wymiarach:

do 100 cm szerokosé¢ +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15, -10

ponad 100 cm
szerokosé +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, -10 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT

Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne” pkt. 7. Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonania robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 muru o odpowiedniej grubosci.

Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru

0 zakresie obmierzanych roba6t i terminie obmiaru , co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR- ach oraz KNNR- ach.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00. (kod 45000000-7),Wymagania ogdlne”
pkt. 8.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badanie cementu, wapna,
wody, oraz kruszyw oraz i innych materiatdbw przeznaczonych do wykonania robdt i
przedstawi¢ wyniki tych badan inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczeg6lnosci
jej marki i konsystencji, powinna wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykie”,

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci(PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg i SST.

8.2. Wymagania technologiczne

Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenia zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamoOwieniami i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiaréw i ksztaltow cegly, liczby szczerb i peknieé, odpornosci na uderzenie, przetomu ze
zwroceniem szczegotowej uwagi na zawartos¢ margla.
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Zaprawy przyj a¢ wg technologii zalecanej przez producenta

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

» Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

» Odbiorowi czesciowemu,

» Odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

» Odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbioér robét zanikaj acych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior cz esciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Odbior ostateczny (ko ncowy ) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét

w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowag i SST.

Odbioér pogwarancyjny  polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktére ujawni g sie w okresie gwarancyjnymir ekojmi.

Odbior robét murowych powinien odbywa ¢ sie przed wykonaniem tynkow i innych robét
wyko Aczeniowych.

Podstaw e do odbioru robét murowych powinny stanowi ¢ nastepujace dokumenty:

» Dokumentacja techniczna,

 Dziennik budowy,

 Zaswiadczenie o jakosci materiatlow i wyrobow dostarczonych na budowe,

* Protokét odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajacych,

* Protokot odbioru materiatdw i wyrobdw,

» Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecone przez budowe,

» Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy bylty wykonywane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robo6t beda obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» wartos¢ zuzytych materiatldw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem

podatku VAT.

Cena obejmuje:
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» dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

» wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych

* ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

* uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-1250:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-3000:1990 Cement portlandzki

PN-86/B- 30020 Wapno

PN-EN 1339:2003 Kruszywa do zaprawy.
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