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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SS T 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej  

"REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ w Smolcu , ul. Główna 47, 
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są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych – przemurowania kominów 
i ścian, uło Ŝenie nadpro Ŝy. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót obj ętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie przemurowań ścian i kominów  oraz przewodów wentylacyjnych   
- wykonanie wieńca z betonu komórkowego 
- wymurowanie nowych ścianek działowych, 
- przemurowanie  kominów z cegieł ceramicznych, 
- zamurowania otworów w ścianach, 
- ułoŜenie nadproŜy 

 
1.4. Przedmiot i zakres robót obj ętych ST 
Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie 
naraŜonych na destrukcyjne działanie środowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie 
następujących czynności: 
– przygotowanie zapraw, 
– spajanie elementów murowych zaprawą. 
Przedmiotem specyfikacji jest takŜe określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do robót murowych oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów 
konstrukcji murowych. 
 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takŜe 
zdefiniowanymi poniŜej: 
Konstrukcja murowa – konstrukcja powstająca na placu budowy w wyniku ręcznego 
spojenia elementów murowych zaprawą murarską. 
Otwór – ukształtowana przestrzeń pusta, która moŜe przechodzić lub nie przez cały element 
murowy. 
Zaprawa budowlana – mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych 
dodatków technologicznych, jeŜeli są wymagane. Zaprawy budowlane dzielą się na: 
murarskie, tynkarskie i specjalne np. Ŝaroodporne, montaŜowe lub zalewowe. 
Zaprawa murarska – zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementów murowych 
w jedną konstrukcyjną całość i wyrównywania napręŜeń występujących w murach. 
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Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu kon strukcji murowych – róŜnego 
rodzaju wyroby metalowe, Ŝelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach 
murowych jako elementy uzupełniające tj. kotwy, łączniki, wsporniki, nadproŜa i wzmocnienia 
(zbrojenie) spoin. 
Inne wyroby i materiały wykorzystywane przy wznosze niu konstrukcji murowych – 
materiały i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. 
przeciwmrozowe. 
Spoina wsporna – pozioma warstwa zaprawy pomiędzy dwiema płaszczyznami elementów 
murowych. 
Nadpro Ŝe – belka przejmująca obciąŜenie z obszaru nad otworem w ścianie murowanej. 
 
 
1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00. (kod 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt. 1.5. 
Roboty murowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1] - „ Ustawa Prawo budowlane z 
dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewnić obiektowi 
budowlanemu, w którym ją wykonano, moŜliwość spełnienia wymagań podstawowych dot. w 
szczególności: 
• bezpieczeństwa konstrukcji, 
• bezpieczeństwa poŜarowego, 
• bezpieczeństwa uŜytkowego, 
• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 
• ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej 
• izolacyjności cieplnej przegrody 
 
 
2. MATERIAŁ 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
00.00.00. (kod 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt.2. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoŜa. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje moŜliwość zastosowania róŜnych 
rodzajów materiałów do wykonania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 
Marki zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie 
zapraw do robót murowych powinna być wykonana mechanicznie. Do zapraw naleŜy 
stosować piasek rzeczny lub kopany. Wykonawca przystępując do wykonania robót 
murarskich – ścian nośnych powinien zabezpieczyć się w n/w materiały 

�  cegła ceramiczna, 
�  zaprawa cementowa, kl. 15 wg normy PN-90/B – 14501, 
�  cement portlandzki 35 bez dodatków, 
�  piasek do zapraw, wg normy PN-79/B-06711, 
�  woda z rurociągu, wg normy PN –88/B-32250, 
� nadproŜa, 
� bloczki z betonu komórkowego 
� kominki wentylacyjne, 
� czapy kominowe 
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3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu uŜytego podczas prac budowlanych na budowie 
podano w ST 00.00.00. (kod 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 
Wykonawca przystępując do w/w robót powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
• betoniarki wolnospadowej  elektrycznej, 
• przenośnych zbiorników na wodę, 
• Wyciąg elektryczny towarowy, 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 
4.  
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą PN-
88/6731-08. Cement i wapno suchogaszone luzem naleŜy przewozić cementowozem, 
natomiast cement i wapno suchogaszone workowane moŜna przewozić dowolnym środkiem 
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego moŜna przewozić w skrzyniach lub 
pojemnikach stalowych. 
• samochodu skrzyniowego 5t, 
• samochodu dostawczego 0,9 t. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne” pkt. 5. 
Załadunek i wyładunek elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe naleŜy 
prowadzić urządzeniami mechanicznymi wyposaŜonymi w osprzęt widłowy, kleszczowy lub 
chwytakowy. 
Załadunek i wyładunek elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany 
ręcznie zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu pomocniczego np. 
kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 
Warunki transportu elementów murowych pakowanych w jednostki ładunkowe lub 
przechowywanych luzem powinny być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych 
dotyczących tych wyrobów oraz PN-B-12030. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość  
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a takŜe w normach i wytycznych. 
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót ponosi Wykonawca. 
1. Wymagania ogólne: 
• Mury grubości mniejszej niŜ 1 cegła mogą być wykonywane przy temp. powyŜej 0ºC. 
• Przewody kominowe oraz wentylacyjne z cegły ceramicznej kl. 150, na wys. 75 cm 
zakończone czapą – płytą Ŝelbetową grub. 7 cm. 
• Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków 
i otworów. 
• W miejscach połączenia murów wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia 
zazębione końcowo. 
• W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
muru powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 
( np. folią, papą ). Po wznowieniu robót po dłuŜszej przerwie naleŜy sprawdzić stan 
techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 (kod 45000000-7) „Wymagania 
ogólne” pkt. 6. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi. 
6.1. Program zapewnienia jako ści 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elem. 
robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 
• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
6.2. Zasady kontroli jako ści robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli podany w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej (ST).  
6.3. Pobieranie próbek 
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O ile zachodzi taka konieczność naleŜy stosować metody i przepisy podane w wg. Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej(ST) jak podano na str. 4. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5. Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
W przypadku konieczności stosować jak podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej (ST). 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi 
SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy – stosować wg Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST). 
6.9. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyj mowa ć wg poni Ŝszej tabeli 
 
 

 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

 

 
Rodzaj odchyłek 

mury spoinowane mury niespoinowane 
 

Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni  
 

 
3 

10 

 
6 
20 

Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 
 

 
3 
6 

20 
 

 
6 
10 
30 
 

Odchylenia kaŜdej warstwy 
od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
 
1 

15 
 

 
 

2 
30 
 

Odchylenia górnej warstwy 
od poziomu 
– na 1 m długości 

 
 
1 

 
 

2 
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– na całej długości 10 
 

10 
 

Odchylenia wymiarów 
otworów w świetle 
o wymiarach: 
do 100 cm szerokość 
                   wysokość 
ponad 100 cm 
                   szerokość 
                   wysokość 

 
 
 

+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 

+15, –10 
 

 
 
 

+6, –3 
+15, –10 

 
+10, –5 
+15, –10 

 
 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania 
ogólne” pkt. 7. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Jednostką obmiarową robót jest m² muru o odpowiedniej grubości. 
Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru , co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 
KNR- ach oraz KNNR- ach. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
  
8.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00. (kod 45000000-7)„Wymagania ogólne” 
pkt. 8. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badanie cementu, wapna, 
wody, oraz kruszyw oraz i innych materiałów przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawić wyniki tych badań inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności 
jej marki i konsystencji, powinna wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 
zwykłe”, 
Do obowiązku Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości(PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją i SST. 
8.2. Wymagania technologiczne 
Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły naleŜy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenia zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniami i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, 
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
wymiarów i kształtów cegły, liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenie, przełomu ze 
zwróceniem szczegółowej uwagi na zawartość margla. 
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Zaprawy przyj ąć wg technologii zalecanej przez producenta . 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
• Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• Odbiorowi częściowemu, 
• Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
• Odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Odbiór cz ęściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. 
Odbiór ostateczny (ko ńcowy ) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i SST. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawni ą się w okresie gwarancyjnym i r ękojmi.  
Odbiór robót murowych powinien odbywa ć się przed wykonaniem tynków i innych robót 
wyko ńczeniowych. 
Podstaw ę do odbioru robót murowych powinny stanowi ć nast ępujące dokumenty: 
• Dokumentacja techniczna, 
• Dziennik budowy, 
• Zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
• Protokół odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
• Protokół odbioru materiałów i wyrobów, 
• Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecone przez budowę, 
• Ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych(ofertowych). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem  
podatku VAT. 
Cena obejmuje: 
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• dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
• wykonanie ścian, naroŜy, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
• ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
• uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-68/B-10020 Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-1250:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. cementu 
powszechnego uŜytku. 
PN-B-3000:1990 Cement portlandzki 
PN-86/B- 30020 Wapno 
PN-EN 1339:2003 Kruszywa do zaprawy. 
 
 
 


