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Oddzia we Wroclawiu
Wydziat Eksploatacji RDE55 Rejon Dystrybucii Sroda $laska
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Partner handlowy nr 1000038191

2p|215/00 8545/55 |

$roda $laska, dnla 28-12-2009 1.
Nasz znak: RDE55/JB-4112-2W/8545/13023/09

Gmina Katy Wroctawskie
Ul. Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroctawskie

Whniosek o warunki przytaczenia znak RDE55/8545/13023/09 ztozony w EnergiaPro S.A. Oddzial we
Wroclawiu, Rejon Dystrybucji $roda Slaska, w dniu 16-12-2009 r.. :

do sieci rozdzielczej EnergiaPro S.A.

WARUNKI PRZYLACZENIA URZADZEN OSWIETLENIA ULICZN*GO
Oddzial LVE Wroctawiu — Rejon ystrybucji $roda Slqslka

1. Obiekt przytaczany:
projektowane o$wietlenie drogowe, :
w miejscowosci Katy Wroctawskie, ul. Jarzgbingwa, dz. nr 2/25, gmina Katy Wroctawskis.

-f, * oswietlenie drogi; 2 kW, 1.

2. Moc przytgczeniowa obiektu: » plac budowy: 2 kw, 14 ‘
standardowych parametréw detarczania i pa-

3. Whioskodawea nie zglasza wymagar odmiennych o
rametrow jako$ciowych energii elektrycznej.
3.1. taczny czas trwania w ciagu roku wytaczen awa jnych, liczony dla poszczegdinych wylaczen od
momentu zgloszenia przez Whioskodawce / Odbi ree energii eleklrycznej braku zasilania do jego
przywrécenia nie przekroczy 48 godzin, przy czym czas trwania jednorizowej przerwy w dostawie
energii nie moze przekroczyé 24 godzin, W przypadku zasilania Wnios odawcy / Ddbicrcy energii
elektrycznej z wiecej niz jednego przylacza za cz przerwy uwaza sig jednoczesny brak zasilania
ze wszystkich przytgczy.
3.2, W sieci elektroenergetyczne; Moga powstawac nigprzewidziane, krétkotrwate zaki cenia w dostar-
czaniu energii elektrycznej - zapady napiecia, wynikajace z dzialania utomatyk| sieciowej oraz
przelaczen ruchowych. Zakidcenia w dostarczanju energii, spowodowane wyzej wymienionymi
przyczynami, nie sg przerwami w ciaglosci dostaw energii elektrycznej. Zapady na iecia moga byd
wywolane réwniez zataczeniem ~duzych” odbiornikéw w instalacji Wnios odawcy / Qdbiorcy energii
elektrycznej. Zgodnie z norma PN-EN 50160 glebgkosé Zapadu napiecia moze siggaé od 90% do
1% napigcia deklarowanego natomiast czas trwania zapadu moze wynosi¢ od 10 ms do 1 minuty.
Wyzej wymienione zakiécenia mogq powodowad nieprawidiowg prace niektérych, szczegélnie
wrazliwych na zapady napiecia, urzadzen Whnioskodawcy / Odbiorcy energii ele trycznej, Wnio-
skodawca / Odbiorca energii elektrycznej we wias ym zakresie powinier Zapewni¢ przeciwdziata-

nie skutkom tego typu zakiécen przez np. zastosowanie urzadzen -podtrz‘jmuja;cycllrapiecie‘

4. Napigcie znamionowe sieci elektroenergetycznej EnengiaPro S.A. Oddziat

e Wroctawiu (zwany dalej
EnergiaPro), do ktérej bezposrednio bedzie przytgczony obiekt: 230/400 V. | ‘







2

5. Miejsce przytaczenia do sieci rozdzielczej: istniejaca szafka zlaczowo-pomiarowa Zk-3a na grani-
cy dz. nr 2/25, linii kablowej nN, obwdd kierunek ZK 3a NR 1 PRZY UL AKACJOWA, ze stacji
R-2877 Katy Wroclawskie.

6. Zakres niezbednych do wykonania zmian i rozbudowy sieci rozdzielczej w Zwigzku z przylgczeniem
obiektu: nie dotyczy.

7. Miejsce dostarczenia energii elektrycznej (ktére jest jednoczesnie granica wiasnoéci urzadzen elek-
troenergetycznych migdzy EnergiaPro i odbiorca): zaciski pradowe na wyjsciu przewoddéw od za-
bezpieczenia w istniejacym ziaczu (5.), w kierunku instalacji odbiorcéw.

8. Zakres prac po stronie sieci odbiorcy:

8.1. obok/przy istniejacei szafki ztaczowo-pomiarowej (5.) zabudowaé (za zgoda wiascicieli) ty-
powa wolnostojaca szafke sterowniczo-pomiarowa, zamykang na zamek odbiorcy z miej-
scem do zabudowy ukiadu pomiarowego (przystosowane do odczytu) i zabezpieczenia przecia-
zeniowego (przystosowane do plombowania), zabezpieczajace calo$¢ przed zniszczeniem
(uszkodzeniem uktadu pomiarowego, naruszeniem plomb legalizacyjnych, na oslonie listwy za-
ciskowej licznika i na zabezpieczeniu przecigzeniowym).

8.2. 0Od granicy eksploatacii (7.) wykonaé instalacjg odbiorcza obiektu, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, poczatkowo do zasilania placu budowy, a nastepnie docelowa.

8.3. W przypadku projektowanych powiazai obwodéw oswietlenia ulicznego zasilanych z

réznych stacji lub obwodow nalezy realizowaé¢ poprzez zabudowe ztacza zamykanego na

zamek energetyczny.

Powyzsze nalezy wykona¢ wiasnym kosztem i staraniem. Wszelkie prace powinny wykonywac
osoby posiadajace uprawnienia kwalifikacyjne branzy elektrycznej, w porozumieniu i/lub pod nadzorem
Rejonu Dystrybucji $roda Slaska.

9. Siet odbiorcza wykona¢ w ukfadzie TNC (lub TNS), wyposazong W urzadzenia ochrony przeciwpo-

razeniowej i ochrany przeciwprzepigciowej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej: projektowana szaf-
ka sterowniczo-pomiarowa (8.1.).

11. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej: na napigciu 230 V, bezposredni.

11.1. Dla placu budowy i o$wietlenia drogi zainstalowa¢ ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu
230 V, bezposredni, skiadajacy sie z 1-fazowego licznika energii czynnej. Za energie elektryczng
pobrang na cele placu budowy odbiorca moze byé rozliczany w jednej z grup taryfowych:

a) jednostrefowej C11 - catodobowej; » wariant a - strefa szczytowa i pozaszczytowa,
b) dwustrefowej C12 — dobowe strefy czasowe: - wariant b - strefa dzienna i nocna.

11.2. Wybdr grupy taryfowej jedno- lub dwustrefowe] dia placu budowy i o$wietlenia drogi nalezy do
Whnioskodawcy. Wybrana grupa taryfowa bedzie obowigzywac co najmniej dwanascie miesigcy. Od-
powiednio do grupy taryfowe] nalezy zainstalowaé licznik 1- lub 2-strefowy energii czynnej;
w przypadku grupy taryfowej dwustrefowej zainstalowa¢ zegar sterujacy.

41.3. Liczniki i zegary sterujace w przypadku rozliczenia dwustrefowego zainstaluje EnergiaPro S.A
Oddzial we Wroclawiu.

11.4. Zastosowaté zabezpieczenie przecigzeniowe 0 maksymainym  pradzie Znamionowym:
« dla placu budowy -1 x 10 A, » dla oéwietlenia drogi — 1 x 10 A.

12. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: wkiadki bezpiecznikowe typu Bm w istniejacym
zigczu (5.) - dostosowac do noweqo poboru mocy.

13. Zabroniona jest praca réwnolegia zrodel energii elektrycznej EnergiaPro jak tez zrodet energii elek-
trycznej EnergiaPro i dodatkowego #rodia energii elektrycznej odbiorey (np. agregat pradotworczy)
poprzez sie¢ odbiorcy. W przypadku zasilania z wiecej niz jednego zrodta energii elektrycznej nalezy
zastosowaé $rodki niedopuszczajgce do takiej pracy rownoleglej; schemat ukladu sieci odbiorcy z
uwzglednieniem powyzszego wymogu przedlozy¢ do uzgodnienia na etapie projektowania w Rejonie
Dystrybucji $roda Slaska.

131, Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosié do EnergiaPro kazdy instalowany agregat prado-
tworczy oraz uzgodnié techniczne warunki poigczenia agregatu z instalacjg odbiorcza.

14. W przypadku uzytkowania urzadzen generujacych zakiécenia odbiorca zastosuje odpowiednie za-
bezpieczenia niedopuszczajace do wprowadzenie zakfocen do sieci EnergiaPro lub instalacji innych
odbiorcéw i uzgodnié je z RE Sroda Slaska na etapie projektowania.






15. Przyjaé do obliczen:

16.1. stacja R-2877:
16.2. od stacji do szafkj (5.):

16. Do odbioru technicznego ziozyé wymagane dokume

17.

18.

18.

20.

21.

22.

Klo: Rejon Dystrybuciji Sroda Slaska

Sn=400 kV-A, zabezpieq

kabel nN typu YAK

~ Wniosek o przylaczeni instalacji odbiorczej d
lub na stronie www.energiapro.pl,

wazne warunki przylgczenia- kserokopia,
umowa o przyfaczenie - kserokopia,

mapa geodezyjna z trasg kabla od granicy
wraz z uzgodnieniami, jezeli uktad pomiarowy jg

D

zenie obwodu; |,,=
Y 4x120 mm? - (=4

st zasilany kablem p

|
100ABmwt;,
EﬂSm).

nty (zgodnie z instrukcjg odbiorpw EnergiaPro):
sieci — do pobrania w Biurz Obstugi Klienta

Za granicg eksploatacii.

Sieci, instalacje i urzadzenia wykonac zgodnie z no
kami przytgczenia.

Urzadzenia niskiego napiecia (rozdzielnice, wylaczni
winny posiada¢ opinie o jakosci typu wydana przez

Termin wazno$ci warunkéw przytaczenia uplywa p

¥

eksploatacji do uk{idu pomisj’owego i obiektu
|

mami przyjetymi w Polsce i nini?jszymi warun-

ki, roztaczniki) oraz kable niskiePo napiecia po-

Hprawniong do tego jednostke.

tym czasie nie zostanie zawarta umowa o przytaczen

EnergiaPro S.A. Oddziat we Wroctawiu oswiadcza —

W zwigzku z art. 34 ust, 3 pkt 3 ustawy z dnia 07.07.

dwoch latach od daty ich wyst%wienia‘ jezeliw
ie.

dzialajgc na podstawie art. 7 usL. 14 ustawy z

ednolity Dz, U,

dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. nr 89 z 200 r., poz. BTS ze Zmianami),

nr 156 z 2006 r. poz. 1118) - ze wypeinienie ninigjsz

zapewnieniem Whnioskodawcy dostaw energii elektrjcznej.

Warunki przytaczenia wydaje sie z projektem umowy
S.A. Oddziat we Wrociawiu.

Przylaczenie obiektu do sieci
miedzy podmiotem
szych

EnergiiPro nastepuje
wystepujacym o przytaczenie a
warunkow przylaczenia. Umowa o przytaczen

1994 r. Prawo budowl'Fne (tekst

ych warunkow przytaczenia jestiréwnoznaczne z

!
0 przytaczenie do sieci rozdzielq!;zej EnergiaPro

na podstawie umowy o przyt czenie zawartej
Oddzialem we Wroctawiu i PO spetnieniu niniej-
ie okresla szczegdtowe zasady realizacji i finan-

sowania przez strony prac projektowych i budowlanotmontazowych:

Podstawg do rozpoczecia realizaciji prac jest zawarg
otrzymuje Whnioskodawca wraz z niniejszymi warunk
by¢ zawarta w okresie waznasci warunkéw przytacz
korzystania z obiektu, o przylaczenie ktérego wys
umowy ulegnie zmianie, jezali po dacle wystawier
przytaczenie do siecj - okre$lanych w ,Taryfie
wystapi o zawarcie umowy po uplywie 14 dnl od

glaPro S.A, Oddziat we Wroctawiu wyda nowy prpjekt umowy o przytaczenie z

n3 zgodnie z obowigzujaca »Taryfa”,

le umowy o przytgczenie, ktcjrei projekt (2 egz.)
xami przylaczenia. Umowa o przylaczenie moze
enia, przez podmiot posiadajacy) tytut prawny do
tapit. Wysokosé opiaty podana w projekcie
nia warunkéw nastapi zmiana t‘t’awek optat za
dla energil elektrycznej” - a nioskodawca
daty wystawienia warunkéw. Wéwezas Ener-

pptata wyliczo-

Whnioskodawca wystepuje o zawarcie umowy o przylaczenie -
Cddzial we Wroclawiu Rejon Dystrybucji Sroda $laska {na adre

[

sane przez siebie dwa oryginalne egzemplarze tej umowy (wraz

Rejonu Dystrybucji $roda Slaska.

I

pzeli jq akeeptuje - przysylajac pocztg do EnergiaPro S.A,
S jak na sir. 1 niniejszych warunkow) wypetnione i podpi-

Rejon Dystrybuciji przekaze Wnioskodawcy jeden egzemplarz umowy podpisanej przez obie strony.

Z wymaganymi zachznik?mi) lub sklaTajche w siedzibie

Uniewaznia sie warunki przytaczenia i inne postanowienia w tej sprawie

szych warunkéw przylaczenia.

wydane przed datg_ niniej-

Kierownik Rej
Dyslrybuc]i Sro igska
EnerglaP g;jk )
: alawiu
Andrze} Fre] /

podpis kierownika Rejonu
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EnergiaPro S.A,
Oddziat we Wroctawiu
Dystrybucji Sroda Siaska

Ogrody Zamkowe 7
55 - 300 Sroda Slaska

139 60 511, fax +48-071/317 33 46
0000073321, NIP §11-02-02-860

Partner handlowy nr 1000038191

Nasz znak: RDE 55/1JB-4112-ZW /8717 /2004 /10

Gmina Katy

ul.
55

zP|215 Qo0 8717/55

Sroda $laska, dnia 05-03-2010 r.

Wroctawskie

Rynek-Ratusz1 |
080 Katy Wrociaw%kie

Whiosek o warunki przylaczenia zarejestrowany jako: 21
Oddziai we Wroctawiu, Rejon Dystrybucji Sroda Slaska

5008717/2004
w dniu 19-02-2010 r..

110 ziozony w EnTrgiaPro SA.

WARUNKI PRZYLAGZENIA URZADZ

N OSWIETLENIA ULICZ
do sieci rozdzielczej ErergiaPro S.A,
Oddziat we Wroctawiu ~ Rejon Dystrybucji SrcIda Slaska

Tsso

. Obiekt przytaczany:

projektowane oswietlenie uliczn

w miejscowoséci Katy Wroclawskie, ul. Piot
Moc przytaczeniowa obiektu: 0,9 [kW] (6 lamp)

dostarczania i parametréw jakosciowych energi

- Napigcie znamionowe sieci, do ktérej bezposred

5.1. Rozbudowe oéwietlenia drogowegd

aparatury pomiarowo-sterowniczej i istniejacego uktadu pomiarow
elektrycznej w szafce oswietlenia uli¢znego zasil nej ze stacji R+

Wroctawskie.

EnerglaPro 5.A., Pl.Powstaricow Slaskich 20, 53-314 Wroclaw
Sad Rejcnowy dla Wraclawia-Fabrycznej, VI Wydzial Gospadarczy Krajoweg
NIP 611-02-02-860, Kapital Zakladowy: 82.282.436,18 PLN w calo$ci wptaco
Oddzialy: w Jelenia| Gérze, ul.Bogustawskiegd 32, 58-500 Jelenia Géra; w L
59-220 Legnica; w Opolu ul.L.Warynriskiego 1, 45-047 Opole; w Walbrzychu, (
wa Wractawlu, Pl.Powstaricéw Slaskich 5, 53-329 Wroctaw.

Skargi, g

nio bedzie przylaczony obiekt:

wykonad

i
|

e
rr]ina Katy Wroctawskie.

Whnioskodawca nie zgtasza wymagan odmignhnych od standardowych Parametréw
elektrycznej.

230 [V]

Zakres niezbednych do wykonania zmian w siedi w zwigzku z przylaczeniem pbiektu:

ykorzystaniem | istniejacej
£go energii

2877 Katy

p Rejestru Sadowego nr 0000073321,

hy, Regon 230179216 i
egnicy ul.Partyzantdw 21, :
|.Piotra Wysockieg

b 11, 58-300 Walbrzych;







6.

10.

s ™

12.

13.

5.2.W celu zasilania projektowanego oéwietlenia drogowego wykonaé linie
kablowa kablem typu YAKXS 4x35 mm?, zasilajac jg z istniejacego stupa
oswietlenia ulicznego na ul. Piotra Skargi.

5.3. Oprawy o$wietlenia drogowego zabudowaé na rurowych, ocynkowanych
stupach o$wietleniowych.

5.4, Zastosowaé nowe, atestowane oprawy sodowe.

5.5. Projekt uzgodnié z Rejonem Dystrybuciji w Srodzie Slaskiej.

Po zakonczeniu robdt nalezy przediozyé do sprawdzenia w Rejonie Dystrybucji Sroda
Slaska:

6.1. Kopie ( kserokopig) warunkéw przytgczenia i umowy o przytaczenie
zawartej z Dostawcag®,

6.2. protokdty pomiaréw elektrycznych,

6.3. Oswiadczenie wykonawcy,

6.4. Pozwolenie na budowe,

6.5. Protokét pomiaru skutecznoéci ochrony przeciw-porazeniowej
urzadzen elektrycznych (przediozy¢ w Rejonie do 7 dni od dnia
podania napigcia).

Prace przy czynnych urzadzeniach nalezacych do Dostawcy*, wykonaé pod nadzorem
Rejonu Dystrybucji Sroda Slaska.

Na powyzsze urzadzenia okreslone w niniejszych warunkach przytaczenia wymagana
jest dokumentacja projektowo-techniczna.

Zmiany powyzszych warunkéw przytaczenia wymagaja dla swej waznosci formy
pisemne;.

Sieci, instalacje i urzadzenia wykona¢ zgodnie z normami przyjetymi w Polsce i
niniejszymi warunkami przytaczenia. Urzadzenia niskiego napiecia (rozdzielnice,
wytaczniki, roztaczniki) oraz kable niskiego napigcia powinny posiadaé opinie o jakosci
typu wydana przez uprawniong do tego jednostke.

Termin waznosci warunkéw przytaczenia uptywa po dwoch latach od daty ich
wystawienia, jezeli w tym czasie nie zostanie zawarta umowa o przytaczenie.

Uniewaznia sie warunki przylaczenia i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed
data niniejszych warunkéw przytaczenia.

Warunki przytaczenia wydaje sie z projektem umowy o przytaczenie do sieci rozdzielczej
EnergiaPro SA Oddziat we Wroctawiu.

Whioskodawca wyslepuje o zawarcie umowy o przylaczenic - jezeli jg akceptuje - skiadajac wypetnicne | podpisane przez siebie dwa
oryginalne egzempiarze lej umowy z wymaganymi zatgcznikami w Rejonie Dystrybucji Sroda Slaske przy ul. Ogrody Zamkowe nr 7,
pok. nr 6. Jeden egzemplarz umowy pedpisanej réwniez przez Dostawce* odsyfamy Wnioskedawey.,

*Dostawca: EnergiaPro S.A. Oddzial Wroclaw
Kigrewnik Rejcni
Dystrybucji Scarda Blaska
EnarglaPrg/s A,
Oddzial we o1awiy

Andrzej [roj

.................................................

podpis kierownika Rejofu
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EnergiaPro S.A.

Oddziat we Wroctawiu
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55 - 300 Sroda Slaska
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Partner handlowy nr 1000038191

Nasz znak: RDE 55/JB-4112-ZW/8737/209

G
ul.
55

zP[215 0 8737/55 |
Sroda $laska, dnig 05-03-2010 .

/10 |

i
ina Katy Wroctawskie
Rynek-Ratusz 1
080 Katy Wroctawskie

Whiosek o warunki przylaczenia garejestrowany jako: 21

Oddziat we Wroclawiu, Rejon Dystrybucji Sroda Slgska, w dniu 22-02;2010rr..

5008737/2098/10 ztozony w EngrgiaPro S.A.

|

]

Oddziat we Wroctawiu — Rejon

WARUNKI PRZYLACZENIA URZADZEN OSWIETLENIA ULICZNEGO
do sieci rozdzielczej ‘iﬂtergiaPro S.A,

strybucji $roda Slaska

1. Obiekt przytaczany:

2. Moc przytgczeniowa obiektu: 0,5 [kW] (3 lampy)

3. Wnioskodawca nie zglasza wymagarh odm
dostarczania i parametréw jakosciowych energ

4. Napigcie znamionowe siedi, do ktérej bezposreg

projektowane o$wietlenie ulicznei, ]
w miejscowosci Kozidw, dz. nr 160/1, 160/2, gmina ijqty Wroclawslkie.

nnych od standardowych |parametréw
i elektrycznej,

nio bedzie przylaczony obiekt} 230 [V]

5. Zakres niezbednych do wykonania zmian w sieci w zwiazku z przytaczeniem| obiektu:

5.1. Rozbudowe oswietlenia drogowegp wykonaé jwykorzystanierr istniejacej

aparatury pomiarowo-sterowniczej i istniejgcego ?k%adu pomiarowego energii

elektrycznej w szafce o$wietlenia
Koztoéw.

EnergiaPro S.A., Pl.Powslaricow Slaskich 20, 53-314 Wroclaw

ulicznego zasilane] ze stdcji R-2867

}

Sad Rejonowy dla Wroclawia-Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy Krajowago Rejestru Sadowego nr 0000073321,
NIP 611-02-02-860, Kapital Zaktadowy: 82.282.436,18 PLN w catoici wpladony, Regon 230179216
Oddzialy: w Jelenie] Gorze, ul.Boguslawskiego 32, 58-500 Jelenia Géra; w Legnicy ul.Partyzantéw 21,

§8-220 Legnica; w Opolu ul.L.Waryriskiego 1, 45-047 Opole; w Walbrzychu
wa Wroclawiu, Pl.Powstaricéw Slaskich 5, 53-329 Wroclaw.

ul.Plotra Wysockiego 11, 58-300 Walbrzych;






6.

10.

1.

12.

13.

5.2.W celu zasilania projektowanego o$wietlenia drogowego wykonaé linig
kablowg kablem typu YAKXS 4x35 mm?, zasilajac jg z istniejacego stupa
nr 10 niskiego napigcia oraz oswietlenia.

5.3. Oprawy oéwietlenia drogowego zabudowa¢ na rurowych, ocynkowanych
stupach oswietleniowych.

5.4, Zastosowaé nowe, atestowane oprawy sodowe.

5.5. Projekt uzgodnié z Rejonem Dystrybucji w Srodzie Slaskiej.

Po zakofczeniu robét nalezy przedtozyé do sprawdzenia w Rejonie Dystrybucii Sroda
Slaska:

6.1. Kopie ( kserokopie) warunkéw przylgczenia i umowy o przytaczenie
zawartej z Dostawca?,

6.2. protokoly pomiaréw elektrycznych,

6.3. Oswiadczenie wykonawcy,

6.4. Pozwolenie na budowe,

8.5. Protokd! pomiaru skutecznosci ochrony przeciw-porazeniowe;
urzadzen elektrycznych (przedtozy¢é w Rejonie do 7 dni od dnia
podania napigcia).

Prace przy czynnych urzadzeniach nalezacych do Dostawcy*, wykonaé pod nadzorem
Rejonu Dystrybucji Sroda Siaska.

Na powyzsze urzadzenia okreslone w niniejszych warunkach przytaczenia wymagana
jest dokumentacja projektowo-techniczna.

Zmiany powyzszych warunkéw przytaczenia wymagaja dla swej waznosci formy
pisemne;j.

Sieci, instalacje i urzadzenia wykonaé zgodnie z normami przyjetymi w Polsce i
niniejszymi  warunkami przylaczenia. Urzadzenia niskiego napiecia (rozdzielnice,
wylaczniki, roztaczniki) oraz kable niskiego napigcia powinny posiadaé opinie o jakosci
typu wydang przez uprawniong do tego jednostke.

Termin waznosci warunkéw przytaczenia uptywa po dwoéch latach od daty ich
wystawienia, jezeli w tym czasie nie zostanie zawarta umowa o przylaczenie.

Uniewaznia sie warunki przytaczenia i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed
datg niniejszych warunkéw przytaczenia.

Warunki przytaczenia wydaje sie z projektem umowy o przytaczenie do sieci rozdzielczej
EnergiaPro SA Oddziat we Wroctawiu.

Whioskodawca wystgpuje o zawarcte umowy o przylaczenie - jezeli ja akcepiuje - skladajgc wypelnione | podpisane przez sishia dwa
oryginalne egzemplarze tej umowy z wymaganymi zatacznikami w Rejonia Dystrybucyi Sroda Slgska przy ul. Ogrody Zamkowe nr 7,
pok. nr 6. Jeden egzemplarz umowy podpisanef rdwnie2 przez Dostawce ™ odsyfamy Wnioskodawey.

*Doslawca: EnergiaPro S.A. Oddziat Wroctaw

..................................................

podpis kierownika Rejor)






ENERGIAPRO

EnergiaPro GRUPA TAURON SA
Oddziat we Wroctawiu

Wydzial Eksploatacji RDE55 Rejon Dystrybucji Sroda Slaska
Informacje: pokéj 19 ® 071/39 60 596 ul. Ogrody Zamkowe 7
55-300 Sroda Slaska

™ +48-071/39 60 511, fax +48-071/317 33 46
KRS 0000073321, NIP 611-02-02-860

Partner handlowy nr 1000038309

ZP|215 00 6526/15 |
Sroda Slaska, dnia 07-08-2008 r.

Nasz znak: RDE55/IB/ZW/6526/7526/08

Gmina Katy Wroclawskie
ul. Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroctawskie

Whniosek o warunki przylgczenia znak: RDE 55/6526/7526/08 ztozony w EnergiaPro GRUPA TAURON
SA Oddziat we Wroctawiu, Rejon Dystrybucji Sroda Slaska, w dniu 02-07-2008 r., uzupetniony w dniu

25-07-2008r..

WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci rozdzielczej EnergiaPro GRUPA TAURON SA
Oddziat we Wroctawiu — Rejon Dystrybucji Sroda Slaska

Obiekt przytaczany:
projektowane oswietlenie drogi,
w miejscowosci Zachowice ul. Stoneczna, dz. 469, gmina Katy Wroctawskie.

2. Moc przylaczeniowa obiektu: * plac budowy: 6,5 kW, 3-f, * oswietlenie drogi: 6,5 kW, 3-f..

3. Whnioskodawca nie zgtasza wymagan odmiennych od standardowych parametréw dostarczania i pa-

rametrow jakosciowych energii elektrycznej.

3.1. taczny czas trwania w ciggu roku wytaczen awaryjnych, liczony dla poszczegélnych wytaczen od
momentu zgtoszenia przez Wnioskodawce / Odbiorce energii elektrycznej braku zasilania do jego
przywrdcenia nie przekroczy 48 godzin, przy czym czas trwania jednorazowej przerwy w dostawie
energii nie moze przekroczy¢ 24 godzin. W przypadku zasilania Wnioskodawcy / Odbiorcy energii
elektrycznej z wigcej niz jednego przylgcza za czas przerwy uwaza sie jednoczesny brak zasilania
ze wszystkich przytgczy.

3.2. W sieci elektroenergetycznej mogg powstawaé nieprzewidziane, krétkotrwate zakldcenia w dostar-
czaniu energii elektrycznej - zapady napigcia, wynikajace z dziatania automalyki sieciowej oraz
przetgczen ruchowych. Zakiocenia w dostarczaniu energii, spowodowane wyzej wymienionymi
przyczynami, nie sg przerwami w ciggtosci dostaw energii elektrycznej. Zapady napigcia moga byé
wywotane réwniez zaigczeniem ,duzych” odbiornikow w instalacji Wnioskodawcy / Odbiorcy energii
elektrycznej. Zgodnie z norma PN-EN 50160 gfeboko$¢ zapadu napiecia moze siggaé od 90% do
1% napiecia deklarowanego natomiast czas trwania zapadu moze wynosi¢ od 10 ms do 1 minuty.
Wyzej wymienione zakiocenia mogg powodowaé nieprawidtowa prace niektérych, szczegdlnie
wrazliwych na zapady napigcia, urzadzerh Wnioskodawcy / Odbiorcy energii elektrycznej. Wnio-
skodawca / Odbiorca energii elektrycznej we wiasnym zakresie powinien zapewni¢ przeciwdziata-
nie skutkom tego typu zaktocen przez np. zastosowanie urzadzen podtrzymujacych napiecie.



Napiecie znamionowe sieci elektroenergetycznej EnergiaPro GRUPA TAURON SA Oddziat we Wro-
clawiu (zwany dalej EnergiaPro), do ktdrej bezposrednio bedzie przytaczony obiekt: 230/400 V.

Miejsce przylaczenia do sieci rozdzielczej: rezerwowe pole w rozdzielnicy nN stacji transformato-
rowej R-3057, na granicy dz. nr 201, ze stacji R-3057 Zachowice.

Zakres niezbednych do wykonania zmian i rozbudowy sieci rozdzielczej w zwigzku z przytaczeniem
obiektu: nie dotyczy.

Miejsce dostarczenia energii elekirycznej (ktore jest jednoczesnie granicg wilasnosci urzgdzen elek-
troenergetycznych miedzy EnergiaPro i odbiorca): rozdzielnia nN - zaciski pradowe na wyjsciu
przewodoéw od zabezpieczenia w istniejacej stacji (5.), w kierunku instalacji odbiorcow. Wybu-
dowane o$wietlenie drogowe pozostanie na majatku Wnioskodawcy.

Zakres prac po stronie sieci odbiorcy:

8.1. przy istniejacej stacji (5.) zabudowac typowe wolnostojaca szafke ztaczowo-pomiarowg
Zk-1a, zamykane na zamek odbiorcy z miejscem do zabudowy ukiadu pomiarowego (przysto-
sowane do odczytu) i zabezpieczenia przecigzeniowego (przystosowane do plombowania), za-
bezpieczajace catos¢ przed zniszczeniem (uszkodzeniem uktadu pomiarowego, naruszeniem
plomb legalizacyjnych, na ostonie listwy zaciskowej licznika i na zabezpieczeniu przeciazenio-
wym).

8.2. Od projektowane] szafki (8.1.) wyprowadzi¢ odpowiednig do potrzeb odbiorcy linie kablowa ni-
skiego napiecia: dla nowo-projektowanego o$wietlenia drogowego. Wykonaé odpowiednie do
potrzeb odbiorcy nowe instalacje i urzgdzenia elektryczne: dla nowo-projektowanego oéwietle-
nia drogowego.

8.3. W przypadku projektowanych powiazan obwodow oswietlenia ulicznego zasilanych z
réznych stacji lub obwoddéw nalezy realizowaé poprzez zabudowe zfacza zamykanego na
zamek energetyczny. ) .

8.4. Na etapie opracowywania dokumentacji technicznej, nalezy jg uzgodni¢ z RD 55 Sroda Slaska.
Bezposrednio przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe projektant uzyska potwier-
dzenie z RD 55 Sroda Slgska o zgodnoéci z warunkami przylaczenia i kompletnosci dokumen-

tow.

Powyzsze nalezy wykona¢ wilasnym kosztem i staraniem. Wszelkie prace powinny wykonywac
osoby posiadajgce uprawnienia kwalifikacyjne branzy elektrycznej, w porozumieniu i/lub pod nadzorem

9.

10.

1.

12.

Rejonu Dystrybucji Sroda Slaska.

Sie¢ odbiorczg wykonaé w ukladzie TN-S, wyposazong w urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
i ochrony przeciwprzepieciowej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

System ochrony od porazen: przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania. Stosowa¢ wylgczniki
ochronne réznicowo-pradowe.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej: projektowana szaf-
ka ztaczowo-pomiarowa (8.1.).

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej: na napieciu 230/400V, bezposredni.

12.1. Dla placu budowy i oswietlenia drogi zainstalowa¢ ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu

230/400 V, bezposredni, skladajacy sie z 3-fazowego licznika energii czynnej. Za energie elektrycz-
na pobrang na cele placu budowy odbiorca moze by¢ rozliczany w jednej z grup taryfowych:
a) jednostrefowej C11 — catodobowej; <[ + wariant a - strefa sz¢zytowa i pozaszczytowa,

b) dwustrefowej C12 — dobowe strefy czasowe: * wariant b - strefa dzienna i nocna.

12.2. Wybér grupy taryfowej jedno- lub dwustrefowej dla placu budowy i o$wietlenia drogi nalezy do

Whioskodawcy. Wybrana grupa taryfowa bedzie obowigzywaé co najmniej dwanascie miesigcy. Od-
powiednio do grupy taryfowej nalezy zainstalowa¢ licznik 1- lub 2-strefowy energii czynnej;
w przypadku grupy taryfowej dwustrefowe] zainstalowa¢ zegar sterujacy.

12.3. Liczniki i zegary sterujgce w przypadku rozliczenia dwustrefowego zainstaluje EnergiaPro GRUPA

TAURON SA Oddziat we Wroctawiu.

12.4. Zastosowaé zabezpieczenie przecigzeniowe o maksymalnym pradzie znamionowym:

13.

» dla placu budowy — 3 x 16 A, » dla o$wietlenia drogi — 3 x 16 A.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego: wktadki bezpiecznikowe typu Bm w projektowa-
nej szafce zlagczowo-pomiarowej (5.) — dostosowac do nowego poboru mocy.




14.
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Zabroniona jest praca réwnolegta Zrédet energii elektrycznej EnergiaPro jak tez zrodet energii elek-
trycznej EnergiaPro i dodatkowego zrédia energii elektrycznej odbiorcy (np. agregat pradotwérczy)
poprzez sie¢ odbiorcy. W przypadku zasilania z wiecej niz jednego zrodta energii elektrycznej nalezy
zastosowad Srodki niedopuszczajace do takiej pracy réwnolegtej; schemat uktadu sieci odbiorcy z
uwzglednieniem powyzszego wymogu przediozy¢ do uzgodnienia na etapie projektowania w Rejonie
Dystrybucji Sroda Slgska.

14.1. Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ do EnergiaPro kazdy instalowany agregat prado-

15.

16.

twérczy oraz uzgodnic techniczne warunki potaczenia agregatu z instalacjg odbiorcza,

W przypadku uzytkowania urzadzen generujacych zaktocenia odbiorca zastosuje odpowiednie za-
bezpieczenia niedopuszczajgce do wprowadzenie zakiocer do sieci EnergiaPro lub instalacji innych
odbiorcéw i uzgodnié je z RE Sroda Slgska na etapie projektowania.

Przyjaé do obliczen:

16.1. stacja R-3057: Sn= 100 kVA, zabezpieczenie obwodu: dostosowac do obciazenia,

17.

18.

19.

20.

21

22.

Do odbioru technicznego ztozy¢ dokumenty (zgodnie z instrukcjg odbioréw ENERGIAPRO):

- Qdbiorca:

= warunki przytgczenia do sieci rozdzielczej] ENERGIAPRO (kserokopia),

* podpisana dwustronna umowa o przytaczenie do elektroenergetycznej sieci
ENEGIAPRO i dowéd wptaty optaty za przytgczenie (kserokopia), tytut prawny do obiektu,
dla lokali uzytkowych kserokopie zaswiadczenia o dziatalnosci gospodarczej lub wypis
Krajowego Rejestru Sadowego oraz NIP lub REGON,

* wypeiniona i podpisana przez osobe upowazniong umowa sprzedazy energii elektrycznej -
2 egzemplarze.

5 Wykonawca:

* whniosek o sprawdzenie instalacji odbiorczej wykonanej na podstawie warunkow
przytaczenia, z oéwiadczeniem wykonawcy, ze instalacje elektryczna i ochronna wykonano
zgodnie obowigzujgcymi przepisami,

= schemat jednobiegunowy instalacji odbiorczych,

* protokdt pomiarow rezystanciji izolacji odwodow elektrycznych sity, $wiatla, sterowania i
odbiornikéw elektrycznych,

* protokot pomiaréw ochrony przeciwporazeniowe] lub oéwiadczenie o
dostarczeniu tych pomiaréw po zalozeniu uktadu pomiarowego,

* Zzgoda wiasciciela obiektu na wykonanie przebudowy instalacji odbiorczej(wewnetrznej linii
zasilajace)).

Sieci, instalacje i urzgdzenia wykona¢ zgodnie z normami przyjetymi w Polsce i niniejszymi warun-
kami przylaczenia.

Urzadzenia niskiego napigcia (rozdzielnice, wytgczniki, roztaczniki) oraz kable niskiego napiecia po-
winny posiada¢ opinig o jakosci typu wydang przez uprawniong do tego jednostke.

Termin waznosci warunkow przylgczenia uptywa po dwéch latach od daty ich wystawienia, jezeli w
tym czasie nie zostanie zawarta umowa o przylgczenie.

EnergiaPro GRUPA TAURON Spétka Akcyjna Oddziat we Wroctawiu oéwiadcza — dziatajgc na pod-
stawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. nr 89 z
2006 1., poz. 625 ze zmianami), w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 156 z 2006 r. poz. 1118) — ze wypelnienie niniejszych warunkow
przytgczenia jest réwnoznaczne z zapewnieniem Wnioskodawcy dostaw energii elekiryczne;.

Warunki przytaczenia wydaje sig z projektem umowy o przylgczenie do sieci rozdzielczej EnergiaPro
GRUPA TAURON SA Oddziat we Wroctawiu.

Przytgczenie obiektu do sieci EnergiiPro nastgpuje na podstawie umowy o przylaczenie Zawartej
migdzy podmiotem wystepujacym o przytaczenie a Oddziatem we Wroctawiu i po spelnieniu niniej-
szych warunkow przytaczenia. Umowa o przytaczenie okresla szczegdtowe zasady realizacji i finan-
sowania przez strony prac projektowych i budowlano-montazowych.

Podstawa do rozpoczgcia realizacji prac jest zawarcie umowy o przytaczenie, ktorej projekt (2 egz.)
otrzymuje Whnioskodawca wraz z niniejszymi warunkami przylgczenia. Umowa o przylaczenie moze
by¢ zawarta w okresie waznosci warunkow przytaczenia, przez podmiot posiadajacy tytut prawny do
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korzystania z obiektu, o przylaczenie ktérego wystapit. Wysokos$é oplaty podana w projekcie
umowy ulegnie zmianie, jezeli po dacie wystawienia warunkéw nastapi zmiana stawek oplat za
przyfaczenie do sieci — okreslanych w ,Taryfie dla energii elektrycznej” — a Wnioskodawca
wystapi o zawarcie umowy po uptywie 14 dni od daty wystawienia warunkéw. Wéwczas Ener-
giaPro GRUPA TAURON SA Oddziat we Wroctawiu wyda nowy projekt umowy o przytaczenie
z optata wyliczong zgodnie z obowiazujaca , Taryfa”.

Whioskodawca wystepuje o zawarcie umowy o przytaczenie - jezeli jg akceptuje - przysylajac poczlg do EnergiaPro GRU-
PA TAURON SA Oddziat we Wroclawiu Rejon Dystrybuciji Sroda Slaska (na adres jak na str. 1 niniejszych warunkow) wy-
pefnione i podpisane przez siebie dwa oryginalne egzemplarze tej umowy (wraz z wymaganymi zalacznikami) lub sklada-
jac je w siedzibie Rejonu Dystrybucji Sroda Slaska.

Rejon Dystrybucji przekaze Wnioskodawcy jeden egzemplarz umowy podpisanej przez obie strony.

23. Uniewaznia sie warunki przytaczenia i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datg niniej-
szych warunkow przylgczenia.

K/o: Rejon Dystrybucji Sroda Slaska

SEIONL D) A (L
pd P I *
P :
podpis kierownika Rejgnu
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ENERGIAPRO

EnergiaPro S.A.

Oddziat we Wroctawiu

Wydziat Eksploatacji RDE55 Rejon Dystrybucji Sroda $laska
Informacje: ® 071/39 60 596 Ogrody Zamkowe 7
55 - 300 Sroda Slaska

T +48-071/39 60 511, fax +48-071/317 33 46
KRS 0000073321, NIP 611-02-02-860

Partner handlowy nr 1000038861
zp|215 00 7571/55

Sroda Slaska, dnia 02-04-2009 r.
Nasz znak: RDE 55/1JB-4112-ZW/7571/2911/09

Gmina Katy Wroclawskie
ul. Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroclawskie

Whniosek o warunki przytgczenia znak: RDE55/7571/2911/09 ziozony w EnergiaPro S.A. Oddzial we
Wroctawiu, Rejon Dystrybucji Sroda Slaska, w dniu 20-03-2009 r.

WARUNKI PRZYLACZENIA URZADZEN OSWIETLENIA ULICZNEGO

do sieci rozdzielczej EnergiaPro S.A. )
Oddziat we Wroctawiu — Rejon Dystrybucji Sroda Siaska

1. Obiekt przytaczany:
projektowane o$wietlenie uliczne,
w miejscowosci Pietrzykowice ul. Parkowa, gmina Katy Wroctawskie.

2. Moc przytaczeniowa obiektu: 0,3 [kW]. (2 x 0,15 kW)

3. Wnioskodawca nie zgtasza wymagan odmiennych od standardowych parametrow
dostarczania i parametréw jakosciowych energii elektrycznej.

4. Napigcie znamionowe sieci, do ktérej bezposrednio bedzie przytaczony obiekt: 230 I\
5. Zakres niezbgdnych do wykonania zmian w sieci w zwigzku z przytaczeniem obiektu:

5.1. Rozbudowe o$wietlenia drogowego wykonaé wykorzystaniem istniejgcej
aparatury pomiarowo-sterowniczej i istniejacego uktadu pomiarowego energii
elektrycznej w szafce oswietlenia ulicznego zasilanej ze stacji R - 3494,

5.2.W celu zasilania projektowanego os$wietlenia drogowego wykonaéd linie
kablowa kablem typu YAKXS 4x35 mm? zasilajac ja z istniejacego stupa

oswietlenia ulicznego nr 24.

EnergiaPro S.A., Pl.Powstaficéw Slaskich 20, 53-314 Wroclaw

Sad Rejonowy dla Wroclawia-Fabrycznej, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr 0000073321,

NIP 611-02-02-860, Kapital Zakladowy: 82.282.436,18 PLN w calosci wplacony, Regon 230179216

Oddzialy: w Jeleniej Gorze, ul.Bogustawskiego 32, 58-500 Jelenia Géra; w Legnicy ul.Partyzantow 21,

59-220 Legnica; w Opolu ul.L.WaryAskiego 1, 45-047 Opole; w Watbrzychu, ul.Piotra Wysockiege 11, 58-300 Waibrzych;
we Wroctawiu, Pl.Powstancéw Slaskich 5, 53-329 Wrociaw.
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10.

1.

12.

13.

5.3. Oprawy oswietlenia drogowego zabudowaé na rurowych, ocynkowanych
stupach oswietleniowych.

5.4. Zastosowac nowe, atestowane oprawy sodowe.

5.5. Projekt uzgodnié z Rejonem Dystrybucji w Srodzie Slaskiej.

go zakonczeniu robét nalezy przediozyé do sprawdzenia w Rejonie Dystrybucji Sroda
laska:

8.1. Kopie ( kserokopie) warunkéw przytgczenia i umowy o przytaczenie
zawartej z Dostawca™,

6.2. protokéty pomiarow elektrycznych,

6.3. Oswiadczenie wykonawcy,

6.4. Pozwolenie na budowe,

6.5. Protokdt pomiaru skutecznosci ochrony przeciw-porazeniowe;
urzadzen elekdtrycznych (przediozyé w Rejonie do 7 dni od dnia
podania napiecia).

Prace przy czynnych urzadzeniach nalezacych do Dostawcy*, wykonaé pod nadiérem
Rejonu Dystrybugji Sroda Slaska.

Na powyzsze urzadzenia okreslone w ninigjszych warunkach przytaczenia wymagana
jest dokumentacja projektowo-techniczna.

Zmiany powyzszych warunkéw przylaczenia wymagaja dla swej waznosci formy
pisemnej.

Sieci, instalacje i urzadzenia wykona¢ zgodnie z normami przyjetymi w Polsce i
niniejszymi warunkami przytaczenia. Urzadzenia niskiego napiecia (rozdzielnice,
wytaczniki, roztaczniki) oraz kable niskiego napigcia powinny posiada¢ opinie o jakosci
typu wydang przez uprawniong do tego jednostke.

Termin waznosci warunkéw przytaczenia uptywa po dwoch latach od daty ich
wystawienia, jezeli w tym czasie nie zostanie zawarta umowa o przytaczenie.

Uniewaznia sie warunki przytaczenia i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed
datg niniejszych warunkéw przytaczenia.

Niniejsze warunki przytaczenia wydaje sie z projektem umowy o przylaczenie znak:
RD55/RDES5/JB-4112-ZUf7571/2911/09.

Whioskodawca wysteptije o zawarcie umowy o przylaczenie - jeZeli jg akceptuje - skladajgc wypstnione | pedpisane przez siebie dwa
oryginalne egzemplarze tej umowy z wymaganymi zalqcznikami w Rejonie Dystrybucji Sroda Slaska przy ul. Ogrody Zarmkowe nr 7,
pok. nr 6. Jeden egzemplarz umowy podpisanej rowniez przez Dostawce ™ odsylamy Whnioskodawcy.

~Dostawca: EnergiaPro S.A. Oddziat Wroclaw

Kierownik Rejonu
Dystrybucii Sroda SHiska
EnerglaPro $A.
Oddzial we Weliawiu

podpis kierownika Rejonu



ENERGIAPRO

EnergiaPro SA

Oddziat we Wroclawiu
Wydziat Eksploatacji — RDE55 Rejon Dystrybucji Sroda Slaska
Informacje: & 071/39 60 596 ul. Ogrody Zamkowe 7

55-300 Sroda Slaska

& +48-071/39 60 511, fax +48-071/317 33 46
KRS 0000073321, NIP 611-02-02-860

Partner handlowy nr 1000038191

ZP 215 00 7373/55 |
Sroda Slaska, dnia 23-04-2009 r.

Nasz znak: RDE55/JB-4112-ZW/7373/1232/09

Gmina Katy Wroclawskie
Ul. Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroclawskie

W odpowiedzi na Panstwa pismo GK.7044-0003/002/2008 z dnia 15-04-2009 r.. w sprawie zmiany
warunkow przytaczenia — oSwietlenie uliczne w miejscowosci Krzeptdw ul. Akacjowa, wprowadzamy

aneks do nizej podanych warunkow przylaczenia.

ANEKS DO WARUNKOW PRZYLACZENIA
URZADZEN OSWIETLENIA ULICZNEGO

do sieci rozdzielczej EnergiaPro SA )
Oddziat we Wroctawiu — Rejon Dystrybucji Sroda Slaska

W zwigzku z powyzszym, zmianie ulegajg techniczne warunki przytgczenia obiektu pn.:
.projektowane oswietlenie uliczne w miejscowosci Krzeptow ul. Akacjowa, gmina Katy
Wroctawskie”, do elektroenergetyczne] sieci rozdzielczej nN EnergiaPro SA,, znak:
RDESS5/JB/ZW/5855/2284/08 z dnia 26-02-2008 r., co reguluje niniejszy aneks, zmieniajgcy tresé

punktow:
2. Moc przytgczeniowa obiektu: oswietlenie drogowe: 1,3 kW, 1-f,

12.4 Zastosowac zabezpieczenie przecigzeniowe o maksymalnym pradzie znamionowym:
« dla placu budowy — 1 x 6A, - dla o$wietlenia drogi — 1 x 6A..

Uwaga:

Pozostate punkty Warunkéw Przylaczenia pozostajg bez zmian. Kierownik Raj
Dystrybucijl Srodg’Slask
A,

podpis kierownika Rejonu

EnergiaPro S.A., Pl.Powstaricow Slaskich 20, 53-314 Wroclaw

Sad Rejonowy dla Wroclawia-Fabrycznej, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr 0000073321,

NIP 611-02-02-860, Kapital Zakladowy: 82.282.436,18 PLN w calosci wptacony, Regon 230179216

QOddzialy: w Jeleniej Gorze, ul.Boguslawskiego 32, 58-500 Jelenia Gdra; w Legnicy ul.Partyzantow 21,

58-220 Legnica; w Opolu ul.L Warynskiego 1, 45-047 Opole; w Walbrzychu, ul.Piotra Wysockiego 11, 58-300 Walbrzych;
we Wroclawiu, Pl.Powstaricéw Slaskich 5, 53-329 Wroclaw,






ENERGIAPRO

EnergiaPro S.A.
Oddziat we Wroctawiu

Wydziat Eksploatacji RDE55 Rejon Dystrybucji Sroda Siaska
Informacje: ® 071/39 60 596 ul. Ogrody Zamkowe 7

55-300 Sroda Slaska

# +48-071/39 60 511, fax +48-071/317 33 46
KRS 0000073321, NIP 611-02-02-860

Partner handlowy nr 1000038191

ZP 215 00 7373/55 |
8roda Slgska, dnia 16-02-2009 r.

Nasz znak: RDE55/1B-4112-ZW/7373/1232/09

Gmina Katy Wroctawskie
Ul. Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroctawskie

Whniosek o warunki przylaczenia znak RDE 55/7373/1232/09 zlozony w EnergiaPro S.A. Oddziat we
Wroctawiu, Rejon Dystrybucji Sroda Slaska, w dniu 05-02-2009 r..

WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci rozdzielczej EnergiaPro S.A.
Oddziat we Wroctawiu - Rejon Dystrybucji Sroda Slgska

1. Obiekt przyigczany:

projektowane oswietlenie drogowe,
w miejscowosci Krzeptéw, ul. Akacjowa, gmina Katy Wroctawskie.

2. Moc przytaczeniowa obiektu: « plac budowy: 7,5 kW, 1-f, « oswietlenie drogi: 7,5 kW, 1-f.
3. Whnioskodawca nie zgtasza wymagan odmiennych od standardowych parametréw dostarczania i pa-

3.1

3.2.

rametrow jakosciowych energii elektrycznej.

. tgczny czas trwania w ciggu roku wytgczen awaryjnych, liczony dla poszczegdinych wytaczen od
momentu zgloszenia przez Wnioskodawce / Odbiorce energii elektrycznej braku zasilania do jego
przywrocenia nie przekroczy 48 godzin, przy czym czas trwania jednorazowej przerwy w dostawie
energii nie moze przekroczy¢ 24 godzin. W przypadku zasilania Wnioskodawcy / Odbiorcy energii
elektrycznej z wigcej niz jednego przylacza za czas przerwy uwaza sie jednoczesny brak zasilania
ze wszystkich przytaczy.

W sieci elektroenergetycznej moga powstawaé nieprzewidziane, krétkotrwate zakidcenia w dostar-
czaniu energii elektrycznej - zapady napiecia, wynikajace z dziatania automatyki sieciowej oraz
przelgczen ruchowych. Zakiécenia w dostarczaniu energii, spowodowane wyzej wymienionymi
przyczynami, nie sg przerwami w cigglosci dostaw energii elektrycznej. Zapady napiecia moga by¢
wywolane réwniez zataczeniem ,duzych” odbiornikéw w instalacji Wnioskodawcy / Odbiorcy energii
elekirycznej. Zgodnie z normg PN-EN 50160 gtebokos¢ zapadu napigcia moze siega¢ od 90% do
1% napigcia deklarowanego natomiast czas trwania zapadu moze wynosi¢ od 10 ms do 1 minuty.
Wyzej wymienione zakiocenia mogg powodowaé nieprawidiowg prace niektérych, szczegdinie
wrazliwych na zapady napigcia, urzadzen Wnioskodawcy / Odbiorcy energii elektrycznej. Wnio-
skodawca / Odbiorca energii elekirycznej we wiasnym zakresie powinien zapewni¢ przeciwdziala-
nie skutkom tego typu zakiécen przez np. zastosowanie urzadzen podtrzymujgcych napiecie.

4. Napiecie znamionowe sieci elektroenergetycznej EnergiaPro S.A. Oddziat we Wroctawiu (zwany dalej
EnergiaPro), do ktérej bezposrednio bedzie przytaczony obiekt: 230/400 V.



5. Miejsce przytaczenia do sieci rozdzielczej: istniejaca szafka ztaczowo-pomiarowa Zk-3b na grani-
cy dz. nr 59/15, linii kablowej nN, obwdéd kierunek ZK-3b dz.81.3/4, ze stacji R-3604 Krzeptéw.

6. Zakres niezbednych do wykonania zmian i rozbudowy sieci rozdzielczej w zwigzku z przytgczeniem

obiektu: nie dotyczy.

7. Miejsce dostarczenia energii elektrycznej (ktdre jest jednoczesnie granica wiasnosci urzadzen elek-
troenergetycznych miedzy EnergiaPro i odbiorcg): zaciski pradowe na wyjsciu przewoddw od za-
bezpieczenia w istniejgcym ztaczu (5.), w kierunku instalacji odbiorcow.

8. Zakres prac po stronie sieci odbiorcy:

8.1. obok istniejgcej szafki zigczowo-pomiarowej (5.) zabudowaé (za zgoda wiascicieli) typowa
wolnostojaca szafke sterowniczo-pomiarowa, zamykang na zamek odbiorcy z miejscem do
zabudowy ukfadu pomiarowego (przystosowane do odczytu) i zabezpieczenia przecigzeniowe-
go (przystosowane do plombowania), zabezpieczajgce calosé przed zniszczeniem (uszkodze-
niem ukfadu pomiarowego, naruszeniem plomb legalizacyjnych, na ostonie listwy zaciskowej
licznika i na zabezpieczeniu przecigzeniowym),

8.2. od granicy eksploatacji (7.) wykonaé instalacje odbiorcza obiektu, zgodnie z ohowigzujacymi
przepisami, poczatkowo do zasilania placu budowy, a nastepnie docelowsa.

8.3. W przypadku projektowanych powigzan obwodow oswietlenia ulicznego zasilanych z
réznych stacji lub obwoddw nalezy realizowaé poprzez zabudowe ztacza zamykanego na

zamek energetyczny.
Powyzsze nalezy wykonaé wilasnym kosztem i staraniem. Wszelkie prace powinny wykonywaé
osoby posiadajace uprawnienia kwalifikacyjne branzy elektrycznej, w porozumieniu i/lub ped nadzorem
Rejonu Dystrybucji Sroda Slaska.
9. Sie¢ odbiorczg wykona¢ w ukiadzie TNC, wyposazong w urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej
i achrony przeciwprzepieciowej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
10. System ochrony od porazen: przyjac samoczynne wyitgczanie zasilania. Stosowa¢ wylgczniki
ochronne réznicowa-pradowe.

11. Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej. projektowana szaf-
ka sterowniczo-pomiarowa (8.1.).

12. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej: na napieciu 230 V, bezposredni.

12.1. Dla placu budowy i os$wietlenia drogi zainstalowac uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu
230V, bezposredni, sktadajgcy sie z 1-fazowego licznika energii czynnej. Za energie elektryczng
pobrang na cele placu budowy odbiorca moze byé rozliczany w jednej z grup taryfowych:

a) jednostrefowej C11 — catodobowej; { + wariant a - strefa szczytowa i pozaszczytowa,

b) dwustrefowe] C12 - dobowe strefy czasowe: « wariant b - strefa dzienna i nocna.

12.2. Wybor grupy taryfowej jedno- lub dwustrefowej dla placu budowy i o$wietlenia drogi nalezy do
Whnioskodawcy. Wybrana grupa taryfowa bedzie obowigzywaé co najmniej dwanascie miesiecy. Od-
powiednio do grupy taryfowej nalezy zainstalowaé licznik 1- lub 2-strefowy energii czynne;;
w przypadku grupy taryfowej dwustrefowej zainstalowaé zegar sterujacy.

12.3. Liczniki i zegary sterujgce w przypadku rozliczenia dwustrefowego zainstaluje EnergiaPro S.A.
Oddziat we Wroctawiu.

12.4. Zastosowal zabezpieczenie przecigzeniowe © maksymalnym pradzie znamionowym:
* dla placu budowy — 1 x 35 A, ¢ dla o$wietlenia drogi—1 x 35 A.

13. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego: wkladki bezpiecznikowe typu Bm w istniejacym
zfaczu (5.) — dostosowac do nowego poboru mocy.

14. Zabroniona jest praca réwnolegta Zzrédet energii elekirycznej EnergiaPro jak tez zrodet energii elek-
trycznej EnergiaPro i dodatkowego Zrédia energii elektrycznej odbiorcy (np. agregat pradotwérczy)
poprzez sie¢ odbiorcy. W przypadku zasilania z wigcej niz jednego zrédia energii elektrycznej nalezy
zastosowaé srodki niedopuszczajgce do takiej pracy réwnoleglej; schemat uktadu sieci odbiorey z
uwzglednieniem powyzszego wymogu przediozy¢ do uzgodnienia na etapie projektowania w Rejonie
Dystrybuciji Sroda Slaska.

14.1. Wnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ do EnergiaPro kazdy instalowany agregat prado-
twérezy oraz uzgodnié techniczne warunki polgczenia agregatu z instalacjg odbiorcza.




15.

16.

3

W przypadku uzytkowania urzadzen generujgcych zakiécenia odbiorca zastosuje odpowiednie za-
bezpieczenia niedopuszczajgce do wprowadzenie zakiécen do sieci EnergiaPro [ub instalacji innych
odbiorcow i uzgodni¢ je z RE Sroda Slaska na etapie projektowania.

Przyja¢ do abliczen:

16.1. stacja R-3604: S,=100 KVsA, zabezpieczenie obwodu: In,= 100Ap 1 5,
16.2. od stacji do szafki (5.): kabel nN typu YAKY 4x120 mm? - (I=170m).

17.

18.

19.

20.

21,

22.

Do odbioru technicznego ztozy¢ dokumenty (zgodnie z instrukcjg odbioréw ENERGIAPRO):
. Odbiorca:

» warunki przytgczenia do sieci rozdzielczej ENERGIAPRO (kserokopia),

* podpisana dwustronna umowa o przytgczenie do elektroenergetycznej sieci
ENEGIAPRO i dowod wptaty optaty za przytaczenie (kserokopia), tytut prawny do obiektu,
dla lokali uzytkowych kserokopie zaswiadczenia o dziatalnosci gospodarczej lub wypis
Krajowego Rejestru Sadowego oraz NIP lub REGON,

* wypeiniona i podpisana przez osobe upowazniong umowa sprzedazy energii elektrycznej -

2 egzemplarze.

- Wykonawca;

= wniosek o sprawdzenie instalacji odbiorczej wykonanej na podstawie warunkow
przytaczenia, z o$wiadczeniem wykonawcy, ze instalacje elektryczna i ochronna wykonano
Zgodnie obowigzujacymi przepisami,
* schemat jednobiegunowy instalacji odbiorczych,
v protokdt pomiarow rezystancii izolacji odwodow elektrycznych sity, $wiatta, sterowania i
odbiornikow elektrycznych,
= protokot pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej lub o$wiadczenie o
dostarczeniu tych pomiaréw po zatozeniu uktadu pomiarowego,
* zgoda wiasciciela obiektu na wykonanie przebudowy instalacji odbiorczej(wewnetrznej linii
zasilajacej).
Sieci, instalacje i urzadzenia wykonac zgodnie z normami przyjetymi w Polsce i niniejszymi warun-
kami przylaczenia.
Urzadzenia niskiego napigcia (rozdzielnice, wytgczniki, roztaczniki) oraz kable niskiego napiecia po-
winny posiadac opinig o jakosci typu wydang przez uprawniong do tego jednostke.

Termin waznosci warunkow przytaczenia uptywa po dwoch latach od daty ich wystawienia, jezeliw
tym czasie nie zostanie zawarta umowa o przytgczenie,

EnergiaPro S.A. Oddziat we Wroctawiu oswiadcza — dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z
dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. nr 89 z 2006 r., poz. 625 ze zmianami),
w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
nr 156 z 2006 . poz. 1118) — ze wypetnienie niniejszych warunkdw przylaczenia jest rownoznaczne z
zapewnieniem Whnioskodawcy dostaw energii elektryczne;.

Warunki przytaczenia wydaje sie z projektem umowy o przylaczenie do sieci rozdzielczej EnergiaPro
S.A. Oddziat we Wroctawiu.

Przytaczenie obiektu do sieci EnergiiPro nastepuje na podstawie umowy o przytaczenie zawartej
miedzy podmiotem wystepujacym o przytaczenie a Oddziatem we Wroctawiu i po spelnieniu niniej-
szych warunkow przytgczenia. Umowa o przylaczenie okresla szczegotowe zasady realizacji i finan-
sowania przez strony prac projektowych i budowlano-montazowych.

Podstawa do rozpoczecia realizacji prac jest zawarcie umowy o przyiaczenie, ktorej projekt (2 egz.)
otrzymuje Whnioskodawca wraz z niniejszymi warunkami przytgczenia. Umowa o przyfaczenie moze
by¢ zawarta w okresie waznosci warunkéw przyigczenia, przez podmiot posiadajgcy tytut prawny do
korzystania z obiektu, o przytaczenie ktorego wystgpil. Wysokosé optaty podana w projekcie
umowy ulegnie zmianie, jezeli po dacie wystawienia warunkéw nastapi zmiana stawek optat za
przytaczenie do sieci — okreslanych w ,Taryfie dla energii elektrycznej” — a Wnioskodawca
wystapi o zawarcie umowy po uptywie 14 dni od daty wystawienia warunkéw. Wéwczas Ener-
giaPro S.A. Oddziat we Wroctawiu wyda nowy projekt umowy o przytaczenie z optata wyliczo-
na zgodnie z obowiazujaca , Taryfa”.




Whnioskodawca wystepuje o zawarcie umowy o przylaczenie - jezeli jg akceptuje - przysylajac pocztg do EnergiaPro S.A.
Oddziat we Wroclawiu Rejon Dystrybucii Sroda Slaska (na adres jak na str. 1 ninigjszych warunkéw) wypetnione i podpi-
sane przez siebie dwa oryginalne egzemplarze tej umowy (wraz z wymaganymi zalgcznikami) tub skladajac je w siedzibie

Rejonu Dystrybucii Sroda Slaska.

Rejon Dystrybucjl przekaze Wnioskodawcy jeden egzemplarz umowy podpisanej przez obie strony.

23. Uniewaznia sie warunki przytgczenia i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datg ninigj-

szych warunkow przytaczenia.

K/o: Rejon Dystrybugji Sroda Slaska

Kieruwnik Rejonu
Dystrybucji Srogd Slaska
EnergiaPpd S.A.
Jddzial wedliroctawdu

.......................

e red—

podpis kierownika Rejonu,



