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STKA KAMIENNA 9/11, SPOINY ZALANE ZA

KOSTKA KAMIENNA 9/11, SPOINY ZA

LANE ZAPRAWA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:2

WTOPIONA W BETON C8/10 (B10 ), GR. 5cm

PRAWA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:2

W BETON €8/10 (B10 ), GR. 5cm
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GRUNT RODZIMY
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RUKOWANIE KOSTKA KAMIENNA 9/11, SPOINY ZALANE ZA

2

PRAWA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:2 /

MATERIALY:
BETON C8/10 (B10 ) - V=1m3
KOSTKA KAMIENNA 9x11cm - P=18,5m2

PALISADA Z KOLKOW @8cm, h=0,8m - L=4,25mbx2 =8,5mb

EUROMOSTY

UL. Bolesjawa Prusa 9
50-319 WROCGAW

INWESTOR

WLODZINIERZ WASINSKI

55-080 SMOLEC
UL. GRUSZKOWA 11

WYKONANIE PROJ. BUDOWLANEGO DROG OSIEDLOWYCH Z KANALIZACJA DESZCZOWA W MIEJSCOWOSCI SMOLEC, UL. GRUSZKOWA, Stadium:

T . . MORELOWA, BRZOSKWINIOWA, CZERESNIOWA, JABLONIOWA ORAZ ODC. UL. SLIWKOWEJ MIEDZY UL. JABLONIOWA A BUKOWA P B

ytut projektu:

UL. GRUSZKOWA, MORELOWA, BRZOSKWINIOWA, CZERESNIOWA, JABLONIOWA Branza:
Obikt: ORAZ ODC. UL. SLIWKOWE. MIEDZY UL. JABLONIOWA A BUKOWA KONSTRUKCYJNA
. " Kod archiwalny
Wylot kanalizacji do rowu. ___104
Data: kwiecien 2009

Nazwa rys.:

Fukcja Imig i nazwisko Specjalnosé i nr uprawniery ~ Podpis Skala: 1 . 25
Projektant dr inz. Maciej Wdowiak ) 5207/99 .

onst.-bud. bez ograniczen

Sprawdzajacy] mgr inz. Marek Kempski Nr ewid. 475/88/UW Nrrys: 5 . 3

konstr.-bud w zakr.mostow




