Obwéd nr.1 oswietlenia drogowego, YAKXS 4x35mm? 1=561/694m P.=1,9x1,2=2,28kW,
procentowy spadek napiecia na ostatniej lampie proj. obwodu AU%=0,11%
Obwéd nr.2 oswietlenia drogowego, YAKXS 4x35mm? 1=512/638m P.=1,8x1,2=2,16kW,
procentowy spadek napiecia na ostatniej lampie proj. obwodu AU%=0,16%

projektowana szafka oSwietelnia typ RSOU-3

istn. ziNcze ZK-3a do przebudowy na ZK-3b

na granicy dz. 173/215,173/216

obudowa SKRF 520/800/1

istn. YAKY 4x25 mmy}, kier. dz 173/216

istn. YAKY 4x25 mm|], kier. dz 173/215

istn. YAKY 4x120 mm]

kier. R-3562, [=210m

YAKXS 4x35mm? 1=561/694m, P.=19x100=1,9kW
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odlegjoST mifidzy lampami po trasie kabla bez jego zapas-w — 16/20m——rzeczywista djugoST kabla

A-Projektowany siup oSwietleniowy stalowy okrNgiy o
Srednicy o wys. 5m typu CS-60-50/3 firmy Kromiss Bis
z lampN oSwietleniowN typu OW S-100W z szyszkN
bia(N, Fr-djem Swiatja 0 mocy 100W sodowym SON+T
PIA 100, zamontowany na fundamencie
prefabrykowanym typu FBw100. Oprawa na wysingniku
K-9 jednoramiennym firmy Kromiss Bis, wysingnik
wysokoSci h=1m.
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