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AL RVYNEK- RATUSZ 3, 55-080 KATY WROCKAWSKIE '
.t.t_ (48 71) 390-72-00, FAX: {+48 1) 350-72-01, E-MAIL: umd@al_ B

Euromosty

Bolestawa Prusa 9
50-319 Wroctaw

Numer pisma: PRIL.2211-0013/001/2009

Dotyczy: wydanie warunkéw technicznych budowy kanalizacji deszczowej w Smolcu

W odpowiedzi na pismo w sprawie podania warunkéw technicznych budowy
kanalizacji dészczdwej w miejscowosci Smolec, ul. Gruszkowa, Morelowa,
Brzoskwiniowa, Czeresniowa, Jabtoniowa, Sliwkowa (na odcinku miedzy ul.
- Jabioniowq_; é_Bukowa) informuje, ze Gmina Katy Wroctawskie nie jest wiascicielem
dziatek na ktorych projektowana jest kanalizacja deszczowa. Wiascicielami tych
terendw sg osoby fizyczne. W przypadku checi przekazania kanalizacji deszczowej
do eksploatac;ji' i na majgiek Gminy Katy Wroctawskie, nalezatoby speinié
nastgpujace wymogi: ‘

1. Nalezy rozwazy¢ zmiane miejsca odprowadzenia waod opadowych do rowu
'melioracyjr'lego poprzez dziatkg nr 173/343 obreb Smolec (na ktorej jest
zlokalizowana sie¢ kanalizacji sanitarnej).

2. Nalezaloby uzyskaé od wiascicieli terendw na ktérych projektowana jest

| kanalizacja deszczowa, prawa do dysponowania terenem w rozumieniu
przepisow art. 32 ust. 4 pkt 2 Prawa Budowlanego.

3. Odprowadzenie wéd opadowych do rowu melioracyjnego, sposob wykonania i
zabezpieczenia wylotu do rowu melioracyjnego muszg byé uzgodnione z
Agencjg Nieruchomosci Rolnych Oddziat Terenowy we Wroctawiu ul. Miriska 60,
94-610 Wroctaw. Ponadto na odprowadzenie wod opadowych do rowu
melioracyjnego nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne.

4. Nalezaloby uzyska¢, potwierdzonag notarialnie wraz z wpisem do Kksiegi
wieczystej, zgode na poprowadzenie kanalizacji deszczowej przez teren dziatki

osoby fizycznej. Zgoda musiataby obejmowaé nieograniczong w czasie,




prac eksploatacyjnych, konserwacyjnych i remontowych.

5. Kanalizacjé deszczowa winna by¢ zakoficzona separatorem substancji
ropopochodnych. |

6. Odbior wod opadowych z nawierzchnia jezdni nalezatoby wykonaé¢ poprzez
studzienki " scickowe z wpustem ulicznym  Zeliwnym uchylnym lub
podkraweznikowym z osadnikiem glebokosci 0,5 m oraz koszem osadczym na
zanieczyszczenia. Wpusty uliczne z rusztem uchylnym powinny posiadaé
zatrzaski klasy obcigzenia D250 i studzienki betonowe Ilub z rur PVC-U o
$cianach 'jednowarstwowych. Wierzch wpustéw ulicznych nalezaloby usytuowaé
2 cm pdn'izej nawierzchni $cieku. Wpusty uliczne boczne do montazu w
chodniku, z zawiasem nalezatoby montowac tak, aby gérna powierzchnia wpustu
licowata bezposrednio z kraweznikiem

7. Kanalizacjé deszczowg nalezatoby wykonaé z rur PCV grubo$cienne typu S,
natomiast studzienki rewizyjne na trasie kanalizacji deszczowej nalezatoby
wykonaé o srednicy @ 1000 mm betonowe z betonu B45.

Ofrzymuja: - .

L. EUROMOSTY ul. Bolestawa Prusa 9,
50-319 Wroctaw

2. PRila/a

Sprawg prowadzi: Czeslaw Stec
tel. (071) 390-72-09




st

'dceksploatacy drég odnikow: po}ozonyc’ wul»(ﬁ

Vg a B CL. ZKai jg de ! ’
‘wody opadawe z naWIezzchm drog i chodmkow oraz osWJetiemem drogpwym w
~ Smolcu po ich \f\q,rbm'}owanlua

WEODZIMIERZ WASINSKI

Smolec, ULGruszkowa 11
85080 Katy Wroctawskie

Numer pisma; PRI.2211:0027/001/2009

Dotyﬁzy projekt rég wraz z odwadnienism 1 ofwietleniern w ul. Gruszkowsj, Morelowej;
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| GMINA KATY WROCLAWSKIE £

RYNEK- RATUSZ 1, 55-080 KATY WROCLAWSKIE
TEL.: (+48 71) 390-72-00, FAX: (+48 71) 390-72-01, E-MAIL: urzad@hatywroclawskie.p!

Euromosty

Bolestawa Prusa 9
50-319 Wroctaw

Numer pisma: GK.7332-0082/001/2009

Potyczy: uzgodnienia projektu o$wietlenia ulic w miéjscowoéci Smolec ul. Gruszkowa,
Morelowa, Brzoskwiniowa, Czere$niowa, Jasminowa oraz odcinek ul. Sliwkowej
migdzy ulicami Jabloniowa a Bukowa

B U A b3 o TP T 8 S 0 KE S i TS0 P Pt P P Lm0 680 T 00 154 S50 Tt AP TR 5 0 5 A i b BT

Gmina Katy Wroctawskie opiniuje pozytywnie /bez uwag/ projektowany przebieg trasy kabla
oswiefleniowego wraz z lokalizacjg lamp i szafki oswietlenia drogowego w miejscowosci Smolec w ul.
Gruszkowej, Morelowej, Brzoskwiniowej, Czere$niowej, Jasminowej oraz odcinka w ul. Sliwkowej
migdzy ulicami Jabloniowa a Bukowa,

sprawg prowadzi;
Piofr Litwin tel. (071) 390-72-25

gk@katywroclawskie.pl

WPLYNELO

29 05. 2009

Podpis ... \m.........
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| GMINA KATY WROCLAWSKIE £

RYNEK- RATUSZ 1, 55-080 KATY WROCLAWSKIE
~ TEL: (+48 71) 390.72-00, FAX: (+4871} 390-72-01, E-MATL: urzad@katywrodawsiie.pl

" Katy Wroclawskis, 2009-05-15

Euromosty

Bolestawa Prusa 9
50-319 Wroclaw

Numer pisma: GK.7332-0075/001/2009

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego drég osiedlowyc'h z kanalizacja deszczowa w
miejscowosci Smolec ul. Gruszkowa, Morelowa, Brzoskwiniowa, Czere$niowa,
Jasminowa oraz odcinek ul. Sliwkowej miedzy ulicami Jabloniowa a Bukowa

B e B AL e 3 P 072 08\ e A8 SR A 0 5 e, 30 Pk A 9L S P 608 A

Gmina Katy Wroclawskie opiniuje pozytywnie projektowany przebieg trasy kanalizacji
deszczowej w migjscowosci Smolec w ul. Gruszkowej, Morelowej, Brzoskwiniowej, CzereSniowej,
Jasminowej oraz odcinka w ul. Sliwkowe]j migdzy ulicami Jabloniowa a Bukowa pod uwagami:

1. W celu zapewnienia lepszego odprowadzenia wod deszczowych z nawierzchni jezdni w rejonie
skrzyzowania ul. Jabloniowej na odcinku pomiedzy ul. z Sliwkowa a Czere$niowg, rozwazyé
mozliwosc zlokalizowania dodatkowego wpustu ulicznego.

2. Rozszerzy¢ zakres opracowania o zaprojektowanie dodatkowego odcinka kanatu w ul. Jabloniowej
w dz. Nr 173/33 od ostatniej studzienki na wysokosci dz. Nr 173/138 do wysokosci ul. Zurawinowes;.
Kanat zaslepi¢.

3. Kanalizacja deszczowa stuzy¢ ma wylacznie do odprowadzenia wéd deszczowych z nawierzchni

' drég i chodnikdéw.

4. Zaprojektowaé nakrycia studni kanalizacyjnej jako typu ciezkiego. :

5. Na konicowym odcinku kanalizacji deszczowej przed wylotem do odbiornika wod deszczowych
zaprojektowaé w pasie drogowym separator substanciji ropopochodnych.

. Projektowane odprowadzenie wod deszczowych do rowu melioracyinego poprzez obudowany wylot
zabezpieczony krata,

. Z uwagi na to, ze caly zakres prac zwigzany z kanalizacjs deszczowa w miejscowosci Smolec
bedzie realizowany w obrebie pasa drog prywatnych wszelkie przewidywane prace do wykonania
nalezy uzgodni¢ w wiascicielami gruntu na ktérym realizowana bedzie przedmiotowa inwestycja.

8. Przed wykonaniem przedmiotowej kanalizacji deszczowej uzyskaé stosowne pozwolenia wodno-

prawne oraz pozwolenie na budowe.

-~ o

sprawg prowadzi:
Piotr Litwin tel. {(071) 390-72-25

gk@katywroclawskie.pl

WPLYNELO

20 05. 2009

Podpis «.. \..........
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Telekomunikacja Polska

Pion Technicznej Obstugt Klianta

Region Zachadni

Rozwdj | Gospodarka Zasobami

Dziat Ewidencji | Zarzadzania Zasobami Siect

ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroctaw
tel: 07135956217

fax: 071 359 54 34

www.ip.pl

Wroclaw, 22 stycznia 2009r.

EUROMOSTY
ul. Bolestawa Prusa 9
50-319 Wroctaw

Numer pisma: STTWREAU-SR.2110-003/09/MB

Temat: uzgodnienie projektu budowianego drég osiedlowych z kanalizacjg deszczows , ul. Gruszkowa, Morelowa,
Brzoskwiniowa, Czere$niowa, Jabloniowa oraz odcinek ul. Sliwkowe] miedzy ulicami Jabloniowg
a Bukowa w miejscowosci Smolec.

Uzgodnienie nr 3107

Szanowni Panstwo,

informujemy, Ze uzgadniamy projekt budowlany drég osiedlowych z kanalizacjg deszczowg ,
" ul. Gruszkowa, Morelowa, Brzoskwiniowa, Czeresniowa, Jabloniowa oraz odcinek ul. Sliwkowej
migdzy ulicami Jabtoniowa a Bukowg w miejscowosci Smolec. Przy realizacji procesu budowy wymagane
jest spelnienie nastepujacych uwarunkowari, kidre sa integralng czescia uzgodnienia:

1. Wykonawca moze przystgpic do robét prowadzonych w strefie sieci telekomunikacyjnej
po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powolujac sie na numer
przedmiotowego pisma. Powiadomienie winno zawieraé nazwe i adres wykonawey prac oraz telefon
kontaktowy. Pismo nalezy kierowaé na adres:

Telekomunikacja Polska | [ WPELYNELO

Region Zachodni Technicznej Obsiugi Klienta
Wydziat Wspdipracy z Partnerami Technicznymi
ul. Powstancow SI. 134

50-940 Wroctaw

29, 01, 2009

---------

2. Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci tele munikacyjne] wykonywaé zgodni
z normami i przepisami obowigzujacymi w budownictwie ¥acznosci recznie i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta
Region Zachodni;

3. Lokalizacie podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié
za pomoca przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen
nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczyé i powiadomié uzytkownika oraz inspekiora
nadzoru. Istniejacg sie¢ teletechniczng eksploatowang przez TP S.A. pokazano na zatgczonym
podkiadzie geodezyjnym kolorem czerwonym;

4. W miejscach zblizeri i skizyzowan doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyc
rurg ochronna dwudzieing, gruboscienng przez catg szerokosé wykopu oraz zachowaé normatywne
odlegiosci. Zabezpieczenie infrastruktury TP S.A. nalezy wykonaé na koszt naruszajacego
stan istniejacy; ' '

5. W przypadku kiedy obrzeza istniejgcych studni telefonicznych bedg sie pokrywaty z trasg
projektowanych krawgznikéw, nalezy przewidzie¢ wkomponowanie obrysu studni w projektowany

Telekomunikacia Polska Spolka Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawle {00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbioreow

prowadzonege przez  Sad Rejonowy dia mst. Warszawy X Wydziat Gospodarczy Krajowego Hejestru  Sadowego pod numerem  0000010681;
REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitatem zakladawym wynioszacym 4 106 319723 zt .




element nawierzchni. Przy wszelkich zmianach rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje
poziomu pokryw studni telefonicznych w stosunku do projektowanej niwelsty oraz zachowaé
normatywne przykrycie kabli i kanalizacji telefonicznej, regulacje nalezy wykonaé na koszt
naruszajgcego stan istniejacy;

6. Miejsca zblizeh i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej
przed ich zasypaniem podlegaja cbowiazkowi zgloszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Wspéipracy
z Partnerami Technicznymi TP w Srodzie Slaskiej ul. Daszyfiskiego 6, tel. 0 71317 49 18,
0502 743 449; '

7. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsiebiorstwa prowadzacego roboty
Ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacii powykonawczej
oraz strat tytutem braku transmisji, sporzadzonej przez Telekomunikacje Polskg S.A.;

8. Po zakorficzeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym
wyprzedzeniem — na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru
technicznego w zakresie miejsc Kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej
akceptacji w formie protokotu odbioru lub notatki siuzbowej.

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest do dnia 21.01.2010r.

Telekomunikacja Polska S.A. Dziat Ewidencji i Zarzadzania Zasobami Sieci otrzymat do celéw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

V

Damian Buta
Z up. Dyrekiora
ds. Rozwoju i Gospodarki Zasobami

e I

Zatacznile 1 egz. plandw syluacyjnych. i




EnergiaPro S.A.
Oddziat we Wroctawiu

-Wydzi'at Eksploatacji RDE55 ‘ Rejon Dystrybucji Sroda $laska
Informacje: ® 071/39 60 596 - L ul. Ogrody Zamkowe 7
_ ' 55-300 Sroda Slaska

™ +48-071/39 60 511, fax +48-071/317 33 46
. KRS 0000073321, NIP 611-02-02-860

Partner handlowy nr 1000119476

ZP|215 00 7279/55 |
Sroda Sigska, dnia 10-02-2009 r.

 Nasz znak: RDES5/JB-4112-ZW/7279/462/09

Wlodzimierz Wasinski

ul. Gruszkowa 11

Smolec ‘
55-080 Katy Wroctawskie

. Wniosek o warunki przylaczenia znak RDE 55/7279/462/09 ziozony w EnergiaPro S.A. Oddziat we Wro-
- ctawiu, Rejon Dystrybucii Sroda Siaska, w dniu 20-01-2008 r., uzupetniony w dniu 30-01-2009r..

WARUNKI PRZYLACZENIA
do siecl rozdzielczej EnergiaPro S,A, L
Oddziat we Wroctawiu — Rejon Dystrybugji Sroda Slaska®s 1.

1. Obiekt przytaczany: 4 890704550
, , : projektowane o$wietlenie drogowe, :
w miejscowosci Smolec, ul. Gruszkowa, Morelowa, Brzoskwiniowa, Czere$niowajJabloniowa,

gmina Katy Wroctawskie.
2. Moc przytaczeniowa obiektu: » plac budowy; 12,2 kW, 3, « oswietlenie drogi: 12,9 KW, 3-f.,
3. Whnioskodawca nie zglasza wymagan odmiennych od standardowych parametréw dostarczania i pa-
rametrow jakosciowych energii elektrycznej.

3.1, Laczny czas trwania w ciggu roku wylaczen awaryjnych, liczony dia poszczegoinych wytgezen od
momentu zgloszenia przez Wnioskodawceg / Odbiorce energii elektrycznej braku zasilania do jego
przywrécenia nie przekroczy 48 godzin, przy czym czas trwania jednorazowej przerwy w dostawie
energii nie moze przekroczyé 24 godzin. W przypadku zasilania Wnioskodawey / Odbiorcy energii
elektrycznej z wigeej niz jednego przylgcza za czas przerwy uwaza sig jednoczesny brak zasilania
ze wszystkich przytaczy.

3.2. W sieci elektroenergetycznej moga powstawaé hieprzewidziane, krétkotrwale zakiécenia w dostar-
Czaniu energii elekirycznej - zapady napiecia, wynikajace z dziatania automatyki sieciowej oraz
przelgczen ruchowych, Zakidcenia w. dostarczaniu energii, spowodowane wyzej wymienionymi
przyczynami, nie sg przerwami w cigglosci dostaw energii elekirycznej. Zapady napiecia mogg hyé
wywolane réwniez zatgczeniem ,duzych” odbiornikéw w instalacji Wnioskodawcy / Odbiorcy energii
elektrycznej. Zgodnie z normg PN-EN 50160 glebokosé Zapadu napigcia moze siegat od 90% do

: 1% napiecia deklarowanego natomiast czas trwania zapadu moze wynosi¢ od 10 ms do 1 minuty.
WPLYNELO| Wyzej wymienione zakidcenia mogg powodowad nieprawidtowg prace niektorych, szczegdlnie
wrazliwych na zapady napiecia, urzadzen Whioskodawcy / Odbiorcy energii elekirycznej. Wnio-
skodawca / Odbiorca energii elektrycznej we wiasnym zakresie powinien zapewnié przeciwdziata-
1902 1008 nie skutkom tego typu zakidcen przez np. zastosowanie urzgdzen podtrzymujacych napigcie.
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4. Napigcie znamionowe sieci elekiroenergetycznej EnergiaPro S.A; Oddzial we Wroctawiu {zwany dalgj
EnergiaPro), do ktél'_ej bezposrednio bedzie przylgczony obiekt: 230/400 V.

5. Migjsce przylaczenia do sieci rozdzielczej. istniejace ziacze kablowe Zk-3a na granicy dz. nr
173/215,216; linii kablowej nN, obwdd kierunek 2-3a dz.173/215,216 ‘ze stacji R-3562 Smolec.

e e L1 D,
6. Zakres niezbgdnych do wykonania zmian i rozbudowy sieci rozdzielczej w zwiazku z przylgczeniem
ohiektu: nie dotyezy.

7. Miejsce dostarczenia energii elektrycznej (ktdre jest jednoczesnie granicg wiasnosci urzadzen elek-
troenergetycznych migdzy EnergiaPro i odbiorca): zaciski pradowe na wyjsciu przewoddéw od za-
bezpieczenia w istniejacym ztaczu (5.), w kierunku instalacji odbiorcow.

8. Zakres prac po stronie sieci odbiorcy:

8.1. obok istniejgcej szafki ziaczowo-pomiarowe| ZK-3a (5.) zabudowaé (za zgoda wiascicieli) ty-
‘ powa wolnostojaca szafke sterowniczo-pomiarowa, Zamykang na zamek odbiorcy z miej-
scem do zabudowy ukladu pomiarowego (przystosowane do odczytu) | zabezpieczenia przecig-
zeniowego (przystosowane do plombowania), zabezpieczajace calo$t przed zniszczeniem
(uszkodzeniem ukladu pomiarowego, naruszeniem plomb legalizacyjnych, na ostonie listwy za-
ciskowej licznika i na zabezpleczeniu przecigzeniowym), :
8.2. od granicy eksploatacji (7.) wykonaé instalacje odbiorcza obiektu, zgodnie z obowiazujgcymi
: przepisami, poczatkowo do zasilania placu budowy, a hastepnie docelowa.
8.3. W przypadku projektowanych powigzan obwoddéw oswietlenia ulicznego zasilanych z
réznych stacji lub obwodéw nalezy realizowaé poprzez zabudowe zlacza zamykanego na
zamek energetyczny. : '

Powyzsze nalezy wykonaé wiasnym kosztem i staraniem. Wszelkie prace powinny wykonywad
osoby posiadajace uprawnienia kwalifikacyjne branzy elekirycznej, w porozumieniu iflub pod nadzorem

Rejonu Dystrybucji Sroda Siaska.

9. Sie¢ odbiorcza wykona¢ w ukiadzie TN-S, wyposazona w urzadzenia ochrony przeciwporazeniowe)
i ochrany przeciwprzepigciowe], zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

10. System ochrony od porazen: przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania. Stosowaé wytgczniki
ochronne réznicowo-pradowe. ' :

11. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-roziiczeniowego energii elektrycznej: projektowana szaf-
ka sterowniczo-pomiarowa (8.1.).

12. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej: na napieciu 230/400V, bezposredni.

12.1. Dla placu budowy i o$wietlenia drogi zainstalowaé ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu
230/400V, bezposredni, skiadajacy sie z 3-fazowego licznika energii czynnej. Za energig elekirycz-
;.. hgpobrang na cele placu budowy odbiorca moze byé rozliczany w jednej z grup taryfowych:
..~ a) jednostrefowej C11 — catodobowe]; + warfant a - strefa szczytowa i pozaszezytowa,
b) dwustrefowej C12 — dobowe strefy czasowe: _Ji + wariant b - strefa dzienna i nocha. '

12.2. Wybor grupy taryfowej jedno- Iub dwustrefowej dla placu budowy i oswietlenia drogi nalezy do
Whioskodawcy. Wybrana grupa taryfowa bedzie obowigzywa¢ ¢o najmniej dwanascie miesiecy. Od-
powiednio do grupy taryfowe] nalezy zainstalowaé licznik 1- lub 2-strefowy energii czynnej;
w przypadku grupy taryfowej dwustrefowej zainstalowaé zegar sterujacy.

12.3. Liczniki i zegary sterujace w przypadku roziiczenia dwustrefowego zainstaluje EnergiaPro S.A.
Oddziat we Wroctawiu, '

12.4. Zastosowa¢ zabezpieczenie przecigzeniowe o maksymalnym pradzie znamionowym:
* dia placu budowy — 3 X 20 A, » dia oswietlenia drogi —3 x 20 A,

13. Rodza] i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego: wkiadki bezpiecznikowe typu Bm w istniejacym
ztgczu (5.) — dostosowad do nowego poboru mocy.

14. Zabroniona jest praca réwnolegta Zrodet energii elektrycznej EnergiaPro jak tez Zrodet energii elek-
trycznej EnergiaPro | dodatkowego 2rédta energii elektrycznej odbiorcy (np. agregat pradotwérczy)
poprzez sie¢ odbiorcy. W przypadku zasilania z wigcej niz jednego Zrédta energii elektrycznej nalezy

- zastosowac srodki niedopuszczajgce do takiej pracy rownolegiej; schemat ukdadu sieci odbiorcy z

uwzglednieniem powyzszego wymogu przediozyé do uzgodnienia na etapie projektowania \z%?j%r,% ,

Dystrybucji Sroda Slaska.




3

14.1. Whnioskodawca zobowigzany jest zglosié do EnergiaPro kazdy instalowany agregat prgdo-

15.

16.

tworczy oraz uzgodni¢ techniczne warunki potaczenia agregatu z instalacjg odbiorczg.

W przypadku uzytkowania urzadzeh generujacych zakidcenia odbiorca zastosuje odpowiednie za-
bezpieczenia niedopuszczajgce do wprowadzenie zakidcen do sieci EnergiaPro iub instalacji innych
odbiorcow i uzgodnic je z RE Sroda Slaska na etapie projektowania.

Przyja¢ do obliczen:

16.1. stacja R-3562: S,=630 kVeA, zabezpieczenie obwodu: in;= 200AqnsL s00),
16.2. od stacji do ztacza (5.): kabel nN typu YAKY 4x120 mm?® - {I=210m).

17,

18.

19.

20.

21.

22,

Do odbioru technicznego ztozyé dokumenty (zgodnie z instrukcja odbioréw ENERGIAPRO):
- Odbiorea:

* warunki przylgczenia do sieci rozdzielczej ENERGIAPRO (kserokopia),

* podpisana dwustronna umowa o przyfaczenie do elektroenergetycznej sieci
ENEGIAPRO i dowod wplaty oplaty za przylaczenie (kserokopia), tytut prawny do obiektu,
dia Iokali uzytkowych kserokopie zaswiadczenia o dziatalnosci gospodarczej lub wypis
Krajowego Rejestru Sadowego oraz NIP lub REGON,

“ wypeiniona i podpisana przez osobg upowazniong umowa sprzedazy energit elektrycznej -
2 egzemplarze,

- Wykonawea:

* wniosek o sprawdzenie instalacji odbiorczej wykonanej na podstawie warunkow
przytaczenia, z odwiadczeniem wykonawcy, ze instalacje elektryczna i ochronna wykonano
zgodnie obowigzujgeymi przepisami,

* schemat jednobiegunowy instalacji odbiorczych,

* protokdt pomiarow rezystancji izolacji odwodow elektrycznych sity, $wiatla, sterowania i
odbiornikow elektrycznych,

= protokdt pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej lub o$wiadczenie o
dostarczeniu tych pomiaréw po zatozeniu ukiadu pomiarowego,

= zgoda wiasciciela obiekiu na wykonanie przebudowy Instalaci odbiorczej(wewnetrzne] linii
zasilajacej). ' '

Sieci, instalacje i urzgdzenia wykonaé zgodnie z normami przyjetymi w Polsce i niniejszymi warun-
kami przylaczenia.

Urzadzenia niskiego napigcia (rozdzielnice, wylgczniki, rozigczniki} oraz kable niskiego napiecia po-
winny posiadaé opinig o jakosci typu wydang przez uprawniona do tego jednostke.

Termin wazno$ci warunkow przylaczenia uplywa po dwoch latach ‘od daty ich wystawienia, jezeli w
tym czasie nie zostanie zawarta umowa o przylgczenie.

EnergiaPro S.A. Oddziat we Wroclawiu oéwiadcza — dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z
dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. nr 89 z 2006 r., poz. 625 ze Zmianami),
w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowiane (tekst jednolity Dz. U,
nr 156 z 2006 r. poz. 1118) — Zze wypeinienie niniejszych warunkéw przylaczenia jest rownoznaczne z
zapewnieniem Wnioskodawcy dostaw energii elektryczngj.

Warunki przylaczenia wydaje sie z projektem umowy o przytgczenie do sieci rozdzielczej EnergiaPro
S.A. Oddziat we Wroctawiu. *

Przytaczenie obiektu do sleci EnergiiPro nastepuje na podstawie. umowy o przytaczenie zawartej
migdzy podmiotem wystepujacym o przylaczenie a Oddziatem we Wroctawiu i po speinieniu ninigj-
szych warunkéw przytaczenia. Umowa o przytaczenie okresla szczegblowe zasady realizacji | finan-
sowania przez strony prac projektowych i budowlano-montazowych.

Podstawa do rozpoczecia realizacji prac jest zawarcie umowy o przytaczenie, ktorej projekt (2 egz.)
otrzymuje Wnioskodawca wraz z ninigjszymi warunkami przytgczenia. Umowa o przytaczenie moze
by¢ zawarta w okresie waznoéci warunkow przytaczenia, przez podmiot posiadajgey tytut prawny do
korzystania z obiekiu, o przylaczenie kiérego wystgpit. Wysoko$¢ oplaty podana w projekcie
umowy ulegnie zmianie, jezeli po dacie wystawienia warunkéw nastapi zmiana stawek oplat za
przyfaczenie do sieci — okreslanych w ,Taryfie dla energii elektrycznej” — a Wnioskodawca
wystapi o zawarcie umowy po uplywie 14 dni od daty wystawienia warunkéw. Wéwczas Ener-
giaPro S.A. Oddziat we Wroctawiu wyda nowy projekt umowy o przytaczenie z ghiata wyliczo-
ng zgodnie z obowiazujgea ,Taryfa”. - S e

NIP 555 1, Hagen 850704560




: Wniogskodawca wystgpuje_o zawarcie umowy o przytaczenie - jezeli ja akcspluje - przysylajac poczta do EnergiaPro S.A.
Oddzial we Wroplawnu Rejon Dystrybucji Sroda Staska (na adres jak na str. 1 ninigjszych warunkow) wypelnione | podpi-
sane przez siebie dwa oryginalne egzemplarze te] umowy (wraz z wymaganymi zalacznikami) lub skladajac je w siedzibie

Rejonu Dystrybucji Sroda Slaska.

Rejon Dystrybucii przekaze Wnioskodawcy jeden egzemplarz umowy podpisanej przez obie strony.

23. Uniewazhia sig warunki przytaczenia i inne postanowienia w tej sprawie wydane przed datg ninigj-

szych warunkow przylaczenia.

K/o: Rejon Dystrybucji Sroda Slaska

. Kierownik Rejonu
Dystrybucii Sroda St
EnergiaPro 8.4
Oddzial we Wi

podpis kierownika Rejonu/

O
sen 890704560
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ENERG!AW%

EnergiaPro SA

: _ Oddziat we Wroctawiu

Wydzial Eksploatacji ~ RDE 55 Rejon Dystrybucii $roda Slaska

Informacje: pokdj 18 8 071/39 60 596 ul. Ogrody Zamkowe 7
o 55-300 Sroda Siaska -

%® +48-071/39 60 511, fax +48-071/317 33 46

| ﬂNasz znak: RDE 55/EL-4113-PBS/7541/2643/09

5 .
Bemed

- KRS 0000073321, NIP 611-02-02-860

Partner handlowy nr 1000078004 B - T L
S zp|215 00 7541/55

!
|

EUROMOSTY
ul. Spéldzielcza 44/7
57-300 Kiodzko

Sroda Sla_ska dnia 16-03-2009 r.

W cdpowiedzi na Wasze ptsmo znak RDE 55/7541/2643/09 z dnia04-03-2009. r., W sprawie .
ustinigcia kolizji istniejacej sieci nN z planowanym o$wietleniem uficznym w migjscowosci Smolec, - - -
ul, Gruszkowa, Morelowa, Brzoskwiniowa, Czeredniowa, Jabloniowa; Sliwkowa,: gmina: thy. T
‘Wroclawskle, Rejon Dystrybugji Sroda Slqska wyraza. zgod@- na przebudowe,- sigol’ rozdz:elczej nNi -

_ poda}e nast@pu]qce warunki te; przebudowy: : .

WARUNKI PRZEBUDOWY
sieci rozdzjelczej nN EnergiaPro SA
Oddzial we Wroclaw:u Re;cm Dystrybucji Sroda Slaska

- 1. Zakres niezbednych do wykonania zmian w sieci w zwigzku z projektowanq przebudowa[

B PO Usunqé kolizje |stn|eja_cej sieci nN z planowanq siecig oSwietlenia ullcznego poprzez

~ zastosowanie osfon kabli nN pod postamq rur dwudzielnych.

Prace pro;ektowe i wykonawcze powinny wykonywaé osoby -posiadajace uprawnlema s

kwalifikacyjne branzy elekirycznej, w porozumienii i/lub pod nadzorem RD:55 Sroda Slaska. -

Przepusty kablowe, czynne i rezerwowe, wykonaé z rury stalowej o Srednicy @=100:mm,

S 2., Stosowaé nast@pujqce zasady W przypadku robét na sieci kablawej nN: -

21 - Dla kabli w jezdniach nalezy stosowad przepusty stalowe o érednicy 4] 100 ST S
22 Odleglosé projektowane_] mufy na kablu od istniejacego zigcza kab!owego lub stacp -
' transformatorowej nie moze by¢ mniejszaniz 16 m. -
2.3, " Mufa kablowa nie moze byé zlokalizowana blizej niz 3 m od przepustu kablowego.
T 24, Nie nalezy przediuzad przepustow kablowych za pomoca rur dwudzielnych, nie

gwarantujacych droznosci przepusiu. W przypadku poszerzenia drogi nalezy ukiadac

nowe odcinki kabli w nowych przepustach stalowych fgczonych przez spawanie.

2.5 Dopuszcza - si¢ . przediuzanie przepustéw  kablowych rurami. dwudzielnymi w

" przypadku kabli utozonych po 1990 roku. W takim przypadku nalezy rownolegle do

EnergiePro 3.A. -
: Oddzial we Wiotiawiu
53329 Wrockaw, pl. Powstarichw Siaskich 5
tel, +4B-71733 22 111, +48-7 W76 92 111, fax +48-71/36 75 21
. Regon 230179218-60040
EnergiaPra S.A., 53-314 Wrodiaw, ol Powstaficow $Ia_skrch 20
Sad Rejortowy dla Wroclawia- Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarcey Krajowega Rejestru Sadowego ar 00000?3321
“kapial zakladowy: 82.282.436,18 PLN w calodei wplicany, NIP 611.02-02-860, Regon 230179218
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' Rozdzielnik:

przepustow przed%u?.anych ulozyé przepusty rezefwowe w Hlosci przepustéw
przediuzanych.
2.8, Przepusty z kablami nieczynnymi EnergiiPro i poniemieckimi EWS pradu stalego
. nalezy trakiowaé jak. czynne. Przy poszerzeniu drogi’ na!ez;r rownolegle do nich
ulozyé nowe przepusty rezerwowe,

Na etapie opracowywania dokumentacy technicznej, nalezy i uzgodnié z Re;onem
Dystrybucji Sroda Slaska.

Przy inwentaryzacji sieci nalezy skorzystat z planéw szoczegolowych sieci znajdujgeych sig
w siedzibie RD 55 Sroda Slaska. . ‘

Wnioskodaweca w calo$ci pokryje koszty zwigzane z przquczeniem |stn|31qcych

Odbiorcéw EnergiaPro SA do nowo-wybudowanych i przebudowanych urzadzen.

Sieci, -instalacje i urzadzenia wykonaé¢ zgodnie z normami przyjetyml w . Polsce | nmtejgzyml'

warunkami' przytgczenia. Uzyte do zabudowy urzadzenia i aparaty -oraz przewody. i kable @ R
. niskiego napiecia powinny posiadaé stosowne atesty Siet Odb[orcy W uk+ad2|e TN-S s’(osowac TR

wylgezniki ochronne réznicowo-pradowe.

Zdemontowane urzadzenia. bedace wiasrio§cia EnergnPro przekazaé do:RD 55 Sroda Slqska SRR R
Koszly demontazu urzqdzen i ewentualnego unieczynnienia kabli zostang wliczone w koszty

przebudowy,

-Wmoskodawca zobowrazany ]est do zawiadomienia nlezwlocznle EnergiaPro ° wszelklch

zimianach zalstnlalych w planie realizacji swojego zadanla '

Ninigjsze warunki wydaje sie z projektem porozumienia o przebudowe rozdznelczej saecn.

_ elekiroenergetycznej EnergiaPro.

Termin waznodci warunkow uptywa po 2 latach od daty wystaw:ema jezeh W tym czasae nie-. T

,:'_zosta}o zawarte porozumleme 0 przebudowe sieci elektroenergetycznel

“Uniewaznia sie’ warunki przy{qczema i inne pcstanow:ema W te; sprame wydane przed datq
niniejszych warunkaw przebudowy.

Warunkiem - przystqpnema do reallzacji prac okreslonych w warunkach przebudowy, jest- - -
zawarcie miedzy Wnioskodawca, a EnergiaPro SA - Oddziat we Wroctawiu, w terminie: -
waznoscl warunkéw przebudowy, porozumienia o przebudowe sieci elektroenergetycznej. - . -
" Porozumienie okresla szczegGlowe zasady realizacii i finahsowania przez strony prac . 7 U .
~ projektowych i budowlano - montazowych. Wmoskodawca otrzymuje z warunkam} STeTa

przebudowy 2 orygmaine egzem plarze prcuektu porozumienia.-

- Wnloskodawca

- Al krerowmk ﬁexon

Andrzs] Beaf

'mpodpis
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EUROMOSTY.

Adres do korespondency: L. Bolestawa Prusa 9, 50-319 WROCLAW
. telffax: (071} 327-90-81(82), tel. (071) 327-90-83, (071) 321-74-65

Adres: ul. Spaldzielcza 44/7, 57-300 Klodzko
NIP; 895-100-022-61, REGON 890704660

Kod archiwalny Nr umowy Egzemplarz nr
104 EM 104/07/08

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY

Obickt: Ul. Gruszkowa, Morelowa, Brzoskwiniowa, Czeresniowa, Jabloniowa oraz odc.

ul. Sliwkowej miedzy ul. Jabloniowa a Bukowa w Smolcu

Nazwa i adres obiektu
budowlanego:

Wykonanie proj. Wykonawczego owietlenia ulic i ochrony sieci w
miejscowosci Smolec, ul. Gruszkowa, Morelowa, Brzoskwiniowa, Czeresniowa,
Jabloniowa oraz odc. ul. Sliwkowej miedzy ul. Jabloniowa a Bukowa

Nazwa i adres
zamawiajacego:

MIESZKANCY OSIEDLA DOMKOW
JEDNORODZINNYCH W SMOLCU

Nazwa i adres jednostki
projektowej:

EUROMOSTY,
ul. Spétdzielcza 44/7,
57-300 Klodzko

Brania Projektant/Sprawdzajacy Nr uprawnien
ELEKTRYCZNA | Opracowal: Radoslaw Nabywaniec ! ——
: . . pr. proiekts
ELEKTRYCZNA - | Projektant: Andrzej Kozakiewicz 476/39 rob6t u i

Wroclaw, kwieciert 2009 r.
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o Kraweznik na plask

Legenda:

Krawedz jezdni bez kraweznika
Kraweznik obnizony do 2 cm

Granice nieruchomosci

Nawierzchnia jezdni z kostki bet.

Nawierzchnia chodnika z kostki bet.
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Proj. siup aswietleniowy typu CS-60-50/3 firmy
Kromiss Bis z lampa oswietleniowa fypu
OW-2 S-100Wwysiegnik K9

Proj. kabel nn
EnergiaPro S.A.
Proj. rura osloDoeat we Wroctawiu
Terenowy Wydziat Wykonawstwa
istn. kabel nn/ §Nsrodzie Slaskisi
-ul. Ogrody Zamkowe 7, 55-300 Sroda Slaska
tel. 071/ 396 05 21, fax 071/ 396 05 16
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Kierownik Terenows i
00 Wydziaty W aws
w Srodzie lqskli i onastua

Energi?/r; S
Andrzef Hotowchan

EUROMOSTY
UL. Bolestawa Prusa 9
50-319 WROCrAW

INWESTOR

MIESZKANCY OSIEDLA DOMKOW
JEDNORODZINNYCH W SMOLCU

. WYKOMANIE PHO.. BUDOWLANEGD DROG OSEDLOWYCH Z KAMALIZACIA DESZCZOWA W MIEJSCOWOSC! SMOLES, UL GRUEZKeWA, | Stadium:
Tyt projok; VORELOVA, BRZOSKWINIOH, CZERESNICWA, JABE DNIOWA ORAZ ODC. U SLIWKOWES MIEDZY L JABLONIWA A BLKOWA
UL. GRUSZKOWA, MORELOWA, BRZOSKWINICWA, CZERESNIOWA, JABEONIOWA
Obiekt: ORAZ 0DC. UL. SLIWKOWEJ MIEDZY UL, JABEONIOWA A BUKOWA ELEKTRYCZNA
Oswietienie ulic (szafka oéwietieni Kod arctivalry 104
Nezwars: Blerte e1e) Daia:  ywiecief 2009
Fuicja fmig | nazwisko Specjalnot | pruprawpledy Fofiis /K Oiﬂﬁéﬁﬁwﬁ 1 (250
eI =] " [e)
Opracowat  {Radostaw Nabywaniec pr. proje Zpowinik b o
- - — okt W-E k%.ﬁied 2
Projeidant  |Andrzej Kozakiewicz A76/80Wnienvi>ip P iy 1 )

Tior 0Or 2555[\\1\}\@}‘\.
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EnergiaPro S.tA. )
Oddziat we Wroclawiu
i twa
renowy Wydziat Wykc_m_aws
e w Srodzie Slaskie]

w:. Ogrody Zam

" tef. 071/ 396 05 21, fax 071/ 396 05 m;’joc{mr@wo FO% W/I«wfl

at - YALY Lt

A-Projektowany stup o$wietleniowy stalowy okragty o

srednicy o wys. 5m typu CS-60-50/3 firmy Kromiss Bis
z lampg oswietleniowa typu OW-2 S-100W z szyszkg
biata, zrodtem $wiatta 0 mocy 100W sodowym SON+T
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DOLNOSLASKA

SPGOEKA GAZOWNICTWA
‘Daolnoslaska Spolka Gazownictwa sp. 2 0.0, ‘
Oddziat Zakiad Gazowniczy Wroclaw _ , o
ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroclaw o EUROMOSTY Za zge
i (1) 364 9400, Tox (1) 39678 1,7 -ul. Bolestawa Prusa 9, :

50-319 Wroclaw
pziat Techniczny ™ - _
(ol (713649293 . L e
fax (71) 364 91 81 S T
pgrabarz@gazownia.pl

Wasz znak: 17/104/BK/ZK/2009
Nasz znak: TT-5/150/193-1/2009

Dot.: budowy - bez infrastruktury — ul. Gruszkowej. Morelowej, Brzoskwiniowej Czefeéni(jWe K
Jabloniowej i Sliwkowei (odcinek od ul. Jablonioweij do ul. Bukowej) w Smolcu. - '

W .odpowiedzi na Pafistwa pismo informujemy, ze przedtozona Propozycje budowy bez
infrastruktury ul. Gruszkowej, Morelowej, Brzoskwiniowej, Czeresniowej, Jabloniowej i Sliwkowej -
(odcinek od ul. Jabtoniowe;j do ul. Bukowej) w Smolcu, opiniujemy pozytywnie.

" Nadmieniamy, ze: S - :
1. w obrgbie budowanej nawierz hni nalezy zachowa¢ minimalne przykrycie (- 0,8 m) istniejace;
oraz projektowanej sieci gazowej, liczone od zewnetrznej powierzehni gazociagu do poziomu .

nowej, najlepiej rozbieralnej i przepuszezalnej (np. z POLBRUKU) nawierzchni,
0,2 m pomigdzy zewnetrznymi powierzchniaini projektowanych kraweznikow i obrzezy,

a istniejaca (czynna i nieczynna) oraz projektowana siecia gazowa, _ N
Zgodnie z § Yust2i§ 9 ust.6 pkt. 2 Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki w sprawie warinkow

technicznych jokim powinny odpowiadaé sieci gazowe (DZ. U. or 97 z 11.09.2001r.) dla sieci gazowe]
érodkowa pokrywa sig z osia gazociagu, oraz 0,5 m w rzucie poziomym, liczac od zewnetrznej Sciany
obudowy armatury gazowej do zewnetrzngj powierzchni projektowanych kraweznikéw i obrzezy.
W myél zapisu § 9 ust.4: cytowanego wyzej rozporzadzenia w strefie tej nie nalezy podejmowaé zadnej
dziatalnosci mogacej zagrozié trwaloéci gazociggu pedezas jego eksploatacji.

Ponadto informujemy, Ze o planowanym rozpoczeein wszelkich prac - W tym réwni'ezj

i nieczynne;j), Zokalizowanej w rejonie tej inwestycji nalezy powiadomi¢ Rejonem Dystrybucji Gazu
Wroclaw-Miasto, ul. Teczowa 35-45, tel. 0-71 36-49-690. :

nieczynnej sieci gazowej - nalezy uzgodnié w Dziale Technicznym Oddzialu Zaklad Gazowniczy
Wroclaw z siedziba przy ul. Zigbickiej-44. ‘

Uwaga:

niezgodnie z obowigzujacymi przepisami, kosztami naprawy 0raz odszkodowaniem Z tytulu strat
gazu i przekroczenia mocy umownej zostang obciazeni wykonawcea robdt i inwestor zadania.

Niniejsze uzgodnienie fraci waznosé dnia 28.04.2011 .

Otrzymuja:
L. Adresat

2NM : ' .
3 n B Daolnoélaska Spolka Gazownictwa sp: Z 0.0., ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroctaw, www.dsgaz.pl
[ tadowy: 655 063 000 21, KIP 69.04-54-378, REGON 922848007, KRS 0000142433, Sad Rejonowy dia Wroclawia Fabryczne], Vi Wydzial Gospodarqzy
achie

(Barbara Grabarz, tel. O~ .
Rachunek bankowy Oddzialn Zaklad Gazowniczy Wroctaw: Bank Handlowy w Warszawie SA 78 1030 1508 0000 0005 0503 1008 g

| Wroclaw, dnia 28.04.2009 1. . |

L et

© 9. w miejscu skrzyzowan z nasza siecia rozdzielcza nalezy zachowaé minimalna pionowa odlegtosé

W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejacego gazociagu W wyniku prac prowéd'zﬂnych :

3

wystepujacej pa terenie opracowania Wyznaczaily strefe kontrolowang o szerokosci 1,0 m, ktérej linia

wyniesieniu _ulicznych skrzynek gazowych - prowadzonych w obrebie sieci gazowej (czynnej

Przypominamy, 7e trasy wszystkich mediéw — projektowanych w poblizu czyinej oraz L

WPLYNELO|

AR Bank Handlowy w Warszawie SA 36 1030 1608 0000 0005 0373 401 05, 05. 2009

3.
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SPOLKA GAZOWNICTWA
. Dolnoélqska Spolka Gazownictwa sp.z 0.0, )
Olddzua{ Zkaldad Gazovmiczy Wrockaw : . _ :
ul. Zicbicka 44, 50507 Wrodlaw : ' EUROMOSTY ,,
tel. (71) 364 94 00, fox (71) 336 78 17 ul. Bolesiawa Prusa 9
_ 50-319 Wroclaw
Dziat Techniczny TT
tel. (71) 36492 93
fax (71) 364 91 &1
bgrabarz@gazownia.pl _ -
Wasz ak: 24/104/BZ/ZK/2009 - Wroclaw, dnia 01.06.20091.
Na_sz znak: TT-5/150/247-1/2009 . : : o
Dot.: budow .
Czeresniowej, J: Jablonfowej oraz ul. Sliwkowej na odcinku od ul. Jabloniowej do ul, Bnkowej
w Smolcu

W odpomedm na Pafistwa pismo mfonnujemy, e pxzedlozonq propozycije budowy Wraz
7 kanalizacia deszczowa ul. Gruszkowej, Morclowej, Brzoskwiniowej, Czeresmowej, Jabloniowsj oraz
" Sliwkowej na odeinku od ui Jabloniowej do ul. Bukowej w Smolcu, opinfujeniy pozytywme
: Nadmieniamy, e ‘
. 1, .w obregbie budowanych nawiérzchni nalezy zachowaé minimalne przykrycie {4j. 0, 8 m) zstnlejqcej
oraz projektowanej sieci gazowej, liczone od zewnetrznej powierzchni gazociagn do poziomu
IJ.OWC_], najlepiej rozbieralnej i przepuszczalnel {np. zPOLBRUKU) nawierzchni, -
- 2. w miejseu skrzyzowan z naszq siecia rozdzielcza nalezy zachowaé minimalng pionows odlegloéé
< 02 m pomigdzy zewnetrzmymi - pomerzchmam; pro_iektowane_] kanallzac_}l deszczowc_},
a istniejaca czynng oraz projekiowang siecia gazowa.
_ Zgodnie Z § 9 ust.2 i § 9 ust.6 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki. w sprawze warunkow
-Ateckmcznych Jjakim powinny odpowzadaé sieci gazowe. (Dz. U. nr 97 z 11.09.2001r.) dla sieci gazowe]
) -wystepujacej na terenie opracowama wyznaczamy strefg kontrolowana o szerokodei 1,0 m, ktorej Hnia
- $rodkowa pokrywa si¢ z osig gazociagn, oraz 0,5 m w rzucie. poziomym, Ixczap od zewneirzne] Sciany
 obudowy’ armatury gazowej do zewnqtrzne_] powierzchni pro;ektowane; kanalizacji deszezows) oraz
"+ kraweinikéw i obrzezy. W mySl zapisu § 9 ust.4 cytowanego wyzej rOZporzqdzsma w strefie tej nié
* nalezy podejmowaé Zadnej dzialalnosei mogacej zagrozié trwatosei gazociagu podezas jego eksploatacii.

‘Ponadto” informujemy, ze o planowanym rozpoczgeiu - wszelkich - prac - . w_tym réwniez
wyniesienin ulicznych skrzynek gazowych - prowadzonych w obrebie sieci gazowej (czymmej

i nieczynnej), zlokahzowanej w rejonie tej inwestycji nalezy powiadomié Re_]on Dystrybucji Gazn
- Wroclaw-Mlasto ul. chzowa 3545, tel. 0-71° 36-49-690. ‘

' Uwaga w przypadku jalnegokolwnek uszkodzenia lstmegqeego gazoclqgu w . wymku prac
" prowadzonych niezgodnie z obowigzujacymi przeplsaml, kosztami naprawy oraz odszkodowaniem
Z tytufu: strat gazu, przekroczenia mocy umownej, przerw w dostawie AT Oraz naprawy uxzgdzeh
pomiarowych w punktach wejscia do systemu dystrybucyjnego o ile w- wyniku zmstmatego
zdarzema ulegnq uszkodzemu, Zostang obclazem Wykonawca rohét i mwestor zadania.

leejsze uzgodmeme traci waznosé dnia 01,06.2011 1.

Otrzymu; }g ' . KIERGwWhK
1.Adresat ' T /P o s
2NM IPEYNELO
 3TT-Sala _ ' WPLYNE
-~ (Barbara Grabarz, tel. 0-71 36-49-293)
, : ' G5 .06 200
: Dolngslaska Spta‘ka Gazownictwa sp.- zo 0., 4. Fighicka 44, 50-507 Wrociaw, www.dsgazpl ;
Kapitel Zakiadowy: 658 364 000 2t, NIP 899-24 64 378, REGON 932848007, KRS 0000142433, Sad Rejonowy dia Wreclawia-Febrycame], Vi Wydzial Gospodarczy /(O ?Z%
Rachunek bankowy: Bank Handlowy w Warszawie SA 35 1030 1508 0000 0005 0373 4001
Rechunok bankowy Oddzials Zaidad Gazmmczy Wmc!aw Bank Handiowy w Warszawie SA 78 1030 1508 0000 0005 0503 1008 =) odpls

T
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DOLNOSLASKA

SPOEKA GAZOWNICTWA
Doinoslaska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0. l— ' T
Oddziat Zaktad Gazowniczy Wroclaw 1
ul. Zighicka 44, 50-507 Wroclaw
tel. (71) 364 94 00, fax (71) 336 78 17 EUROMOSTY
ul. Bolestawa Prusa 9
Dzial Techniczny TT 50-319 Wroctlaw
tel. (71) 364 92 95
fax (71) 364 91 81
mjackowska@gazownia.pl I_ J
Wasz znak: 031/104/BE/ZE/2009 Wrocltaw, dn. 29.06.2009 1.

Nasz znak: TT-8/150/347-1/2009

dotyczy: _budowa _oSwietlenia w_ul.Gruszkowej, ul.Morelowej, ul. Brzoskwiniowej, Crere$niowej,

Jablongwej oraz w odcinku ul. Stiwkowej miedzy ul Jabloniowy a Bukowg w Smolcu.

W odpowiedzi na Panfistwa pismo z dnia 17.06.2009 r. informujemy, Ze pozytywnie opiniujemy
lokalizacje stupdw ofwietlenia oraz kabla zasilajacego wzdluz ul.Gruszkowej, Morelowej, Brzoskwiniowe;j,
Czere$niowej, Jabloniowej oraz odc.ul.Sliwkowej miedzy Jabloniowa a Bukowa w Smolcu.

Nadmieniamy, Ze w miejscu skrzyzowan nalezy zachowaé minimalna pionowa odleglo$é $j.0,2 m
pomigdzy zewnetrznymi powierzchniami projektowanego kabla a istniejacej sieci gazowej. Jednoczesnie
nalezy zachowa¢ minimalne przykrycie gazociagu, tj. 0,8 m.

Zgodnie z § 9 wust2 i § 9 wust6 pkt 2 Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki

W . sprawie  warunkow  techmiczmych  jakim  powimmy  odpowiadal  sieci  gazowe
(Dz. U. nr 97 z 11.09.2001 roku) i zgodnie z § 6 ust.6 i § 6 ust.7 pkt 1 Ministra Gospodarki w sprawie
warunkow technicznych jaokim powinny odpowiadaé telekomumikacyjne obickty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. 05.219.1864 z 31.10.2005 roku) dla sieci gazowej wystgpujacej na terenie
opracowania wyznaczamy strefe kontrolowang o szerokosci 1,0 m, kt6rej linia srodkowa pokrywa sig z osig
gazociagu oraz 0,5 m w rzucie poziomym, liczac od zewngtrznej Sciany rury gazowej do zewngtrznej
“powierzchni projektowanego kabla oraz shupéw oéwietlenia. W myél zapisu § 9 ust.4 i § 6 ust.7 pkt 11
cytowanych wyzej rozporzadzei w strefie tej nie nalezy podejmowaé zadnej dzialalno$ci mogacej zagrozi¢
-trwalosci gazociagu podczas jego cksploatacii.

Jednoczes$nie nadmieniamy, Ze w miejscach zblizen do armatury na czynnym gazociagu nalezy
zachowaé 0,5 m pomigdzy zewnetrzng powierzchnia armatury a projektowana linig kablowa.

Ponadto informujemy, Ze o planowanym rozpoczeciu prac w obrebie czynnej sieci gazowe] nalezy
powiadomié Rejon Dystrybucji Gazu Wroclaw —Miasto, ul. Teczowa 35-45, tel.0-71 36-49-680

Uwaga:

W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejacego gazociagu w wyniku prac prowadzonych
niezgodnie z obowigzujacymi przepisami, kosztami naprawy oraz odszkodowaniem z tytulu: strat
gazu, przekroczenia mocy umownej, przerw w dostawie gazu oraz naprawy urzgdzen pomiarowych
w punktach wejécia do systemu dystrybucyjnego o ile w wyniku zaistnialego zdarzenia ulegng
uszkodzeniu, zostang obciazeni wykonawea rob6t i inwestor zadania.

Niniejsze uzgodnienie traci wazno$¢ dnia 29.06.2011 roku. KIEROWNIK
Otrzymuia: Dzialv Teghnicznege
1. Adresat
2. NM

3. TT-8 a/a

% (Magdalena Jackowska 0-71 36-49-295 )

LR i ’
Rogen §o0704660

Dolno$laska Spdtka Gazawnictwa sp. z 0.0., ul. Zighicka 44, 50-507 Wroclaw, www.dsgaz. pl
Kapitat Zakdtadowy: 658 384 000 2, NIP B39-24-64-378, REGON 932848007, KRS 0000142433, Sad Rejonowy dla Wroclawia-Fabrycznej, VI Wydzial Gos|
Rachunek bankowy: Bank Handlowy w Warszawie SA 36 1030 1508 0000 0005 0373 400t
Rachunek bankowy Oddzialu Zekiad Gazowniczy Wrootaw: Bank Handlowy w Warszawie SA 78 1030 1508 0000 4005 5503 1008
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