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EUROMOSTY WLODZINIERZ WASINSKI
kostka betonowa szara 8cm N UL. Bolesjawa Prusa 9 55-080 SMOLEC
podsypka cem.-piaskowa 1:4 3cm i X L.GR
podbudowa zasadnicza kr. jamane stab. mech. 0-31,5 mm  25cm EUROMOSTY 50-319 WROCGAW UL. GRUSZKOWA 11
kostka betonowa,szara 8cm wzmocnienie podgan - plasek stab. cem. 2,5MPa 25cm WYKONANIE PROJ. BUDOWLANEGO DROG OSIEDLOWYCH Z KANALIZACJA DESZCZOWA W MIEJSCOWOSCI SMOLEC, UL. GRUSZKOWA, | Stadium:
podsypka cem.—plaskowa 1:4 3cm Tytutprojek: MORELOWA, BRZOSKWINIOWA, CZERESNIOWA, JABLONIOWA ORAZ ODC. UL. SLIWKOWEJ MIEDZY UL. JABLONIOWA A BUKOWA PB
podbudowa zasadnicza kr. jamane stab. mech. 0-31,5 mm 15cm : - —
— - — UL. GRUSZKOWA, MORELOWA, BRZOSKWINIOWA, CZERESNIOWA, JABLONIOWA Banza.  DROGOWA
wzmocnienie podjoUa - piasek stab. cem. 2,5MPa 25cm obiekt ORAZ ODC. UL. SLIWKOWE MIEDZY UL. JABEONIOWA A BUKOWA
Kod archiwalny 104
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