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ZALACZNIKI:
1. Dokumentacja geodezyjno-prawna — 1 egzemplarz

o N & oo W

10.
1.
12.

13.

Spis uzgodnien:

Decyzja 04/2009 o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody n realizacie przedsigwzigcia —
Burmistrz Miasta i Gminy Katy Wroctawskie, pismo znak Osr. 7625/39/08 KW-0059/09 z dnia
06.03.2009r. |
Sprostowanie o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody n realizacje przedsigwzigcia —
Burmistrz Miasta -i Gminy Katy Wroclawskie postanowieni 05/2009, pismo znak Ofr.
7625/39/08.KW:0068/09 z dnia 18.03.2009r.

Decyzja Nr 195/2009 o pozwoleniu wodnoprawnym, znak SP/OS/719/AR/6223-0049/2009
Uzgodnienie Dokumentacii Projektowe), opinia nr 7822/2009 z dnia 04.06.2009r

Uzgodnienie Dokumentacji Projektowsj, opinia nr 8071/2009 z dnia 14.07.2009r

Uzgodnienie Gminy Katy Wroctawskie znak PRII.2211-0028/001/2009 z dnia 29.05.2009r
Uzgodnienie Gminy Katy Wroctawskie znak PRI1.2211-0028/002/2009 z dnia 18.06.2009r
Warunki techniczne budowy kanalizacji deszczowej w Smolcu- Gmina Katy Wroctawskie, pismo
znak PRII.2211-0013/001/2009 z dnia 06.02.2009r.

Gmina Katy Wroctawskie znak PRII.221 1-0027/001/2009 z dnia 06.05.2009r

Uzgodnienie Gminy Kafy Wroctawskie znak GK.7332-0082/2009 z dnia 15.05.2009r

Uzgodnienie Gminy Katy Wroctawskie znak GK.7332-0075/2009 z dnia 15.05.2009r

Uzgodnienie nr 3107 — Telekomunikacja Polska, pismo nak STTWREAU-SR.2110-003/09/MB z
dnia 22.01.2009r. '

Warunki przylaczenia do sieci rozdzielczej Energii Pro S.A. ~ Energia Pro Oddziat we Wroclawiu
Rejon Dystrybucii Sroda Slaska, pismo znak RDESSAB-AT 12-ZWI7279/462/03 z dnia
10.02.2000r.
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14.

15.
16.
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20.

Warunki przebudowy sieci rozdzielczej nN Energia Pro SA - EnergiaPro SA Oddziat we
Wroclawiu Rejon Dystrybucji Sroda Slaska, pismo znak RDE 55/EL-4113-PBS/7541/2643/09 z
dnia 16.03.2000r. '

Uzgodnienie sieci elektrycznej z dnia 04.2009r

Dolnoslaska Sp. Gazownictwa, pismo znak TT-5/150/193-1/2009 z dnia 28.04.2009r.
Dolnoslaska Sp. Gazownictwa, pismo znak TT-5/150/247-1/2009 z dnia 01.06.2009r

Dolnoslaska Sp. Gazownictwa, pismo znak TT-5/150/347-1/2009 z dnia 01.06.2009r

Zgoda na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych — Administracja Zasobu Wiasnosci
Rolnej Skarbu Panstwa we Wroctawiu, pismo znak AZW-Wr-ko-4201-18-X/19391/7874/08/GZ z
dnia 17.09.2008r.

Uzgodnienie Administracji Zasobu Wlasnosci Rolnej, pismo znak AZW-Wr-ko-4201-
26/V11/112808/5817/09/GZ z dnia 10.07.2000r.
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Oswiadczenie

Na podstawie art.20 ustawy z dnia 7 lipca 1996r — Prawo budowlane {z pézniejszymi
zmianami) oswiadczam, ze dokumentacja projektowa dla zadania pt. ,Wykonanie proj.

budowlanego drdg osiedlowych z kanalizacjg deszczowa w migjscowosci Smolec, ul. Gruszkowa,
Morelowa, Brzoskwiniowa, Czeresniowa, Jabloniowa oraz ode, Ul Sliwkowe] miedzy ul.

Jabloniowa a Bukowg' zostala wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Niniejsza dokumentacja zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia

celu, ktdremu ma shuzy¢.

Projektar}%r *-“SQ is%c:sw murski

Andrzej Kozakiewicz

mgr ik, Javek Magon
uprawmema budowlama w telaii: i

(G ﬂf"iﬂ\-\‘ﬂni{_ SEETINR
mngacek:Ma mi w tolokonini el pr

w zakresie finfl, instalaci i
Uprawmeni t0 7/
tel. kom. 0 694 43 43 40

mgr inz. Marek Kempski

M ek Kempski
mg downictwa
upra | projektant
W specjalnodei e mzymer}gnej
uprawni i '.u:SSIUW
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OPIS TECHNICZNY

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie proj. budowlanego drég osiedlowych z
kanalizacjy deszczowa w miejscowosci Smolec, ul. Gruszkowa, Morelowa, Brzoskwiniowa,
Czeresniowa, Jabloniowa oraz odc. Ul. Sliwkowej miedzy ul. Jabloniowg a Bukowa,

2 INWESTOR

Wiodzimierz Wasinski
PESEL: 53021707515
55-080 Smolec

Ul. Gruszkowa 11

3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig;

Wizje lokalne w terenie i pomiary uzupetniajace do celow projektowania,

Mapa do celow projektowych,

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia,

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, uchwata nr XIV/119/03 Rady
Miejskiej w Zabrzu z dnia 7 lipca 2003 r.

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 .

Dokumentacja geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne podioza,
Wykonane pomiary ruchu,

Obowiazujgce normy i przepisy budowlane,

Literatura technicznaiczna.

4  CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzadzenie rozwigzan projektowych budowy ulic osiedlowych w
miejscowosci Smolec, ul. Gruszkowa, Morelowa, Brzoskwiniowa, Czeresniowa, Jabtoniowa oraz
ode. Ul. Sliwkowej miedzy ul. Jabloniowa a Bukowa,

5 STANISTNIEJACY

5.1 Uksztaltowanie terenu
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Istniejaca ulica posiada nawierzchnie gruntowa. Stan nawierzchni jest bardzo zly.
Wystepujg liczne nieréwnosci po ktdrych jazda jest bardzo utrudniona a w czasie deszczow w
nierownosciach stoi woda. Ulica nie posiada odwodnienia ani o$wietlenia.

5.2 Uzbrojenie terenu

Na podstawie map do celow opiniodawczych stwierdza sig nastepujace uzbrojenie
podziemne:

- sieci wodociggowe;

- sieci gazowe;

- sieci kanalizacji sanitamej i deszczowej;

- sieci teletechniczne;

- sieci elekiroenergetyczne.

5.3 Warunki grunfowo — wodne

Obszar zaliczyé nalezy do terenu o ziozonych warunkach gruntowych. W budowie podioza
udziat biora grunty niespoiste reprezentowane przez piaski drobne, $rednie i grube, spoiste
reprezentowane przez gliny piaszczyste zwiezte, pylaste zwigzle i ily pylaste oraz spoiste
organiczne reprezentowane przez namuly gliniaste. Przykryte sg od gory warstwa nasypow
niekontrolowanych, nasypow budowlanych i gleby.

Na terenie stwierdzono wystepowanie poziomu wodonosnego. Zwierciadio ma charakter
napicty i stabilizuje sie na gtebokosci 1,1-1,6m ppt. Warstwa wodonosna zbudowana jest z
piaskow drobnych i $rednich. Kierunek splywu wod podziemnych okreslono jako potudniowo -
zachodni.

Ze wzgledu na wystepowanie warstw staboprzepuszczalnych glin pylastych zwigziych, glin
piaszczystych i itow pylastych powyZej warstwy wodonosnej, zwierciadto wéd podziemnych jest
mato podatne na okresowe wahania zwigzane np. z intensywnymi opadami deszczu.

Istniejacy teren stanowi podioze o wapliwej nosnosci dlatego wymaga wzmocnienia.

6 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU WRAZ Z
ELEMENTAMI OCHRONY SRODOWISKA

Inwestycja przebiega po istniejgcym $ladzie ulic. Budowa obejmuje okoto 996 m drog.

W chwili obecnej ulice majg nawierzchnie gruntowa utwardzong Huczniem czgsciowo z
poboczami porodnigtymi trawa.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz podlega ochronie na podstawie
ustaler miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6.1 Ogoélna charakterystyka projektowane] inwestyciji

Planowana inwestycja polega na:
¢ budowie ulic osiedlowych z kostki betonowej,
¢ budowie kanalizacji deszczowej,
s budowie placéw do zawracania na koncach ulic: Gruszkowej, Brzoskwiniowe,
Morelowej, CzereSniowej,
o budowie zjazddw indywidualnych,
e budowie o$wietlenia ulic,
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» przebudowie kolidujacego uzbrojenia;
e budowie progdw zwalniajgcych

6.2 Ochrona srodowiska

Inwestycia ma na celu dostosowanie parametréw obiektow do wspdtczesnie
obowigzujacych przepisdw techniczno-érodowiskowych.

Budowa utwardzonej nawierzchni jezdni i placow do zawracania zwigkszy ptynno$¢ ruchu
samochoddw, co przyczyni sie do zmniejszonych emisji spalin do Srodowiska.

Jezdnia bedzie posiadata sprawny system odwodnienia, kiéry bedzie poprzez wpusty i
przykanaliki odprowadzat Scieki do kanalu deszczowego. Rozwigzania projektowe w zakresie
odwodnienia drogi zabezpiecza grunt, wody powierzchniowe oraz podziemne przed przenikaniem
do nich zanieczyszczeh niesionych przez scieki opadowe.

Faza eksploatacji przedmiotowego przedsigwziecia charakteryzuje sie minimalnym
oddzialywaniem, gloéwnie przejawiajacym sie emisjg hatasu oraz zanieczyszczeniem terenu
,Spalinami”.

Ze wzgledu na zakres oraz specyfike przedsiewziecia, w trakcie jego realizacji mogg
wystapic negatywne oddzialywanie na $rodowisko. Ucigzliwosci i niekorzystne oddzialywanie
inwestycji na $rodowisko zwigzane z jej realizacjg nie dajg sie calkowicie wyeliminowa¢. Na
zminimalizowanie negatywnych oddziatywan istotny wplyw majg wykonawcy robdt oraz inspektor
nadzoru, poprzez poprzedzenie robot budowlanych szczegdtowym planem i harmonogramem
robét. Sciste przestrzeganie tych plandw ma na celu zapewnienie:

¢ odpowiedniego przygotowania placu budowy i zaplecza budowy (przygotowanie
migjsca do tymczasowego skladowania nadmiaru mas ziemnych do czasu ich
wywiezienia, kontenery na odpady, przygotowanie zaplecza sanitarnego i socjalnego
dla pracownikow). Wszystkie powstale w wyniku realizacji inwestycji odpady
przewiduje sie skladowaC w przeznaczonych do tego pojemnikach na odpady, ktore
przynajmniej raz w tygodniu nalezy oprézniac. Pojemniki na odpady nalezy ustawi¢ w
miejscu gdzie projektowane sg place do zawracania na korcach ulic: Gruszkowej,
Brzoskwiniowej, Morelowej, Czere$niowej (w sposéb uniemoziiwiajgcy negatywne
oddziatywanie na $rodowisko), z sukcesywnym przemieszczaniem pojemnikow w
miare postepu robot. Pojemniki nalezy zabezpieczy¢ przed dosiepem osob
niepowotanych.

e odpowiedniej organizacji robot, aby na skutek braku porzadku, niewlasciwego
zabezpieczenia materiatbw, maszyn, urzadzen i samochodéw przed awariami, nie
doszio do skaZen, zanieczyszczen i zniszczeh w Srodowisku,

o stosowania odpowiedniego sprzetu i $rodkéw transportu, przy czym wazna jest tutaj
zarowno jakos$¢ sprzetu, jego prawidlowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe
wyposazenie w urzadzenia zmniejszajace niekorzystne oddziatywanie na srodowisko,

o jako$t wykonywanych robét, co bezposrednio wplywa na zmniejszenie czestotliwodci i
zakresu poZnigjszych koniecznych remontéw, statego nadzoru nad wykonawstwem i
ich pracownikami.

W celu ograniczenia szkodliwoéci dziatalnosci budowtanej, wykonawca zobowigzany jest
odpowiednimi przepisami prawnymi do:

o sprawdzenia czy materialy lub prefabrykaty uzyte do budowy posiadajg odpowiedni
dokument normalizacyjny lub certyfikacyjny, wzglednie aprobate,

e sprawdzenie, czy uzywane do budowy maszyny i inne urzgdzenia techniczne spefniajg
ustalone wymagania ochrony $rodowiska dopuszczajace je do produkcji lub obrotu,

EUROMOSTY UL PRUSA 9, 50-319 WROCLAW : 30



7.31

WYKONANIE PROJ. BUDOWLANEGO DROG OSIEDLOWYCH Z KANALIZACJA DESZCZOWA W MIEJSCOWOSCI SMOLEC,
UL, GRUSZKOWA, MORELOWA, BRZOSKWINIOWA, CZERESNIOWA, JABLONIOWA ORAZ ODC. UL. SLIWKOWEJ MIEDZY
UL. JABL ONIOWA A BUKOWA

dopilnowania, by naprawiono wszystkie szkody powstate w wyniku korzystania z terenu
czasowo zajetego na potrzeby budowy,

« dopilnowania, aby uporzadkowano teren budowy po zakonczeniu robot, czuwania, aby
przy wykonywaniu robdt budowlanych przestrzegano wymagan ochrony $rodowiska.

Nie przewiduje sie zagrozenia pogorszenia lokalnego klimatu akustycznego od
projektowanych drog.
W rejonie inwestygji nie znajdujg sie Zadne obiekty podlegajgce ochronie w Swietle ustawy

- 0 ochronie przyrody, a w jej otoczeniu nie wystepujg pomniki przyrody ozywionej lub nieozywionej

6.3 Zestawienie powierzchni poszczegdéinych czesci zagospodarowania dziatek
budowlanych

Jezdnie — 5422,03 m2,
Chodniki - 2570,71 m2,
Wijazdy indywidualne — 766,59 m2,

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE- BRANZA DROGOWA

7.1 Parametry techniczne

Klasa ulicy: D

Predkos¢ projektowa: Vp = 30 km/h.
Szeroko$¢ jezdni: 5,0 m
Obustronne chodniki: 1,5 m

7.2 Plan sytuacyjny

Projekiowane ulice na calej diugosci majg szeroko$¢ 5m. Na koncu projektowanych ulic
Gruszkowej, Morelowej, Brzoskwiniowej i Czere$niowe] przewiduje sig poszerzenie jezdni do
12m w celu utworzenia zatoki do nawracania pojazdow. Ulica posiada po obu stronach chodnik o
stalej szerokosci 1,5m. Na ulicach Gruszkowej, Morelowej, Brzoskwiniowej , Czeresniowej oraz
na skrzyzowaniu ulicy Jabtoniowej z Morelowg i Czeresniowa znajduja sie progi zwalniajgce.

7.3 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni

Biorac za punkt wyjscia kategorie obcigZenia ruchem okreslong jako KR 1, dobrano na
podstawie Dz. U. Nr 43, nastepujacy ukiad warstw konstrukcyjnych nawierzchni:

proj. warstwa scieralna z kostki betonowej szarej o grubosci 8 cm,
podsypka cementowo piaskowa 1:4 o grubosci 3 cm,
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0-31,5 grubosci
15 cm,

s wzmochieni podioza gruntowego piaskiem stabilizowanym cementem 2,5 MPa dla
gruntu G4 o gruboéci 25 cm.
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Od strony chodnika jezdnia bedzie ograniczona kraweznikiem betonowym 15x30 na fawie
betonowej z oporem z betonu C12/15. Przewiduje sig wystawanie krawgznika na wysoko$¢ 6 cm.

W migjscach, gdzie projektowane sg progi zwalniajace nalezy podniesé kraweznik do 12
cm.

Konstrukcja chodnikéw

e proj. warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej o grubo$ci 6 cm,

e podsypka cementowo piaskowa 1:4 o grubosci 3 cm,

¢ podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0-31,5 grubosci
15 cm,

e wzmocnieni podioza gruntowego piaskiem stabilizowanym cementem 1,5MPa dla
gruntu G4 o grubosci 15 cm

Konstrukcja chodnika bedzie ograniczona od strony jezdni kraweznikiem betonowym .
15x30, a od strony posesji bedzie ograniczona obrzezem betonowym 8x30 ustawionym na fawie
betonowej z betonu C12/15. W miejscach gdzie chodnik dochodzi do istniejacej podmuréwki
istniejacego ogrodzenia proponuje sie zrezygnowania z wykonywania obrzezZa.

Konstrukcia zjazdow na posesje

e proj. warstwa $cieralna z kostki betonowej np. czerwonej o grubosci 8 cm,
podsypka cementowo piaskowa 1:4 o grubosci 3 cm,

o podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0-31,5 grubosci
15 cm,

» wzmocnieni podioza gruntowego piaskiem stabilizowanym cementem 2,5 MPa dla
gruntu G4 o grubosci 15 cm.

Szeroko$¢ zjazdu indywidualnego wynosi 3,5 m. Od strony jezdni zjazd bedzie
ograniczony kraweznikiem betonowym wtopionym na wysoko$¢ 2 cm (jest to wysokosé zmienna
wynikajgca z projektowania odpowiednich pochylen zjazdow).

Qd strony posesji proponuje sie wiopienie kraweznika.

Konstrukcja progow zwalniajgeych
proj. warstwa $cieralna z kostki betonowsj szarej o grubosci 8 cm,

podsypka cementowo piaskowa 1:4 o grubosci 3 cm,

o podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0-31,5 grubosci
25¢cm,

e wzmocnieni podioza gruntowego piaskiem stabilizowanym cementem 2,5 MPa dla
gruntu G4 o grubosci 25 cm.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE - UZBROJENIE TERENU

8.1 Odwodnienie

Teren na ktdrym planowana jest inwestycja stanowig w chwili obecnej drogi grunfowe
pomiedzy dziakami budowlanymi. Projekt zaklada budowe  nawierzchni bitumicznej z

EUROMOSTY UL PRUSA 9, 53-319 WROCLAW 32



WYKONANIE PROJ. BUDOWLANEGQ DROG QOSIEDLOWYCH Z KANALIZACJA DESZCZOWA W MIEJSGOWOSCI SMOLEC,
UL. GRUSZKOWA, MORELOWA, BRZOSKWINIOWA, CZERESNIOWA, JABLONIOWA ORAZ ODC. UL. SLIWKOWEJ MIEDZY
UL. JABONIOWA A BUKOWA

obustronnymi chodnikami. W celu odwodnienia projektowanej nawierzchni projekiuje sie
kanalizacje deszczows, ktéra bedzie zbieraé wody opadowe poprzez wpusty uliczne Sciekowe.
Calos¢ odwadniana bedzie do istniejacego rowu - dziatka nr 172/2, bedacego wlasnoscig Skarbu
Paristwa w zarzadzie Agencji Nieruchomosci Rolnych. Row, nalezy oczyscié i wyprofilowa¢ do
- rzednych istniejacych. losé wod odprowadzanych do rowu jest niewielka, a wigc nie stwarza
zagrozenia powodziowego. Ze wzgledu na to, Zze na dalszych odcinkach tego rowu,
odprowadzane sg wody opadowe z terendw przyleglych i istnieje zagrozenie okresowego
podtopiania terenéw przyleglych, projekt odwodnienia przewiduje retencjonowanie wéd
opadowych w rurach oraz ogranicza wyplyw wod opadowych poprzez zastosowanie studni
redukujacej przeplyw wod opadowych.

Zastosowano redukcje wyplywu w studni D2, osadnikowej. Wody opadowe doprowadzane
s do tej studni kanatami z dwoch stron, o $érednicy 0,30 m i 0,50 m, a wyplywajg jednym
kanatem o $rednicy 0,25 m. Na tym kanale, przed wylotern do rowu, zastosowano separator
lamelowy 10/100 w celu oczyszczenia wod opadowych z substanciji ropopochodnych.

Wylot zaprojektowano w skarpie rowu, obrukowany. Wylot zlokalizowany jest w dnie rowu,
ale ze wzgledu na to, Ze jest to poczatek tego rowu nie zastosowano klapy zwrotnej na wylocie.
Zastosowano natomiast krate, zgodnie z pismem Gminy Katy Wroctawskie z dnia 15-05-2009r.,
znak: GK.7332-0075/001/2009.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi, pismem znak PRII.2211-0013/001/2009 z
dnia 06.02.2009r, przez Gming Katy Wroctawskie zaprojektowana kanalizacje deszczowsg nalezy
wykona¢ z rur PCV grubosciennych typu S i zastosowaé studzienki rewizyjne 21000 betonowe z
betonu B45.

Ze wzgledu na rzedng dna rowu, ograniczajaca mozliwosC zaglebienia uloZenia
projektowanej kanalizacji deszczowej, istnigje przypuszczenie wystapienia kolizji z istniejac
siecig wodociagowa i gazowa. W zwigzku z tym prace budowlane nalezy wykonywa¢ ostroznie, a
w razie wystapienia kolizji skontaktowaé sie z projektantem w celu ustalenia sposobu przetozenia
kolidujacej sieci.

W obszarze planowanej inwestycji wystepujg wody gruntowe i w trakcie prowadzenia prac
budowlanych nalezy odpompowywaé wodg z wykopu.

8.2 Sie¢ telekomunikacyjna
Zakres inwestycji obejmuje:

e budowe obiektow ochronnych 1x rura dzielona fi 160 -105 m,
¢ budowe obiektow ochronnych 1x rura dzielona fi 110 -116,5 m,

8.3 Sie€ elektroenergetyczna

¢ Rodzaj odwietlenia i zakres.
Do opracowania oswietlenia projektowanych ulic przyjeto klase CES. Oswietlenie drogi

tej klasy powinno spefnia¢ nastepujace warunki:

srednia nateZenie oswietlenia E27 5lx

rownomiernos¢ luminancji wzdtuzna U0=0,4

Oswietlenie projektuje sie rozwiaza¢ jako catonocne przy pomocy opraw parkowych OW
S-100W, z szyszka biala, z sodowym Zrodlem swiatta SON+T PIA o mocy 100W. Oprawy
wykonane sg z aluminium i szkta w Il klasie izolacji, IP65. Oprawy montowac na. wysokosci 6
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metrow, na slupach rozstawionych wedlug planu sytuacyjnego. Oprawe mentowaé na koronie
parkowej K-9 jednoramiennej produkgji Kromiss-Bis.

o Slupy i posadowienie
_ Oswietlenie projektuje sie na stupach stalowych okragtych wysokosci 5m typu CS-60-50/3
firmy Kromiss-Bis. Oprawe montowaé na koronie typu W-9 jednoramiennej o wysokosci h=1m
Do posadowienia stupow nalezy stosowaé prefabrykowane fundamenty betonowe typu FBw100
wg. katalogéw preducenta. Fundament zabezpieczyé czarng farbg bitumiczng, Odleglos¢ migdzy
stupami 25m.

o Siet zasilajgca stupy oSwietleniowe

Sie¢ zasilajaca punkty owietleniowe zostanie wykonana w uktadzie TN-C jako kablowa. W
stupach zabudowac typowe ztacza stupowe z podstawg bezpiecznikowg wraz z wktadka 6A np.
Ztacze stupowe typu TB1. Oprawe podigczyt do ztacza stupowego za pomoca przewodow YDY
3x2,5mm2. Z projektowanej szafki o$wietleniowej nalezy wyprowadzic dwa obwody kablem
YAKXS 4x35mm2, zasilajace projektowane oéwietlenie. Laczna dlugosé proj. kabla zasilajacego
obwod nr1 694m, obwdd nr2 638m. Projektuje sie dwa obwody zasilajgce o$wietlenie
wyprowadzone z szafki RSOU-3 zasilanej kablem YAKXS 4x35mm? wyprowadzonym z zaciskow
rozigcznika bezpiecznikowego w zlaczy kablowym ZK-3a zlokalizowanej za chodnikiem, na
skrzyzowaniu ulic Morelowej i Jabloniowej. Kable zasilajace projektowane obwody o$wietleniowe
przy wyprowadzeniu z szafki oswietleniowej prowadzi¢ w rurze oslonowej, np DVK 110. Kable
uktadaé w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m liczac od gomej krawedzi kabla do powierzchni
gruntu. W przypadku przejScia kabla pod drogami wykona¢ utoZenie kabla na gtebokosci min.
1,.0m od powierzchni niwelety jezdni. Pod i na kabel nasypaC warstwe piasku o grubosci po
10cm, a na wysokosci 25cm od dolnej krawedzi kabla utozyé na calej diugosci trasy folie
ochronng koloru niebieskiego. Grubosé folii powinna by¢ nie mnigjsza niz 0,3mm. Krawedz
zastosowanej folii powinna by¢ wystawa¢ co najmniej 50mm poza zewnetrzng krawedz
utozonego kabla. Przy przejéciu pod drogami kable chroni¢ rurami ochronnymi stalowymi RSI100,
dodatkowo przy kazdej rurze oslonowej utozy¢ zapas rurg tego samego rodzaju o dlugosci takiej
samej co uktadany przepust. Wszystkie opisane na planie sytuacyjnym diugosci rur ochronnych
obejmujg, ich zapas po obu stronach jezdni min. 0,5m. Korce rur ochronnych nalezy
zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do Srodka wilgoci i zanieczyszczen. Sam kabel opisywaé
stosujac oznaczniki kablowe (opaski kablowe) informujace o rodzaju, typie i parametrach
uktadanego kabla rozmieszczone na kablu w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz przy mufach
| w miejscach charakterystycznych majgcych wplyw na bezpieczenistwo. Zachowaé odlegloéc
minimalne w przypadku wystapienia ponizszych zblizen:

od kanalizacji 50cm

od rurociagu gazu niskiego cisnienia 50cm

od kabla telekomunikacyjnego 50¢m

Przy wprowadzeniu kabli do stupow oswietleniowych i przy szatkach o$wietleniowych
zostawi¢ zapas okofo 1m.

o Zasilanie szafek o$wietleniowych.

Zgodnie z warunkami przytaczania RDES5/JB-4112-ZW/7279/462/09, wydanymi przez
EnergiaPro S.A. Rejon Dystrybucji Sroda Slaska, zasilanie oéwietlenia realizowane bedzie ze
ztacza kablowego ZK-3a zlokalizowanego na granicy dziatek 173/215, 173/216. Projektowang
szafke oswietlenia drogowego RSQU-3, ze wzgledy na brak zgody wiadciciela dziatki na budowe
szafki na granicy dziatek, szafke nalezy posadowi¢ poza chodnikiem na skrzyzowaniu ulic
Morelowej i Jabloniowej. Szafke zasili¢ z roztacznika kablem YAKXS 4x35mm?2 diugosci 20m.
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WYKONANIE PROJ. BUDOWLANEGO DROG OSIEDLOWYCH Z KANALIZACJA DESZCZOWA W MIEJSCOWOSCi SMOLEC,
UL. GRUSZKOWA, MORELOWA, BRZOSKWINIOWA, CZERESNIOWA, JABLONIOWA ORAZ ODC. UL. SLIWKOWEJ MIEDZY
UL. JABLONIOWA A BUKOWA

Nalezy sprawdzi¢ wartos¢ wkiadek bezpiecznikowych w rozlgczniku, w przypadku gdy wartosé
wkladek jest nizsza od 40A, nalezy je wymienié na wkiadki o wartosci 40A.

o Szafki oswietleniowe.

Do wykonania szafki oswietlenia drogowego zastosowat obudowe SKRF 520/800/1 z
uktadem pofaczern i wyposazeniem typu RSOU-3 przystosowanej do podigczenia kabli
odejsciowych 4x35mm?,

Obudowa powinna by¢ wykonana z tloczywa poliestrowo-szklanego termoutwardzalnego w
kolorze popielatym. Tloczywo powinno byé z materialu samogasnacego o czasie gaszenia do
15sek.

Szatke oéwietleniowg wyposazy¢ w tablice licznikowg TL-3, rozigcznik bezpiecznikowy
RBKOO przystosowany do plombowania, cyfrowy programator astronomiczny, stycznik torow
pradowych i roztgczniki izolacyjne z wktadkami bezpiecznikowymi DO obwoddw odbiorczych.
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe nalezy stosowaé rozigcznik bezpiecznikowy RBK-00 z
wktadkami bezpiecznikowymi WTNHOO 20A. Do zabezpieczenia obwodow oswietieniowych
stosowat rozigczniki bezpiecznikowe R300 z wktadkami bezpiecznikowymi 10A. Zacisk PE-N w
projektowanej szafce nalezy uziemi¢ przez rezystancie uziomu R<30Q.

¢ Ochrona przeciwpozarowa.

_ Sie¢ rozdzielcza 3x400/230V pracuje w ukladzie TN. Dla ochrony od porazen bedzie
zastosowane ,samoczynne wylaczanie zasilania” realizowane kolejno przez bezpieczniki we
wnekach stupowych, bezpieczniki w szafkach o$wietleniowych oraz bezpieczniki w ztaczach
kablowych.

Opornos¢ uziemien dodatkowych R < 100). WzdtuZ ukladanego kabla na glebokosci 0,8m,
oraz odleglosci poziomej 15cm od uktadanego kabla, utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 30x4
do ktorej podiaczy¢ wszystkie nowoposadowione stupy o$wietleniowe.

KONIEC OPISU
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UZGODNIENIA
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BURMISTRZ MIASTA | GMINY
£ATY WROCLAWSKIE

Znak sprawy: OSiR 7625/39/08 Katy Wroctawskie, dnia 06 marca 2009 r.
Numer pisma: KW-0059/09

DECYZJA Nr 04/2009 :
o §rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 72 ust. 1 pkt. 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art 77 ust. 1
pkt. 12, art. 80 ust. 2, art. 82 ust. 1 i 3, art. 84 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
0 udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie érodowiska oraz
ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz.U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) oraz art. 104 kodeksu
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071, ze zmianami), po
rozpatrzeniu waiosku Inwestora — Wlodzimierza Wasinskiego

okreslam

srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsiewzigcia polegajacego na budowie drog
osiedlowych z kanalizacja deszczowa w miejscowosci Smolec, ul. Gruszkowa, Morelowa, Brzoskwiniowa,

Czeresniowa, Jabloniowa oraz odcinek ul. Sliwkowej miedzy ul. Jabloniowa a Bukowa, gmina Katy
Wroclawskie.

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsi¢wzigcia:

Planowane przedsigwziecie obejmuje:

- budowg ulic osiedlowych z kostki betonowej, po §ladzie istniejacych ulic o nawierzchni gruntowej

utwardzonej thiczniem,

- budowe kanalizacji deszczowej,

- budowe placéw do zawracania na koncach ulic: Gru_szkowej, Brzoskwiniowej, Morelowei)

Czeresniowej, '

- budowe zjazdéw indywidualnych,

- budowe oswietlenia ulic,

- przebudowg kolidujacego uzbrojenia.
Zgodnie z przediozona dokumentacja przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie na terenie gminy Katy
Wroctawskie, w obrebie dzialek nr 173/218, 173/244, 173/331, 173/330, 173/329, 173/328, 173/327,
173/317, 173/312, 173/307, 173/304, 173/298, 173/301, 173/295, 290, 173/292, 173/287, 173/207, 173/206,
1737208, 173/209, 172/2 AM-5 obreb Smolec, gmina Katy Wroctawskie,

2, Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegblnym uwzglednieniem
koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz
ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw sasiednich:

' Stosowaé rozwiszania organizacyjne i techniczne ograniczajace emisje miezorganizowana pytéw do
atmosfery;

e Prace ziemno-budowlane prowadzi¢ z uwzglednieniem minimalizacji ich wplywu na $rodowisko
naturalne w szczegolnosci w zakresie emisji halasu, wibracji, zapylenia oraz ochrony srodowiska
gruntowo-wodnego;

¢ Prowadzi¢ prace budowlane wyltacznie w porze dziennej (6.00-22.00);

e O terminie rozpoczgcia i zakonczenia prac ziemnych powiadomié z 7 — dniowym wyprzedzeniem SOZ —
Inspekcjg Zabytkow Archeologicznych;

o Stosowaé sprz¢t, maszyny i urzadzenia, ktére spelniaja odpowiednie standardy jakosciowe i techniczne,
wykluczajace emisj¢ zanieczyszezen do wéd i ziemi, m.in. z grupy ropopochodnych (smary, oleje,
paliwa) i nie powodujace ucigzliwosci dla terendéw sasiednich;

Podczas przerw w pracy kazdorazowo wylaczaé silniki maszyn 1 urzadzen;
Gospodarke odpadami prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami;

» . Powstajace w trakcie budowy odpady gromadzié w sposdb selektywny i sukc?)%\{me ugy g nu
budowy;
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¢ Konirolowa¢ oraz natychmiast nsuwaé wszelkie usterki sprzetu technicznego powodujace powstawanie
nickontrolowanych wyciekéw substancji ropopochodnych, zapobiegajac fym samym ewentualnemu
lokalnemu zanieczyszczeniu terenu;

s Zapewni¢ dostep do sanitariatéw pracownikom budowy;

* Uporzadkowaé teren oraz wszelkie odpady pobudowlane i pozostale materialy po zakofczeniu prac
inwestycyjnych;

¢ Przywréci¢ do stanu pierwotnego sieé¢ drenarska Jub inne urzadzenia odwadniajace, w przypadku ich
uszkodzenia, w ciggu 14 dni pod specjalistycznym nadzorem.

3. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska konieczne do uwzglednienia w projekeie budowlanym:

¢ Odprowadzenie wod opadowych przewidzie¢ w sposéb nie powodujacy zagrozenia dla czystosel wod
i gruntu;
Uzgodni¢ z zarzadea rowu melioracyjnego - dziatka nr 172/2 - warunki odprowadzenia wéd opadowych;

e - Dia odbiornika wéd opadowych z projektowanego odwodnienia drogi — réw melioracyjny - dziatka nr
172/2 - sporzadzi¢ oceng mozliwosci przyjecia odprowadzanych do niego wod opadowych oraz zakresu
prac niezbednych do wykonama dla zapewnienia wladciwych stosunkéw wodnych na terenach
przylegtych;

® Przewidzie¢ miejsca do selektywnego magazynowania wszystkich rodzajow zbieranych z terenu budowy
odpadéw, zabezpieczone przed dostepem oséb niepowolanych oraz w sposéb uniemozliwiajacy
negatywne oddzialywanie na srodowisko.

Uzasadnienie

W dniu 19 grudnia 2008 r. na wniosek Inwestora — Wlodzimierza Wasifiskiego - reprezentowanego
W tym postgpowaniu przez pelnomocnika (pelnomocnictwo w aktach sprawy), zostalo wszczete
postgpowanie w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizach
przedsigwzigeia polegajacego na budowie drog osiedlowych z kanalizacja deszczowa w miejscowosci
. Smolec, ul. Gruszkowa, Morelowa, Brzoskwiniowa, Czeresniowa, Jabtoniowa oraz odcinek ul Sliwkowej
o mlqdzy ul. Jabloniows a Bukowa, gmina Katy Wrociawskie.

Stosownie do tredci art. 72 ust. 1 pkt. | ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu

informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie §rodowiska oraz ocenach
oddzialywania na $rodowiske (Dz.U. z 2008 1., Nr 199, poz. 1227), wydanie w/w decyzji nastgpuje przed
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe, wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, ze zm.)
' Zgodnie z art. 71 ust 2 cytowanej ustawy, przedmiotowa inwestycja jest zaliczana do przedsigwzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, dla kidrej przeprowadzenic oceny oddzialtywania na
srodowisko jest fakultatywne (§ 3 ust. 1 pkt. 72a rozporzadzenia Rady Ministr6w z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie okreflenia rodzajéw przedsiewzieé mogqacych zmaczqco oddzialywaé na Srodowisko oraz
szczegdlowych wuwarunkowahi zwiqzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzqdzema raporty
o oddzialywaniu na Srodowisko - Dz.U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) i wymaga uzyskania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

W toku postepowania administracyjnego stwierdzono, ze realizacja przedsiewzigecia w obrebie
dziatek nr 173/218, 173/244, 173/331, 173/330, 173/329, 173/328, 173/327, 173/317, 173/312, 173/307,
173/304, 173/298, 173/301, 173/295, 290, 173/292, 173/287, 173/207, 173/206, 173/208, 173/209, 17212
AM-5 obreb Smolec nie koliduje z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
tego obrebu, zatwierdzonego Uchwala Nr XLVI1/343/02 Rady Mle_]sklej w Katach Wroclawskich z dnia 28
marca 2002 r.

W oparciu o art. 70 ust. 1 pkt. I i 2 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczeristwa w ochronie $rodowiska ovaz ocenach oddzialywania na Srodowisko Burmistrz Miasta
i Gminy Katy Wroctawskie, pismem z dnia 06 stycznia 2009 r., wystapit do Panstwowego Powiatowego

. Inspektora Sanitarnego we Wroclawiu oraz do Starosty Powiatu Wroctawskiego o opinie co do koniecznoéci
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko oraz sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
przedsigwziecia na $rodowisko i jego zakresu. Majac na uwadze art. 156 cytowanej ustawy, zadania
regionalnych dyrektoréw ochrony srodowiska w zakresie dotyczacym opinii w sprawie potrzeby
sporzadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko i zakresu raportu o oddzialywaniu przedsighgiecia na
srodowisko w terminie roku od dnia wejscia w zycie w/w ustawy wykonuja starostowie.oZ g ZHOUND sSG




Starosta Powiatu Wroclawskiego postanowieniem nr 5/2009, znak: SP/261/08/7633.0P-
0003/2009/21/AK z dnia 20 stycznia 2009 r. (data wptywu: 26.01.2009 r.) uznat za dopuszczalne odstapienie
od obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla w/w przedsigwzigcia. Opinia
-zostata wydana w terminie, zgodnie z art. 64 wust 4 ustawy o wudostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na
- $rodowisko. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroclawin nie wyrazil opinii co do
koniecznoéei przeprowadzenia oceny w wymaganym prawem terminie (data odbioru wniosku o wydanie
opinii: 8.01.2009 r.). Zgodnie z art. 78 ust. 4 cytowanej wyzej ustawy niewydanie przedmiotowe]j opinii
w terminie traktuje si¢ jako brak zastrzezen. .
Wobec powyZszego, Burmistrz Miasta i Gminy Katy Wroclawskie postanowieniem znak: OSiR
7625/39/08 numer pisma KW-0031/09 z dnia 02 lutego 2009 r. odstapit od obownqzku sporzadzenia raportu
oddzialywania na srodowisko dla w/w przedsxngmcm
Majac na uwadze art. 77 ust. 1 pkt. 1 i 2 ww. ustawy, w zwiazku z faktem, Ze nie przeprowadzono
oceny oddziatywania na srodowisko, Burmistrz Miasta i Gminy Katy Wroctawskie nie uzgadnia warunkéw
-realizacji przedmiotowego przedsigwziecia.
Zgodnie z przedlozong dokumentacja przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie na terenie gminy
Katy Wroctawskie, w obrgbie dziatek nr 173/218, 173/244, 173/331, 173/330, 173/329, 173/328, 173/327,
1737317, 173/312, 173/307, 173/304, 173/298, 173/301, 173/295, 290, 173/292, 173/287, 173/207, 173/206,
173/208, 173/209, 172/2 AM-5 obr¢b Smolec.
W ramach przedsigwzigcia planuje sig:
- budowg ulic osiedlowych z kostki betonowej, po $ladzie istniejacych ulic o nawierzchni gruntowej
utwardzonej thuiczniem,
- budowe kanalizacji deszczowe;j,
- budowg placéw do zawracania na koficach ulic: Gruszkowej, Brzoskwiniowej, Morelowej,
Czeresniowe;j,
- budowg zjazdow indywidualnych,
- budowg o$wietlenia ulic,
- przebudowg kolidujacego uzbrojenia.
Inwestycja przebiega po istniejacym $ladzie ullc przebudowa obejmuje ok. 996 mb drog.
. vaonane zostana nowe ‘warstwy konstrukcyjne nawierzchni ulic i chednikéw. Zardwno jezdnia, place do
- zawracania, zjazdy indywidualne _]ak i chodniki beda wykonane z kostki betonowej. Wody opadowe zostang
 skierowane do wpustéw ulicznych za pomoca spadéw podhiznych i poprzecznych jezdni. Woda opadowa
~odprowadzona bedzie poprzez wpusty uliczne oraz przykanaliki, ktére zostana podiaczone do
- nowoprojektowanych kanatéw. Wylot kanahu przewiduje sig do pobliskiego rowu, usytuowanego na dzialce
~ 172/2. Przed wylotem projektowanego kanatu deszezowego zostanie usytuowany separator, poprzedzony
studzienka osadnikows. Przew1dywana dh:igosc kanalizacji deszczowej wynosi ok. 1 035 m.

Planowana mwestyc_;a nie przebiega w sasiedztwie stanowisk chronionej lub czesciowo chromonej
ﬂory, nie koliduje z pasami i skuplemam1 zieleni wysokiej oraz terenami lesnyml Em1s_|a hatasu i
zanieczyszczen do atmosfery w trakcie reahzacp inwestycji b@dzw miala charakter przejsciowy 1 ustapi po
zakoficzeniu prac, a pozniejsza eksploatacja nie spowoduje jej zwigkszenia.

Przedsmwch;e nie bgdzie zrédlem powstawama sciekow technologicznych.

Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie powstawania odpadéw, odpady zwiazane
z pracami prowadzonymi w ramach realizacji inwestycji zagospodarowane zostana zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Zgodnie z przedlozong dokumentacja inwestycja nie wplynie negatywnie na $rodowisko naturalne
w zakresie emisji zanicczyszczen do atmosfery, halasu, srodowiska gruntowo-wednego pod warunkiem
zastosowania zalecanych rozwiazan technicznych, technologicznych i zabezpieczen.

Poniewaz oddziatywanie inwestycji ogranicza si¢ do terenu lezacego w znacznej odleglosci od granicy
panstwa, wyklucza si¢ transgraniczne oddziatywanie na srodowisko.

Na terenie objetym granicami realizacji przedsiewziecia, jak i w jego bezposrednim sasiedztwie, nie
wystgpuja obszary, a takze obiekty o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody. Dotyczy to réwniez obszaréw NATURA 2000, ‘

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony Uchwatg Nr XLVII/343/02 Rady
Miejskiej w Katach Wroctawskich z dnia 28 marca 2002 r. dla terenu przeznaczonego pod realizacjg
przedsigwzigcia przewiduje szczegblne warunki zagospodarowania, wynikajace z potrzeb ochrony
srodowiska kulturowego. Odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieru.chome
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archeologicznych, zgodnie z zapisami cytowanej uchwaly, zostana podjete ratownicze badania
wykopaliskowe, prowadzone na koszt inwestora.

Z dolaczonej do wniosku dokumentacji wynika, 7e skala planowanego przedsiewzigcia, jego
przeznaczenie, miejsce lokalizacji, zasieg oddzialywania, stan $rodowiska naturalnego na obszarze
projektowania oraz przyjete do stosowania rozwiazania techniczne pozwalaja traktowa¢ je jako nie
stwarzajace zagrozenia dla otaczajacego sSrodowiska naturalnego i zdrowia ludzi. W sentencji decyzji
okreslono warunki, jakie spelnia¢ powinien projekt i inwestycja, zaréwno w fazie realizacji jak
i.eksploatacji. Zastosowanie sig do powyzszych warunkéw na ctapie projektowania i realizacji inwestycji
oraz przestrzeganie wymogow obowigzujacych przepiséw w zakresie ochrony $rodowiska i stosowanie
wlhadciwych rozwiazafi technicznych zapewni, iz eksploatacja przedsiewziecia nie spowoduje przekroczenia
standardéw jakosci srodowiska.

W zwiazku z niewielkim stopniem ucigzliwodci planowanej inwestycji dla $rodowiska nie zalecono
analizy porealizacyjnej.

Z uwagi na wykazane oddzialywanie planowanego przedsiewzigcia na srodowisko, pozostale wymogi,
jakie powinna spelnia¢ decyzja o $Srodowiskowych uwarunkowaniach nie dotycza przedmiotowego
przedsigwzigcia. Eksploatacja inwestycji nie powinna powodowaé przekroczenia standardéw jakosci
$rodowiska poza terenem projektowanej drogi.

W ftrakcie przeprowadzonego postepowania w sprawie oceny oddznaiywama na $rodowisko
planowanego przedsigwziecia nie zostaly zgloszone uwagi ani wnioski.

Integralng czeé¢ decyzji stanowi zalacznik nr 1 przedstawiajacy charakterystyke planowanego
przedsigwziecia.

Wobec powyzszego, w oparciu o przepisy cytowane na wstepie, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenistwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywamia na Srodowisko, decyzjg
o srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktérej mowa art. 72 ust. 1
pkt. 1-13 tej ustawy, a wniosek ten powinien byé ztozony nie péiniej niz przed uplywem czterech lat od

-dnia, w-kidrym decyzja o $redowiskowych wwarunkowaniach stala sie astateczna. - -
Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzadowego Koleglum Odwolawczego we

~ Wroctawiu, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Katy
Wroclawskie.
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zgodnie z ezefeiq [ ust. 45 zalqeznika do ustawy z dnia 16 listopada 20 -

' o oplacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.)

wplacono w dniu 30.09,2008 r,

na rachunek B-k Sp. Katy Wroctawskie

nr 73 9574 0005 2001 0000 0101 0001

Zalgcniki:
1. Charakeerystyka planowanego przedsiewziecia
2. Karta informacyjra przedsiewziecia (o/a)

Ctr=ymuiq:
Inwestor — Wiodzimierz Wasiriski
Pelnomocnik Inwestora - Euromosty, ul. B. Prusa 9, 50-319 Wroclaw
3. Strony postgpowania zgodnie = art. 49 Lp.a,
4  ak

Do wiadomosci:
1. Parstwowy Powiatowy Inspekior Sanitarny we Wroclawiu, ul. Kleczkowska 20, 50-227 Wroctaw
2. Starosta Powiatu Wroclawskiego, ul. Podwale 28, 50-040 Wroctaw

Sprawg prowadzi:
Agmieszha Pacyna, tel. (71) 390-71-51



Zalacznik nr 1

do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy

Katy Wroctawskie Nr 04/2009 z dnia 06 marca 2009 r.
znak sprawy: OSiR 7625/39/08 nr pisma: KW-0059/09

Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia polegajacego na budowie drég osiedlowych
z kanalizacjg deszczows w miejscowosci Smolec, ul. Gruszkowa, Morelowa, Brzoskwiniowa,
Czere$niowa, Jabloniowa oraz odcinek ul. Sliwkowej migdzy ul. Jabloniows a Bukows, gmina
Katy Wroclawskie,

Inwestor — Wiodzimierz Wasiniski.

Przedmiotem przedsiewzigcia jest budowa drég osiedlowych wraz z kanalizacja deszczowa
w mlejscowmm Smolec, ul. Gruszkowa, Morelowa, Brzoskwiniowa, Czeresniowa, Jabloniowa oraz
odcinek ul. Sliwkowej miedzy ul. Jabloniowa a Bukowa.

Zgodnie z przedlozona dokumentacja przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie w obrgbie
dziatek nr 173/218, 173/244, 173/331, 173/330, 173/329, 173/328, 173/327, 173/317, 173/312,
173/307, 173/304, 173/298, 173/301, 173/295, 290, 173/292, 173/287, 173/207, 173/206, 173/208,
173/209, 172/2 AM-5 obreb Smolec, gmina Katy Wroclawskie.

W ramach przedsigwzigcia planuje sig:

- budowe ulic osiedlowych z kostki betonowej, po $ladzie istniejacych ulic o nawierzchni
gruntowej utwardzonej thiczniem,

- budowe kanalizacji deszczowe;j,

- budowe placéw do zawracania na koficach ulic; Gruszkowej, Brzoskwiniowej, Morelowej,
Czeresniowej,

- budowg zjazdoéw indywidualnych,

- budowe oéwietlenia ulic,

- przebudowe kolidujacego uzbrojenia.

Uzbrojenie kolidujace z projektowanymi nawierzchniami podlegaé bedzie przebudowie w

= zakresie niezbgdnym do realizécji inw esLch,, zgodnié z teehnicznymi warunkami wydanyml przez ich

wlascicieli i obowiazujacymi przepisami.

Inwestycja przebiega po istniejacym §ladzie ulic, przebudowa obeimuje ok. 996 mb drég.
Wykonane zostana nowe warstwy konstrukcyjne nawierzchni ulic i chodnikéw. Zaréwno jezdnia,
place do zawracania, zjazdy indywidualne jak i chodniki beda wykonane z kostki betonowej. Wody
opadowe zostang skierowane do wpustéw ulicznych za pomoca spadéw podtuznych i poprzecznych
jezdni. Woda opadowa odprowadzona be¢dzie poprzez wpusty uliczne oraz przykanaliki, ktére zostang
podlaczone do nowoprojektowanych kanaloéw. Wylot kanatu przewiduje si¢ do pobliskiego rown,
usytuowanego na dzialce 172/2. Przed wylotem projektowanego kanalu deszczowego zostanie
usytuowany separator poprzedzony studzienka osadnikows. Przewidywana dlugosé kanalizacji
deszczowej wynosi ok. 1035 m, wykonane zostana 22 wpusty uliczne i 25 studzienek z kregéw
zelbetowych. Planuje sie zastosowanie rur PCV lub zelbetowych.

Do realizacji inwestycji wykorzystany zostanie sprzet ciezki, m.in. koparki, spycharki,
ladowarki, réwniarki oraz, w czescei, prace bgda wykonywane recznie.

Dla czasowego skladowania nadmiaru mas z1emnych zostang przygotowane odpowiednio
wyznaczone miejsca, inwestor zapewni zaplecze sanitarne i socjalne dla pracownikéw budowy oraz
kontenery na odpady.

Proponowana lokalizacja przedsigwziecia nie stwarza konfliktéw przestrzennych
z zagospodarowaniem terenow otaczajacych. '

Ze wzgledu na lokalizacjg i charakter inwestycji przyjety wariant realizacji inwestycji nie
wplynie negatywnie na stan Srodowiska. Planowane przedsigwzigcie nie bedzie negatywnic
oddziatywaé na obszary podlegajace ochronie, na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880 ze zmianami). Dotyczy to rowniez obszaréw Natura 2000.

mgr int. Antoni Hope¢

son 8307045660
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BURMISTRZ MIASTA I GMINY
KATY WROCLAWSKIE

Znak sprawy: OSiR 7625/39/ 08 Katy Wroclawskie, dnia 18 marca 2009 .
Numer pisma: KW: 0068/09

POSTAN OWIENIE NR 05/2009

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postgpowania
- administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

postanawiam

z urzgdu sprostowaé w Decyzji nr 04/2009 o §rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigeia polegajacego na budowie drog osiedlowych z kanalizacja deszezowa w miejscowosci
Smolec, ul. Gruszkowa, Morelowa, Brzoskwiniowa, Czereéniowa, Jabloniowa oraz odcinek ul.
Sliwkowej miedzy ul. Jabloniowa a Bukowa, gmina Katy Wroctawskie z dnia 06 marca 2009 r., znak
sprawy: OSiR 7625/39/ 08, numer pisma: KW-0059/09, wydanej dla inwestora — Wlodzimierza
Wasinskiego, nastepujaca omylke pisarskg:

- na str. 1 w pkt. 1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwziecia, wiersz 12: w miejsce dzialki o nr
ewidencyjnym: 290 winno by¢: 173/290;

- na str. 2, vzasadnienie, akapit 4, wiersz 3: w miejsce dzialki o nr ewidencyjnym: 290 winno by¢:
173/290;

- na str. 3, akapit 4, wiersz 3: w miejsce dzialki o nr ewidencyjnym: 290 winno by¢: 173/290;

- w zalaczniku do decyzji, str. 1, akapit 3 wiersz 3: w miejsce dziatki o nr ewidencyjnym: 290 winno
byé: 173/290.

Uzasadnienie

Zgodnie z trescig art. 113 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Katy Wroctawskie moze
z urzgdu, w drodze postanowienia, prostowacé bledy pisarskie w wydanych przez niego decyzjach.
_ W dniu 19 grudnia 2008 r. na whiosek Inwestora — Wiodzimierza Wasinskiego -
reprezentowanego w tym postgpowaniu przez pelnomocnika (pelnomocnictwo w aktach sprawy),
zostalo wszezete postgpowanie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsigwzigcia polegajacego na budowie drog osiedlowych z kanalizacja
deszczowa w miejscowosci Smolec, ul. Gruszkowa, Morclowa, Brzoskwiniowa, Czere$niowa,
Jabloniowa oraz odcinek ul. Sliwkowej miedzy ul. Jabloniowa a Bukowa, gmina Katy Wroctawskie.

Dnia 06 marca 2009 r., po zakoriczeniu postepowania, zostala wydana Decyzja nr 04/2009
W sprawie. _

Tres¢ przedmiotowej decyzji zawierata bledny zapis dotyczacy numeru ewidencyjnego jednej
z dziatek, na ktorych realizowana bedzie inwestycja.

Biorac pod uwage powyzsze, orzeczono jak w sentencii.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie stuzy zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego we

Wroctawiu za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Katy Wroclawskie w terminie 7 dni od daty
jego dorgczenia. Wniesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia.

Z UPOWAZNIENIA BURMISTRZA

mgr inz, Mleczysiow Keps
ZASTERPGABURMISTRZA
Otrzymuiq:
I Inwestor — Wiodzimierz Wasiniski WPLYN ELO
Pelnomocnik Inwestora - Euromosty, ul. B. Prusa 9, 50-319 Wroctaw
Strony postepowania zgodnie z art, 49 kp.a, ] Ewsy
4 ak il
‘ 23,03 2009
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 STARDSTE POWIATU
WROCLAWEKIEGD

SP/OS/719/AR/6223 — 0049/2009

Wroctaw, dnia 09 czerwca 2009 1.

- Na podstawie-art. 147 ust. 1,4, 516, art. 151, art. 180 pkt 2, art. 181 ust. 1 pkt iust.
2, art. 191a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.
U. Nr25 z 2008 r., poz. 150 ze zm.), art. 9 ust. 1 pkt 14 litc i pkt 19 1it. £, art. 31 ust. 4 pkt 3,
art. 37 pkt 2, art. 41 ust. 112, art. 42 ust. 112, art. 46 ust, 2, art. 122 ust. 1 pkt 11 3, ust. 4,
art. 125, art. 127 ust. 1,31 5, art. 128 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 131 ust. 11 2, art. 135 ust. 3, art.
140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. Nr 239 z 2005
1., poz. 2019 ze zm.), rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczeg6inie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz.

984 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu Postgpowania’ Administracyjnego - - PO rozpatrzeniu
wniosku zlozonego dnia 11.05.2009 r.

orzekam

I. Wydaje Gminie Katy Wroclawskie pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do rowu
melioracyjnego (dziatka nr 172/2 obreb Smolec) w zlewni Lugowiny I, wod opadowych
i roztopowych z odwodnienia ulic: Gruszkowa (dziatka nr 173/327 obrgb Smolec),
Morelowa (dziatka nr 173/328 obreb Smolec), Brzoskwiniowa (dziatka nr 173/329 obreb
Smolec), CzereSniowa (dziatka nr 173/330 obreb Smolec), Jabloniowa (cz. dziatki nr
173/331 i 173/218 obreb Smolec) i cze§é Sliwkowej migdzy ulicami Jabloniowa i
Bukowa (c¢z. dziatki ar 173/218 obreb Smolec) w Smolcu — zbieranych z nawierzchni
w/w ulic oraz z chodnikéw w ilo$ci sumarycznej:
_ Q — 75,48 dm’/sek
~ po oczyszczeniu w studni osadnikowsj D2 i.separatorze lamelowym oraz przy
_ograniczenin chwilowego odptywu wod opadowych do rowu do wielkosci:
Q - 34,0 dm*sek
poprzez: ograniczenie $rednicy rurociagu od studni D2 do wylotu.

Skiad wod opadowych na wylocie do rowu, bedacym miejscem poboru prob nie moze

przekraczaé nizej podanych wartosci:
- zawiesiny ogoine - 100 mg/dm3
- weglowodory ropopochodne - 15 mg/dm’

I1. Pozwolenie wodnoprawne na szczegdlne korzystanie z wod w powyzszym zakresie zostaje
wydane na czas oznaczony do 08 czerwea 2019 r. pod nastepujacymi warunkami:
1. prawidlowej eksploatacji instalacji shuzacej do odprowadzania wod opadowych wraz

z wylotem,

2. przeprowadzema wstepnych badan jakosci odprowadzanych woéd opadowych - w ter-
minie 2 miesiecy od zakoficzenia budowy kanalizacji deszczowej, a nastgpnie
wykonywania okresowych analiz odprowadzanych wéd opadowych,

3. ewidencjonowania wynikéw przeprowadzonych badaf jakosci wod opadowych oraz

WPLYNELO przechowywania ich przez 5 lat od zakoficzenia roku kalendarzowego, ktorego

dotycza,
- 4. przeprowadzenia -— przed rozpoczeciem odprowadzania wod opadowych -
10 06. 2009 - jednorazowej konserwacji rowu melioracyjnego stanowiacego odbiornik woéd

{0&5 opadowych, a nastepnie uczestniczenia w kosztach utrzymania i blezqce] konserwacji

Lp. .
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'przedn?iotowego rows melioracyjnego w - zakresie uzgodnionym z wlasciwg
terytorialnie spotka wodna, '

5. zaspokojenia pretensji odszkodowawezych zwigzanych z udzielonym pozwolenien.

III. Wydaje Wlodzimierzowi Wasifiskiemu pozwolenie wodnoprawne na wykonanie
urzadzeh wodnych tj. wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego (dziatka nr
172/2 obreb Smolec) o nastepujacych parametrach: |

- érednica wylotu - 250 mm
- 1Zgdna dna wylotu -119,80 m npm _
7 umocnieniem dna i skarp rowu w obrebie wylotu kostka kamienng - pod nastepujacymi
warunkami: | o
1) prowadzenia i wykonania robdt zgodnie z dokumentacja stanowiacg podstawg
Fechniczn'a( wydania decyzji i uzgodnieniami oraz obowiazujacymi przepisami
i normani, ,
2) w przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej lub innych urzadzen odwadniajacych —
- przywrécenia ich do stanu pierwotnego pod specjalistycznym nadzorem,
3} zawiadomienia zainteresowanych stron, z 14-dniowym wyprzedzeniem o terminie
rozpoczecia i zakoficzenia robot, _
~4) prowadzenia prac przy niskich stanach wod, w sposob nie utrudniajacy przeptywu
wody w rowie, g ‘
5) uporzadkowanie terenu w obrebie prowadzonych prac w terminie 14 dni po
zakoficzeniu robot, '

6) zaspokojenia ewentualnych roszczen odszkodowawczych zwigzanych z wydanym
pozwoleniem wodnoprawnym. :

" IV. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli uprawniony nie rozpoczal wykonywania urza-
dzeni wodnych w terminie 2 lat od dnia, w ktorym pozwolenie wodnoprawne na
wykonanie tych urzadzen stafo sig¢ ostateczne. '

UZASADNIENIE

. Irena Purzyc, dzialajaca jako pelnomocnik Gminy Katy ‘Wroctawskie 1 Wiodzimierza
- Wasinskiego, wystapita wnioskiem z dnia 11.05.2009 1. o wydanie:

- Gminie Katy Wroctawskie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie-do rowu melioracyjnego
wg’)d opadowych z terenu ulic Gruszkowa, Morelowa, Brzoskwiniowa, Czeresniowa, Jabloniowa

i Sliwkowa (odcinek migdzy Jabloniowa a Bukowa) w Smolcu, gm. Katy Wroctawskie

- Wiodzimierzowi Wasifiskiemu na wykonanie urzadzeni wodnych . wylotu kanalizacji deszczowej
do rowu.

Decyzj¢ niniejsza wydano na podstawie formalnych i materialnych przepisow prawa
~ powolanych na  wstepie, po przeprowadzeniu postgpowania administracyjnego, o ktorym
zawiadomiono strony i jednostki zainteresowane. 7

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne informacje o wszezeciu postepowania
~ w przedmiotowe] sprawie podano do publicznej wiadomosci. Zadna z poinformowanych stron nie

-zglosita w postgpowaniu uwag ani zastrzezen. '

Podstawe techniczna wydania decyzji stanowi ,,Operat wodnoprawny” opracowany
w kwietniu 2009 r. przez EUROMOSTY we Wroctawiu.

Po przeanalizowaniu materiatu uzyskanego w postepowaniu wodnoprawnym oOraz znajdujacego
sie w tut. organie ,,Operatu 'hydrologiczno-hydraulicznego zlewni cieku Lugowina Il odbiornika wod
opadowych objetych zabudowa” opracowanego przez Lile Miktaszewicz (uprawnienia hydrologiczne
nr 11/2005) stwierdzono, ze nie ma przeszkod do udzielenia przedmiotowego pozwolenia w zakresie
jak w sentencji.

Szczegdlowe warunki pozwolenia okreslono zgodnie z przepisami prawnymi, maja’ggl na
wzgledzie whasciwe utrzymanie { eksploatacje urzadzen oraz zapewnienie nalezytej ochrony wod
przed zanieczyszczeniem i zabezpieczenie stuszaych intereséw stron. o 2@ ?f }

Decyzja Starosty Powiatu Wroctawskiege Nr 195/2009 z dnia 09.06.2009 .




Podmiotemm prowadzacym eksploatacje kanalizacji deszczowej w ulicach Gruszkowa,
.Morelowa, Brzoskwiniowa, Czere$niowa, Jabloniowa i Sliwkowa (odcinek migdzy Jabloniowa
a Bukowg) w Smolcu bedzie Gmina Katy Wroctawskie, ktéra potwierdzita zamiar przejecia w/w
kanalizacji deszczowej po jej wybudowaniu (pismo z dnia 06.05.2009 r. znak PRIL2211-
0027/001/2009).

Projektowane przedsiewziecie jest zgodne z zapisami obowiazujacego dla tego terenu
miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwala Rady Miejskiej
w Katach Wroclawskich nr XLVII/343/02 z dnia 28.03.2002 r.,

Dla projektowanej inwestycji Inwestor uzyskat decyzje nr 04/2009 o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia wydang przez Burmistrza Miasta i Gminy Katy
Wroclawskie dnia 06.03.2009 r. — znak sprawy OSiR 7625/39/08.

Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE
1. Od decyzji stuzy stronom odwolanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej we Wroctawiu (Wroctaw, ul. C. K. Norwida 34), za moim posrednictwem

(Wroctaw, ul. Podwale 28), w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia (art. 4 ust. 4 Prawa
wodnego)

2. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzef wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnodci i uprawnien oséb
trzecich przyshigujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen (art. 123 ust. 2 Prawa
wodnego)

3. Decyzja niniejsza nie stanowi pozwolenia na budowg ani zgloszenia w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 156
z 2006 r., poz. 1118 ze zm.).

Adnotacia o oplacie skarbowej:

Wydanie niniejszego pozwolenia w zakresie ust. I jest zwolnione z oplaty skarbowej — zgodnie z art. 7 pkt 3)
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1633 ze zm. ).

Za pozwolenie udzielone w ust. [l niniejszej decyzji uiszczono oplate skarbowq w wysokosci 217,00 zi (stownie
dwiescie siedemnascie zlotych 00/100) — zgodnie z czesciq Il pkt 24 zalqeznika do ustawy z dnia 16.17.2006 r.
o oplacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) - na rachunek bankowy nr 03 10902398
000000060800388.

S )w} Z up. TARO(STY
3 e oS/
A AN = 1 ireria Krasicka
OTRZYMUJA: L Adye /O Byrekior
@ Jrena Purzyc — pelnomocnik Gminy i W. Was@}g S Wydziatu Ochrony Srodowiska
EUROMOSTY P
\‘-‘H—-—"J

50-319 Wroclaw, ul. B. Prusa 9
(+ 1 egz. operatu)

2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
50-950 Wrockaw, ul. C. K. Norwida 34

3. Dolnoslaski Zarzad Melioracji
i Urzadzen Wodnych
50-333 Wrectaw, ul. J. Matejki 5

4. Agencja Nieruchomo$¢ Rolnych NIP 535
Oddzial we Wroclawiu
Wroclaw, ul. Mifiska 60
(wiadajqcy dzialkq ar172/2 obreb Smolec)

5. Urzad Miasta i Gminy
55-080 Katy Wroctawskie, Rynek — Ratusz |

03-22-631 Regon 890704660
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10.

11

12.

Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska
51-117 Wroctaw, ul. Paprotna 14

Rejonowy Zwiazek Spétek Wodnych
55-300 Sroda Slaska , ul. Wroclawska 44

Ministerstwo Obrony Narodowej
Rejonowy Zarzad Infrastruktury Wroclaw
50-984 Wroctaw, ul. Obomicka 126

Wojskowy Oddziat Gospodarezy nr 2
50-984 Wroctaw, ul. Obomicka 100-102

Port Lotniczy Wroclaw SA
34-530 Wroclaw, ul. Skarzynskiego 36

Urzad Miejski Wroclawia
Wydziat Srodowiska i Rolnictwa
Wroctaw, ul. Michalezyka 23

OS —afa + 1 egz. operatu

RE-56]1
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EUROMOSTY
Adres do korespondencii: ul. Bolestawa Prusa 9, 50-319 WROCLAW
tel.ffax: (071) 327-90-81(28), (071) 321-74-65

Adres: ul. Spokizielcza 44/7, 57-300 Klodzko
NIP: 885-109-62-61. REGCN 880704660

| Kod archiwalny . : Nr umowy o ) Egzemplarz nr
T 104 EM 104/07/08 | Z
Stadium: . OPERAT WODNOPRAWNY
Obiski: 1 UL Gruszkowa, Morelowa, Brzoskwiniowa, Czeresniowa, Jabloniowa oraz od. |
. R ul. Sliwkowej migdzy ul. Jabloniows a Bukowa w Smolcu
Nazwa i adres obiekty Wykonanie proj. budowlanego drég osiedlowych z kanalizacjg deszczowg w
budowlancge: -~ | Miejscowosci Smolee, ul. Gruszkowa, Morelowa, Brzoskwiniowa, Czeresniowa,
1 Jabloniowa:oraz odc. ul. Sliwkowej miedzy ul. Jabloniows a Bukowsg
Nazwa i adres | MIESZKANCY OSIEDLA DOMKOW )
ZATIEWIRJACeEO: : JEDNORODZINNYCH W SMOLCU
! EUROMOSTY,
e jednostd - ul. Spéldzieloza 44/7,
57-300 Kiodzko
Branza Projektant/Sprawdzajacy Nr uprawnien / " -Podpis
Opracowal: inz, Irena Anna Purzyc - g

UzZYTO

o dnid _.Qﬂ 06 2009,

N S 57’/05-,/?’7 %Jé Zzi.f 099/209 f

e

. Starostwo Powiatowe
we Wrodagf:d ska
Wydziat Qchrony Srodowis
ul, Pouiwale 28, 50-040 Wroclaw
tal.ffax 0T 172-21-769

Wrotlaw, maj 2009 r.




Starosta Powiatu Wroctawskiego Wroctaw, dnia 04/06/2009 r.
Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej '

ul. J. Pifsudskiego 15-17, 50-044 Wroclaw

tel. (071) 372 34 68

OPINIA POZYTYWNA NR 7822/2009

dotyczgca koordynaciji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

PRZEDMIOT UZGADNIANIA  Projekt kanalizacji deszczowej wraz z przylgczami oraz odwietlenia
ul.Gruszkowej, ul.Morelowej, ul.Brzoskwiniowej, ul.Czeresniowej,
ul.Jabtoniowsj oraz ul.Sliwkowe] w migjscowosci Smolec.

DZIALKI:022304_5 , 0025 - Smolec : 173/218,  173/327, 173/328, 173/329,
173/330,  173/331,

OBIEKT Katy Wroctawskie
Smolec, ul. Gruszkowa
Smolec

OZNACZENIE ARKUSZY MAP

ZLECENIODAWCA /nazwa i adres/ EUROMOSTY Maciej Wdowiak
- 57-300 KLODZKO SPOLDZIELCZA 44/7

ZLECENIENR 10809/2009

Na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku
(iednolity tekst z 2005 roku, Dz. U. Nr 2490, poz. 2027 z p6zn. zm.) oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455) przediozona do uzgodnienia dokumentacja zostata
zaopiniowania pozytywnie.

O terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakoriczenia prosimy
powiadomié¢ pisemnie ZUDP we Wroctawiu, powolujac sie na numer opinii,

Uwagi i zalecenia:

W miejscach zblizeri i skrzyZzowar realizowanych sieci i przylaczy z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym, wykopy prowadzié bez uzywania sprzetu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej
ostroznosci.

O terminie wykonywania prac powiadomi¢ pisemnie EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Rejon
Sroda Slaska, DSG we Wroctawiy, TP SA Wydziat Utrzymania Sieci we Wroctawiu i ZGK Katy Wr.

WPLYNELO . A .!.;:?... f:vjs-!t )
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EUROMOSTY

. Adres do korespondendji: Ul. Bolestawa Prusa 9, 50-319 WROCLAW
tel.ffax: (071) 327-90-81(82), (071) 321.74-65

Adres: ul. Spotdzielcza 44/7, 57-300 Klodzko
NEP: 895-109-92-61. REGON 890704660

Kod aréhhvalrg) ' | Nr umowy Egzemplarz nr.
104 EM 104/07/08

| MATERIALY DO OPINII DLA ZESPOLU
swin UZGODNIEN DOKUMANTACJL
| | PROJEKTOWEJ

UL Gruszkowa, Morelowa, Brzoskwiniowa, Czeresniowa, Jabloniowa oraz ode. |
ul. Sliwkowej miedzy ul. Jabloniowg a Bukows w Smoleu '

Obiekt: -

N s cbiktu Wrykonanie proj. budowlanego drog osiéﬂlowych z kanalizacjg deszczowa w
b,ml:,ﬁe;ﬁs one miejscowosci Smolec, ul. Gruszkowa, Morelowa, Brzoskwiniowa, Czere$niowa,
o Jabloniowa oraz odc. ul. Sliwkowej migdzy ul. Jabloniowa a Bukowa..

Nazwa i adrés Wiodzimierz Wasifiski PESEL: 53021707515

Zamawiajacego; : .
I _ . 55-080 Smolec UL Gruszkowa 11
[ Nazwa i adres . . "
jednosiki projektowej EUROMOSTY, ul. Spéldzielcza 44/7, 57-300 Klodzko
" Branza Projektant/Sprawdzajqcy Nr yprawnieti —__ Podpis
' Glowny projektant: _ , . '
mgr inz Stanistaw Damurski - 485/82/WBPP _ e '7W
Sprawdzajacy: ' :
dr inz. Maciej Wdowiak 5207199

- i eiale TaFat:)

o

A5

0 890704560

Wroctaw, maj 2009 r.




