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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych (zwanej dalej
specyfikacja techniczna lub ST) sa wymagania dotyczace robét zwiazanych z wykonaniem $ciekéw z kostki
betonowej zwigzanych z wykonaniem proj. budowlanego drég osiedlowych z kanalizacja deszczowa w
miejscowosci Smolec, ul. Gruszkowa, Morelowa, Brzoskwiniowa, Czeresniowa, Jabloniowa oraz odc. ul.
Sliwkowej migdzy ul. Jabtoniowa a Bukowa.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca podstawe opracowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z
wykonaniem $ciekéw ulicznych z kostki betonowej szarej gr. 8cm ( 2 rzedy kostek).

1.4. OKreSlenia podstawowe

1.4.1. Sciek - element konstrukcji jezdni stluzacy do odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni jezdni i
chodnikéw do projektowanych odbiornikéw (np. kanalizacji deszczowej).

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Wymagania dotyczace robot
Wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materialéw

Wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-00.00.00
2.2. Kostka betonowa

Wymagania dla kostki betonowej podano w ST D- 05.03.23a.

2.3. Inne materialy

Wymagania dla: kraweznikéw, betonu na tawe, skladnikéw betonu, piasku na podsypke oraz wody
podano w ST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe”.

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotyczace sprz¢tu
Wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-00.00.00 pkt 3.
3.2. Sprze¢t do wykonania Scieku

Roboty mozna wykonywac recznie z zastosowaniem nastepujacego sprzetu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,
— ubijakéw recznych i mechanicznych do ubijania kostki.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 pkt 4.

4.2. Transport materialow
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Wymagania dotyczace transportu kraweznikéw, sktadnikéw betonu i piasku na podsypke podano w ST
D-08.01.01 ,, Krawgzniki betonowe”.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sq warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymato$ci projektowanej, kostki przewozone sa na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w
nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonania robét
Zasady wykonania robét podano w ST D -00.00.00
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania $cieku nalezy wytyczy¢ lini¢ krawgznika i o$ $cieku zgodnie z
dokumentacjq projektowa.

5.3. Wykonanie wykopu, tawy i ustawienie kraweznikow (obrzezy)

Wykonanie wykopu pod tawe, tawy betonowej dla $cieku oraz ustawienie krawegznikéw na tawach
powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa oraz postanowieniami ST D-08.01.01 ,, Krawezniki betonowe”.

5.4. Wykonanie $cieku z kostki betonowej

Ogdlne wymagania dotyczgce uktadania kostki betonowej podano w ST D-05.03.23a.

Rodzaj i wymiary $cieku powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa .

Na tawie betonowej nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowa o grubosci zgodnej z
dokumentacjq projektowa.

Na wykonanej podsypce nalezy ulozy¢ sciek z kostki z zachowaniem wymaganej w dokumentacji
projektowej niwelety $cieku. Szeroko$¢ spoin migdzy poszczegélnymi kostkami nie powinna przekraczaé 12
mm. Utozona kostke nalezy ubi¢ przy pomocy ubijakéw recznych lub mechanicznych. Kostki peknigte nalezy
wymienic na cate.

Wypelnienie spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinno by¢ wykonane z zachowaniem
nastgpujacych wymagan:

— piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.5 ST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe”,

— cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.4 ST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe”,

— wytrzymatlos$¢ zaprawy na $ciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa,

— przed rozpoczgciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg z dodatkiem 1%
cementu w stosunku objetosciowym,

— gleboko$¢ wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowg powinna wynosi¢ okoto 5 cm,

— zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetnic¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostka.

Pielegnacja nawierzchni —$cieku z kostki betonowej.

Pielggnacja nawierzchni kostkowej, ktdrej spoiny sa wypetnione zaprawa cementowo-piaskowa polega
na polaniu nawierzchni woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w stalej wilgotnosci przez okres
jednej doby. Nastgpnie nawierzchnig nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywac w stalej wilgotnosci przez okres 7
dni. Po uptywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, nawierzchni¢ nalezy oczysci¢
doktadnie z piasku i mozna odda¢ do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoSci robét
Zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do
wykonania $cieku i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Badania kostki betonowej:

Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sig,
aby do badania wytrzymato$ci na Sciskanie pobiera¢ 6 prébek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok.
600 m* powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Badania pozostalych materiatéw stosowanych do wykonania $cieku z kostki betonowej powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci, ktére zostaly okreSlone w przepisach podanych dla odpowiednich
materiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Zakres badan

W czasie robdt zwiazanych z wykonaniem scieku nalezy sprawdzac:
— wykop pod tawe,
— gotowa tawe,
— ustawienie krawgznika,
— wykonanie Scieku.

6.3.2. Wykop pod tawe

Nalezy sprawdzaé, czy wymiary wykopu sa zgodne z dokumentacja projektowa oraz zaggszczenie
podioza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z pkt
5.3.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania fawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaja:

a) linia tawy w planie, ktéra moze si¢ r6zni¢ od projektowanego kierunku o £ 2 cm na kazde 100 m fawy,

b) niweleta gérnej powierzchni tawy, ktéra moze si¢ r6zni¢ od niwelety projektowanej o = 1 cm na kazde 100
m lawy,

¢) wymiary i rownos¢ tawy, sprawdzane w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy, przy
czym dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

— wysokosci (grubosci) fawy + 10% wysokosci projektowane;j,

— szerokos$ci gornej powierzchni tawy + 10% szerokosci projektowanej,

— réwnosci goérnej powierzchni tawy 1 cm prze§witu pomiedzy powierzchnia tawy a przylozona
czterometrowa tata.

6.3.4. Sprawdzenie ustawienia krawe¢znika
Zgodnie z ST D-08.01.01” Krawezniki betonowe”.
6.3.5. Sprawdzenie wykonania scieku

Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja:

a) niweleta $cieku, ktéra moze rézni¢ si¢ od niwelety projektowanej o = 1 cm na kazde 100 m wykonanego
$cieku,

b) réwnos¢ podtuzna $cieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m dtugosci,
ktéra moze wykazywa¢ przeswit nie wigkszy niz 0,8 cm pomigdzy powierzchnia Scieku a tata
czterometrowa,

¢) wypelnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego $cieku, przy
czym wymagane jest calkowite wypelnienie badanej spoiny,

d) grubo$¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze si¢ rézni¢ od grubosci projektowanej o + 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Zasady obmiaru robot

Zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego $cieku.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady odbioru robot

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

wykop pod tawe,
wykonana tawa,
wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m $cieku obejmuje:
prace pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie materiatdw,
wykonanie wykopu pod tawe,
ew. wykonanie szalunku,

wykonanie tawy,

pielggnacje betonu i ew. rozbidrke szalunku,
ustawienie kraweznikéw (obrzezy),

wypelnienie spoin,

ulozenie Scieku, z wypelnieniem spoin i pielggnacja Scieku,

zasypanie zewnetrznej $ciany kraweznikéw gruntem i ubicie,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050
2. PN-B-06250:2004
3. PN-B-06711
4. PN-B-06712
5. PN-EN-197-1
6. PN-B11100
7.  PN-B-04101
8. PN-B-04102
9. PN-B-04110
PN-B-04111
10.

Roboty ziemne budowlane

Beton zwykty

Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania

i ocena zgodnosci

Materiaty kamienne. Kostka drogowa

Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwo$ci woda

Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda

bezposrednia

Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci na $ciskanie

Materiaty kamienne.
Boehmego

Oznaczanie

$cieralnosci

na tarczy
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11.

PN-B-04115

Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na
uderzenie (zwieztoSci)
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