OPIS TECHNICZNY

do projektu odtworzenia nawierzchni
po robotach zwigzanych z wykonaniem sieci wodociggowej Smolcu

1. Dane do projektowania.

W opracowaniu uwzgledniono istniejacy stan drég powiatowych (ul. Gloéwna
i Starowiejska w Smolcu) oraz opis dokumentacji geotechnicznej opracowanej dla potrzeb
projektowanej przebudowy sieci wodociagowe;.

Konstrukcje¢ odtwarzanej jezdni opracowano w oparciu o ,,Rozporzadzenie Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej” z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”.

2. Opis stanu istniejgcego.

Ulice Gléwna i Starowiejska posiadaja nawierzchni¢ bitumiczna szerokosci okoto
5.00 m z obustronnymi poboczami gruntowymi i rowami odwadniajacymi.

Z opracowanej dokumentacji geotechnicznej wynika, ze podloze gruntowe w tym
miejscu stanowi nasyp budowlany (grubosci ok. 50 cm w ul. Glownej 1 ok. 20 cm w ul.
Starowiejskiej), pod ktorym zalegaja osady glin piaszczystych, piaskow gliniastych
i piaskow pylastych. Grunty te kwalifikowane sa jako wysadzinowe lub watpliwe.

3. Opis odtwarzanej konstrukcji jezdni i poboczy.

Odtwarzana nawierzchnia powinna by¢ wysokosciowo dostosowana do istniejace;j.
Rowniez spadki podiuzne i poprzeczne powinny by¢ jak dla stanu istniejacego.
Przyjeto ukiad odtwarzanych warstw konstrukeji jezdni jak dla kategorii ruchu KR2:
e warstwa $cieralna grubosci 4 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm
wg PN-S-96025,
e warstwa wiagzaca grubosciS cmcm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 mm
wg PN-S-96025,
e warstwa podbudowy grubosci 20 cm z kruszywa famanego o uziarnieniu ciaglym 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie uktadana w dwoch warstwach (12+8 cm) wg PN-S-96023,
e 15 cm warstwa ulepszonego podloza z piasku/kruszywa stabilizowanego cementem
o Rm=2,5 Mpa uktadana z betoniarki wg PN-S-96012 w przypadku podloza
wysadzinowego - G2, G3 lub warstwa odcinajaca grubosci 15 cm z piasku
srednioziarnistego w przypadku podloza niewysadzinowego - G1.

Wskaznik zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podloza powinien odpowiadaé
wymaganiom BN-77/8931-12. Warstwa S$cieralna 1 wiazaca w stosunku do pozostatych
warstw posiada po obu stronach ,,zaktadki” o szeroko$ci 20 cm kazda. Nalezy zachowac
zasadg mijania si¢ szwOw pomigdzy warstwami konstrukcji.

Pobocza i skarpy po zasypaniu i zaggszczeniu wykopu nalezy utwardzi¢ warstwa
thucznia o grubosci 15 cm.






