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Zp D160

Op - opaska HAKU do nawiercania dla rur PE i PVC
z - zasuwa kotnierzowa

Zp - za$lepka
% gleba R -redukcja
AN TR - tréjnik redukcyjny PE
T - tréjnik PE
RO - rura ochronna
T COMBI HI(ll, 1)-E2- tréjnik kotnierzowy z zasuwami
z trzema(dwoma, jednym) odcieciami, typu E2,
ZRK - zlgczka rurowa kotnierzowa
. . U - ugiecie
glina piaszczysta K - kolano
Ks - kotnierz stalowy galwanizowany
Ksp - kotnierz specjalny
L - tuk
M - mufa elektrooporowa
7z - ztaczki zaciskowe
TK PE - tuleja kotnierzowa PE
TRz - trojnik redukcyjny zeliwny
PE D32 - PE 80 SDR 17 D32x 2,3

Legenda szrafur

nasyp niekontrol owany

glina pylasta

piasek gliniasty

piasek pylasty

piasek drobny
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UWAGI:

ASFALT / POBOCZE GRUNTOWE - 3 wykopu - asfalt
3 wykopu - grunt utwardzony

Odbudowane pobocze nalezy utwardzi¢ warstwg ttucznia o grubosci 10 cm.
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