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OPIS TECHNICZNY
1. WSTEP.

1.1. Podstawa opracowania.

Umowa nr ZP 342/18/07 z dnia 04.05.2007 roku, zawarta pomigdzy Gming
Katy Wroctawskie, a Pracownia Projektowa Inzynierii Sanitarnej i Gazownictwa
»SANGAZ” Halina Lukaszewska ul. Wojska Polskiego 89/5 58 — 500 Jelenia Gora.

1.2. Przedmiot opracowania.

Projekt architektoniczno - budowlany sieci wodociagowej w miejscowosci
Smolec, obejmujacy przebudowg istniejacego wodociagu, przepigcie przytaczy do
nowej sieci, potaczenie z istniejaca siecia wodociagowa.

1.3. Zakres opracowania.

- opis techniczny warunkow realizacji inwestycji oraz obiektow projektowanych,
- projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno - budowlany
- profile podtuzne, rysunki szczegdtowe projektu wykonawczego.

1.4. Materialy wyjsciowe.

a) Warunki techniczne wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalne;j
w Katach Wroctawskich.

b) Uchwata Nr XXVII/205/04 Rady Miejskiej w Katach Wroctawskich
z dn. 22 czerwca 2004 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego we wsi Smolec.

c) Dokumentacja geotechniczna,

d) Mapy do celow projektowych.

e) Mapy i wypisy z ewidencji gruntow.

f) Uzgodnienia.

2. TEREN INWESTYCJI.

Inwestycja zlokalizowana bgdzie w terenie zabudowanym wsi Smolec
w obregbie ulic: Ogrodowa, Starowiejska, Gtéwna, Lipowa, Chtopska, Degbowa,
Wierzbowa, Cmentarna, Kolejowa, Dworcowa.
Zabudowg stanowia budynki wielo i jednorodzinne.
Na terenie robdt nie wystgpuja obszary objete ochrona konserwatorska.
Infrastruktur¢ podziemna terenu inwestycji stanowi: sie¢ wodociagowa, gazowa,
telekomunikacyjna, energetyczna oraz kanalizacja sanitarna (projektowana wg
odrebnego opracowania).
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Istniejacy wodociag, wraz z zabudowana na nim armaturg jest w ztym stanie
technicznym, nie spelnia wymogoéw eksploatacyjnych oraz zabezpieczenia p.- poz.

Smolec objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Sie¢ wodociagowa projektowana jest zgodnie z zatozeniami planu.
W obrgbie planowanych robot ziemnych wystepuje sie¢ drenarska.

3. PLANOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Projektuje si¢ modernizacj¢ istniejacej sieci wodociagowej obejmujaca:
- przebudowg sieci i przepigcie istniejacych przytaczy do nowej sieci,
- potaczenie projektowanej sieci z wodociagiem istniejacym.
Projektowana sie¢ zasilana bedzie z istniejacego wodociagu zbiorowego -
polaczenia przewidziano w ulicach: Ogrodowej, Gtownej, Starowiejskiej, Lipowej,
Chtopskie;j.
Wodociag istniejacy poza odcinkami przewidzianymi do wykorzystania wylaczony
zostanie z eksploatacji, rurociagi wylaczone pozostana w gruncie.

Sie¢ wodociagowa prowadzona begdzie gltoéwnie w drogach gminnych,
czgsciowo w drodze powiatowej 1 wojewodzkiej oraz po terenach stanowiacych
wlasno$¢ osob prywatnych i PKP.

4. OCHRONA ZABYTKOW | SRODOWISKA.

Na terenie wsi nie wystepuja obszary objete ochrona konserwatorska.
Wojewoda Dolnoslaski postanowieniem SR/II.6613-5/23-3/AK/07

z dn. 10 sierpnia 2007r. nie natozyt obowiazku sporzadzania raportu

o oddziatywaniu na §rodowisko.

W zakresie ochrony srodowiska roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami okreslonymi
w zalaczniku 2 zamieszczonym w dalszej czgéci opracowania oraz przywolanymi
w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Dokumentacj¢ geotechniczna zamieszczono w czg$ci Il niniejszego
opracowania.

W strefie glgbokosci projektowanych robot ziemnych zwiazanych
z przebudowa sieci wodociagowe] w Smolcu glownie wystepuja osady
pylasto — piaszczysto — gliniaste, stanowiace geologicznie grunt pochodzenia
wodnolodowcowego. Wode gruntowa w postaci stabych saczen stwierdzono
w dwoch otworach ( badania prowadzone w okresie suchego lata).
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W okresie roztopow wiosennych i intensywnych opadéw wystepowanie
wod moze by¢ wigksze, niz opisano to w badaniach w zwiazku z tym przyjgto
konieczno$¢ odwodnienia 100% wykopéw w ul. Glownej i 50%
w ul. Starowiejskie;.

W obregbie planowanych robdt ziemnych w ul. Starowiejskiej, Lipowe;,
Ogrodowej i Cmentarnej wystepuje sie¢ drenarska. Zatozono odbudoweg sieci
w obregbie wykopow.

W obrebie drég i poboczy, do glebokosci 0,5 m moga wystgpowac nasypy
budowlane typu drogowego.

6. PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA.

Sie¢ wodociagowa dla miejscowosci Smolec projektuje si¢ jako uktad
rozgatezny zasilany z istniejacej sieci — potaczenie zlokalizowane bedzie przy
ul. Lipowe;.

7. BUDOWA WODOCIAGU.

7.1. Wymagania oqgoine.

Do budowy wodociagu stosowa¢ wylacznie materialy, ktore, posiadaja atest
higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny oraz zostaly wprowadzone do obrotu

zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wymagania materiatowe 1 ilo$§¢ armatury okreslono w dalszej cze$ci
opracowania. Budowe wodociagu prowadzi¢ przestrzegajac uzgodnien zarzadcow
1 wlascicieli poszczegdlnych dziatek, zawartych w czgsci — Warunki przylqczenia,
uzgodnienia i  Mapa ewidencji gruntow, wykaz zajmowanych dziatek, zgody
wlascicieli.

Wykonawca ponadto powinien zapoznaé si¢ oryginatami uzgodnien, gdy; na
kopiach niektore elementy uzgodnien mogq by¢ nieczytelne.

7.2. Rurociagi.

Material, dlugosci i Srednice:

Projektuje si¢ wodociag z rur do wody PE 100 SDR 17 o $rednicach
= D 160 mm — dlugos¢ L=2 229,30 m,
* D110 mm-—dlugos¢ L =2028,80 m,
= D90 mm — dlugos¢ L =54,00m
= D 63 mm - dlugos¢ L= 85,10 m,
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* D50mm - dlugos¢ L= 19,40 m,
* D40 mm - dlugos¢ L= 37,20 m,
* D32mm- dhugosé L= 529,70 m,
= D25 mm- dlugosé L=3.00m

Lqczna dltugosé sieci 7 odcinkami umoZzliwiajqcymi przepiecie istniejqcych
proyvtaczy - L= 4986,50 m.
Lqczna ilosé przepieé priylaczy - 187 szt.

Zestawienie $rednic i dlugosci w poszczegolnych ulicach podano w zataczniku 1.
Przejscia poprzeczne pod drogami projektuje si¢ metoda przecisku w stalowe;j

rurze ochronne;j.

Przewody nalezy umie$ci¢ w rurze ochronnej z zastosowaniem specjalnych ptoz

1 zgodnie opisami w czg$ci graficzne;j.

Na dz. 476/4 przy skrzyzowaniu ul. Debowej i Glownej przebudowg sieci nalezy

wykona¢ bezwykopowo metoda burstliningu rura Wavin TS D 110 m o dtugosci

L=42m.

7.3. taczenie rur i ksztattek.

Przewody nalezy montowa¢ w umocnionym i odwodnionym wykopie,
o zaprojektowanym spadku, na podtozu naturalnym, wyprofilowanym tak, aby kat
podparcia rury wynosit 90°.

Laczenie rur i ksztaltek D160 - D90 projektuje si¢ metoda zgrzewania doczotowego,
a $rednic D 32 - D63 metoda zgrzewania elektrooporowego.

Zgrzewane doczolowo moga by¢ tylko materialy tego samego rodzaju, o tej same;]
klasie ci$nienia i tej samej grubos$ci $cianek.

Przy skracaniu rur, nalezy je cia¢ prostopadle do osi i oczysci¢ ze strzgpow
materiatu. Konce rur chroni¢ przed zabrudzeniem i zatluszczeniem, a tuz przed
zgrzewaniem oczy$ci¢ przez skrawanie, usunaé wiory, oczysci¢ szczotka, nie
dotyka¢ rekami.

Strefg zgrzewania nalezy chroni¢ przed niekorzystnym wptywem czynnikow
atmosferycznych takich jak mgla, deszcz, wiatr. Nie prowadzi¢ zgrzewania
w temperaturze ponizej 0°C.

Proces zgrzewania prowadzi¢ $cisle wedlug instrukcji producenta rur
1 urzadzen zgrzewajacych przestrzegajac czasu nagrzania, czasu przestawienia, sity
docisku i czasu chlodzenia. Chtodzenie musi nastgpowac¢ w warunkach otoczenia.
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Nie wolno przyspiesza¢ tego procesu np. wentylatorem lub woda.
Po zgrzaniu na caltym obwodzie rury powinna powsta¢ podwdjna wyptywka
o nastgpujacych cechach:

= obustronnie okragto uksztattowane zgrubienie zgrzewowe,

= gladka powierzchnia wyptywek,

= zaglgbienie rowka pomigdzy wyptywkami nie powinno znajdowaé sig
ponizej zewngtrznych powierzchni laczonych elementow,

= przesunigcie $cianek laczonych rur nie powinno przekracza¢ 10% grubosci
Scianki rury,

= catkowita szerokos¢ wypltywek powinna $cisle odpowiada¢ wartosciom
okreslonym przez producentow rur.

Potaczenia przylaczy PE z istniejacymi przewodami stalowymi nalezy
wykonywa¢ za pomoca zlaczek zaciskowych do rur PR typu POLYRAC oraz
zlaczek zaciskowych do rur stalowych typu GEBO.

Rodzaj ksztaltek dobrano na podstawie informacji zawartych na mapach do celow
projektowych oraz danych dotyczacych rodzaju materialu przytaczy ich s$rednicy
1 jakosci technicznej, uzyskanych od wiascicieli nieruchomosci.

W zwiazku z tym, iz informacje te moga by¢ nieSciste rodzaj ksztattek nalezy

dostosowa¢ do warunkow rzeczywistych.

7.4. Zmiana kierunku sieci.

Zmiang kierunku sieci projektuje si¢ za pomoca tukéw segmentowych i1 kolan
PE 100 SDR 17 oraz za pomoca ugigcia rury.
Lokalizacj¢ miejsca zmiany kierunku i sposob opisano na profilach podtuznych
i projekcie zagospodarowania terenu. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ promieni
ugigcia zalecanych przez producenta dla aktualnej w czasie montazu temperatury
otoczenia .
Promienie gigcia powinny by¢ nie mniejsze niz:
- 20 x $rednica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia
20 °C i wyzszej,
- 35 x $rednica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia w
przedziale +10+20)°C.

- 50 x $rednica nominalna (D) rury przewodowej przy temperaturze otoczenia do
+10) °C.
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7.5. Uzbrojenie.

Uzbrojenie wodociagu stanowia:
e czworniki kolnierzowe z zasuwami COMBI DN150,
e trojniki kolnierzowe z zasuwami COMBI DN150 ,
e trojniki kotnierzowe z zasuwami COMBI DN 80,
e zasuwy kolierzowe z zeliwa sferoidalnego typu E DN 150,
e zasuwy kolierzowe z zeliwa sferoidalnego typu E DN 100,
e zasuwy kolierzowe z zeliwa sferoidalnego typu E DN 50 ,
e hydranty nadziemne z zeliwa sferoidalnego DN 80,
e zawory odpowietrzajace do zabudowy podziemnej DNS8O,
® opaski z uszczelnieniem typu HAKU z gwintem wewngtrznym
do montazu zasuwy przylacza,
e zasuwy do przytaczy domowych z koncowka gwintowana
z jednej strony i ztaczem ISO z drugiej: DN 17
DN 1 %4>
DN 2”
Nalezy stosowac uzbrojenie wg, wymagan podanych w p. 8.7 np. Hawle

lub inne o nie gorszych parametrach technicznych i warunkach gwarancji.

7.6. Wezly montazowe.

Tréjniki Combi

Na potaczeniu sieci projektowanej z istniejaca w wezle 1 projektuje sig
czwornik typu COMBI DN150 z trzema zasuwami.

W pigciu weztach oznaczonych na planie i profilu projektuje sig trojniki
z zasuwami typu COMBI DN150 (wezty 35, 64, 263) i DN 100 (wezty 217, 243).
Dla zabezpieczenia trzpieni nalezy stosowac specjalne obudowy teleskopowe
i odpowiednie skrzynki uliczne z ptytami podkladowymi. W terenach zielonych
skrzynki wyprowadzi¢ 10 cm ponad teren.
Armatur¢ COMBI i zasuwy montowac¢ na ubitym podtozu z piasku wzmocnionym

chudym betonem lub ptyta betonowa.

Odgafezienia do hydrantow.

Odgalgzienia do hydrantow projektuje si¢ za pomoca trojnikéw redukcyjnych
PE D160/90 lub D110/90. Odgatezienia do hydrantéw Hpl i Hp3 projektuje si¢ za
pomocy trojnikow réwnoprzelotowych D160 oraz redukcji D160/90.
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Zasuwy odcinajace DN 80 mm kotnierzowe typu E nalezy montowa¢ w odlegtosci
1,0 m od hydrantu i pozostawi¢ w pozycji otwartej.

Hydranty montowa¢ na trdjniku zeliwnym ze stopka ustawiona na fundamencie
z chudego betonu lub ptycie betonowe;.

Wokét odwodnienia hydrantu usypac warstwe odsaczajaca z thucznia.

Zawory odpowietrzajace.

Projektuje si¢ zawory odpowietrzajace DN 80 mm montowane na trdjnikach
zeliwnych DN150/80. Nalezy je montowa¢ w najwyzszych punktach sieci i na
zatamaniach wysoko$ciowych trasy, zgodnie z planami sytuacyjnymi i profilami.
Lokalizacj¢ zaworow odpowietrzajacych przewidziana w projekcie w miarg
koniecznos$ci korygowac dostosowujac do warunkow rzeczywistych.

Nalezy stosowa¢ zawory w nierdzewnej obudowie kolumnowej, do bezposredniego
obsypania ziemia, np. Hawle, lub inne o nie gorszych parametrach technicznych
i warunkach gwarancji. Koncowke kolumny obudowa¢ odpowiednia skrzynka
uliczna. Wokot kolumny usypac¢ zwirowa warstwe odwadniajaca.

Przytfacza.

Odgalgzienia dla przylaczy projektuje si¢ za pomoca petnej opaski
z uszczelnieniem 1 gwintem wewngtrznym umozliwiajacym wkrecenie zasuwy,
(np. HAKU Hawle lub innej o nie gorszych parametrach technicznych i warunkach
gwarancji). Stosowaé zasuwy ze zlaczem typu ISO i gwintem zewngtrznym.
Projektowane przylacza PE nalezy potaczy¢ z istniejacymi stalowymi za pomoca
ztaczki zaciskowej POLYRAC do rur PE oraz zlaczki zaciskowej GEBO do rur
stalowych.

Dla przytaczy z rur PE D32 projektuje si¢ opaske D160/1 4”1 zasuwg D17,
dla przytaczy z rur PE D40 — opaske D160/2” i zasuwe¢ D1 1/4”, za$ dla przylaczy
D63 —opaske D160/2” i zasuwe D2”.

8.7. Minimalne wymagania materialowe.

Zasuwy, — korpus i pokrywa - zeliwo sferoidalne, epoksydowane,
trojniki COMBI | — wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,
np. Hawle — pierscien dlawicowy i uszczelki z elastomeru,

— klin z nawulkanizowana powloka elastomerowa,
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— kohierze zgodnie z EN 1092-2.

— glowica z zeliwa sferoidalnego, epoksydowana+ zewngtrzna

Hydranty z powloka proszkowa na bazie poliestrowej odporna na UV,

podwojnym — kolumna stalowa, ocynkowana ogniowo, pokryta powloka

zamknigciem poliuretanowa,

np. DUO — trzpien ze stali nierdzewnej,

Hawle — tlok z zeliwa sferoidalnego catkowicie pokryty powtoka
clastomerowa,

— wszystkie pozostale czg§ci z materiatow odpornych na
korozje,
— komhierze zgodnie z EN 1092-2.

— korpus z zeliwa sferoidalnego, epoksydowany, z wklejonymi

Opaski opaskami typu HAKU,
np. HAWLE — uszczelki elastomerowe do kontaktu z woda pitna,

— Sruby i podktadki ze stali nierdzewne;.
Zasuwy do — korpus z zeliwa sferoidalnego, epoksydowany,
przytaczy — jedna koncowka z gwintem zewngtrznym, druga ISO,
np. HAWLE — klin z powtoka elastomerowa,

— uszczelki z elastomeru,
— wrzeciono stal nierdzewna.

Zawory do — zawor - braz i POM,
odpowietrzana | — obudowa - stal kwasoodporna do zabudowy podziemne;j,
np.HAWLE — trojnik - zeliwo sferoidalne,

— specjalna skrzynka dla zaworow kolumnowych.

Nalezy stosowac uzbrojenie wg powyzszych wymagan np. Hawle lub inne

o nie gorszych parametrach technicznych i warunkach gwarancji.

8. ROBOTY ZIEMNE.
8.1. Podstawy i zalozenia do robét ziemnych.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02 —
,Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”, oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19 marca 2003 r.).
Przyjeto nastgpujace warunki wykonania robot:

- roboty ziemne mechaniczne — 80 %,
- roboty ziemne rgczne - 20 %,
- grunt kategorii I,
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- odwodnienie wykopow w ul. Gléwnej 100% i Starowiejskiej 50%

Dla wykopéw w gruntach wysadzinowych przewidziano wymiang materiatu
podtoza, osypki i zasypu na grunt niewysadzinowy.

Przerwane ciagi drenarskie odtworzy¢ i1 dokona¢ odbioru pod nadzorem
przedstawiciela Dolnos$laskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzeh Wodnych we
Wroctawiu

8.2. Wvykop.

Projektuje si¢ wykopy o $cianach pionowych umocnionych, o szerokos$ci
w $wietle umocnien 0,7 m. Umocnienia nalezy wykona¢ w zalezno$ci od rodzaju
gruntu w danym wykopie jako pelne dla gruntéw sypkich lub azurowe dla gruntow
gliniastych.
Umocnienia wykona¢ z szalunkéow systemowych dostosowanych do rodzaju gruntu
i glebokosci robot lub jako deskowanie z nastgpujacych elementow:
- bali drewnianych o grubosci co najmniej 50 mm, kl. III/IV,
- bali drewnianych podrozporowych o grubosci co najmniej 63 mm, kl. III/IV,
- bali drewnianych podzastrzalowych o grubosci co najmniej 100 mm,
kl. II/TV,
- okraglakow o $rednicy w cienszym koncu co najmniej 120 mm lub typowych
rozpor stalowych,
- zastrzaldow do zabezpieczania podpartych $cian wykopu wykonanych
z okraglakéw o $rednicy wynoszacej w cienszym koncu co najmniej 200 mm.
Rozstaw elementéw podpierajacych lub rozpierajacych projektuje si¢ w pionie
max. co 1,0 m, w poziomie max. co 1,5 m.
Wykop nalezy poglebia¢ stopniowo. Sciana czasowo nieodeskowana moze wynosié
0,3 m. Dno wykopu nalezy chroni¢ przed naruszeniem warstwy gruntu rodzimego.
Mechanicznie wykop nalezy wykona¢ do glgbokosci 0,2 m ponad projektowane dno
rury. Warstwg zabezpieczajaca naturalne podtoze o grubosci 0,2 m nalezy usunac
recznie bezposrednio przed utozeniem przewodu. Urobek nalezy skladowac z jednej
strony wykopu w odleglosci min. 1,0 m od krawedzi wykopu.
Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych przez
wyniesienie obudowy wykopu 15 cm ponad przylegajacy teren oraz wyprofilowanie
terenu ze spadkiem umozliwiajacym odptyw wod od wykopu.
W  warunkach ruchu ulicznego wykopy przykry¢ pomostami dla pieszych,
zabezpieczy¢ barierka o wysokosci 1,00 m, a w nocy oswietli¢ $wiatlami
ostrzegawczymi.
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8.3. Odwodnienie wykopu.

Projektuje si¢ bezposrednie odwodnienie wykopu odcinkami o dlugosci
L = 50,0 m, za pomoca drenazu poziomego ulozonego w obsypce filtracyjnej
i studzienki czerpalnej dla pompy.

Studzienke czerpalna posadowic tak, aby jej gorna krawedz znalazta si¢ na poziomie
projektowanej podsypki. Dno studzienki wykona¢ jako filtr odwrotny o wysokosci
h = 0,5 m z thucznia i zwiru.
Odwodnienie prowadzi¢ za pomoca pompy o wydajnosci dobranej do intensywnosci
naplywu wody.
W trakcie odwadniania wykopu nalezy przestrzega¢ kilku podstawowych
zasad:
— odwadnianie prowadzi¢ w sposob ciagly, az do zasypania wykopu, nie
dopuszczajac do przerw w pracy pompy,
- w przypadku zaistnienia przerwy ponowne usuwanie wody z wykopu
prowadzi¢ powoli, aby nie powodowaé¢ wymywania czasteczek gruntu,
— w zadnym wypadku nie dopuszcza¢ do pompowania wody z zawiesing
gruntu.
Doplyw wody do odwadnianego wykopu z terendw przylegtych odcia¢ za
pomoca $cianek szczelnych

8.4. Przygotowanie podioza.

Rury uklada¢ na podtozu naturalnym. Material podtoza powinien stanowic
grunt sypki, naturalnej wilgotnosci, odpowiadajacy wymaganiom okre§lonym dla
gruntow o symbolach ms, ss, zs, wedlug PN-74/B-02480, pozwalajacy na
wyprofilowanie w dnie ksztattu spodu kanatu.

Grubo$¢ warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury
gruntu powinna wynosi¢ 0,2. Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonane rgcznie,
bezposrednio przed ulozeniem przewodu.

W przypadku nadmiernego wybrania gruntu rodzimego tzw. przekop nalezy
uzupethi¢ ubitym piaskiem lub zwirem.
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8.5. Zasypanie wodociaqu.

Zasypanie wodociagu wykonuje si¢ etapami. W pierwszej kolejnosci nalezy
wykona¢ nad rurociagiem za wyjatkiem potaczen obsypke¢ ochronng z gruntu
rodzimego, wykona¢ wymagane proby i sprawdzenia, a nastgpnie zasyp wykopu.

Obsypke nalezy wykonywa¢ warstwami o grubosci 1/3 Dz rurociagu,
z réwnoczesnym usuwaniem deskowania i ostroznym ubijaniem gruntu po obu
stronach rury do osiagnigcia wysokosci 0,3 m ponad powierzchnig rury. Na obsypce
utozy¢ tasme z drutem identyfikacyjnym. Powyzej zasyp wykopu wykona¢ gruntem
niewysadzinowym z jednoczesnym zaggszczaniem i1 rozbiorka deskowan oraz
rozpdr $cian.

Grunty wysadzinowe nalezy wymieni¢ w 100% na niewysadzinowe.

Nawierzchni¢ drogi wojewddzkiej odtworzy¢ na calej szerokosci jezdni,
nawierzchnig drég powiatowych odtworzy¢ na szerokosci 1,5m, zgodnie

z zatwierdzonym projektem odtworzenia nawierzchni, nawierzchni¢ drog gminnych
odtworzy¢ zgodnie z zasadami przyjetymi dla drog powiatowych

9. PRZEJSCIA POD DROGAMIL.

W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem nawierzchni asfaltowej drog
powiatowych, gminnych oraz drogi wojewddzkiej, projektuje si¢ wykonanie przejsé¢
poprzecznych metoda przecisku rura stalowa o $rednicy DN 273 x 7,1 dla
wodociagu o $rednicy D160 i D110, rura DN 139,7 x 4,0 dla wodociagu o $rednicy
PE D63 oraz rura DN 88,9 x 4,0 dla przytaczy PE D32.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych metod bezwykopowych.

10. PROBA SZCZELNOSCI.

Sposob przygotowania do badan szczelnosci, jej przeprowadzenie,
zapisywanie i oceng wynikow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10725
—,,Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania”.

W trakcie budowy sieci przeprowadzaé nalezy proby szczelnosci poszczegdlnych
odcinkow nie dtuzszych niz 300m, a po ukonczeniu i zasypaniu wodociagu —
badanie szczelno$ci catego przewodu.

Probe szczelnosci odcinka wykonywaé¢ po jego utozeniu i wykonaniu obsypki
ochronnej z podbiciem piasku z obu stron rury dla zabezpieczenia przed jej przemie-
szczeniem.

Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci stwierdzenia ewentualnych
przeciekow. Na badanym odcinku przewodu nie powinny by¢ instalowane, przed
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przystapieniem do proby szczelnosci, hydranty, zawory odpowietrzajace i inna
armatura z wyjatkiem zasuw, ktére w czasie badania powinny by¢ catkowicie
otwarte.

Szczelnos¢ odcinka przewodu powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej
ci$nienie przez 30 minut nie spadalo ponizej wartosci ci$nienia prébnego, tj.:

dla odcinka przewodu ci$nieniowego pp= 1,5p;  lecz nie mniej niz 1,0 MPa.
Prébe szczelno$ci catego przewodu przeprowadzi¢ po jego ukonczeniu, zasypaniu

i po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci dla poszczegodlnych
odcinkow.

Szczelnos¢ calego przewodu powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej
wyplyw wody V,, obliczony na podstawie odpowiednich wzoroéw nie przekroczyt
1000 dm® na 1 km dhugosci, na 1 m $rednicy obliczeniowej przewodu i dobg.

Probe szczelno$ci przeprowadzi¢ w obecnos$ci upowaznionego przedstawiciela
jednostki eksploatujacej siec.

11. ZNAKOWANIE SIECI.

Elementy armatury podziemnej oznaczy¢ tablicami informacyjnymi
umieszczonymi na stupkach betonowych, metalowych lub innych trwatych
obiektach zgodnie z norma PN-86/B-09700 — ,, Tablice orientacyjne do oznaczania
uzbrojenia na przewodach wodociagowych”.

12. ODBIOR KONCOWY.

Odbior koncowy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-10725 — ,,Wodociagi.
Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania”.

13. ODDANIE DO EKSPLOATACJI.

Przed oddaniem do eksploatacji wodociag nalezy doktadnie wyptukaé czysta
woda wodociagowa przy predkosci przeplywu gwarantujacej usunigcie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych.

Wodociag moze by¢ przekazany do eksploatacji po przeprowadzeniu badan wody
1 uzyskaniu zgody Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
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14. WYTYCZNE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA.

Specyfika projektowanych robdt stwarza ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, w szczeg6lnosci:

— przysypania ziemia,

— upadku z wysokosci,

— utonigcia,

— porazenia pradem z uszkodzonego w czasie robot ziemnych przewodu,

— zatrucia gazem z nieszczelnego przewodu gazowego.

Roboty wykonywane beda w wykopach liniowych o glebokosci od 1,5 do 2,0 m.
Przed przystapieniem do budowy Kierownik robot sporzadzi plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Prace ziemne i montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.), zwracajac
szczegolna uwage na:
— jako$¢ obudowy wykopu zarowno w czasie jej wykonywania, rozbierania,
jak i przed kazdorazowym zej$ciem pracownikdéw do wykopu,
— zapewnienie bezpiecznych warunkow pracy sprzgtu mechanicznego i
srodkéw transportu,
— zabezpieczenie wykopow po zakonczeniu dnia pracy oraz w warunkach
ruchu pieszych.

Dostawe wody prowadzi¢ zgodnie ustawa z dn. 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow ( Dz.U. Nr 72,poz.747
oraz z 2002r. Nr 113, poz. 984) .

Monitoring jakosci dostarczanej wody prowadzi¢ w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dn. 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
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15. INFORMACJA DO PLANU BIOZ.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Budowa projektowane;j sieci i przytaczy wymaga wykonania nastgpujacych robot
wymienionych w kolejnosci ich realizacji:
=  wykop,
= wykonanie przewiertow sterowanych,
= podtoze pod rurociag z piasku, grubos¢ warstwy 0,1m,
= zgrzewanie rur PE na powierzchni terenu poza wykopem,
= rgezny transport rur do wykopu,
= uktadanie rur na podsypce ,
= montaz ksztaltek i armatury,
= wykonanie obsypki ochronnej wokot rurociagu z piasku — warstwa 0,3m ponad
gorng krawedz rury,
= zasyp wykopu gruntem niewysadzinowym,
= odtworzenie nawierzchni,
= montaz shupkoéw i tablic informacyjnych,

montaz zestawéw wodomierzowych.

2. Wykaz obiektow istniejacych na terenie inwestycji.

Na terenie objgtym inwestycja znajduja si¢ nastepujace obiekty:
= drogi o nawierzchni asfaltowej, gruntowej i brukowej,
= kanalizacja sanitarna,
= sie¢ wodociagowa,
= sie¢ gazowa,
= nadziemna i podziemna linia energetyczna,
= podziemna sie¢ telekomunikacyjna,

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

= kanalizacja sanitarna,
= nadziemna linia energetyczna,

= gazociag,
=  wykopy o $cianach pionowych.
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4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skal¢ i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia:

W trakcie budowy projektowanej sieci i przytaczy wodociagowych wystepuja
roboty, o ktorych mowa w art. 21a Prawa budowlanego i Rozporzqdzeniu Ministra
Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2002r. ( Dz. U Nr 51 poz. 1256).

- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

* 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

= 50 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz

nieprzekraczajacym 15 kV,

* 10,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz

nieprzekraczajacym 30 kV,
Wystepuje obowigzek sporzadzania planu BIOZ.

Szczegbdtowy zakres 1 forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierac:
» zagospodarowanie terenu budowy:
- drogi komunikacyjne,
- ciagi piesze,
- miejsca postojowe na terenie budowy,
- strefy niebezpieczne,
- sktadowiska materiatoéw, wyrobow i urzadzen technicznych,
- lokalizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych,
» ochrona przeciwpozarowa,
« nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

- okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkdw ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

24



Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o
pozwoleniu na budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego,

roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie
budowlanym,

w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisy dotyczace ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw oséb trzecich, oraz
przepisy zwiazane z wykonywanymi robotami

w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ ustalenia zawarte w planie bioz.
wszystkie prace wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz .401).
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