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1. Zleceniodawea i okreSlenie zadania geotechnicznego

Opracowanie niniejsze wykonano na zlecenie RAL — Rajmund Liberski-Projektowanie
i Konsulting w Zielonej Gérze ul. Podgérna 99a (umowa 35/2007).

Celem opracowania jest okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych w podiozu terenu, na
ktérym projektuje si¢ rozbudowe ul. Spéldzielczej (z czesciowa zmiang jej przebiegu)
w Katach Wroctawskich. Zakres badan obejmuje rozpoznanie na calym obszarze
przebiegu trasy. Zakres prac badawczych zaprogramowano (uwzgledniajac rodzaj
przebudowy) w porozumieniu ze Zleceniodawca.

Opracowanie wykonano dla etapu projektu budowlanego.

2. Podstawa prawna wykonania opracowania

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z dnia 24 wrzesnia
1998r. (Dz.UNr 126 poz. 839), w sposéb okreslony w Pr PN-B-2479, natomiast
parametry geotechniczne okreslono zgodnie z PN-81/B-03020. Opracowanie nie
podlega jurysdykcji ustawy z 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gdrnicze (w zwiazku
z wejsciem w zycie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o zmianie ustawy — Prawo
geologiczne 1 gdrnicze oraz ustawy o odpadach Dz.UNr 90 poz. 758), poniewaz
opracowania wykonywane w ramach tej ustawy dotycza dokumentacji geologiczno-
inzynierskich, opracowywanych na podstawie prac geologicznych. Ustawa z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane w art. 34 ust. 3 pkt 4 moéwi, ze ,,projekt budowlany
powinien zawiera¢ w zaleznosci od potrzeb, wyniki badan geologiczno-inzynierskich
oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego”. Cytowane wyzej
rozporzadzenie w § 8 wust, 2 okre§la kiedy zachodzi potrzeba sporzadzenia
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. W analizowanym przypadku, poniewaz mamy
do czynienia z prostymi warunkami gruntowymi (§ 5 ust. 3 rozporzadzenia), a
projektowana przebudowa wykonana zostanie w terenie, ktory de facto
wykorzystywany jest od wielu lat jako droga, projektowane przedsigwzigcie zaliczono
do drugiej kategorii geotechnicznej (§ 7 pkt 1 rozporzadzenia). Wszelkie prace jakie
zostaly wykonane dla opracowania niniejszej dokumentacji, nie sg robotami
geologicznymi w zrozumieniu art. 6 pkt 3 ustawy Prawo geologiczne i gornicze,

poniewaz nie zostaty wykonane w ramach prac geologicznych (art. 6 pkt 2 ustawy).



Grupe nosnosci podtoza okreslono na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji

Nawierzchni — 1997r.

3. Opis wykonanych robdét i badan

Dla rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych wykonano 21 otworéw do glebokosci
3.0m (facznie 63 mb). Dokonano opisu makroskopowego gruntdéw oraz
przeprowadzono obserwacje poziomu wody gruntowej. Ze wzgledu na wysoki stopien
konsolidacji gruntéw, nie wykonano sondowar dla okre$lenia stopnia zageszczenia lub
stopnia plastycznosci poszezegdlnych grup litologicznych osadéw. Otwory w terenie
wyznaczono metodg wspdirzednych prostokatnych na podstawie dostarczonych przez
Zamawiajacego map syt-wys, a ich rzedne wysokosciowe metoda interpolacji. Prace

terenowe prowadzono pod nadzorem autora niniejszej dokumentacji.

4. Polozenie i morfologia terenu badan

Dokumentowany teren potozony jest w w granicach administracyjnych miasta Katy
Wroclawskie i obejmuje teren istniejacej ul. Spoétdzielezej. Morfologicznie jest to
Wysoczyzna Sredzka, o morenowym podlozu, na ktérym zdeponowane zostaly
niewielkiej migzszosci poklady lesséw. Teren jest generalnie ptaski, wyniesiony na
rzgdnych 139,4-136,0m npm. Pozbawiony jest generalnie sieci hydrograficznej z
wyjatkiem dwoch rowdéw melioracyjnych, z ktérych jeden jest od wielu lat

niekonserwowany, a tym samym i niedrozny.

5. Budowa geologiczna i stosunki hydrologiczne

Analizowany teren, budujg generalnie osady czwartorzgdowe, holocenskie i
plejstocenskie. Holocen reprezentowany jest przez seri¢ gruntow organicznych,
wyksztalconych w postaci namutéw z domieszkg torféw, o migzszoscl nie
przekraczajacej 2m. Grunty te stanowia wypeknienie lokalnej doliny erozyjnej, objgtej
otworami 6-7-8. Ponadto seria holoceniska reprezentowana jest przez grunty nasypowe
pochodzenia antropogenicznego, stanowigce ,nadbudowe” istniejacej ul. Spotdzielezej,

na calej jej dhugosci. Migzszos¢ serii nasypowej wynosi 0,5-3,0m. Plejstocen



reprezentowany jest generalnie przez seri¢ pospotek gliniastych, do gleb. 3m nie
przewierconych, wystepujacych przewie na catej dtugosci trasy, poza otworami 19-20-
21. Sa to osady pochodzenia glacjalnego, z duza zawartoscia frakcji piaszczysto-
zwirowej, lokalnie przechodzace w piaski i zwiry. Prawie Na calej powierzchni
przykryte sa niewielkiej migZzszosci warstwa (0,3-0,4) lessow lub (0,4-0,7m) glin
piaszczystych. W rejonie otworu 19 wystepuje lokalne zastoisko, w ktérym
zdeponowana jest seria glin pylastych zwieztych, cechami zblizona do itéw. Powstata
w warunkach spokojnej sedymentacji na obszarze zamknietego zbiorika wodnego, u
schytku plejstocenu. Otwory nr 20 i 21 reprezentowane s przez gliny piaszczyste
pochodzenia glacjalnego. Poziom wody gruntowej zalozony jest w serii pospétek
gliniastych na gteb. 1,6-3,0m, charakteryzuje si¢ statycznym zwierciadtem wody, z
wyjatkiem rejonu otworéw 6-7-8, gdzie napinany jest nadlegty warstwa namuléw
organicznych. Model budowy geologicznej terenu nalezy wuznaé za zlozony,

charakterystyczny dla obszaréw wysoczyzn morenowych.

6. Warunki geotechniczne

W podtozu terenu wystepuja grunty nasypowe, organiczne i mineralne rodzime, ktére
podzielono

na nastepujgce warstwy geotechniczne:

WARSTWA I Qha - wyksztatcona w postaci nasypow niekontrolowanych ziemno-
kamienisto-gruzowych, w stanie zageszczonym, charakteryzuje
si¢ dobrymi parametrami geotechnicznymi. Wystepuje na calej

dtugoscei ul. Spoétdzielczej.

WARSTWA II (Qpe) -wyksztalcona w postaci glin pylastych typu lessu, w stanie
twardoplastycznym,  charakteryzuje  si¢  przecigtnymi
parametrami  geotechnicznymi i nalezy do  gruntow

wysadzinowych, Wystepuje na odcinku otwordow 2-3-4-5.

WARSTWA III (Qpg) -wyksztalcona w postaci pospoétek  gliniastych  i/lub

zaglinionych, w stanie poélzwartym,  charakteryzuje sig



WARSTWA IV (Qhl)

WARSTWA V (Qpg)

WARSTWA VI (Qpf)

WARSTWA VII (PL)

dobrymi parametrami geotechnicznymi. Wystepuje na catej

dlugosci trasy z wyjatkiem otw. nr 1 i otw. 19-20-21.

- wyksztalcona w postaci namuléw organiczno-gliniastych, z
domieszka  torfé6w, w  stanie migkkoplastycznym,
charakteryzuje si¢ bardzo niekorzystnymi parametrami
geotechnicznymi. Wystepuje w strefie otworéw 6-7-8. Nalezy
do gruntéw wysadzinowych.

wyksztalcona w postaci glin piaszezystych i glin
piaszcezystych zwieztych, wystgpuje jako warstwa pokrywowa
warstwy III na odcinku otworéow 9-11-12-13-14-15-16-17, oraz
w catym przelocie profilu w otworach 20 i 21. Charakteryzuje
si¢ generalnie dobrymi parametrami geotechnicznymi, ale

zaliczana jest do gruntéw wysadzinowych.

- wyksztalcona w postaci piaskow, zwiréw i pospoétek,
charakteryzuje =~ si¢  bardzo  dobrymi  parametrami
geotechnicznymi, wystgpuje jako wypelnienie form erozyjnych

w rejonie otwordw 10, 17-18.

- wyksztalcona w postaci gliny pylaste] zwieztej w stanie
twardoplastycznym, charakteryzuje si¢  niekorzystnymi
parametrami geotechnicznymi. nalezy do gruntéw wybitni

wysadzinowych. wystgpuje tylko w strefie otworu nr 19.

Rozprzestrzenienie poziome i pionowe wydzielonych warstw geotechnicznych

przedstawiono na zat. graf. nr. 1, 4, 5.

Wg Katalogu Typowych Konstrukeji Nawierzchni — 1997, badany teren podzielono na

cztery obszary ze wzgledu na grupe nosnosci podioza (Gi).Granice obszaréw

przedstawiono na zal. nr 4.



. Whnioski i zalecenia

W podiozu terenu, do glgbokosci 3 m wystepuje warstwa gruntow nasypowych,

mineralnych i organicznych.

Grunty nasypowe i mineralne rodzime, charakteryzuja sie generalnie dobrymi
cechami fizyko-mechanicznymi, jednak z zastrzezeniem, ze gliny pylaste, gliny

piaszezyste i gliny pylaste zwigzle, sq gruntami wysadzinowymi.

Grunty organiczne (strefa otw. nr 6-7-8) charakteryzuja sig niekorzystnymi cechami

fizyko-mechanicznymi i s gruntami wybitnie wysadzinowymi.
Poziom wody gruntowej zalega na glebokosci 1,5 — 3,0m ppt, charakteryzuje sie
statycznym zwierciadtem, ktére moze ulega¢ okresowym wahaniom +/- 0,5m.

Stwierdzony badaniami poziom mozna przyjaé jako sredni.

Podloze ze wzgledu na grupy nosnosci jest zroznicowane i podzielone zostato na

cztery grupy nosnosci.

Dokumentowany teren jako $rodowisko geotechniczne w aspekcie projektowanej

inwestycji nalezy uzna¢ za przecietny.

Tren badany polozony jest poza Glownymi Zbiornikami Wod Podziemnych

(GZWP).
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