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OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN-74/B-02480 -

GRUNTY NASYPOWE
NB - nasyp budowlany
NN - nasyp niekontrolowany
GUNTY ORGANICZNE RODZIME
H — grunt préchniczy 2% <> om < 5%

Nm - namut 5% < om <30%
T —1torf 30%<> om

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

Kw - wietrzelinag

KWg - wietrzelina gliniasta =
KR - rumosz =
KRg - rumosz gliniasty 952
KO - otoczaki ]
Z - Zwir o
Zg - zwir gliniasty g 2
Po - pospotka Z &
Pog - pospdika gliniasta O'wN
Pr - piasek gruboziamisty

Ps - piasek $rednioziarnisty

Pd - piasek drobnoziamisty

Pr - piasek pylasty
Pg - piasek gliniasty

drobnoziarniste
niespoiste

IIp - pytpiaszczysty Z
I - pyt =)
Gp - glina piaszczysta @
e - glina @
Gn - glina pylasta 2
Gpz - glina piaszczysta zwiezta S
Gz - glina zwiezta 3
Gnz - glina pylasta zwiezta g
ip - it piaszczysty -g
| - it
In - if pylasty S,
GRUNTY SKALNE
ST - skata twarda
SM - skata migkka
INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIEOBJETE NORMA
kr - kreda mitode osady
ay - gytia jeziorne
cb - wegiel brunatny
ck - wegiel kamienny
kd - kreda piszgca

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

+ domieszki

i przewarstwienia {(wkiadki)

/ na pograniczu

() w nawiasie okreslenia
uzupemiajgce dotyczace:

skiad nasypu, rodzaj gruntow
organicznych, petrografii skat
4 numer wiercenia
52,7  rzedna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA

prébka o naturalnej strukturze (NNS)
® prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
probka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
poziom

o~

52 wyinlerpretowany max
-gruntowej (plezome[ryczny)
v piezometryczny poziom  wody
{%sialony w czasie wiercenia i rzedna

snawiercony poziom wody gruntowej
” rzedna

grunt nawodniony

U\ S3czenie wody

OZNACZENIE RODZAJU BADAN |
* SONDOWAN
penetrometr ttoczkowy (PP)
xH Scinarka obrotowa (TV)
H sonda cylindryczna (SPT)

- o sonda $cinajaca obrotowa (VT)

o} badania presjometrem (P)
- rodzaj sondowania i strefa przebadana
sonda;
ZW - udarowo-obrotowa
SL - lekka wbijana
sSwW - wciskana

SC - cigzka wbijana
ST - wkrecana
OZNACZENIE STANU GRUNTU
Jb=0,5 - stopieri zageszczenia
J. = 0,20 - stopien plastycznosci
INNE OZNACZENIA
I . numer warstwy geotechnicznej

VIII rzut projektowanego obiektu na przekréj z
iloscig

3|—_numerem obiektu i

kondygnacji

projekiowany poziom posadowienia
—~—~_~-Podstawowe granice

stratygraficzne

(nazwsa)

wody
(PPW)

—_

litologiczne 2
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GEO | giuno KoNSULTINGOWO-PROJEKTOWE

MASTER

Temat: Przebudowa ul.Spotdzielczej

w Katach Wroctawskich

karta dokumentacyjna
sondy penetracyjnej nr

Zleceniodawca: RAL - Rajmund Liberski
Projektowanie - Konsulting
Zielona Goéra ul. Podgérna 99a

Rzedna terenu 139,40 mnpm
Poziom wody ustabil.: otw. suchy

Dozér geologiczny:

Geolog dokumentator: mgr H. Mastemnak

mgr H. Masternak

8 Badanie mikroskopowe gruntu
obserwacje| préba| opér | migz- RE " D
s .. |Pr2elot] T profil . . genezai | zaw. ) ilosé
wody | wody |$widra |szoéé g Hologicz. rodzaj gruntu i barwa stratygrafia | Caco, wilgol. . stan
0,0
1,0
e NN | Nasypy niekontrolowany
— | - z 2
S o (Gb + c) | ziemno - gruzowy Qha MW szg
o 20
3.0/ 30/(3.0
4.0
50
6,0
7.0
8,0
9.0
Rzedna terenu 139,10 mnpm k r't d k t .
arta aokumen n
Poziom wody ustabil.. otw. suchy € aCYJ ) a
Data wykonania: 3-4/08/2007r Sondy penetracyjnej nr 2
0.0 NN Nas niekontrolowan
iy asypy Y, Qha _ MW ) zg
c) | ziemno - gruzowy
- |.1.2] 12
s | 8 1]03]l15 Gr Glina pylasta, jasno brazowa Qpe _ W - tol
e
o
Pog | Pospétka gliniasta, jasno brazowa Qpg - W - pzw
1.5] 3.0

1,00 (
2,0
3,0
4,0
i
6.0
7.0
8,0
9.0




MASTER

BIURO KONSULTINGOWO-PROJEKTOWE

Temat: Przebudowa ul.Spoétdzielczej

w Katach Wroctawskich

Zleceniodawca: RAL - Rajmund Liberski
Projektowanie - Konsulting
Zielona Goéra ul. Podgérna 99a

karta dokumentacyjna
sondy penetracyjnej nr

3

Rzedna terenu

Poziom wody ustabil.:

Dozér geologiczny:

Geolog dokumentator:

138,60 mnpm

otw. suchy

mgr H. Masternak

mgr H. Masternak

3 Badanie mikroskopowe gruntu
obserwacje| proba| opér |migz- —_— = m— - I
wody wody |$widra |szosé % _p s rodzaj gruntu i barwa gencea RENY: wilgol. R stan
£ litologicz. siratygrafia [ CaCO, walecz,
0,0 NN Nasypy ziemno - gruzowy
o ’ h _ -
10| 1010 (Z+G+KO) | z kamieniami Qha MW 9
§ 04| 14 Grn Glina pylasta, jasno brazowa Gpe = W - tpl
s ——
5 2.0
Pog | Pospdtka gliniasta, zétta Qpg - W = pzw
1.6/ 3.0]3,0
40
50
6,0
7.0
8.0
9.0
Rzedna terenu 138,00 mnpm k rt d k t .
m
Poziom wody ustabil.: 2,5 m p.p.t. drta aokumen aCana
Data wykonania: 3-4/08/2007r son dy p enetraCYJ ne.l nr 4
Nasypy niekontrolowany ziemno -
NN kamienisto - gruzowy, Qha - | MW - g
- Gr Glina pylasta, jasno brazowa Qpe - W - tpl
—13
a
Pog | Pospoika gliniasta, z6ito - popielata Qpg - W - pzw

’_V_Q,_SH




GEO BIURO KONSULTINGOWO-PROJEKTOWE

MASTER

Temat: Przebudowa ul.Spoétdzielczej

w Katach Wroctawskich

Zleceniodawca: RAL - Rajmund Liberski
Projektowanie - Konsulting
Zielona Géra ul. Podgoérna 99a

karta dokumentacyjna
sondy penetracyjnej nr

5

Rzedna terenu
Poziom wody ustabil.:
Dozér geologiczny:

Geolog dokumentator:

136,60 mnpm

1,0m p.pt
mgr H. Masternak

mgr H. Masternak

] Badanie mikroskopowe gruntu
obserwacje| praba| opor | migz- ot = - —
wody wody | Swidra |szosc przelo % litzlrgg:cz. rodzaj gruntu i barwa stEr}:I:;f:ﬁ]a szvga wilgol. wg:’:; stan
03] 03 Gb Gleba Qpe a - z -
10 10l Pog |Pospétka gliniasta, zéto - brazowa Qpg - W - Zg
wrsr 4 ﬁ\ 0‘9 1,2
e =]
& 0
.D . . - . - . .
Piaski gliniaste i zaglinione,
= & Z

Pg Z6ito - brazowe Qg W g

18] 3,013,0

40

EQ'

6,0

7.0

8.0

90

Rzedna terenu 135,90 mnpm

Poziom wody ustabil: 0,5 mp.pt

Data wykonania: 3-4/08/2007r

karta dokumentacyjna

sondy penetracyjnej nr

6

m

Namuty organiczne z Qhi

przewarstwieniami torfu, szaro - czarne

mpl

duzy

0,5 -
© 10 Nm /T
<15 15| 156
20
: Pog
1,61 3.013,0

Pospoéitka gliniasta, szara Qpg

pzw

E-N
()

[9)]
o




MASTER

BIURO KONSULTINGOWO-PROJEKTOWE

Temat: Przebudowa ul.Spétdzielcze;

w Katach Wroctawskich

Zleceniodawca: RAL - Rajmund Liberski
Projektowanie - Konsulting

karta dokumentacyjna
sondy penetracyjnej nr

7

Rzedna terenu 136,00 mnpm
Poziom wody ustabil.: 05mp.pt

Dozér geologiczny:

mgr H. Masternak

Zielona Géra ul. Podgérna 99a Geolog dokumentator: mgr H. Masternak
= Badanie mikroskopowe grunlu
obserwacje| préba| opér | migz- Sl = = - o0&t
wody wody |$widra [szosc o 'pm ', rodzaj gruntu i barwa geneza ) R wilgot. ! stan
% litologicz. stratygrafia | CaCO3 walecz.
0,5
= 1.0 Namuty gliniaste,
£ NM | szaro - czame anl ) M mpl
=20 20| 20120
*3 Pog | Pospdtka gliniasta, szara Qpg 3 N zg
T 11.0] 30/(30
40
5:0'
6,0
7,0
8.0
8.0
Rzedna terenu 136,10 mnpm

Poziom wody ustabil.: 0,6 mp.p.t

Data wykonania:

3-4/08/2007r

karta dokumentacyjna
sondy penetracyjnej nr

8

0.6

=16

maty

16

1.0
1.6

Nm

Namuty gliniaste,
brgzowo - czarne

Qhl = M

mpl

duzy

1.4

3,030

Pog

Pospditka gliniasta, szara Qpg - N

zg




MASTER

BIURO KONSULTINGOWO-PROJEKTOWE

Temat: Przebudowa ul.Spétdzielczej

w Katach Wroctawskich

Zleceniodawca: RAL - Rajmund Liberski
Projektowanie - Konsulting
Zielona Goéra ul. Podgérna 99a

Rzedna terenu

Poziom wody ustabil..

Dozo6r geologiczny:

Geolog dokumentator:

karta dokumentacyjna
sondy penetracyjnej nr

137,30 mnpm
20mp.pt
mgr H. Masternak

mgr H. Masternak

9

Data wykonania:

Poziom wody ustabil.; 2,3 m p.p.t.

3-4/08/2007r

karta dokumentacyjna
sondy penetracyjnejnr 10

8 Badanie mikroskopowe gruntu
obserwacie | proba| opor | migz- —— = a - o
wody wody |Swidra |szos¢ P el 'pro [_ rodzaj gruntu i barwa genecai FavY: wilgol. Lost stan
) Iilologicz. slratygrafia | CaCO5 walecz.
[
0,3 NN Nasyp ziemno - kamienisty Qha & - 2 2
0.4 Gr Glina pylasta, jasno brgzowa Qpe - W - pl
- w
N
—| 3
2.0 a Pog | Pospoika, zoto - szara Qpg - - | Pzw
2.3 N
Rzedna terenu 138,00 mnpm

2,3

b.duzy

0.1

0.1

NN

Nasyp

Qha

1.1

1.2

1.0

2

Zwir, z6Hfto brazowy

Qpf

Zg

1.8

3.0

Zg

Zwir gliniasty, zoity

Qpg

pzw

7.0

8,0

9.0




GEO | giuno KoNSULTINGOWO-PROJEKTOWE

Zleceniodawca: RAL - Rajmund Liberski

Projektowanie - Konsulting
Zielona Gora ul. Podgorna 99a

Dozér geologiczny:

Geolog dokumentator:

karta dokumentacyjna
sondy penetracyjnej nr 11

MASTER
Temat: Przebudowa ul.Spétdzielczej Rzedna terenu 138,10 mnpm
w Katach Wroctawskich _
Poziom wody ustabil.: 2,3 mp.pt

mgr H. Masternak

mgr H. Masternak

Poziom wody ustabil.: 2,0 m p.p.t.

Data wykonania: 3-4/08/2007r

karta dokumentacyjna
sondy penetracyjnej nr 12

8 Badanie mikroskopowe gruntu
obserwacje| proba| opor | migz- | = " -~
wody | wody [swidra szoss (""" ; s rodzaj grunl  barwa e | [ it | e | stan
0.8 NN Nasyp ziemno - kamienisty Qha - - - -
Z 024 Gp Glina piaszczysta, zola Qpg - W B tpl
. 1::!! W
a , . -
2.3 Po (zgl) | Pospéika, jasno brazowa, zagliniona Qpf/Qpg| - g zg
1.8 N
Rzedna terenu 137,80 mnpm

vvzl 0

0,0

10 NN Nasyp ziemno - kamienisty

Qha

29

Gp Glina piaszczysta, zolta

Qpg

tpl

|
b.duzy
[w]
[4Y]

Pog | Pospéika gliniast, jasno brazowa
171 30130

Qpg

pzw




MASTER

GEO | BiuRo KONSULTINGOWO-PROJEKTOWE

w Katach Wroctawskich

Temat: Przebudowa ul.Spoétdzielczej

Zleceniodawca: RAL - Rajmund Liberski
Projektowanie - Konsulting
Zielona Goéra ul. Podgorna 99a

Rzedna terenu

Poziom wody ustabil.:

Dozér geologiczny:

Geolog dokumentator:

karta dokumentacyjna
sondy penetracyjnejnr 13

138,00 mnpm
23mp.pt
mgr H. Masternak

mgr H. Masternak

] Badanie mikroskopowe gruntu
obsen:acje pré:a ’op.ogr miq.’ir przelot E profil et - genezai | zaw. : ilosé
wody wody |Swidra |szosé g Jitologicz. rodzaj gruntu i barwa stratygrafia | Caco; wilgol. walecz. stan
NN Nasyp ziemn 5 = -
08| 08 - Yp Y Qha zg
- | 04] 12 Gn Glina pylasta, jasno brgzowa Qpe - w = tpl
|3 W
o
a 2.0 . : :
w23 Pog Pospdtka gliniasta, jasho brazowa Qpg = - pzw
1.8] 3.0]3,0 N
40
50
6.0
7.0
8.0
9.0
Rzedna terenu 137,10 mnpm k rt d k t .
Poziom wody ustabil.: 2,0 m p.p.t. arta aokumen acyjna
Data wykonania: 3-4/08/2007r Sondy penetraCYJneJ nr 1 4
05| 0,5 NN Nasyp ziemno - kamienisty Qha - - - zg
> 07| 12 1,0 Gp Glina piaszczysta, z6lto - brazowa Qpg - W - pzw
0 o %‘ 2,0 "
w2, < Pog | Pospotka gliniasta, jasno brazowa Qpg - - | pzw
18] 3.013,0 N
40
5,0
6,0
?:OI
8.0
9.0




karta dokumentacyjna
GED | g1uno KoNSULTINGOWO-PROJEKTOWE Yl

MASTER sondy penetracyjnejnr 15
=== _—_—
Temat: Przebudowa ul.Spotdzielczej Rzedna terenu 138,90 mnpm
w Katach Wroctawskich
Poziom wody ustabil.: otw. suchy
Zleceniodawca: RAL - Rajmund Liberski Dozér geologiczny: mgr H. Masternak
Projektowanie - Konsulting Geoloa dok or . Mastemak
Zielona Goéra ul. Podgérna 99a eolog dokumentator. - mgr H. Mastemna
] Badanie mikroskopowe gruntu
obserwacje| prabal opér | migz- przelot o orofi —— — oy
oy | od |sidrszost S | obogicz TR OIS stratygrafia | CacO; | """ |watocz. | ="
05| 05 NN Nasypy ziemny Qha = . = zg
1,0 Gp Glina piaszczysta, bragzowa Qpg - W % tp!
Z 7] 12
s |—|=
a 20
Po (zgl) | Pospétka zagliniona Qpf/Qpg| - wW - pzw
18] 3.0]30
4,0
5.0
6.0
7.0
8,0
9.0
Rzedna terenu 138,50 mnpm k rt d k t .
a
Poziom wody ustabil.. otw. suchy a 0 umen acy.lna
Data wykonania: 3-4/08/2007r Sondy penetl’aCYJnej nr 16
04| 04 NN Nasypy ziemny Qha = = T zg
i i j Q - - [
& o8l 12 1.0 Gp Glina piaszczysta, jasno brazowa pg W tp
s |—|=
a 20
Pog | Pospétka gliniasta, jasno bragzowa Qpg - W - pzw
18| 3,0]3,0
40
5,0
6,0
7.0
8,0
9,0|




karta dokumentacyjna

GEO | gruno KoNSuLTINGOWO-PROJEKTOWE e
MASTER sondy penetracyjnej nr 17
Temat: Przebudowa ul.Spoidzielczej Rzedna terenu 138,20 mnpm
w Katach Wroctawskich )
Poziom wody ustabil.: 22mp.pt
Zleceniodawca: RAL - Rajmund Liberski Dozér geologiczny: mgr H. Masternak
Projektowanie - Konsulting
Geolog dokumentator: mgr H. Masternak

Zielona Gora ul. Podgdrna 99a

=] Badanie mikroskopowe gruntu
obseryaie| profey opor | mia s przelot = profil geneza i zaw. ilosé
wody wody |Swidra |szosc if ltologicz. rodzaj gruntu i banva siratygata Cacds wilgot. walecz. stan
06l 06 NN Nasyp ziemny Qha - - - zg
- los| 12 1,0 Gp Glina piaszczysta, jasno brazowa Qpg E W g tpl
— 37T
a 2,0 ; o .
-2 Pd Piasek drobnoziarnisty, jasno brazowy Qpf = W - zg
1.8] 3.0(3,0
4,0
5,0
6,0
7.0
8.0
9.0
Rzedna terenu 138,50 mnpm k r't d k t .
men
Poziom wody ustabil.. 2,5 mp.p.t arta doku aCYJna
Data wykonania: 3-4/08/2007r Sondy penetracyjnej nr 1 8
0,3 0,3 Gb Gleba Qha = _ = .
5 1.08 ps (zgl.) | Piaski srednioziarniste, zéite zaglinione Qpf = W - | szg
| Y [12][15
o
a 2,0
25 Pog | Pospoétka gliniasta, jasno brazowa Qpg - w - pzw
1.5] 3.0]3,0
40
5.0
6,0
7.0
8,0

9.0




karta dokumentacyjna

GEO | g1uRo KoNsuLTINGOWO-PROJEXTOWE sondy penetracyjnej nr 19

MASTER
Temat: Przebudowa ul.Spotdzielczej Rzedna terenu 137,20 mnpm
w Katach Wroctawskich
Poziom wody ustabil.; otw. suchy
Zleceniodawca: RAL - Rajmund Liberski Dozér geologiczny: mgr H. Masternak
Projektowanie - Konsulting
Geolog dokumentator; mgr H. Masternak

Zielona Gora ul. Podgérna 99a

3 Badanie mikroskopowe gruntu
obserwacje| proba{ opor |migz- ikslt = ol 2 g
wody | wody |Swidra |szosé =z .p ) rodzaj gruntu i barwa geneza ! zaw. wilgol. fose stan
g litologicz. slratygrafia [ CaCO4 walecz,
03] 03 Gb Gleba Qha - - = -
S —| & , . .
3 Grz | Glina pylasta zwiezia, popielata Qpl - w - tpl
27| 30
Rzedna terenu 137,00 mnpm k rt d k t .
Poziom wody ustabil.. otw. suchy arta 0 umen aCYJna
Data wykonania: 3-4/08/2007r son dy p enetracyj ne.] nr 2 O

03] 0.3 Gb Gleba Qha = = = _

Glina pylasta na granicy gliny
n/Gpz | piaszczystej zwezlej, Qpg - | w - | tpl
popielato - brazowa

w
|
duzy

27130

1,0
2,0/ ©
3,0
4,0
N
6.0
]
8.0
N




MASTER

Temat: Przebudowa ul.Spéldzielczej Rzedna terenu
w Katach Wroctawskich

Poziom wody ustabil.;

Zleceniodawca: RAL - Rajmund Liberski Dozér geologiczny:

Projektowanie - Konsulting
Zielona Goéra ul. Podgérna 99a

Geolog dokumentator:

GED karta dokumentacyjna
BIURO KONSULTINGOWO-PROJEKTOWE sondy penstracyinsjrr 71

137,50 mnpm
sgczenie 2,3 m p.p.t.
mgr H. Masternak

mgr H. Masternak

8 Badanie mikroskopawe gruniu
obserwacie | proba| opér |migz- = X .
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