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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

o Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Katy
Wroctawskie z dnia 19 stycznie 2007 r. (PRil. 7322-32/07)

¢ Mapa geodezyjna do projektowania wykonana czerwcu 2007 r. przez firme GRAF-
GEO w Zielonej Gorze i zarejestrowana w Powiatowym Katastralnym we Wroctawiu w
dniu 12.06.2007 r. nr 1846/2007.

¢ Dokumentacja geotechniczna wykonana przez firme GEOMASTER w Zielonej Gorze
w sierpniu 2007 r.

e projekt ciggu komunikacyjnego prowadzacego do ul. 1 Maja (droga wojewddzka nr
346) — ul. Spétdzielczg — Przemystowg — po trasie odcinka przysziej obwodnicy drogi
nr 346 — do ul. Popietuszki (droga wojewddzka nr 347).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 z pdzniejszymi
Zmianami).

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usy-
tuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.).

e Odpowiednie, aktualne normy i przepisy techniczne.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt ciggu komunikacyjnego prowadzgacego do ul. 1 Maja
(droga wojewddzka nr 346) — ul. Spotdzielczg — Przemystowg — po trasie odcinka przysziej
obwodnicy drogi nr 346 — do ul. Popietuszki (droga wojewddzka nr 347).

3.  Stan istniejacy

Ul. Spétdzielcza o dtugosci 1 143 m — od ul. 1 Maja (droga wojewodzka nr 346) do ul. No-
wowiejskiej (droga powiatowa nr 2010D) z jezdng o nawierzchni bitumicznej szerokosci
4,50+5,00 m w b. ztym stanie technicznym i o konstrukcji nie przystosowanej do aktual-
nych i przysztych obcigzen ruchem drogowym.

Na dtugosci ok. 400 m (od ul. 1 Maja zabudowa obustronna — od strony wschodniej w
czeéci budynki jednorodzinne, od strony zachodniej tereny PKP i obiekty przemystowe.
Pozostaty odcinek — po stronie wschodniej i w czesci strony zachodniej tereny inwestycyj-
ne. Prostopadle do ul. Spétdzielczej dwa odcinki ul Okrzei o zabudowie jednorodzinne;.

Ul. Przemystowa o dtugosci 399 m — droga gruntowa, po stronie zachodniej na dtugosci
170 m zabudowa jednorodzinna, pozostate tereny o przeznaczeniu inwestycyjnym.
Odcinek o dtugoéci 207 m jest aktualnie realizowany w docelowych (ustalonych w niniej-
szym projekcie) parametrach technicznych jako dojazd do budowanej Bazy Logistyczne;j
firmy PERI Polska.

Ww. odcinek zostat wytgczony z niniejszego opracowania i zatwierdzony do realizacji od-
rebnym projektem budowlanym

Projekt obejmuje natomiast wykonanie na czesci tego odcinka ekrandéw akustycznych i
zwigzanej z nimi — drogowych barier ochronnych

Pozostaty odcinek o dlugosci 368 m (nieuzytki) przebiega po $ladzie przysztej obwodnicy
miasta drogo wojewodzkiej nr 346 — do drogi wojewodzkiej nr 347 (ul. Popietuszki.
Ul. Popietuszki (DW nr 347) ma jezdnie o nawierzchni bitumicznej szerokosci 6,00.
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Natezenie ruchu na drogach w Katach Wroctawskich

Natezenie ruchu (SDR)

L.p. Droga
Wg pomia- Korekta Rok 2008
ru
1. | Skrzyzowanie DW nr 346 i DW nr 347 5 505" n 5505

(miasto Katy Wroctawskie)
2. | DP nr2010D (ul. Nowowiejska) 1 877% 1,31 2 459

1) pomiar wr. 2008
2) pomiar wr. 2000

Warunki gruntowe

Przeprowadzone badania geotechniczne wykazaly, Ze na analizowanym terenie wystepu-
ja grunty nasypowe, organiczne i rodzime — mineralne.

Prawie na catej dtugosci ul. Spoétdzielczej stwierdzono w warstwie gérnej nasypy niekon-
trolowane ziemno - kamienisto — gruzowe o0 migzszosci 0,20 + 3,00 m (w rejonie skrzyzo-
wania z ul. 1 Maja.). Poziom wod gruntowych ponizej 2,50 m ppt.

Ponizej nasypu, do ul. Kwiatowej, warstwa 0,2 + 0,4 m gruntdow pylastych pochodzenia
eolicznego potozona na warstwie pospotek gliniastych.

Dalej — od ul. Kwiatowej do ul. Okrzeji namuty organiczne na gtebokosci 0,00 + 2,00 m
ppt. , pod ktérymi wystepujg réwniez pospotki gliniaste. Na tym odcinku, potozonym nizej,
woda gruntowa na poziomie 0,5 m ppt.

Od ul. Okrzeji do konca ul. Przemystowej pod warstwg nasypéw gruboéci 0,2 + 1,00 wy-
stepujg gliny piaszczyste warstwa o migzszosci 0,2 + 0,8 m, ponizej ktorych zalega po-
spotka gliniasta a w koncowej czesci piaski drobnoziarniste, wypietrzone az do gruntu na-
sypowego.

Poziom wéd gruntowych 2,0 + 3,0 m ppt.

Na odcinku przysztej obwodnicy DW nr 346 pod warstwg nasypéw grubosci 0,2 + 1,0 m,
znajdujg sie gliny piaszczyste zwiezte — do rowu melioracyjnego, a dalej gliny pylaste i
Gliny pylaste zwiezte.

Poziom wéd gruntowych ponizej 3,0 m ppt.

Grunty podioza zakwalifikowano do grupy G2 z wyjatkiem odcinka namutéw miedzy ul.
Kwiatowa i Okrzeji, gdzie niezbedna jest wymiana gruntu.

Opis rozwiazan projektowych

Projektowana droga przebiega w Katach Wroctawskich od ul. 1 Maja (DW nr 346), przy
dworcu kolejowym, wzdtuz ul. Spotdzielczej do ul. Nowowiejskiej (DP 2010D), dalej ulicg
Przemystowg do miejsca skrzyzowania z przysztg obwodnicg (DW nr 346), nastepnie tra-
sg przysztej obwodnicy do ul. Popietuszki (DW nr 347).

Projekt obejmuje réwniez wykonanie ciggow pieszo-jezdnych usytuowanych prostopadle
do osi ul. Spoétdzielczej, a mianowicie:

- cigg pieszo-jezdny taczacy ul. Spoétdzielczg z ul. 1 Maja dtugosci 64,97 m, z zatokag po-
stojowq i dojazdami do sgsiednich budynkow, szerokos$¢ podstawowa 5,00 m,

oraz

- dojazd nr 1 o dtugosci 60,42 m z nawierzchnig o szerokosci 5,00,

- dojazdy nr 2i 3 o dtugosci 66,22 m i szerokosci 6,00

Oba dojazdy zapewniajg obstuge komunikacyjng zlokalizowanych tam budynkéw miesz-

kalnych i obiektow handlowych oraz rzemiesIniczych.
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Na odcinku ul. Spoétdzielczej miedzy ulicami Kwiatowa i Okrzeji zlokalizowane zostaty dwie
zatoki autobusowa

Ekrany akustyczne

Stosownie do ustalen z UMIG Katy Wroctawskie zaprojektowano ekrany akustyczne chro-
nigce budynki mieszkalne narazone na hatas komunikacyjny emitowany z nowej drogi.
Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji nie przewiduje koniecznosci wy-
konania ekranow. Niemniej po realizacji drogi moze sie okazac¢, ze emitowany przez po-
jazdy hatas przekracza dopuszczalne normy, dlatego Zamawiajgcy zdecydowat o zapro-
jektowaniu ekranow, cho€ nie zostaty one wtgczone do zamierzenia inwestycyjnego i jego
kosztow

Wykonanie ekranéw wymaga, zgodnie z odpowiednimi przepisami, ustawienia drogowych
barier ochronnych miedzy krawedzig jezdni i ekranami, projekt obejmuje wiec obie te kon-
strukcje.

Projekt przewiduje montaz ekranow akustycznych usytuowanych wzdtuz ul. Przemystowe;j
w odlegtosci 1,70 + 3,50 m od kraweznika jezdni.

Od strony skrzyzowania z ul. Nowowiejskg ekrany zlokalizowano w odlegtosci 1,80 m od
granicy dziatki nr 14/1.

Szczegotowe usytuowanie ekrandw i barier drogowych podano na planie sytuacyjnym-
rys. 2 i na rysunku nr 3

Lokalizacja ekrandw zostata podyktowana ich funkcjg a takze warunkami terenowymi
ograniczajacymi mozliwosci projektowania, takimi jak — waski pas drogowy, wjazdy na po-
sesje, istniejgce i projektowane uzbrojenie podziemne.

Panele ekrandw - przyjeto wykonanie ekrandw z bezbarwnych, przezroczystych ptyt akry-
lowych ekstrudowanych typu QUINN XT (lub innych o podobnych wtasciwosciach).

Z ptyt o szerokoséci podstawowej 2,00 m montowane bedg panele o wysokosci 2,50 m i
dtugosci 4,00 m, obramowane profilami aluminiowymi.

Stupy - Panele bedg montowane na stupach z profili stalowych HEB 160 mm o wysoko$ci
2,95 mi 3,15 — w miejscach zmiany poziomu fundamentow.

Stupy nalezy fabrycznie lub na budowie zabezpieczy¢ przed korozja.

Wszystkie elementy ekranéw powinny posiadaé atest IBDiM.

Fundamenty - stupy zostang zamocowane w fundamentach wykonywanych ,na mokro” na
placu budowy.

Zaprojektowano fundament o wymiarach 0,46 x 1,20

Fundamenty nalezy wykonaé z betonu klasy C16/20, zbrojenie stalg St3Sb — patrz rys. 3.
Na odcinku fundamentu E-F-G-H nalezy wykonac¢ szczeliny dylatacyjne z wktadkami neo-
prenowymi..

Drogowe bariery ochronne - projekt przewiduje montaz barier skrajnych typu SP-06 usy-
tuowanych w odlegtosci 0,50 m od kraweznika.

Szczegoétowe usytuowanie barier podano na planie sytuacyjnym i na przekrojach po-
przecznych.

Z uwagi na konieczno$c¢ przerywania linii barier i kolizjami z ekranami akustycznymi prze-
widuje sie wykonanie odcinkéw poczatkowych i koncowych prostych (obnizonych) o dtu-
gosci 4,0 m, zakonczonych nasadkami koncowymi

Catkowita dtugosé barier z odc. poczatkowymi i korncowymi -117,00 m.

W kazdym przypadku rozstaw stupkéw NP. 100 — co 2,00 m.

Wszystkie elementy barier powinny posiadac atest IBDiM.

Podstawowe dane.

Ekrany:

taczna dtugos$é ekrandéw wysokosci 2,50 142,80 m
tawy fundamentowe z betonu C16/20 81,63 m°
Stal zbrojeniowa 1 054,10 kg

Droga gminna od ul. 1 Maja. (DW nr 346) - ul. Spétdzielcza - Przemystowa — do ul. Popietuszki (DW nr 347)
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Stupy HEB 160 mm
llos¢ paneli 4,08x2,56

Bariery drogowe

3 983,10 kg
36 szt

Dwuteowniki NP. 100 mm 59 szt
Tasma stalowa prosta 117 m
Nasadki koncowe 4 szt.

Roboty ziemne

Prze wykonaniu robét ziemnych szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na staranne wykonanie
wymiany gruntu na odcinku ul. Spoétdzielczej od km 0+440,00 do km 0+595,00.
Orientacyjna kolejnosc¢ roboét jest nastepujaca:
- istniejgce namuty nalezy usuna¢ z placu budowy, wyréwnac i o ile to mozliwe, zage-
Sci¢ podtoze,
- utozy¢, na catej powierzchni projektowanego nasypu z zapasem 1,0 m po obu stro-
nach, geowtdknine z zaktadkag 0,20 m,
- rozscieli¢c warstwe 0,3 + 0,4 m gruboziarnistego zwiru lub odpowiednio dobranej po-
spotki, zagescic jg mechanicznie i zawing¢ zapas geowtokniny z bokéw nasypu.
- uktadac i zageszczaé nasyp kolejnymi warstwami grubosci 0,4 m.
Stosowac geowtdknine TERRAM 3000 lub inng o parametrach: sita rozciggajgca 18 kN/m,
odksztatcenie 30%,.
Prace nalezy poprzedzi¢ pogtebieniem istniejagcego rowu, zapewniajgc odptyw wod grun-
towych. Przy wysokim poziomie wody gruntowej — koniecznym moze sie okaza¢ odpom-

powywanie wody.

Parametry techniczne:

Droga gminna
Klasa drogi
Kategoria ruchu
Predkos¢ projektowa
Szerokos¢ jezdni —
Kategoria ruchu
Nosnos¢

Chodniki jednostronne
- ul. Spodtdzielcza na diugosci 410 m
- ul. Spotdzielcza na pozostatym odcinku
Sciezka rowerowa
- ul. Przemystowa chodnik

Odcinek obwodnicy DW nr 346
Klasa drogi
Kategoria ruchu
Predkoé¢ projektowa
Nosnos¢
Szerokosc jezdni
Chodnik jednostronny

Nawierzchnie:
- jezdnie asfaltobeton

Y4

KR3

50 km/h
6,00 m
KR4

100 kN/o$

2,50 m (ciag pieszo-rowerowy
2,00 m
2,00 m
2,00 m

G

KR4

50 km/h

115 kN/o$

7,00 m

1,50 m za pasem zieleni szer. 3,00 m

- chodniki, sciezki rowerowe i zjazdy — kostka betonowa zréznicowana kolorystycz-

nie
Skrzyzowanie z DP nr 2010D —

Szerokos¢ jezdni ronda 6,00 m
Szerokos¢ wlotéw 3,50 m
Szerokos¢ wylotow 4,50 m

rondo o srednicy zewnecznej Dz=32,00 m

Droga gminna od ul. 1 Maja. (DW nr 346) - ul. Spétdzielcza - Przemystowa — do ul. Popietuszki (DW nr 347)
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Skrzyzowanie z ul. Popietuszki (DW nr 347) — skanalizowane. Istniejgca jezdnia zostanie
poszerzona do 10,50 m i wydzielone zostang pasy ruchu dla pojazdoéw skrecajacych w
lewo.

Pozostate skrzyzowania z ulicami (drogami) lokalnymi i dojazdami — proste.

Podstawowe dane inwestycji
4.1. Roboty drogowe

Dtugosc catkowita drogi gtownej 1910,14 m
Dtugos¢ ciagdw pieszo-jezdnych 257,83 m
Dtugos¢ ciggu pieszo-rowerowego 785,00 m
Dtugosc¢ chodnikéw 1171,00 m
Dtugos¢ $ciezek rowerowych 340,00 m

Powierzchnia jezdni drogi gtéwnej 13 760,60 m?

Powierzchnia ciggdéw pieszo-jezdnych 1 938,90 m?

Powierzchnia chodnikéw, Sciezek rowerowych

i ciggow pieszo-rowerowych 5 648,40 m?

Powierzchnia zjazdow i zatok 1277,20 m?

Razem nawierzchnie 22 625,10 m?

4.1. Kanalizacja deszczowa

Kanaty o srednicach i dtugosciach:

DN 500 - 557%14,6 mm 34,1 m

DN 400 - 447%11,7 mm 607,8 m

DN 300 - 354%9,2 mm 920,7 m

DN 250 - 285%7,3 mm 19,1 m Razem 1581,7m
Wpusty uliczne 65 szt..

Przytacza do wpustow ulicznych 359,7 m

Studnie @ 1200 mm 46 szt.

Studnie @ 2000 mm 46 szt.

Separatory benzynowo - koalescencyjne o nastepujacych parametrach
Separator SE-1 na kolektorze K-1.2 — przeptyw wéd deszczowych 80 dm®/s,
Separator SE-2 na kolektorze K-1.3 — przeptyw wéd deszczowych 100 dm?/s,
Separator SE-3 na kolektorze K-3.1 — przeptyw wod deszczowych 100 dm®/s,
Separator SE-4 na kolektorze K-3.2 — przeptyw wéd deszczowych 80 dm?/s.

4.3. Oswietlenie uliczne
Kabel YKY 4 x 35 mm?

Sie¢ oswietleniowa kablowa o tacznej dt. kabla 2423 m
Sie¢ oswietleniowa kablowa bez zapasow 2084 m
Stup oswietleniowy SO10/S/1(1000) z fundamentem B-160 49 szt.
Stup oswietleniowy SO10/S/1(2000) z fundamentem B-160 18 szt.
Stup oswietleniowy SO10/S/2(1000) z fundamentem B-160 4 szt.
Oprawa SGP- 340PC z lampg SON-TPP 150W 75 szt.

4.4. Usuniecie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi

Przebudowa linii napowietrznej SN-20kV L-3484 — 3 nowe stupy.

Przebudowa linii napowietrznej SN-20kV L-3445 — przeniesienie stupowej stacji trafo.
Przetozenie odcinka linii kablowej SN-20kV

Przebudowa linii napowietrzno-kablowej nn-0,4kV

Przebudowa odcinka linii napowietrznej nn-0,4kV — wymiana 1 stupa

Przebudowa linii kablowych nn-0,4kV.

4.5. Ekrany akustyczne wysokosci 2,50 m 142,80 m

4.6. Drogowe bariery ochronne SP-6 117,00 m
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6.

Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia KR3 (ul. Spétdzielcza i Przemystowa)

o warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu kamiennym 0/12,8 mm — 5
cm

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego — 6 cm o uziarnieniu 0/16 mm

¢ podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego — 7 cm o uziarnieniu 0/20 mm
podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — 20 cm o uziar-
nieniu 0/31,5 mm

e stabilizacja gruntu cementem (z betoniarki) — 15 cm, Rm=2,5 MPa

Jezdnia KR4 (obwodnica DW nr 347)

o warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu kamiennym 0/12,8 mm — 5
cm

e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego — 8 cm o uziarnieniu 0/16 mm

¢ podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego — 10 o uziarnieniu 0/25 mm
podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie — 20 cm o uziar-
nieniu 0/31,5 mm

e stabilizacja gruntu cementem (z betoniarki) — 15 cm, Rm=2,5 MPa

¢ na odcinku przebudowanej ul. Nowowiejskie (DP nr 2010D) nalezy wykona¢ war-
stwe wyréwnawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej, po uprzednim sfrezowaniu
istniejgcej nawierzchni

Pierscien ronda
o kostka betonowa szara grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3 cm
e podbudowa z betonu C16/20 grubosci 24 cm, zbrojonego wtdknem szklanym

Krawezniki
e kraweznik betonowy 30x15 cm na fawie z oporem z betonu C12/15
o kraweznik betonowy najazdowy 22x15 cm tawie z oporem z betonu C12/15
Uwaga: — natukach o R<12 m stosowac krawezniki fukowe.
- na przejéciach dla pieszych kraweznik obnizyé do poziomu nawierzchni
jezdni +2 cm

Sciek przykraweznikowy
e prefabrykowany sciek betonowy 50x30x10 cm na fawie z betonu C12/15 i podsyp-
ce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa.

Chodniki
e cigg pieszo-rowerowy od ul. 1 Maja do ul. Kwiatowej - kostka betonowa kolorowa
gruboséci 8 cm na podsypce piaskowej 5 cm
e pozostate chodniki - z kostki betonowej szarej grubosci 8 cm na podsypce piasko-
wej 5 cm, spoiny wypetnione piaskiem

Sciezka rowerowa (od ul. Kwiatowej do skrzyzowania z ul. Nowowiejska)
e - kostka betonowa kolorowa grubosci 8 cm na podsypce piaskowej 5 cm

Obrzeza chodnikowe
o betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem

Wijazdy bramowe
e Kkostka betonowa kolorowa (lub szara — kontrast) grubosci 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej 3 cm

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — 15 cm o uziar-
nieniu 0/31,5 mm

Ciag pieszo-jezdny i dojazdy nr1,2i 3

e kostka betonowa kolorowa (lub szara — kontrast) grubosci 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej 3 cm
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e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — 15 cm o uziar-
nieniu 0/31,5 mm

Wyspy wlotowe
e na przejsciach dla pieszych — kostka betonowa szara grubosci 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 3 cm, spoiny wypetnione piaskiem
e na pozostatej czesci wysp — jw. lecz kostka kolorowa.
e podbudowa z betonu C16/20 grubosci 15 cm

Uwaga:

Zakres robot na stykach z nawierzchnig istniejgcg granice robét nalezy powiekszy¢ o 1,0
m i pod warstwg wigzacg utozy¢ siatke metalowg lub geosiatke z wtdkna szklanego o wy-
trzymatosci min. 50 kN/m.

7. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni zapewniono przez zaprojektowanie wpustéw ulicznych podig-
czonych do istniejgcej kanalizacji i do projektowanej kanalizacji deszczowej bedaca przed-
miotem odrebnego projektu.

Z uwagi na mate pochylenia podtuzne jezdni zaprojektowano prefabrykowane $cieki przy-
kraweznikowe

Przepust

W km 1+525,65 na ul. Spotdzielczej, na terenie bagnistym ze Sladami rowu melioracyjne-
go, zaprojektowano przepust z rur PEHD Pecor-Optima @ 800 mm o dtugosci 26,55 m,
usytuowany w skosie do osi drogi pod katem 72,834g.

Wilot i wylot przepustu nalezy umocni¢ przez obrukowanie kostkg betonowg na na podbu-
dowie wg. rysunku.

Materiatu (rure) mozna zastgpi¢ wyrobem innego producenta o parametrach zgodnych z
zaprojektowanym.

Wykonanie przepustu powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta.

Przepust wykonany zostanie w gruncie nasypowym, po usunieciu istniejgcych namutéw
organicznych — patrz projekt drogi. Istniejgcy row wymaga oczyszczenie i profilowania.

W _ przewdd przepustu zostanie wbudowana studnia zbiorcza kanalizacji deszczowej
D=1200 mm. Realizacje przepustu nalezy Scisle skoordynowac z projektem i budowg ka-
nalizacji deszczowej.

8.  Rozbiorki

Na terenie objetym projektem przewidziano nastepujace prace rozbiorkowe:
e rozebranie istniejgcych nawierzchni jezdni i chodnikéw oraz kraweznikow
e demontaz 5 stupow oswietlenia ulicznego
e demontaz 2 istniejgcych wpustoéw odwodnienia ulicznego

9.  Zabytki i nadzér konserwatorski

Na terenie inwestycji nie wystepujg obiekty zabytkowe
Teren inwestycji jest objety nadzorem konserwatorskim.

Opracowat:
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