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ZREALIZOWANA CZĘŚĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

"A"

"C"

"D"

- linie po przeniesieniu
- linie do przeniesienia

- rura osłonowa

- zrealizowana linia elektroenergetyczna
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- linie do demontażu

- linie do przeniesienia
- linie po przeniesieniu

- projektowany słup stalowy profilowany SO 10/S/1 (1000) wg kat.
ELMONTER oprawa SGP340 SON-PP150W
- fundament B-160
- projektowany słup stalowy profilowany SO 10/S/1 (2000) wg kat.
ELMONTER oprawa SGP340 SON-PP150W
- fundament B-160
- projektowany słup stalowy profilowany SO 10/S/2 (1000) wg kat.
ELMONTER oprawa SGP340 SON-PP150W
- fundament B-160

YAKY 4x35 na głęb. 0,5 m pod chodnikiem, 0,7m. w pasie zieleni

- rura osłonowa

- projektowana linia elektroenergetyczna
RURA OCHRONNA

NAWIERZCHNIA BITUMICZNA JEZDNI

CHODNIK

ZIELEŃ

ZJAZDY, PARKINGI

WYSPY KIERUJĄCE
ŚCIEŻKA ROWEROWA
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IST. KANALIZACJA
IST. TELEKOMUNIKACJA
IST. ELEKTROENERGETYKA
IST. GAZOCIĄG
IST. WODOCIĄG

ekran akustyczny

bariera ochronna

EKRAN AKUSTYCZNY
BARIERA OCHRONNA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAWIĄZANIE ISTNIEJĄCEGO
ZJAZDU DO PROJ. DROGI


