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GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE

BUDOWA DRÓG GMINNYCH NA ODCINKU OD 1 MAJA (DR. WOJ. NR 346)
DO UL. POPIEŁUSZKI (DR. WOJ. NR 347) W KĄTACH WROCŁAWSKICH
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KRAWĘŻNIK
KRAWĘŻNIK OBNIŻONY
BETONOWE OBRZEŻE CHODNIKA
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DRZEWA DO WYCIĘCIA

0+60,42

- linie po przeniesieniu
- linie do przeniesienia
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- projektowany słup stalowy profilowany SO 10/S/1 (1000) wg kat.
ELMONTER oprawa SGP340 SON-PP150W
- fundament B-160
- projektowany słup stalowy profilowany SO 10/S/1 (2000) wg kat.
ELMONTER oprawa SGP340 SON-PP150W
- fundament B-160
- projektowany słup stalowy profilowany SO 10/S/2 (1000) wg kat.
ELMONTER oprawa SGP340 SON-PP150W
- fundament B-160

YAKY 4x35 na głęb. 0,5 m pod chodnikiem, 0,7m. w pasie zieleni

- linie do demontażu

- linie do przeniesienia
- linie po przeniesieniu

- rura osłonowa
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GRANICE WŁASNOŚCI
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NAWIERZCHNIA BITUMICZNA JEZDNI

IST. KANALIZACJA
IST. TELEKOMUNIKACJA
IST. ELEKTROENERGETYKA
IST. GAZOCIĄG
IST. WODOCIĄG

CHODNIK

ZIELEŃ

ZJAZDY, PARKINGI

ŚCIEŻKA ROWEROWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

R8 R8

CIĄG PIESZO-ROWEROWY

CIĄG PIESZO-JEZDNY


