Si4 --> Wp-6

P.P. 124.00m n.p.m.

ZAGLEBIENIE

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA TERENU PROJ.

RZEDNA DNA KANALU

SREDNICA, MATERIAL

SPADEK DLUGOSC
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Dn=0.2m, PVC
2.09

ODLEGLOSC

Si4 --> Wp-7

P.P. 124.00m n.p.m.

137.27m n.p.m.

Studzienka betonowa na istniejacym kanale,S-3,Rz.d. 136.44 m n.p.m.

Proj. potaczenie z Wp-6,Rz.d k.

ZAGLEBIENIE

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA TERENU PROJ.

RZEDNA DNA KANALU

137.05]138.55{138.50| 1.50
137.39(138.39]138.39| 1.00

SREDNICA, MATERIAL

Dn=0.2m, PVC

SPADEK DLUGOSC

2.09
L=5.83

ODLEGLOSC

0.00
5.33

5.33

Si4 Wp-7

@0

Si2 --> Wp-5

P.P. 123.00m n.p.m. g
ZAGLEBIENIE gqe g
RZEDNA TERENU ISTN. g g
RZEDNA TERENU PROJ. g g
RZEDNA DNA KANALU %; ;
SREDNICA, MATERIAL Dn=0.2m . PVC
SPADEK ———Brucose| |
ODLEGLOSC 8 ”00 :
Si2 Wp-5

@0

S-2 --> Wp-4

P.P. 124.00m n.p.m.

Wp-3,Rz.d.k.= 137.28m n.p.m.

ez
Kabel elektro-energ niskiego napiecia,eANN, Rz.d. =137.89 m n.p.m

Proj. potaczeni

ZAGLEBIENIE

0.50

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA TERENU PROJ.

137.89

RZEDNA DNA KANAtU

137.15/138.39(138.39| 1.24
137.39/138.39(138.39] 1.00

SREDNICA, MATERIAL

Dn=0.

2m , PVC

SPADEK DLUGOSC

2.0%
=6.63

ODLEGLOSC

6.63

0.00

6.63

S22 Wp-4

@0

P.P. 123.00m n.p.m.

S-4 -- Wp-8

137.26m n.p.m.

Proj. potaczenie z Wp-9,Rz.d k.

ZAGLEBIENIE

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA TERENU PROJ.

RZEDNA DNA KANALU

137.25/137.98(137.98| 0.73
137.30(137.95[137.95]| 0.65

SREDNICA, MATERIAL

Dn=0.2m , PVC

SPADEK . 1.5%
DLUGOSC L=2.89

ODLEGLOSC

S-5

P.P.123.00m n.p.m.

- Wp-11

ZAGLEBIENIE

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA TERENU PROJ.

RZEDNA DNA KANALU

SREDNICA, MATERIAL

SPADEK DLUGOSC

ODLEGLOSC
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Dn¥0.2m, PVC

1.2%
L=3.90
o

o

3|39 |2

o

S-5 Wp-11

@0

S-5 -- Wp-10

P.P.123.00m n.p.m.

137.17m n.p.m.
137.15m n.p.m.

Proj. potaczenie z S-4,Rz.d k.
Proj. potaczenie z Wp-11,Rz.d k.

ZAGLEBIENIE

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA TERENU PROJ.

RZEDNA DNA KANALU

137.17{137.98137.98| 0.81
137.20(137.87]137.87| 0.67

SREDNICA, MATERIAL

Dn=0.2m, PVC

SPADEK DLUGOSC

1.5%
L=2.08

ODLEGLOSC

©
o
Sp.08 3
o

S-5Wp-10

@0

S-1 -- Wp-1

P.P. 123.00m n.p.m.

137.46m n.p.m.
137.00m n.p.m.

Proj. potaczenie z Wp-2,Rz.d k.

Proj. potaczenie z S-5,Rz.d k.

ZAGLEBIENIE

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA TERENU PROJ.

RZEDNA DNA KANALU

137.281138.50]138.50| 1.22

137.37/138.37[138.37] 1.00

SREDNICA, MATERIAL

Dn=0{2m , PVC

SPADEK DLUGOSC

ODLEGLOSC

S-1 -- Wp-2

P.P. 123.00m n.p.m.

137.28m n.p.m.

137.00m n.p.m.

136.82 m n.p.m

Proj. potaczenie z Wp-1,Rz.d k.
Proj. potaczenie z S-5,Rz.d.k.

Wodociag,w160, Rz.d.

ZAGLEBIENIE

1.60

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA TERENU PROJ.

138.42

RZEDNA DNA KANALU

137.46/138.50(138.50| 1.04

137.55/138.35[/138.35| 0.80

SREDNICA, MATERIAL

SPADEK DLUGOSC

ODLEGLOSC

.2m , PVC

Si0 --> Wp-12

%
P.P. 123.00m n.p.m. 3
ZAGLEBIENIE Gk 5
RZEDNA TERENU ISTN. - :
RZEDNA TERENU PROJ. - :
RZEDNA DNA KANALU b :
SREDNICA, MATERIAL Dn=0.2m , PVC
MC i L= 16.0
ODLEGLOSC g 1600 |2
Si0 Wp-12

@0

UWAGA!
Wskazane rzedne kolizji innych sieci uzbrojenia terenu z projektowanym kanatem
deszczowym przyjeto szacunkowo opierajac sie na typowych zagtebieniach dla tego typu

1.

obiektéw (elementow uzbrojenia).

. Przed przystgpieniem do prac budowlanych polegajgcych na utozeniu przewodu w wykonanym

wykopie, nalezy bezwzglednie poréwnaé rzeczywiste rzedne w miejscu kolizji z rzednymi
wskazanymi w projekcie a w przypadku stwierdzenia ewentualnych réznic wstrzymac prace montazowe

i powiadomi¢ nadzor autorski.

- PVC & 500 - 557%14,6 mm
- PVC @400 - 447%x11,7 mm
- PVC @ 300 - 354x9,2 mm
- PVC @ 250 - 285x7,3 mm
- PVC @ 200 - 226%5,9 mm

. Utozenie kanatu nalezy wykona¢ na odpowiednio przygotowanej podsypce, zgodnie z opisem technicznym.
. Rurociagi kanalizacyjne nalezy wykonac z rur litych PVC klasy "S" SDR34 fgczonych na uszczelke:

. Studnie kanalizacyjne betonowe &1200 mm z dennicami prefabrykowanymi z osadzonymi przejsciami murowymi.
. Studnie wpustéw deszczowych betonowe @500 mm, kratki wpustowe posadowi¢ na pierscieniach odcigzajacych.
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