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LEGENDA

KRAWĘŻNIK
KRAWĘŻNIK OBNIŻONY
BETONOWE OBRZEŻE CHODNIKA

GRANICE WŁASNOŚCI

IST. KANALIZACJA
IST. TELEKOMUNIKACJA
IST. ELEKTROENERGETYKA
IST. GAZOCIĄG
IST. WODOCIĄG

0+370,00
0+66,23
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GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE

BUDOWA DRÓG GMINNYCH NA ODCINKU OD 1 MAJA (DR. WOJ. NR 346)
DO UL. POPIEŁUSZKI (DR. WOJ. NR 347) W KĄTACH WROCŁAWSKICH

PLAN SYTUACYJNY
OD UL. 1 MAJA DO KM 0+370,00

1:500
NR UPR. PODPIS

PB-W

SKALA

STADIUM

TEMAT

NAZWA RYSUNKU

INWESTOR

tel./fax (68) 3271483

NAZWA ZADANIA

RAL 65-246 Zielona Góra, ul. Podgórna 99a
RAJMUND LIBERSKI

SPRAWDZAJĄCY

OPRACOWANIA
DATA

PROJEKTANT

2a
NUMER RYSUNKU

STYCZEŃ 2009

KANALIZACJA DESZCZOWA

46/05/ZGinż. Andrzej Masternak

mgr inż. Emil Sadurski
LBS/POOS/

0081/06

139.05
137.76

S-1

139.05
138.05

Wp-1

139.05
137.61

S-2

PVC, Ø0.25 m, L=19.1 m

0.8 %

KOLEKTOR K-1.1

138,66
137.13

S-26

138,64
137.44

Wp-36

138.91
137.91

Wp-2

138.91
137.91

Wp-3

PVC, Ø0.315 m, L=54.8 m
0.6 %

138.67
137.67

Wp-5

138.67
137.67

Wp-4

138.91
137.21

S-3

138.70
136.87

S-4

138.46
137.46

Wp-7

138.46
137.46

Wp-6

PVC, Ø0.315 m, L=48.5 m
0.6 %

PVC, Ø0.315 m, L=10.8 m

0.4 %

138.50
136.57

S-5 138.00
136.51

S-6

P
VC

, Ø
0.315 m

, L=28.6 m
0.3 %

138.00
137.00

Wp-35

138.03
136.94

S-25

PV
C

, Ø
0.

20
 m

, L
=0

.5
 m

1.
0 

%

PVC, Ø0.315 m, L=45.1 m
0.35 %

137.61
136.61

Wp-10

138.09
137.09

Wp-9

138.09
137.09

Wp-8

138.12
136.34

S-7

PVC, Ø0.315 m, L=47.9 m
0.35 %

137.75
136.10

S-8

PVC, Ø0.315 m, L=14.0 m0.35 %

137.77
136.10

S-9

137.63
136.63

Wp-11

137.63
136.63

Wp-12

PVC, Ø0.315 m, L=56.0 m
0.35 %

137.50
135.80

S137.38
136.38

Wp-13

137.38
136.38

Wp-14

19

91
/1

14
/1
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PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA

wpust przesunąć do krawędzi
projektowanego łuku


