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Separator SK20/200
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Rz. Ter. [ Rz. dopt. | Rz. odpt. | Rz. Dna | Krécéce Kat
Lp. Oznaczenie Rt Rd Ro Rp przytaczy a
mnpm. | mnpm. | mnpm. [ mnpm. | m npm. deg
1 SE-1 136,95 135,46 135,41 133,88 | DN 400 223,3
2 SE-2 136,85 135,42 135,37 133,84 | DN 400 108,25
3 SE-3 137,30 135,66 135,61 134,08 | DN 400 173,35
4 SE-4 137,32 135,87 135,82 134,29 | DN 400 180
Uwaga:
1. Separatory oznaczono na mapie symbolami SE-1, SE-2, SE-3, SE-4.
2. Przepustowoceee separator\M+000F 3w:

w

~NOo Oonbh

SE-1i SE-4 - SK10/100
SE-2 i SE-3 - SK20/200
. Separatory zam\M+000F 3wize jako gotowe elementy z kompletnym wyposag¢ eniem przeznaczone
do monta¢ u na placu budowy.
. Separatory posadowize na podsypce piaskowej oraz podbudowie z chudego betonu B10.
. Montag, urz'dzehn wg wytycznych oraz pod nadzorem producenta.
. Do separator\M+000F 3w przy*'czyc ruroci'gi kanalizacji deszczowej PVC DN400 mm, SDR 34.
. K'ty pomiédzy wlotem i wylotem zestawiono w tabeli.
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NAZWA ZADANIA

BUDOWA DROG GMINNYCH NA ODCINKU OD 1 MAJA (DR. WOJ. NR 346) |sTADIUM
DO UL. POPIELUSZKI (DR. WOJ. NR 347) W KATACH WROCLAWSKICH
PB-W

INWESTOR

GMINA KATY WROCLAWSKIE

TEMAT

KANALIZACJA DESZCZOWA SKALA

NAZWA RYSUNKU
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