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UWAGA!
1. Wskazane rzedne kolizji innych sieci uzbrojenia terenu z projektowanym kanatem
deszczowym przyjeto szacunkowo opierajac sie na typowych zagtebieniach dla tego typu
obiektéw (elementow uzbrojenia).
2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych polegajacych na utozeniu przewodu w wykonanym
wykopie, nalezy bezwzglednie poréwnaé rzeczywiste rzedne w miejscu kolizji z rzednymi
wskazanymi w projekcie a w przypadku stwierdzenia ewentualnych réznic wstrzymac prace montazowe
i powiadomic¢ nadzor autorski.
3. Utozenie kanatu nalezy wykonaé na odpowiednio przygotowanej podsypce, zgodnie z opisem technicznym.
4. Rurociagi kanalizacyjne nalezy wykonac z rur litych PVC klasy "S" SDR34 faczonych na uszczelke:
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§1 S| % § =% " 3 S|E o 5. Studnie kanalizacyjne betonowe @1200 mm z dennicami prefabrykowanymi z osadzonymi przejsciami murowymi.
£ e § gl E ¢ == £ 6. Studnie wpustow deszczowych betonowe @500 mm, kratki wpustowe posadowié na pierscieniach odcigzajacych.
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