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. 1. Wskazane rzedne kolizji innych sieci uzbrojenia terenu z projektowanym kanatem
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£ & £ a 2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych polegajacych na utozeniu przewodu w wykonanym
o 3 < 3 wykopie, nalezy bezwzglednie poréwnac rzeczywiste rzedne w miejscu kolizji z rzednymi
£ n gé n c wskazanymi w projekcie a w przypadku stwierdzenia ewentualnych roznic wstrzymac prace montazowe
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- ; ! = ; E 3. Utozenie kanatu nalezy wykonaé na odpowiednio przygotowanej podsypce, zgodnie z opisem technicznym.
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c E i E i £l5 s g E £ i g £ c g =5 i = = @ 4. Rurociagi kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur litych PVC klasy "S" SDR34 fgczonych na uszczelke:
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AR N e n sl g CNE g9 % | g s dlg B 2 5. Studnie kanalizacyjne betonowe @1200 mm z dennicami prefabrykowanymi z osadzonymi przej$ciami murowymi.
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E |& I =B S 5 5 z ) o g =S % K 7 = =5 g g 6. Studnie wpustéw deszczowych betonowe @500 mm, kratki wpustowe posadowi¢ na pierscieniach odcigzajacych.
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SREDNICA, MATERIAL Dn=0.4 m , PVC Dn=0.4 m, PVC Dn=0.315m, PVC Dn=0.2m , PVC R A l RAIMUND LIBERSKI
L=163.90 m L=293.90 m 65-246 Zielona Gora, ul. Podgérna 99a tel./fax (68) 3271483
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