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- _ 1. Wskazane rzedne kolizji innych sieci uzbrojenia terenu z projektowanym kanatem
g gl deszczowym przyjeto szacunkowo opierajac sie na typowych zagtebieniach dla tego typu
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8 8 £ £ £ £ 2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych polegajacych na utozeniu przewodu w wykonanym
8 & e o o o wykopie, nalezy bezwzglednie poréwnaé rzeczywiste rzedne w miejscu kolizji z rzednymi
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< S HE HE HE £ 2E g HE HE 2 ¢ < < Els - 2 - c|2 - £|2 - 3. Utozenie kanatu nalezy wykona¢ na odpowiednio przygotowanej podsypce, zgodnie z opisem technicznym.
E E|lQ £l E5 Els e El3 é Els als E % o E |8 Iy 2 |& Iy s |E S Q|E IS 4. Rurociagi kanalizacyjne nalezy wykonac z rur litych PVC klasy "S" SDR34 tagczonych na uszczelke:
3 5|3 5|3 ] S : ER: 5 (8 g5 g & g S 88 s 3|2 < s |2 o A s - PVC @ 500 - 557x14,6 mm
W E e E e = wle £ e Ll Wl S . W B = s [u = h = M = - PVC @ 400 - 447x11,7 mm
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& 8|S 8|S M 8 s ) Ble 3 B 1% =|E & 38 e & :: : 318 : L 2 k] < - PVC @ 250 - 285%7,3 mm
& a|2 &|2 &2 &= 3 . 3 & | o & & g o g AP 3 2% g g% - PVC @ 200 - 226x5,9 mm
P 2| oo 2o e le Z 2le % 2o 2le Z % P P 5|e z S |e $ 5|e 2 5|e é 5. Studnie kanalizacyjne betonowe &1200 mm z dennicami prefabrykowanymi z osadzonymi przej$ciami murowymi.
é § ? § ? § § § § @ @ g g @ g g g g ;C E g % § g é g g % § g ‘é § g 6. Studnie wpustéw deszczowych betonowe @500 mm, kratki wpustowe posadowié na pierscieniach odcigzajacych.
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