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1.  PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy odwodnienia ciggu
komunikacyjnego dla inwestycji polegajacej na budowie drég gminnych na odcinku od ulicy
1 Maja (droga wojewddzka nr 346) do ulicy Popietuszki (droga wojewddzka nr 347) w Katach
Wroctawskich.

W zakres opracowania wchodzg nowoprojektowane kanaly wdéd deszczowych oraz
przykanaliki wraz z wpustami ulicznymi do projektowanych studni kanalizacyjnych. Na trasie
projektowanych kanatéw deszczowych przewidziano montaz separatoréow koalescencyjnych.
Zakres opracowania obejmuje branze sanitarna.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapy sytuacyjno — wysokosciowe do celéw projektowych w skali 1:500,

Projekt branzy drogowej dla niniejszego zadania,

Wizje lokalne i uzgodnienia z Inwestorem,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U z 2003r., Nr 207, poz. 2016 z

pézn. zm.),

e Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz.U. z 2006r., Nr 123, poz. 858 - j.t.),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $sciekow do wod lub ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006r., Nr. 137, poz. 984),

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcéw Sciekow przemystowych oraz  warunkow
wprowadzania sciekow do urzadzen kanalizacyjnych Dz. U. z 2006r., Nr 136, poz. 964),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 1999r., nr 43, poz. 430),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.
2004 nr 249 poz. 2497),

e Normy branzowe,

3. LOKALIZACJA | OPIS PRZEDMIOTU INWESTYCJI

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa nawierzchni drogowej ciggu komunikacyjnego drog
gminnych na odcinku od ulicy 1 Maja (droga wojewddzka nr 346) do ulicy Popietuszki (droga
wojewodzka nr 347) w Kgtach Wroctawskich.

W ramach zadania zostanie wykonane odwodnienie projektowanych nawierzchni w ulicy,
zgodnie z planami sytuacyjnymi stanowigcymi zataczniki do niniejszego opracowania.

W celu zapewnienia odbioru wod deszczowych i roztopowych zaprojektowano wpusty
uliczne, ktére witgczone zostang do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej poprzez
studnie kanalizacyjne.

Projektowane kolektory zbiorcze K-1.1, K-2.1, K-2.2 wiaczone beda do istniejgcego systemu
kanalizacji deszczowej.

Kolektory zbiorcze K-1.2, K-1.3, K-3.1, K-3.2 odprowadza¢ bedg wody deszczowe do rowdw
melioracyjnych R-J1 oraz R-J2. Wody deszczowe przed odprowadzaniem do rowow bedag
oczyszczane do poziomu okreslonego w Dz. U. z 2006 r., Nr. 137, poz. 984.

Granice robdt nawierzchni drogowej oraz granice robot systemu kanalizacji deszczowej
Zaznaczono na mapie.

Szczegdblny opis planowanych rozwigzan technicznych zostat przedstawiony ponizej.



4. WARUNKI GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE

W podtozu projektowanego terenu wystepujg grunty nasypowe, organiczne i mineralne
rodzime, ktore podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne:

WARSTWA | (Qha) — wyksztalcona w postaci nasypow niekontrolowanych ziemno-
kamienisto-gruzowych w stanie zageszczonym, charakteryzuje sie dobrymi parametrami
geotechnicznymi. Wystepuje na catej dlugosci ulicy Spotdzielczej.

WARSTWA 1l (Qpe) — wyksztatcona w postaci glin pylastych typu lessu w stanie
twardoplastycznym, charakteryzuje sie bardzo przecietnymi parametrami geotechnicznymi i
nalezy do gruntow wysadzinowych.

WARSTWA Il (Qpg) — wyksztatcona w postaci pospotek gliniastych i/lub zaglinionych w
stanie potzwartym, charakteryzuje sie dobrymi parametrami geotechnicznymi.

WARSTWA IV (Qhl) — wyksztatcona w postaci namutéw organiczno-gliniastych z domieszkg
torfow stanie miekkoplastycznym, charakteryzuje sie niekorzystnymi parametrami
geotechnicznymi. Nalezy do gruntéw wysadzinowych.

WARSTWA V (Qpg) — wyksztatcona w postaci glin piaszczystych i glin piaszczystych
zwieztych, wystepuje jako warstwa pokrywowa warstwy lll. Charakteryzuje sie generalnie
dobrymi parametrami geotechnicznymi, ale zaliczana jest do gruntéw wysadzinowych.

WARSTWA VI (Qpf) — wyksztatcona w postaci piaskow, zwiréw i pospotek, charakteryzuje
sie bardzo dobrymi parametrami geotechnicznymi, wystepuje jako wypetnienie form
erozyjnych.

WARSTWA VII (Pl) — wyksztalcona w postaci gliny pylastej zwieztej w stanie
twardoplastycznym, charakteryzuje sie niekorzystnymi parametrami geotechnicznymi.
Nalezy do gruntéw wybitnie wysadzinowych.

Poziom wody gruntowej zalega na gtebokosci 1,5 - 3,0 m ppt, czyli ponizej posadowienia
projektowanego uzbrojenia terenu. Wody gruntowe charakteryzujg sie statycznym
zwierciadtem ktore ulega¢ moze okresowym wahaniom +/- 0,5 m. Zaleca sie wiec wszelkie
roboty prowadzi¢ w okresach suchych.

Grunty nasypowe i mineralne rodzime charakteryzujg sie generalnie dobrymi cechami fizyko-
mechanicznymi z zastrzezeniami ze gliny pylaste, gliny piaszczyste i gliny pylaste zwiezte sg
gruntami wysadzinowymi. Grunty organiczne charakteryzujg sie niekorzystnymi cechami
fizykochemicznymi i sg gruntami wybitnie wysadzinowymi.

Podtoze ze wzgledu na grupy nos$nosci jest zréznicowane i podzielono je na cztery grupy.
Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng dokumentowany teren jako $rodowisko
geotechniczne w aspekcie projektowanej inwestyciji, okresli¢ nalezy jako przecietny.

Badany teren potozony jest poza Gtéwnymi Zbiornikami Wod Podziemnych (GZWP).



5. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

5.1. Bilans ilosci wéd opadowych

Wody deszczowe odprowadzane do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ulicy 1-go Maja:
Powierzchnia trenu do odwodnienia: 630 m?

llo$¢ przewidzianych wpustow: 1 szt.

Natezenie deszczu miarodajnego: 150 I/sxha

Wspétczynnik sptywu powierzchniowego W=0,9

llos¢ wdd deszczowych: Q = 0,063%0,9%x150 = 8,5 I/s

Wody deszczowe odprowadzane do istniejgcej kanalizacji deszczowej z wpustu Wp-36:
Powierzchnia trenu do odwodnienia: 300 m?

llo$¢ przewidzianych wpustow: 1 szt.

Natezenie deszczu miarodajnego: 150 I/sxha

Wspétczynnik sptywu powierzchniowego ¥=0,9

llos¢ wod deszczowych: Q = 0,03%0,9%x150 = 4,05 /s

Wody deszczowe odprowadzane do istniejacej kanalizacji deszczowej w ulicy Nowowiejskiej:

Powierzchnia trenu do odwodnienia: 3050 m?
llos¢ przewidzianych wpustéw: 11 szt.
Natezenie deszczu miarodajnego: 150 I/sxha
Wspétczynnik sptywu powierzchniowego ¥=0,9

llos¢ wdd deszczowych: Q = 0,305%0,9%x150 = 41,18 I/s

Wody deszczowe odprowadzane do rowu melioracyjnego R-J1:

Kolektor K-3.1

Powierzchnia trenu do odwodnienia dla niniejszego zadania: 4510 m?
Powierzchnia trenu do odwodnienia dla Il etapu budowy: 2800 m?
llos¢ przewidzianych wpustow: 12 szt.

Natezenie deszczu miarodajnego: 150 I/sxha

Wspotczynnik sptywu powierzchniowego ($redni) ¥=0,8

llos¢ wod deszczowych: Etap I: Q = 0,451%0,8x150 = 54,12 I/s
Etap Il: Q = 0,731x0,8x150 = 87,72 /s

Kolektor K-3.2

Powierzchnia trenu do odwodnienia dla niniejszego zadania: 3850 m?
Powierzchnia trenu do odwodnienia dla Il etapu budowy: 1850 m?
llos¢ przewidzianych wpustéw: 6 szt.

llos¢ wod deszczowych: Etap I: Q = 0,385%0,8x150 = 46,2 I/s
Etap Il: Q = 0,57%0,8x150 = 68,40 /s

Wody deszczowe odprowadzane do rowu melioracyjnego R-J2:

Kolektor K-1.2

Powierzchnia trenu do odwodnienia dla niniejszego zadania: 5700 m?
llos¢ przewidzianych wpustow: 18 szt.

Natezenie deszczu miarodajnego: 150 I/sxha

Wspotczynnik sptywu powierzchniowego (sredni) ¥=0,8

llos¢ wod deszczowych: Q =0,57%x0,8x150 = 68,40 I/s



Kolektor K-3.2

Powierzchnia trenu do odwodnienia dla niniejszego zadania: 6050 m?
Powierzchnia trenu do odwodnienia — kanalizacja istniejgca: 1100 m?
llos¢ przewidzianych wpustéw: 16 szt.

llos¢ wod deszczowych: Q =0,715x0,8x150 = 85,8 I/s

5.2. Opis mozliwosci technicznych odprowadzenia wod deszczowych

Wody deszczowe z przedmiotowego obszaru bedg odprowadzane za pomocqg zbiorczego
systemu kanalizacji deszczowej.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Urzad Gminy w Katach Wroctawskich
wody deszczowe nalezy odprowadzac¢ do istniejacego systemu kanalizacyjnego oraz do
rowu melioracyjnego.

Projektowany kolektor K-1.1 nalezy witaczy¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej kd250
poprzez nabudowanie studni betonowej DN 1200 oznaczonej na mapie symbolem S-2.
Wpust deszczowy Wp-36 z uwagi na brak wiaczenia do projektowanego systemu
kanalizacyjnego nalezy wpig¢ do kanalizacji ogdlnosptawnej o srednicy 315 mm poprzez
nabudowanie studni kanalizacyjnej DN1200 oznaczonej na mapie S-26.

Sie¢ kanalizacyjng wokot projektowanego ronda na skrzyzowaniu ulic Spoétdzielczej
i Nowowiejskiej nalezy witgczyé do istniejgcego systemu kanalizacyjnego. Projektowane
kanaty nalezy wtaczy¢ do istniejacych studni Si-2 oraz Si-3, ponadto na istniejgcym kanale
nabudowac¢ studnie oznaczong symbolem S-3.

5.3. Szczegotowy opis projektowaneqo rozwigzania

5.3.1. PRZYKANALIKI WOD DESZCZOWYCH

Do odprowadzenia wod deszczowych z projektowanych wpustéw do projektowanej
kanalizacji deszczowej, nalezy wykonac¢ kanaty grawitacyjne z rur PVC @ 200 lite, Klasy S,
SN 8, z potgczeniami kielichowymi. Kanaty ukfadac¢ ze spadkiem wskazanym na rysunkach.
Przytacza nalezy wigczyé do projektowanych studni kanalizacyjnych. Przy przejsciu
rurociggiem przez sciane nalezy stosowac tuleje murowg producenta rur.

Przykanaliki wykonane beda z rur PVC @ 200 — catkowita dtugos¢ 359,7 mb.

Przytacza z podaniem podstawowych parametrow takich jak dtugosc¢, spadek, rzedne
charakterystycznie zestawiono w na rysunku nr 14.

5.3.2. WPUSTY DESZCZOWE

Dla odprowadzenia wod deszczowych z projektowanych drég zaprojektowano wpusty
betonowe o srednicy DN 500 wyposazone w osadnik min. 0,8 m oraz kosz zanieczyszczen,
typowy ruszt uliczny o wymiarach 620 x 420 z zawiasem klasy D-400 (typ ciezki).

Liczba projektowanych wpustow:

e Kolektor K-1 35 szt.
e Kolektor K-2 12 szt.
e Kolektor K-3 18 szt.

Wpusty wykona¢ z kregow Zelbetowych DN 500, taczonych na uszczelke gumowa. Przejscia
rurociggbw DN 200 przez sSciany studni w tulejach PVC. Wigczenie do projektowanych
kolektoréw za pomocg projektowanych studni kanalizacyjnych. Rzedne, dtugosci przytaczy,
spadki hydrauliczne podano na rysunkach. Wpusty wyposazy¢ w pierscienie odcigzajgce.
Rzedne zwienczenia wpustéw kanalizacji deszczowej okre$lono na podstawie projektu
branzy drogowej. W zwigzku z powyzszym zwienczenia nowoprojektowanych wpustéw
deszczowych zostang dopasowane do rzednych terenu wynikajagcych z realizacji
nowoprojektowanej nawierzchni.



5.3.3. STUDNIE KANALIZACYJNE DN1200

Do projektowanych kolektorow deszczowych wigczenie projektowanych przykanalikow z
wpustéw kanalizacji deszczowej wykonane zostanie za pomocg studni z kregdéw betonowych
@ 1200 (B45) taczonych na uszczelki z prefabrykowanym dnem. Rzedne wtgczenia do studni
wskazano w tabeli zestawieniowej na rysunku nr 13. Zwienczenia nowoprojektowanych
studni zostang dopasowane do rzednych terenu wynikajacych z przebudowy nawierzchni
drogowych. Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne, rewizyjne z kregéw betonowych
@ 1200 mm, tgczonych na uszczelki gumowe i przykryte ptyta zelbetowg na pierscieniu
odcigzajgcym wg normy PN-B-10729 producentow, ktorzy posiadajg certyfikat zgodnosci, z
wlazami zeliwnymi @ 600 typu B-125 (poza pasem drogowym) oraz typu D-400 (w pasie
drogowym) w oparciu o norme PN-EN-124:2000. Wiazy rewizyjne osadzi¢ nad najszerszg
potkg kinety. Kinety profilowac¢ ze spadkiem wewnatrz studni odpowiednio 1 lub 2 cm — wg
zestawienia na rysunku nr 13.

Przejscia przez sciany studni za pomoca specjalnych tacznikéw do rur PVC.

Po wykonaniu sieci nalezy wykonac probe szczelnosci i przepustowosci.

5.3.4. STUDNIE KANALIZACYJNE DN2000

Dla niniejszego zadania przewidziano wykonanie trzech studzien kanalizacyjnych DN 2000
mm. Studnie kanalizacyjne:

e S-13 - kolektor K-1 — studnia wykonana na rurociggu przepustowym DN 800;

e S-11 - kolektor K-3 — studnia wykonana na rurociggu PVC DN 500;

e ST-1 - kolektor K-3 — potaczenie rurociggu istniejagcego kd300 i projektowanego

rurociggu PVC DN 500.

Studnie kanalizacyjne wykona¢ z kregdw betonowych @ 2000 mm, tgczonych na uszczelki
gumowe i przykryte ptytg zelbetowg na pierscieniu odcigzajgcym wg normy PN-B-10729
producentow, ktérzy posiadajg certyfikat zgodnosci, z wtazami zeliwnymi @ 600 typu C-250
(w poboczu drogi) w oparciu o norme PN-EN-124:2000.
Wiazy rewizyjne osadzi¢ nad najszerszg potkg kinety.
Kinety profilowa¢ ze spadkiem wewnatrz studni odpowiednio 1 lub 2 cm — wg zestawienia na
rysunku nr 13.
Przejscia przez $ciany studni za pomoca specjalnych tacznikéw do rur PVC.
Po wykonaniu sieci nalezy wykona¢ probe szczelnosci i przepustowosci.

5.3.5. KOLEKTORY GRAWITACYJNE WOD DESZCZOWYCH

Zaprojektowano kolektory wéd deszczowych do wykonania z rur PVC. Szczegdty techniczne,
dotyczace $rednic przewoddw, dtugosci poszczegolnych odcinkow, spadkow kanatow
i kierunkow przeptywu sciekow, zawarto w czesci graficznej projektu na profilach podtuznych,
oraz na mapach sytuacyjnych.
Zaprojektowano kanaty grawitacyjne do wykonania z rur PVC SN8 o $rednicach:

e DN 500 - 557%x14,6 mm SDR34 — dtugos¢ 34,1 mb;

e DN 400 - 447%x11,7 mm SDR34 — dtugos¢ 607,8 mb;

e DN 300 - 354%9,2 mm SDR34 — dtugos¢ 920,7 mb;

e DN 250 - 285x7,3 mm SDR34 — dtugos¢ 19,1 mb.
Wbudowane rury powinny spetnia¢c wymagania normy PN EN 295 i posiada¢ aprobate IBDIM
do stosowania w ciggach komunikacyjnych.
Kanaly nalezy uktadaé w wykopie na przygotowanym podiozu — zgodnie z opisem
technicznym oraz wymaganiami producenta. Uktadanie rurociggow w wykopie wykona¢ z
zachowaniem minimalnych spadkow wskazanych w projekcie.
Do kolektora K-1.3 (studnie S-18 oraz S-21) wtaczy¢ nalezy rurociagi istniejgcej kanalizacji
deszczowej odprowadzajgcej wody deszczowe z ulicy Okrzei. Wiaczenie nastgpi poprzez



nabudowanie studzien kanalizacyjnych DN 1200 na istniejagcych kanatach. W miejscu
budowy studni rurocigg przeciaé a po wykonaniu studni istniejgce odptywy zaslepic.

5.3.6. WYLOT R-1 DO ROWU MELIORACYJNEGO

Poczatek istniejgcego rowu melioracyjnego RJ-1 nalezy przesungC tak, aby znajdowat sie
poza pasem drogowym. W tym celu nalezy przedtuzy¢ istniejaca kanalizacje deszczowg
kd315 o odcinek 33,5 m. Na koncéwce istniejgcego kanatu wykona¢ nalezy studnie
kanalizacyjng betonowg DN 2000 mm (oznaczong na mapie symbolem ST-1). Projektowany
rurocigg pod drogg uktada¢ z rur PVC DN 500; SDR 34 ze spadkiem 0,2 %. Na rurociggu
umiesci¢ studnie kanalizacyjng betonowg DN 2000 mm (oznaczong na mapie symbolem S-
11) do ktérej wiaczone bedg odptywy z separatoréw SE-3 i SE-4.

Odptyw z projektowanego kanatu PVC DN 500 zakonczy¢ w rowie melioracyjnym RJ-1, wylot
wykona¢ przy zastosowaniu elementow prefabrykowanych — $cianek oporowych o
wymiarach 180/99 cm (wys./szer.). Scianki ustawiaé wg rysunku. Prefabrykaty zaméwié z
otworem lub wykona¢ otwér na budowie dla rurociggu PVC DN 500 mm. Rurocigg wylotowy
nalezy zabezpieczy¢ siatkg stalowg. Dno i skarpy wokdt wylotu nalezy umocnié ptytami
betonowymi typu JOMB.

Na koronie muru oporowego wykonaC zabezpieczenie w postaci barierek ochronnych
stalowych ocynkowanych do wysokosci 110 cm ppt.

Wylot R-1 wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 16.

5.3.7. SEPARATORY SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH

Na koncowych odcinkach projektowanych kolektorow deszczowych zlokalizowane zostang
separatory koalescencyjne, ktérych zadaniem bedzie ujmowanie substancji ropopochodnych.
Zaprojektowano separatory benzynowo-koalescencyjne o nastepujacych parametrach
technologicznych:

e Separator SE-1 na kolektorze K-1.2 — przeptyw wéd deszczowych 80 dm?/s,

e Separator SE-2 na kolektorze K-1.3 — przeptyw wéd deszczowych 100 dm?/s,

e Separator SE-3 na kolektorze K-3.1 — przeptyw wod deszczowych 100 dm?/s,

e Separator SE-4 na kolektorze K-3.2 — przeptyw wod deszczowych 80 dm?/s.

Doboru urzadzen dokonano zgodnie punktem 3 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia:
24.07.2006 r. Dziennik Ustaw Nr 137 Poz. 984 ,w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnic
przy wprowadzaniu sciekow do woéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego”, w my$| ktérego urzadzenie oczyszczajgce $Scieki
deszczowe (pkt. 3 § 19 ww. Rozporzadzenia) powinno byé zabezpieczone przed doptywem
0 natezeniu wiekszym niz jego przepustowosé nominalna.

W zwigzku z powyzszym projektuje sie separatory z dwudzielnym kanatem wlotowym
zapewniajacym oddzielenie i zabezpieczenie przeptywu nominalnego separatora.

Separatory SE-3 i SE-4 dobrane zostaty na wielko$¢ doptywu uwzgledniajacg kolejny etap
budowy drogi wojewddzkiej nr 346.

Do oczyszczania wod deszczowych 2z substancji ropopochodnych przewidziano
zastosowanie 4 separatoréw koalescencyjnych o odpowiedniej wydajnosci i skutecznosci
dziatania okreslonej w ww. Rozporzadzeniu.

Zadaniem separatora koalescencyjnego jest oddzielanie substancji ropopochodnych z wod
opadowych wprowadzanych do istniejgcych rowdéw melioracyjnych.

Proces oczyszczania polega na zjawisku koalescenciji, tj. taczeniu sie drobnych kropli oleju w
wieksze, ktore tworza warstwe oleju w goérnej czeéci separatora. Separator posiada
automatyczne zamkniecie, blokujace wyptyw oleju do kanalizacji po zapetnieniu sie
separatora.

Zastosowana konstrukcja zamkniecia uniemozliwia skazenie woéd powierzchniowych lub ich
wyciek do kanalizacji.



Wszystkie elementy sktadowe separatoréw koalescencyjnych sg umieszczone w studniach
betonowych z betonu klasy B-45 od géry zwienczonych ptyta zelbetowg wyposazong we
wiaz zeliwny, umozliwiajgcy dostep do separatora. Plyty i wtazy Zzeliwne dostosowane sg do
klasy nosnosci 40 ton z uwagi na lokalizacje separatorow w pasie przydroznym (istnieje
mozliwo$¢ najazdu).

Separatory zamowic¢ nalezy jako gotowe elementy przeznaczone do posadowienia na placu
budowy. Montaz nalezy wykona¢ wg wytycznych oraz pod Scistym nadzorem producenta
zapewniajac catkowitg szczelnos¢ ukfadu.

Obiekty posadowi¢ na rzednych okre$lonych w niniejszym projekcie (patrz rys nr 15).
Nadbudowe separatora w przypadku zagtebionych wykopdéw, stanowig kregi betonowe
taczone za pomocq uszczelek elastomerowych.

Zbiorniki separatoréw od wewnatrz pokrywane sg powiokg olejoodporng, powierzchnie
zewnetrzne - moga by¢ pokryte powtoka zabezpieczajgcq przed niekorzystnym dziataniem
srodowiska gruntowo-wodnego.

Podstawowe wymiary oraz usytuowanie wysokosciowe powyzszych urzadzen przedstawiono
na rysunku nr 15.

6. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

6.1. Roboty ziemne

Na catej diugosci projektowane kanaty winny byé posadowione na gruntach piaszczystych
lub zwirowych. Gdy grunt rodzimy jest odpowiedniego rodzaju, pod kanatami nalezy wykona¢
tylko warstwe wyréwnawczg grubosci 10 cm, natomiast gdy wystepujg grunty gliniaste
nalezy wykona¢ podsypke grubosci 20 cm. Materiat na podsypke nie moze zawiera¢ czgstek
powyzej 20 mm i ostrych kamieni.

Obsypka musi by¢é wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczonego

posadowienia. Obsypka kanatow musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy

przynajmniej 0,20 m (po zageszczeniu ) powyzej wierzchu rury.

Materiat stuzgcy do wykonania obsypki musi spetnia¢ te same warunki co materiat do

podsypki. Stopien zageszczenia Id = 0,50 (okoto 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora).

Zasypke wykopu mozna wykonaé¢ gruntem rodzimym warstwami 20 cm z jednoczesnym

zageszczeniem.

e Rury PVC nalezy uktada¢ w gruncie zgodnie z wytycznym producenta, przy zachowaniu
(o ile istniejg) oznaczen producenta dla uzyskania wzajemnej osiowosci rury, co
znakomicie wptynie na wtasciwosci hydrauliczne wykonanego przewodu.

¢ Rury PVC mozna uktada¢ przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki optymalne
to temperatury +5°C - +15°C ze wzgledu na znaczng rozszerzalnosc¢ liniowg w wyzszych
temperaturach.

e Przestrzeh wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypetni¢ gruntem piaszczystym
nie zawierajgcym kamieni.

e Do wypetnienia przestrzeni nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste,
organiczne oraz grunty zamarzniete. W takich przypadkach dokonaé wymiany gruntu.

e Grunt w obrebie przewodu powinna by¢ starannie zageszczona. Wazne jest dobre
zageszczenie materiatu  wypetniajgcego w bocznych strefach przewodu, gdyz
zabezpiecza to rure przed uszkodzeniem na skutek wystepujacych naciskéw statycznych i
dynamicznych.

e Przy wypetnianiu pozostatej czesci wykopu nalezy zwraca¢ uwage, aby pierwsza warstwa
ziemi (pochodzgca z wykopdw) o grubosci co najmniej 20 cm nie zawierata kamieni.

e Przy uktadaniu nalezy zwraca¢ uwage, aby rury nie byty zdeformowane i uszkodzone oraz
aby lezaty calg ptaszczyzng na usypanej warstwie materiatu wypetniajgcego.

e Nalezy zwraca¢ uwage na odpowiednie zabezpieczenie kamieni znajdujgcych sie na
Scianach wykopu oraz na wystarczajacy odstep sktadowanego urobku od brzegu wykopu
gdyz spadajgce kamienie mogg uszkodzi¢ rure.



Pod drogami roboty ziemne nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w normie

PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,

przyjmujac parametry dla ruchu ciezkiego:

o wartos¢ wskaznika zageszczenia nie mniejsza niz 1,0 do gtebokos$ci 1,2 m od powierzchni
robot ziemnych. Na dalszej gtebokosci nie mniejszy niz 0,97,

o warto$¢ wtéornego modutu odksztatcenia na powierzchni rob6t ziemnych nie mniejsza niz
120 MPa, na gtebokosci 0,20 m od powierzchni nie mniejsza niz 60 MPa i na dalszej
gtebokos$ci nie mniejsza niz 30 MPa.

6.2. Roboty montazowe

Montaz i uktadanie rur zgodnie z zaleceniami ich producenta. Rury musza by¢ uktadane tak,
aby podparcie ich byto jednolite. Rury uktada¢ zgodnie z wytyczong trasg na odpowiednich
gtebokosciach i z odpowiednimi spadkami. Dzieki warstwie wyréwnawczej lub podsypce
ewentualnie dzieki tawie zwirowo — piaskowej dookota rury (obsypka), podparcie rur moze
by¢ uwazane jako wystarczajace.

Podczas wykonywania robét, musi by¢ zwrécona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur
przed przemieszczeniem sie ich podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i
przejezdzania ciezkiego sprzetu wykonawcy.

Przy wykonywaniu odcinka kanatu metodg bezwykopowg nalezy zastosowac¢ odpowiednie
rury zgodnie z wytycznymi producenta.

Zastosowane rury PVC muszg posiada¢ aprobate IBDIM do stosowania w ciggach
komunikacyjnych.

6.3. Inne uwagqi i zalecenia

e Przed przystgpieniem do wykonania projektowanych przytgczy odwodnienia drogi nalezy
bezwzglednie sprawdzi¢ i porownac rzedne Kkolizji z istniejagcymi sieciami uzbrojenia
terenu wskazane w projekcie z rzednymi rzeczywistymi a w przypadku stwierdzenia réznic
powiadomié nadzor autorski,

e Rzedne studni i kanatow istniejgcych przyjeto na podstawie opisu na mapie do celéw
projektowych. Nalezy sprawdzi¢ rzedne studni wskazane w projekcie z rzednymi
rzeczywistymi, a w przypadku stwierdzenia réznic powiadomi¢ nadzér autorski,

e Zakup projektowanych studzienek pod wpusty deszczowe z prefabrykowanymi kréécami
nalezy zamowi¢ dopiero po stwierdzeniu zgodno$ci rzednych rzeczywistych z rzednymi
wskazanymi w projekcie,

e |[stniejgace uzbrojenie podziemne krzyzujgce sie z trasami kanatéw nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ i podwiesi¢,

e W przypadkach gdy odlegtos¢ pomiedzy skrajng powierzchnig projektowanych
przykanalikbw, a powierzchnig zewnetrzng istniejacych gazociggéow jest réwna lub
mniejsza od 0,4m, a przy skrzyzowaniach i zblizeniach réwna lub mniejsza od 0,2m
nalezy zastosowac stalowe rury ochronne,

e W miejscu skrzyzowan z doziemnym kablem telekomunikacyjnym, nalezy na nim
zastosowac srodki ochronne np. dwudzielna rura AROT’a, uniemozliwiajgce uszkodzenie
istniejgcego doziemnego kabla telekomunikacyjnego,

e Projektowane przylacza deszczowe winny zostaé wykonane przed wykonaniem
nawierzchni bitumicznej projektowanego fragmentu nawierzchni.

e Wykonawca powinien przekaza¢ uzytkownikowi jeden egzemplarz kompletnej
dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami, ktére wyniklty w czasie realizaciji,
ze szczegolnym uwzglednieniem uzbrojenia podziemnego,

¢ Nie wyklucza sie istnienia innych nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych, ktore
nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub, o ktérych brak jest informacji w instytucjach
branzowych. Przed przystgpieniem do robdt, w miejscach skrzyzowan z projektowanymi
kanatami nalezy doktadnie zlokalizowa¢ sytuacyjnie oraz wysokosciowo istniejace



uzbrojenia podziemne (wykona¢ przekopy kontrolne). W przypadku kolizji z istniejagcym
uzbrojeniem nalezy powiadomic¢ projektanta i uzgodni¢ sposob rozwigzania,
e Catos¢ robdt wykonac pod fachowym nadzorem zgodnie z:
= Warunkami Wykonawstwa i Odbioru Robé6t Budowlano — Montazowych cz. 117,

= Instrukcjg projektowania, wykonania, odbioru oraz eksploatacji

tworzyw sztucznych”
= Obowigzujgcymi normami PN i BN, oraz przepisami BHP.

rurociggéw z

7. ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp Rodzaj materiatu ilos¢
1. PVC DN 200, SN8; SDR 34 (przytacza z wpustéw deszczowych) 359,7 mb
2. PVC DN 250, SN8; SDR 34 19,1 mb
3. PVCDN 300, SN8; SDR 34 920,7 mb
4. PVC DN 400, SN8; SDR 34 607,8 mb
5. PVC DN 500, SN8; SDR 34 34,1 mb
6. Studnie betonowe D=500 mm z wpustem zeliwnym typ ciezki na 65 szt.
pierscieniu odcigzajgcym
7.  Studnie betonowe D=1200 mm z pokrywag na pierscieniu 13 szt.
odcigzajacym i wikazem zeliwnym @600 mm klasy D
8. Studnie betonowe D=1200 mm z pokrywg i wtazem zeliwnym 33 szt.
600 mm klasy B
9.  Studnie betonowe D=2000 mm z pokrywa i wiazem Zeliwnym 3 szt.
@600 mm klasy C
10. Separator substancji ropopochodnych z kompletnym 2 szt.
wyposazeniem NG 80; Q=80 I/s
11. Separator substancji ropopochodnych z kompletnym 2 szt.

wyposazeniem NG 100; Q=100 I/s
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