ZESTAWIENIE WYMIAROW ZMIENYCH

STUDNIA KANALIZACYJNA DN 1200

NR STUDNI | Rz. T | Rz. D1 | Rz. D2 |Rz. DW1[Rz. DW2| D1 D2 DW1 | DW2 al a2 a3 Hc H1 H2 Hs n
mnpm | mnpm | mnpm [ m npm [ m npm m m m m deg deg deg cm cm cm cm szt. i
KOLEKTOR K-1 PRZEKROJ PRZEZ STUDNIE
S-1 139,05 | 137,76 | 138,01 - - 0,25 | 0,20 - - 170,61 - - 187 | 129 [ 55 [ 100 1 SKALA 1:50
S-2 139,05 | 137,61 | 137,61 | 137,61 - 0,25 | 0,25 - 0,20 - 180 |267,09| 217 | 144 | 105 | 80 2
S-3 138,91 | 137,21 - 137,87 | 137,85| 0,30 - 0,20 | 0,20 | 141,63 - 246 | 217 | 170 | 105 | 80 2 proj. nawierzchnia terenu 1
S-4 138,70 | 136,87 | 136,88 | 137,63 [ 137,61|] 030 | 030 | 020 [ 0,20 | 13591 180 |247,78| 217 | 183 | 105 | 80 2
S-5 138,50 | 136,57 | 136,58 | 137,44 | 137,58| 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 127,36 | 162,01 | 224,38 | 217 | 193 | 105 | 80 2
S-6 138,00 | 136,51 | 136,52 [ 136,85 - 0,30 | 030 | 0,30 - 90,4 | 19921 - 167 | 149 | 55 80 1 ]
S-7 138,12 ] 136,34 | 136,35 [ 137,03 [ 137,02] 030 | 030 | 020 | 0,20 [217,19] 180 [25198] 217 | 178 | 105 | 80 2 %
S-8 137,75 | 136,10 | 136,11 | 136,51 - 0,30 | 030 | 020 - 111,46 | 190,4 - 187 | 165 | 55 | 100 1 N 9
S-9 137,77 [ 136,10 | 136,11 [ 136,59 | 136,56 | 0,30 | 030 | 020 [ 0,20 | 222,76 [171,79] 258559 | 217 | 167 | 105 | 80 2
S-10 137,50 | 135,80 | 135,90 | 136,33 | 136,31 040 | 030 | 0,20 | 0,20 211 [179,26| 250,3 | 217 | 170 | 105 [ 80 2
S-11 137,30 | 135,65 | 135,67 [ 136,10 [ 136,08] 040 | 040 | 020 | 0,20 [ 21301]178,56] 250,75] 217 | 165 | 105 | 80 2
S-12 136,87 | 135,49 | 135,51 [ 135,79 [ 13577] 040 | 040 | 020 [ 0,20 | 166,55 136,34 207,69 | 167 | 138 | 55 80 1 4 —! 6 OZNACZENIA :
S-13 136,67 | 135,10 - 135,38 | 13535|] 080 | 080 | 040 [ 0,40 | 11413[ 180 270 | 217 | 157 | 105 | 80 2 \+ ———————————— — T
S-14 138,00 | 136,95 - 136,96 | 137,03| 0,30 - 0,20 | 0,20 | 109,86 - 14991 | 167 | 105 | 55 80 1 v ; o Rz.T - rzedna terenu wokot studni
S-15 138,00 | 136,78 | 136,78 | 136,76 [ 136,82 0,30 | 030 | 020 [ 0,20 | 106,27 [ 182,87 | 14565 | 167 | 122 | 55 80 1 % =,£ S Rz.D1  -rzedna r. odplywowego
S-16 138,00 | 136,52 [ 136,52 - - 030 | 030 - - - 180 - 167 | 148 | 55 80 1 T T =47 T 9 4 Rz.D2  -rzednar. doptywowego
S-17 138,35 | 136,39 [ 136,39 [ 137,11 [ 137,18| 0,30 0,30 0,20 | 0,20 [108,01]181,13]14736[ 217 | 196 | 105 80 2 7 g Rz. DW1 - rzedna przytgcza nr 1
S-18 138,10 | 136,30 | 136,30 | - - 0,30 | 0,30 | 020 | 0,20 - | 17646] - 217 | 180 | 105 | 80 | 2 7/ — S — Sﬁ-gz\’vgv\hfzg‘\;’vgapfzyﬁl‘%zam, ,
S-19 138,10 | 136,18 | 136,18 [ 136,83 | 136,85] 030 | 030 | 020 | 0,20 [ 101,86 176,26 139,41 217 | 192 | 105 | 80 | 2 5 4 = tog i ket w trons 2
S-20 137,70 | 135,98 | 135,98 [ 136,58 | 136,57 0,30 | 030 | 0,20 | 0,20 109 180 | 14661 | 217 | 172 | 105 | 80 2 / 4 e _Wgskokoica*kowitastudm
S-21 137,75 | 135,89 | 135,94] 135,92 - 040 | 030 | 0,20 - 84,01 | 183,35 - 217 | 186 | 105 | 80 2 | N e L o
7z — 1 _ H1,H2 - wysokosci wg rysunku
S-22 137,42 | 135,71 135,71 | 136,22 | 136,25| 040 | 040 | 020 | 0,20 | 111,3 [18324] 1525 | 217 | 171 | 105 | 80 2 \/ / g Hs - wysokos¢ dennicy studziennej
S-23 137,10 [ 135,52 | 135,52 135,90 [ 135,93| 0,40 | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 104,61 [ 181,79 14575 217 | 158 | 105 | 80 2 4 -l 83 n - ilos¢ kregow zelbetowych
S-24 136,87 | 135,43 | 135,43 [ 135,77 [ 135,79 040 | 040 | 020 | 0,20 | 13704| 270 |167,49| 217 | 144 | 105 | 80 2 RzD A2 |7/ PR .
KOLEKTOR K-2 Vl_ 0 N7 s j
S-1 138,50 | 136,08 ] 137,00 | 137,28] 137,46] 0,30 ] 0,30 ] 0,20 ] 0,20 ] 33,68 | 97,22 ] 160,49 217 | 152 ] 105 ] 80 2 : -,’, - ELEMENTY:
S-2 138,39 | 137,15 - 137,26 | 137,28 | 0,30 - 0,20 | 0,20 | 11555 - 231,79 | 217 | 124 | 105 | 80 2 L LY L 2 —_—
S-3 138,50 | 137,00 | 137,00 [ 137,28 | 137,27] 030 | 030 | 020 | 0,20 [10191| 180 |25398]| 217 | 150 | 105 | 80 2 e B 1 - Wiaz kananlizacyjny kl.B-125/ D - 400
S-4 137,98 | 137,25 - 137,26 | 137,26 | 0,30 - 0,20 | 0,20 | 95,61 - 253,11 137 | 73 | 105 0 2 7 , DN 1200 A 2- Plyta zelbetowa N-2050/600
S-5 137,98 | 137,15 137,15| 137,17 | 137,15] 0,30 0,30 0,20 0,20 108,88 | 173,5 | 251,83 | 137 83 105 0 2 DN 1500 3 - Pierscien odcigzajacy pod ptyte N-2050/1550
Si-2 138,20 [ 136,92 | 136,94 | 136,94 | 137,120| 0,30 | 030 | 030 [ 0,20 | 1636 [20026]| 270 | 217 | 128 | 105 | 80 2 | DN 1700 | 4 - Kregi betonowe DN 1200/500 mm
Si-3 138,20 | 136,98 | 136,98 | 136,98 - 0,30 | 0,30 | 0,30 - 170 | 235,23 - 217 | 122 | 105 | 80 2 5 - Dno studzienki betonowej DN 1200 - D1/ D2 /D3 / D4
KOLEKTOR K-3 6 - Stopnie wtazowe wg PN-64/H-74086 osadzone fabrycznie
S-1 138,00 | 137,18 | 137,18] - - 0,30 | 0,30 - - - 180 - 137 ] 82 | 105 | 0 2 mijankowo zgodnie z PN -B-10729
s-2 138,15 | 137,11 | 137,13 137,19 | 137,25| 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 103,23| 180 | 137,64 | 217 | 104 | 105 | 80 2 . 7 - Fundament beton B-7,5
S-3 138,05 | 136,84 | 136,86 | 137,01 [ 137,07|] 030 | 030 | 020 [ 0,20 | 10485 177,7 [ 149,17 | 217 | 121 | 105 | 80 2 USYTUOWANIE KANALOW
S-4 137,95 | 136,73 | 136,74 | 136,81 [ 136,99 0,30 0,30 0,20 | 0,20 | 1005 | 174,3 | 14259 | 217 | 122 | 105 80 2 DOPLYWOWYCH
S-5 138,22 | 136,56 | 136,57 | 136,99 - 0,30 | 030 | 020 - 90 | 156,15 - 217 | 166 | 105 | 80 2
S-6 138,45 [ 136,29 | 136,39 | 137,19 - 040 | 030 | 0,20 - 90,24 | 162,01 - 217 | 216 | 105 | 80 2
S-7 138,10 | 136,15 | 136,17 | 136,82 - 0,40 | 0,40 | 0,20 - 90,87 | 180 - 217 | 195 | 105 | 80 2
S-8 137,75 | 135,96 | 135,98 | 136,47 - 040 | 040 | 020 - 91,02 | 180 - 217 | 179 | 105 | 80 2
S-9 137,40 | 135,78 | 135,80 | 136,12 - 0,40 | 040 | 0,20 - 90 180 - 217 | 162 | 105 | 80 2
S-10 137,29 | 135,68 | 135,70 | 136,01 - 040 | 040 | 0,20 - 90 180 - 217 | 161 | 105 | 80 2
S-11 137,29 | 135,44 | 135,84 | 13559 | 13581 050 | 050 | 0,40 [ 0,40 90 180 250 | 217 | 185 | 105 | 80 2
S-12 137,95 | 136,78 - 134,67 - 0,30 - 0,20 - 136,27 - - 217 | 117 | 105 | 80 2
S-13 138,10 | 136,62 | 136,64 - - 0,30 | 0,30 - - - 202,6 - 217 | 148 | 105 | 80 2
S-14 138,20 | 136,51 | 136,53 [ 137,21 [ 136,92] 040 | 040 | 030 | 0,20 [117,72] 2281 | 260,9 | 217 | 169 | 105 | 80 2
S-15 138,20 | 136,23 | 136,25 - 136,53| 0,40 | 0,40 - 0,20 - 180 | 263,93 | 217 | 197 | 105 | 80 2
S-16 137,35 | 135,95 | 135,96 - 136,07| 0,40 | 0,40 - 0,20 - 180 | 264,63 217 | 140 | 105 [ 80 2
S-17 138,75 | 137,30 - 137,53 | 137,35| 0,30 - 0,20 | 0,20 | 188,05 - 219,04 | 217 | 145 | 105 | 80 2
ST 138,00 | 135,50 | 135,55 - - 0,50 | 0,30 - - - 180 - 217 | 250 | 105 | 80 2
UWAGI:

1. Usytuowanie kanatu odptywowego i kanatéw doptywowych
oraz rzedne dna kanatéw wynikajg z projektu.
2. Otwor pod wiaz kanalizacyjny wykonaé tak aby odlegto$¢ osi whazu i studni
w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez osie wtazu i studni wynosita 200 mm.

3. Warstwa betonu pod dnem kinety min. 150 mm.

4. Przy sktadaniu zamowienia na studnie prefabrykowane konkretnego producenta
- ze wzgledu na odstepstwo od katalogu koniecznie poda¢ uwagi 1 2.

5. Do obliczerh wymiaréw zmiennych przyjeto dno studni D1 o wysokosci 800 mm.
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NAZWA ZADANIA | BUDOWA DROG GMINNYCH NA ODCINKU OD 1 MAJA (DR. WOJ. NR 346)

DO UL. POPIELUSZKI (DR. WOJ. NR 347) W KATACH WROCLAWSKICH

Przy zastosowaniu innych dennic obliczenia nalezy zweryfikowac. STADIUM

6. Studnie posadawia¢ na gruncie rodzimym, nie przegtebia¢ wykopu,

w przypadku przegtebienia wykona¢ podbudowe z chudego betonu B10. INWESTOR GMINA KATY WROCLAWSKIE PB-W
7. Studnie kanalizacyjne zestawone w tabeli wykona¢ z kregow zelbetowych TewAT SKALA

o $rednicy D=1,2 m; za wyjatkiem studni opisanych w p. 8. KANALIZACJA DESZCZOWA
8. Studnie kanalizacyjne oznaczone symbolami: NAZWA RYSUNKU 1:50

S-13 - kolektor K-1
S-11 - kolektor K-3

STUDNIA KANALIZACYJNA DN 120

ST-1 - kolektor K-3 PROJEKTANT N ' NR UPR. W NUMER RYSUNKU
wykonag z kregow zelbetowych o $rednicy D=2,0 m. inz. Andrzej Masternak 46/05/2G ~

9. Zastosowanie wtazu kanzlizacyjnego klasy "D" w pasie ruchu kotowego, SPRANDZAJACY inz. Emil Sadurski LBS/POO &4 1 3
dla innej nawierzchni stosowac wiazy klasy "B". mgr inz. Emil Sadurski 0081/06
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