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1. Wskazane rzedne kolizji innych sieci uzbrojenia terenu z projektowanym kanatem
deszczowym przyjeto szacunkowo opierajac sie na typowych zagtebieniach dla tego typu
obiektow (elementéw uzbrojenia).
el le c c 2. Przed przystapieniem do prac budowlanych polegajgcych na utozeniu przewodu w wykonanym
2|2 o < wykopie, nalezy bezwzglednie poréwnac rzeczywiste rzedne w miejscu kolizji z rzednymi
£||e £ £ wskazanymi w projekcie a w przypadku stwierdzenia ewentualnych réznic wstrzymacé prace montazowe
8| |2 R S i powiadomi¢ nadzor autorski.
T ? % T _ _ _ _ _ _ _ _ 3. Utozenie kanatu nalezy wykonaé na odpowiednio przygotowanej podsypce, zgodnie z opisem technicznym.
£ £l £l 5| g L|Es Llg AL e 2= el& L|E el& _1E Z|E el& L& cl& 4. Rurociagi kanalizacyjne nalezy wykonag z rur litych PVC klasy "S" SDR34 taczonych na uszczelke:
g HH S8 e HEE HE HE 5 el e HE 3|2 HE HE HE HE 3|2 - PVC @ 500 - 557x14,6 mm
5 &€ £le | 3| < £l§3% £|S £ |5 £ |S £l 3| & |2 £|3 E|R £ (3 £[8 £|8 £ls EIS - PVC @ 400 - 447x11,7 mm
5 . 5[ B2 3l |e le S5 g i s gl 218 e 5|2 ]k 5| g g 5|2 ok 5 |2 - PVC @ 300 - 354x9,2 mm
- PVC @ 250 - 285%7,3 mm
3| £ 3 | 3| NIEE o |1 058 e S 9 ok = of & 313 2|3 |3 =3 2|3 5[5 =3 K - PVC @ 200 - 226x5,9 mm
N &y =N 3 % % < " IS x 2 = IS x IS o gl 2 . (s N 4IS NIE Nl &S N & |5 5. Studnie kanalizacyjne betonowe @1200 mm z dennicami prefabrykowanymi z osadzonymi przej$ciami murowymi.
§ ;I g g g g ; f f é E 3 é-é 3 g g g g g N é Q i g g g i é 3 é 3 g i g g é- i g 6. Studnie wpustow deszczowych betonowe @500 mm, kratki wpustowe posadowi¢ na pierscieniach odcigzajgcych.
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