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KONSTRUKCJE EKRANÓW AKUSTYCZNYCH
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PRZEKRÓJ ULICY
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NR 4  Ø 8 mm  L=1,00 m
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PŁYTA AKRYLOWA
PROFIL DOLNY
USZCZELKA SYSTEMOWA
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PROFIL HEB 160
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NR 2  Ø 6 mm  L=3,04 m

NR 3  Ø 6 mm  L=0,45 m
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FUNDAMENT NR 3

PRZEKRÓJ 3-3

DLA EKRANÓW WYSOKOŚCI 2,50 m
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SZCZELINA DYLATACYJNA

WKŁADKA KAUCZUKOWA FB 20/3028
F-MY MIGUA LUB PODOBNA

STYROPIAN GRUBOŚCI 20 mm
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ODCINEK A - B
PLAN FUNDAMENTU

WIDOK EKRANU

PLAN FUNDAMENTU

WIDOK EKRANU

138,77

ODCINEK C - D - E - F - G - H

BARIERA OCHRONNA SP-6
ROZSTAW SŁUPKÓW - 2,0 m

BETON B10

BETON C16/20                                  81,63 m3
BETON C16/20                                    9,77 m3
STAL ZBROJENIOWA                  1 054,05 kg
PROFILE HEB 120 I 160               3 983,10 kg

EKRANY AKUSTYCZNE
ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

UWAGA :
WYKONAĆ NA ODCINKU E-F-G-H 3 PRZERWY DYLATACYJNE

4,085,008,16
123,32

E F

L.p.
Rodzaj
słupa

Długość
słupa (m)

Ilość
sztuk

Razem
długość

Masa 1 m
(kg/m)

Razem masa
(kg)

1 2,95 36 106,20 4 524,12
2 3,15 2 6,30 268,38

4 792,50

ZESTAWIENIE SŁUPÓW

OGÓŁEM kg

HEB 160 42,60

6 8
1 8 24,94 14 349,16 0,395 137,92
2 6 3,04 51 155,04 0,222 34,42
3 6 0,45 51 22,95 0,222 5,09

177,99 349,16 177,43
1 8 8,62 14 120,68 0,395 47,67
2 6 3,04 18 54,72 0,222 12,15
3 6 0,45 18 8,10 0,222 1,80

62,82 120,68 61,61
1 8 4,36 14 61,04 0,395 24,11
2 6 3,04 9 27,36 0,222 6,07
3 6 0,45 9 4,05 0,222 0,90
4 8 1,00 12 12,00 0,395 4,74

31,41 73,04 35,82
1 8 24,44 14 342,16 0,395 135,15
2 6 3,04 50 152,00 0,222 33,74
3 6 0,45 50 22,50 0,222 5,00
4 8 1,00 12 12,00 0,395 4,74

174,50 342,16 178,63
1 8 81,82 14 1 145,48 0,395 452,46
2 6 3,04 164 498,56 0,222 110,68
3 6 0,45 164 73,80 0,222 16,38

572,36 1 145,48 579,53

1 033,03

E - F

Razem

G - H

Razem

OGÓŁEM

ZESTAWIENIE STALI

Odcinek

A - B

Razem

F - G

C - D

Razem

Razem

Długość całkowita
(m)NR Średnica

mm
Długość
1 pręta

Masa
(kg/m)

Ilość
sztuk

Razem

SŁUPEK T 100 L-1,75 m          59 szt.
TAŚMA BARIERY PROSTA   117 m
ODCINEK KOŃCOWY 4,0 m     4 szt.
NASADKA KOŃCOWA              4 szt.

ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ BARIER
BEZ NASADEK KOŃCOWYCH    114 m

BARIERY OCHRONNE

ROZSTAW SŁUPKÓW - CO 2,00 m

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

1:50

1:50

1:20

1:200

1:200

1:200


