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OBJAŚNIENIA:
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WARSTWA WIĄŻĄCA GRUBOŚCI 6 cm Z BETONU ASFALTOWEGO O UZIARNIENIU KAMIENNYM 0/20 mm2
PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO - 7 cm  O UZIARNIENIU KAMIENNYM 0/25 mm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUB. 20 cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY  30x15 cm, NA ŁAWIE Z BETONU C12/15 (B15) I PODSYPCE CEM.-PIASKOWEJ 1:4
SPOINY WYPEŁNIONE ZAPRAWĄ CEM.-PIASKOWĄ

5

PREFABRYKOWANY ŚCIEK BETONOWY  50X30x10 cm, NA ŁAWIE Z BETONU C12/15 (B15) I PODSYPCE CEM.-PIASKOWEJ 1:4
SPOINY WYPEŁNIONE ZAPRAWĄ CEM.-PIASKOWĄ

6

7 OBRZEŻE BETONOWE 30X8 cm NA PODSYPCE PIASKOWEJ

8 KOSTKA BETONOWA KOLOROWA 8 cm NA PODSYPCE PIASKOWEJ GRUB. 5 cm

9 NAWIERZCHNIA ISTNIEJĄCA DO ROZBIÓRKI

10 PODBUDOWA - 15 cm Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM, Z BETONIARKI, Rm= 2,5 MPa WG BN-68/8933-08

11 KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 22x15 cm, NA ŁAWIE Z BETONU C12/15 (B15) I PODSYPCE CEM.-PIASKOWEJ 1:4
SPOINY WYPEŁNIONE ZAPRAWĄ CEM.-PIASKOWĄ

12 PODBUDOWA Z BETONU C16/20 (B20) GRUBOŚCI 24 cm ZBROJONEGO WŁÓKNEM SZKLANYM

KOSTKA BETONOWA SZARA 8 cm NA PODSYPCE PIASKOWO-CEMENTOWEJ GRUB. 3 cm13
KOSTKA BETONOWA SZARA 8 cm NA PODSYPCE PIASKOWEJ GRUB. 5 cm14
KOSTKA BETONOWA KOLOROWA 8 cm NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ GRUB. 3 cm15
PODBUDOWA Z BETONU C16/20 (B20) GRUBOŚCI 15 cm16
PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO - 14 cm  O UZIARNIENIU KAMIENNYM 0/25 mm17
HUMUS DO USUNIĘCIA18
ZIEMIA URODZAJNA, WARSTWA 15 cm19
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WARSTWA ŚCIERALNA - 5 cm Z BETONU ASFALTOWEGO O UZIARNIENIU KAMIENNYM 0/12,8 mm
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