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I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia ul. Spotdzielczej — Przemystowej do
ul. Popietuszki w Katach Wroctawski.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

2.1.  Zlecenie Urzedu Miasta i Gminy w Katach Wroclawskich.

2.2.  Dz. U.nr43 zdnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi

2.3.  Projekty branzowe

2.4. PN-76/E-02032 — Os$wietlenie drég publicznych

2.5. N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne linie kablowe 1 sygnalizacyjne

2.6.  Warunki przytaczenia RDE 55/JB/ZW/5682/900/08 z dnia 13.02.2008r. wydane przez
ENERGIA PRO RD Sroda Slaska.

3. CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA.

- Napigcie zasilania 0,4kV

- Uklad sieci TN-C

- Moc zapotrzebowana P~=13,0kW

- Linia kablowa proj. o§wietlenie YAKY 4 x 35

4. ZAKRES ROBOT

Opracowanie obejmuje:
- szafka oswietleniowa — w zakresie ENERGIA PRO
- sie¢ o$wietleniowa

Zasilenie szafki oSwietleniowej ujete zostanie w odr¢ebnym projekcie.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN.

Przyjeto:
luminancja $rednia -L $r>1,5 cd/m kw.
rownomiernosé - Lmin/Ls$r>0,4
rownomierno$¢ wzdtuzna - Ul >0,7
ol$nienie przeszkadzajace -TI<10 %



5.1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Przyjeto nastepujace parametry techniczne drogi :
e Klasa drogi—Z

Szerokos$¢ jezdni — 7,0m/6,0m

Pas zieleni

Chodnik

Kategoria ruchu: KR4/KR3

Predkos¢ projektowa : 50km/h

5.2. SZAFKA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Projektowana szafka o$wietlenia ulicznego zlokalizowana bedzie na dziatce nr 3/50.
Opracowanie projektu oraz realizacje montazu i zasilenia szatki wykona ENERGIA
PRO

5.3. LATARNIE OSWIETLENIOWE

Przyjeto stupy oswietleniowe z blachy stalowej profilowanej grubosci 3 mm typu
SO10/S/1 (1000) w pasie zielenie oraz SO10/S/1 (2000) na fundamencie B-160 wg katalogu
ELMONTER w .

Przyjeto oprawy SGP- 340PC z lampa SON-TPP 150W wg katalogu PHILIPS.

Latarnie posadowi¢ w pasie zieleni w odleglosci Im od krawedzi jezdni. Odlegtos¢ lica stupa
oswietleniowego nie powinna by¢ mniejsza niz 1m od krawedzi jezdni.

Obliczenia parametrow oswietleniowych wykonata firma PHILIPS. Obliczenia zataczono do
projektu  Stupy wyposazy¢ w zlacza bezpiecznikowe 1ZK z wkladami topikowymi 6A.

Oprawy zasili¢ przewodem YDYzo 3x2,5 mm”.

5.4. KABLOWA SIEC OSWIETLENIOWA

Sie¢ o$wietleniowa wykonaé kablem YAKY 4x35 mm?,

Kable ulozy¢ w ziemi na glgbokosci 0,5m pod chodnikiem i 0,7m w pasie zieleni na
podsypce piaskowej grubosci 10cm. ulozone kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci
co najmniej 10cm, nastgpnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci 15c¢m, a nastgpnie
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej
25cm.

Folia powinna by¢ koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5mm.

Kable utozy¢ w wykopie linia falista z zapasem 3% dtugosci wykopu oraz zaopatrzy¢ go na
catej dlugosci w trwale oznaczniki rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10m.

Przewidzie¢ przy latarniach zapasy kabla o di. 1,5m.

W miejscu skrzyzowania 1 zblizenia z sieciami kabel uktada¢ w rurach ochronnych
DKV-75, a z drogami w rurach SRS-75.

Pod drogami rury uktada¢ na glgbokosci min. 0,8 m od powierzchni jezdni do gornej
powierzchni rury. Konce rury nalezy uszczelni¢ pianka, a kabel zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

Po utozeniu kabla w wykopie, a przed zasypaniem nalezy dokona¢ geodezyjnego
zinwentaryzowania linii kablowej oraz dokona¢ odbioru przy udziale inspektora nadzoru RD.



6. DODATKOWE UZIEMIENIE ROBOCZE.

Dodatkowe uziemienie robocze wykona¢ dla stupow wg rys. Uziom wykonaé z
bednarki FeZn 25x4 utozony w rowie kablowym. Rezystancja uziomu nie moze by¢ wigksza
od 30 Q.

7. OCHRONA OD PORAZEN.
Ochrona podstawowa przeciwporazeniowa bedzie stanowita izolacja oraz ostony

czynnych urzadzen elektroenergetycznych.
Ochrong dodatkowa stanowi¢ bgdzie szybkie samoczynne odtaczenie zasilania.

8. UWAGI KONCOWE.

linie wykona¢ zgodnie z N SEP-E-004
po wykonaniu prac wykona¢ pomiary

9. PARAMETRY PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
Projekt o$wietlenia

- kabel YKY 4 x 35 mm’

- sie¢ o$wietleniowa kablowa o tacznej dt. kabla —2423m

- sie¢ o$wietleniowa kablowa bez zapaséw —2084m

- shup oswietleniowy SO10/S/1(1000) z fundamentem B-160 — 49szt.

- shup oswietleniowy SO10/S/1(2000) z fundamentem B-160 — 18szt.

- stup oswietleniowy SO10/S/2(1000) z fundamentem B-160 — 4szt.

- oprawa SGP- 340PC z lampa SON-TPP 150W — 75szt.
OPRACOWAL.:



I1. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. OBLICZENIE MOCY

1.1. OSWIETLENIE ULICZNE OBW. I

- Oprawy SGP 340 PC I150W  szt. 31 x 171W = 5,3kW
cos ¢ =0,93

P,

Is = \/3-U-cos<p

=82 A

Zabezpieczenie w szafce  [,=20A (DO-gG).

1.2. OSWIETLENIE ULICZNE OBW. II

- Oprawy SGP 340 PC TP P5 150W szt. 16 x 171W = 2,8kW

cos ¢ =0,93

P,

Is = \/3-U-cos<p

=44 A

Zabezpieczenie w szafce OD-  [,=20A (DO-gQG).

1.3. OSWIETLENIE ULICZNE OBW. III

- Oprawy SGP 340 PC TP P5 150W szt. 28 x 171W = 4,8kW
cos ¢ =0,93

P,

Is = \/3-U-cos<p

=75 A

Zabezpieczenie w szafce OD-  [,=20A (DO-gQ).



2.ZABEZPIECZENIE PRZED PRADEM PRZECIAZENIOWYM WYMAGANIA

IB < In < Iz
L, < 1451,

Ig — prad obliczeniowy w obwodzie elektrycznym
I, - obciazalnos$¢ pradowa diugo trwata przewodu

I,,— prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego
I, — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego

Obwod 1
YAKY 4 x 35 [,=20A; Ig=38,2; I[,=80A; I,=1,6x 20=32A

8,2<20<80
32<116

3. SPRAWDZENIE SPADKU NAPIECIA

Obw. I
YAKY 4x35 1,=880m(zastgpcza) obw.2
100
AU — 'YXSXUZ ZPIXIZ:1)3%

4. SKUTECZNOSC OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Do obliczen przyjeto linie zasilajaca szafke YAKY 4x120mm® z projektowanej stacji
transformatorowe;.

Obw. 111
R(Q) X ()
transformator 0,008 0,024
YAKY 4 x 120 1=8m 0,004 0,001
YKY 4 x 35 1=1034m 1,778 0,151
1,720 0,176

Z =VR*+x*=1,73Q

U

Izw: 125-Z :106,5A

Zabezpieczenie w szafce  [,=20A (DO-gQG). k=4,4

Iy=4,4 x 20 =88A
IZw> IW





