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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

NajwaSniejsze oznaczenia i skréty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiaj gcego

"Remont Swietlicy Wiejskiej w Matkowicach ul. Gtéwna 5 - Gmi  na Katy Wroctawskie"

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST 00.01.06) sg wymagania
dotyczace wszystkich czynnosci umoSliwiajgce i majace na celu wykonania montaSu,
eksploatacji i demontaSu rusztowania, potrzebnego do wykonania remontu elewacji i rob6t
pomocniczych przewidzianych w projekcie budowlanym dla przedmiotowej inwestyciji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robét w inwestycji wymienionej w pt. 1.1.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST 00.00.00) stanowi podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacii technicznej (SST 00.10.01) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

montaS, eksploatacje i demontaz rusztowania.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, Se
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robot obj etych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie:

— ustawienia rusztowania,

- zabezpieczenia rusztowania,

- demontaSu rusztowania

1.8. Nazwy i kody rob6t obj etych zamowieniem

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan - RUSZTOWANIA

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Nie wystepuja.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

RUSZTOWANIE

Stosowane rusztowania powinny posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia.
KaSdorazowo rusztowanie musi by¢ dopuszczone do uSytkowania przez uprawnione
osoby nadzoru technicznego. Wymagane sg réwniez przeglady okresowe zgodnie z
warunkami okreslonymi dla danego typu rusztowania.

Rusztowania powinno by¢ zabezpieczone siatkami ochronnymi .Rusztowania powinny
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posiadac certyfikaty.

Rusztowanie systemowe konstrukcja budowlana, tymczasowa, w ktorej wymiary siatki,
konstrukcyjnej sg jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementow rusztowania,
stuSgcg do utrzymywania 0sob,

Al Schemat rusztowania systemowego
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1. steSenie ptaszczyzny pionowe: zamkniete ramy ze wzmocnieniem naroSnym lub bez,
otwarte ramy, ramy drabinowe z wtazami, sztywne polgczenia pomiedzy

poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry steSen oraz inne elementy uSywane jako
wzmocnienie pionowo

2. steSenie ptaszczyzny poziomej: ramy, ptyty ramowe, klamry steSen i sztywne potaczenia
pomiedzy poprzecznicami i podtuSnicami oraz inne elementy uSywane jako

wzmocnienie poziome

3. stupek poreczowy; rura z tgcznikami umoSliwiajaca zamontowanie poreczy na ostatniej
kondygnaciji rusztowania

4. steSenie wspornika rura zakonczona tgcznikami stuSaca do podparcia wspornikow
rozszerzajacych rusztowanie -element stosowany sporadycznie bez zasadniczego
znaczenia konstrukcyjnego

5. wezel : miejsce roziacznego potaczenia dwdch lub wiecej elementdéw rurowych,

6. SteSenie wzdluSne

7. Stojak: element pionowy

8. Poprzecznica: poziomy element zazwyczaj tworzacy kat prosty z elewacjg budynku
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9. PodtuSnica: poziomy element zazwyczaj réwnolegly do elewacji budynku, zgodny z
kierunkiem dluSszego wymiaru rusztowania

10. Odciag: element tgczacy rusztowanie z kotwg w elewacji budynku

11. Pomost: jeden lub wiecej podestow, ktére tworzg miejsce do pracy pomiedzy dwoma
stojakami

12. Wspornik: element konstrukcyjny rusztowania zamontowany na konstrukcji nosnej,
stuSacy do ukiadania dodatkowych pomostow roboczych lub daszkéw ochronnych

13. PodluSnica wzmacniajgca: Belka kratowa stosowana do pokonywania przeszkaod typu
przejscia nad przejazdami , daszkami itp. o rozpietosci wiekszej niS 3m (w
rusztowaniach systemowych )

14. Podstawka: sztywna ptyta, stuSgca do roztoSenia nacisku na wiekszg powierzchnie
15. Fundament

16. Dzwigar mostujacy: podest- prefabrykowana lub nie, samodzielnie przenoszaca
obcigSenie, i mogaca stanowic¢ czes¢ konstrukcji rusztowan

17. Rama pozioma: element pracujgcy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej,
skiadajacy sie z dwbch podtuSnic potaczonych poprzeczkami

18. Kotew: element wmontowany lub przytwierdzony do elewacji budynku w celu
zamontowania odciggu

19. Rama pionowa: gtdwny element pracujacy po zmontowaniu rusztowania w pozyciji
pionowej, sktadajacy sie z dwdch stojakdéw potgczonych poprzeczkami

20. Konstrukcja osiatkowania: siatki ochronne stosowane na rusztowaniach przy traktach
komunikacyjnych — zabezpieczajg rusztowania przed upadkiem z wysokosci
przedmiotow i materiatéw budowlanych

21. Porecz gtéwna

22. Porecz posrednia

23. Bortnica : kraweznik

24. Zabezpieczenie boczne

25.Podstawka srubowa: podstawka z elementem do pionowej regulacji

26. Zlgcze: element uzywany do tgczenia dwoch rur

zlgcze krzySowe : ztgcze uzywane do tgczenia dwoch rur przecinajacych sie pod katem
prostym

zlgcze obrotowe: zlacze uzywane do taczenia dwdch rur przecinajgcych sie pod dowolnym
katem

zlgcze rownolegle : ztgcze uzywane do tgczenia dwéch réwnolegtych rur.

zlacze wzdluzne : ztgcze uzywane do tgczenia dwdch rur wspétosiowo wzdtuz linii prostej
B/ Instrukcje montazu i eksploatacji rusztowan - zakres stosowania systemu

KaSde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada ¢ dokumentacj e techniczn g .
Dokumentacj e techniczn g moze stanowi ¢ instrukcja montazu i eksploataciji

rusztowa n opracowana przez producenta rusztowania i/lub proje kt techniczny
sporz gdzony dla konkretnego przypadku rusztowania , ktéry nie jest obj ety
instrukcj g montazu i eksploatacji lub tez  takiej instrukcji nie posiada.

Standardowa instrukcja montazu i eksploataciji sporzadzona przez producenta rusztowania
powinna zawierac :

Nazwe producenta z danymi teleadresowymi ;

System rusztowania ;

rusztowanie ramowe ;

rusztowanie modutowe ;

rusztowanie ruchome lub inne ;

Zakres stosowania rusztowania ze szczeg6lnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na
typowe i nietypowe w ktérym powinny sie znalez¢ informacje na temat :

Dopuszczalne obcigzenie uzytkowe pomostow roboczych :

Dopuszczalne wysokosci rusztowan dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania projektu
technicznego ;

Dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obcigzenia wiatrem ) , przy ktérym eksploatacja
rusztowan jest mozliwa bez wykonania dodatkowego projektu technicznego :

Sposb6b montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego

(wciggarki )

Informacje na temat ilosci pozioméw roboczych i ich wyposaSenia ;
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Warunki montaSu i demontaSu rusztowania .

Schematy montaSowe konstrukcji rusztowan typowych

Sposéb postepowania w przypadku montaSu rusztowania nietypowego;

Specyfikacje elementéw ktére naleSg do danego systemu rusztowania ;

Wz06r protokotu odbioru;

Wymagania montaSowe i eksploatacyjne

Zasady montaSu i demontaSu rusztowania

Na podstawie zawartych w instrukcji montaSu i eksploatacji informacji moSna oceni¢ , czy
dany przypadek rusztowania jest rusztowaniem typowym ( miesci sie w zakresie
stosowania rusztowania ) i budowa tego rusztowania moSliwa jest bez sporzadzania
dodatkowego projektu technicznego. W takim przypadku naleSy kaSdorazowo
zapoznac¢ sie z instrukcjg i elementami systemu przed rozpoczeciem pracy na danym
systemie rusztowania.

W przypadku , gdy budowane rusztowanie nie miesci sie w zakresie stosowania danego
systemu (rusztowanie nietypowe ) konieczne jest opracowanie projekt dla tego
rusztowania . Projekt techniczny powinien zawieraé szkice konstrukcji rusztowania

oraz obliczenia statyczne.

7.3. Dokumenty przy budowie i eksploatacji rusztowan

KaSde dziatanie zwigzane z budowg i eksploatacjg rusztowania naleSy odpowiednio
dokumentowac . Dobrym narzedziem do tego celu jest schemat dziatan i odpowiednich
dokumentéw zwigzanych z tymi dziataniami.

Wzorcowy schemat dziatan i dokumentéw przy budowie i eksploatacji rusztowan

Krok 1 - kaSdorazowo naleSy okresli¢ posta¢ geometryczng rusztowania W przypadku gdy
zaloSony schemat rusztowania pokrywa sie ze schematem zamieszczonym w instrukcji
montaSu i eksploatacji wydanej przez producenta dla danego typu rusztowania
wystarczy wykonac szkice i na podstawie tycz szkicow specyfikacje elementow
rusztowania. Rusztowania takie nazywamy rusztowaniem typowym. JeSeli siatka
konstrukcyjna rusztowania nie pokrywa sie z zamieszczonymi w instrukcji schematami
lub do montaSu konieczne jest uSycie elementow spoza systemu naleSy wykonac
projekt techniczny rusztowania. Rusztowanie takie nazywamy nietypowym.

Krok 2 - montaS rusztowania naleSy wykonywac¢ wedtug zasad zawartych w instrukcji
montaSu rusztowania, W celu wiasciwego i bezpiecznego wykonania montaSu monter
powinien znaé instrukcje montaSu dla danego rusztowania. Jako instrukcje montaSu
najczesciej stosuje sie instrukcje montaSu i eksploatacji producenta, jednak w
przypadku rusztowan o znacznym stopniu skomplikowania konieczne jest opracowanie
instrukcji montaSu dla konkretnego rusztowania

Krok 3 - najwaSniejszym dziataniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbior
techniczny rusztowania. Po zakonczeniu montaSu rusztowania wykonuje sie jego
przeglad przy udziale zamawiajgcego i przekazuje do eksploatacji. Wynikiem
przegladu jest sporzadzenie protokotu odbioru rusztowania.

Uwaga : rusztowanie nie moSe by¢ eksploatowane przed dokonaniem odbioru
Definicje

Najnowsze i najbardziej aktualne definicje rusztowan podano w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.)
Rusztowanie robocze

konstrukcja, budowlana, tymczasowa, z ktérej moga by¢ wykonywane prace na wysokosci,
stuSaca do utrzymywania os6b, materiatéw i sprzetu;

Do grupy rusztowan roboczych zaliczane sg wszystkie rusztowania wykorzystywane do
prac na wysokosci zarowno w budownictwie przemystowym jak i miejskim. Moga to

by¢ wszystkie typy rusztowan tgcznie z rusztowaniami jezdnymi.

Rusztowanie ochronne

konstrukcja budowlana, tymczasowa, stuSaca do zabezpieczenia przed upadkiem z
wysokosci ludzi oraz przedmiotéw;

Do grupy rusztowan ochronnych zalicza sie wszystkie rusztowania nie stuSace do
wykonywania pracy , lecz stanowigce zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci .
Takimi rusztowaniami sg np. rusztowania do prac dekarskich lub rusztowania

Specyfikacja zosta3a sporzidzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



SST 00.10.01 rusztowania - Remont Ewietlicy Wiejskiej w Maskowicach ul. G36éwna 5

wznoszone wraz z budynkiem jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.
Istotnym elementem rusztowan fasadowych jest ich zakotwienie. Spos6b zamocowania
oraz ilos¢ kotew okreslajg instrukcje montaSu poszczegolnych systemow rusztowan
lub dokumentacja techniczna. Sprawdzenie zakotwienia polega na poréwnaniu siatki
kotwien ze szkicem, dokonaniu pomiaréw sity wyrywajacej kotwy oraz sprawdzeniu ich
usytuowania. Informacje te dla rusztowan typowych zawarte sg w instrukcji montaSu.
W pozostatych przypadkach powinny by¢ okreslone w projekcie technicznym. Kotwy
na skrajnych pionach rusztowania powinny by¢é zamocowane w sposob umoSliwiajacy
przeniesienie obcigSen réwnolegtych do sciany. Usytuowanie kotew powinno
umoSliwia¢ swobodne poruszanie sie po rusztowaniu i by¢ wykonane moSliwe najbliSej
wezta rusztowania oraz prostopadle do sciany.Po wejsciu na teren budowy
sprawdzamy wygrodzenie strefy niebezpiecznej. Wymiary i sposéb wygrodzenia tej
strefy okreslono w przywotanym wczesniej rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z

6.lutego 2003 r. Konieczne jest réwnieS zwrocenie uwagi na zachowanie porzadku na
budowie (nieskladowanie materiatu i sprzetu montaSowego w ciggach

komunikacyjnych lub innych miejscach do tego nie przeznaczonych).

Rusztowania systemowe mogg stuSy¢ zaréwno jako rusztowania robocze jak i rusztowania
ochronne.

PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO RUSZTOWANIA

1. Numer rejestracyjny

4. USytkownik rusztowania (zleceniodawca
L0 17> YU )

6. Typ

.7. Dopuszczalna nosnos¢ podestow roboczych: 1,5 kN/m2; 2 kN/m2; 2,5
KN/m2...................

8. Wykonawca przekazat uSytkownikowi nastepujace dokumenty odbiorowe:
a) dokumentacje techniczng (statyke) rusztowania,

9. Oswiadczenie: wykonawca stwierdza, Se rusztowanie opisane niniejszym protokotem
jest kompletne,

zostato zmontowane zgodnie ze sztuka budowlang, dokumentacijg
techniczno-eksploatacyjng

(dawniej DTR) i instrukcjg montaSu wydang przez producenta oraz zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa i higieny pracy. MontaS wykonali uprawnieni montaSysci.

Komisja odbiorowa stwierdza, Se rusztowanie nadaje sie do eksploatacji bez uwag.

10. Skfad komisji odbiorowej:

Specyfikacja zosta3a sporzidzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
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WYKONAWCA. ....ceeeeiiiiiiee e
(imiona i nazwiska) (podpisy) ]
ST 00.01.06 Rusztowania - REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ w SKALCE

8. WYKONANIE ROBOT

8.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Przystgpienie do realizacji prac budowlanych moSliwe bedzie po zapewnieniu
bezpieczenstwa uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktorych
naleSy przestrzegac okreslone zostaty w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (DZ.U. z 2003 nr.47 poz.401).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét , za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez inspektora. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie inspektor, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez
inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i
w ST, a takSe w normach i wytycznych. Polecenia inspektora bedg wykonywane nie
pbzniej niS w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania rob6t . Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca

8.2. Zgodno $¢ rob6t z Dokumentacj g Projektow gi ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora w imieniu Wykonawcy stanowig czes¢ umowy
(kontraktu), a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentaciji.

Wykonawca nie moSe wykorzystywac btedow lub opuszczeh w Dokumentacji Projektowej,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic Inspektora, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieSnosci opis wymiarow
wasShiejszy jest od odczytdéw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Dane okreslone
w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwaSane za wartosci docelowe, wszelkie
odchylenia wymagajg uzyskania pozytywnej opinii inspektora. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w peni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowili, to takie
materialy bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

9. Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robét

w okresie trwania realizacji zadania aS do zakonczenia i odbioru kohcowego robot..

Po przejeciu terenu budowy Wykonawca skutecznie i calodobowo zabezpieczy teren
prowadzenia robot przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca wykona trwate ogrodzenia strefy bezpieczenstwa wokot obiektu,ustawi znaki i
tablice ostrzegawcze, wykona zastawy zabezpieczajgce na dachu idaszki
zabezpieczajgce nad wejsciami do budynku wynikajgce z warunkéw prowadzenia
robot oraz bedzie je obstugiwat w czasie trwania robo6t. We wlasnym zakresie zapewni
inne techniczne warunki prawidtowego zabezpieczenia robét.

Specyfikacja zosta3a sporzidzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
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Wszelkie konsekwencje z tytutu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu prowadzenia
robét obcigSajg Wykonawce. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, Se jest wigczony w cene umowna.

10. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac¢ wszelkie
mozliwe kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigSliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych z
zanieczyszczenia gruntu substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza
pylami i gazami, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

11. Ochrona przeciwpo Sarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpoSarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpoSarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie placu budowy. Materiaty budowlane bedg sktadowane
w sposo6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
poSarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

12. Ochrona wtasno sci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

13. Bezpiecze nistwo i Higiena Pracy

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace BHP przy robotach budowlanych. Wykonawca we wlasnym zakresie
przeprowadzi InstruktaS stanowiskowy dla wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy
realizacji zamowienia. Spos6b przeprowadzenia "InstruktaSu" i udokumentowania jego
przeprowadzenia omowiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. ( Dz.
U. Nr. 180, poz 1860).

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robét budowlanych muszg posiadac aktualne
wyniki badan lekarskich dopuszczajgce ich do pracy na zajmowanym stanowisku.

Przy wykonywaniu robét dachowych istnieje powaSne niebezpieczenstwo upadku z
wysokosci zarowno robotnikéw jak i materiatdw czy narzedzi. Dekarze powinni by¢
wyposaSeni w pasy ochronne, specjalne drabinki o szerokosci co najmniej 25 cm do
poruszania sie na pochylej powierzchni oraz odpowiednie obuwie, zgodne z wymogami
BHP.Przy pracy na dachu — zwlaszcza na dachach stromych i wilgotnych, a takSe przy
pracy na krawedzi dachu — robotnicy musza by¢ bezwzglednie zabezpieczeni linkg do
wystajacych, wytrzymatych czesci budynku. Podczas realizacji Rob6t Wykonawca
bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odzieS dla
ochrony Sycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Podczas prowadzenia robét impregnacyjnych naleSy przestrzega¢ podstawowych
przepisow BHP na stanowisku roboczym :

ST 00.01.06 Rusztowania - REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ w SKALCE

- miejsce robot naleSy zaopatrzy¢ w odpowiednie napisy ostrzegawcze,

- roboty moga by¢ wykonywane wylgcznie przez pracownikdéw przeszkolonych w zakresie
technologii rob6t i podstaw BHP,

- w pracach nie moga uczestniczy¢ osoby chore na schorzenia skérne,

- pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni we wiasciwy sprzet ochronny - maski gazowe,
okulary,

odzieS ochronng- ubranie kombinezon, rekawice, obuwie,

Specyfikacja zosta3a sporzidzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
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- W miejscu pracy nie wolno pali¢ i przyjmowac positkdw,

- W czasie prac nie wolno dotykaé¢ rgkoma twarzy i oczu,

- po zakonczeniu robét naleSy starannie obmy¢ twarz i rece,

- po zakonczeniu robét impregnacyjnych, strefa robét przed odeskowaniem pofaci
dachowej

powinna by¢ przez kilka dni wietrzona.

Roboty impregnacyjne naleSy odnotowaé¢ w dzienniku budowy w ktérym naleSy podac:
a/ rodzaj prac przeprowadzonych w danym dniu,

b/ wykaz zaimpregnowanych elementow,

¢/ hazwe preparatu jak rownieS jego zuSycie,

d/ metode, za pomoca ktérej wykonano dany etap robot,

e/ zgodnosc¢ przeprowadzonych robét z zaleceniami eksperta,

f/ nazwisko odpowiedzialnego kierownika zespotu i ewentualne uwagi osoby nadzorujacej
roboty.

Zagrzybiony materiat drewniany pochodzacy z rozbiorki, naleSy wywies¢ poza teren
budowy i natychmiast spalic.

14. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robo6t. Wykonawca bedzie przestrzegac praw
patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Bezpieczenstwo pracy na rusztowaniu zapewniajg wkasciwie zamocowane podesty
robocze, porecze, burty oraz odpowiednio rozmieszczone piony komunikacyjne.
Rusztowanie powinno by¢ wyposaSone w minimum 2 podesty (roboczy i
zabezpieczajgcy zamontowany 2 m poniSej podestu roboczego). Podest roboczy
powinien posiadac zabezpieczenia w postaci 2 poreczy zewnetrznych, desek
kraweSnikowych oraz - w przypadku odlegtosci rusztowania od Sciany obiektu wiekszej
niS 20 cm - pojedynczej poreczy wewnetrznej i deski kraweSnikowej wewnetrznej.
Piony komunikacyjne rusztowania powinny byc¢ tak rozmieszczone, aby droga dojscia z
dowolnego miejsca na rusztowaniu nie przekraczata 20 m

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej — p.
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5 — transport.

Transport materiatéw

Transport pozostatych materiatdéw do przedmiotowych robot tej SST odbedzie sie bedzie
srodkami transportowymi przewidzianymi w ofercie przetargowej .

Zaladunek, transport i roztadunek materiatow naleSy przeprowadzi¢ zgodnie

Z przepisami BIOZ i przepisami ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady og6Ine wykonania robét

Ogolne warunki wykonania podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej — p. 2.1.
Roboty naleSy wykonywac zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ
i zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Nie dotyczy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady wykonywania obmiaréw robét

Ogolne zasady obmiaréw podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej — rozdziat 7.
Podstawg dokonywania obmiarow okreslajaca sposob i zakres obmiarowania jest
przedmiar dotgczony do dokumentacji przedmiarowe;j.

7.2. Jednostki obmiarowe

Specyfikacja zosta3a sporzidzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej
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Jednostkami obmiarowymi dla niniejszej specyfikaciji:

- powierzchnie ustawienia rusztowan mz2

- wykonanie rusztowan przy kominach szt

8. ODBIORY ROBOT i PODSTAWY PLATNO SCI

Ogolne zasady odbiorow i dokonania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

Normy:

PN-M-47900-1 - Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia,
podziat i glbwne parametry.

PN-M-47900-2 - Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur.

PN-M-47900-3 - Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania
ramowe.

PN-M-47900-4 - Rusztowania stojace metalowe robocze. Zigcza

- Ustawa Prawo Budowlane, z dn. 07 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 207/2003, p0z.2016 z p6zn.
zm.

- Ustawa z dnia 29 styczen 2004 r.Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.z dnia 9 lutego
2004r. z

pbzniejszymi zmianami)

- Prawo zaméwien publicznych zwanej dalej ustawg ( Dz. U. Nr 19 poz. 177 z péz.zm.,
ostatnia

nowelizacja Dz.U z dnia 10.05.2006r Nr 79, poz. 551)

- Ustawa Prawo ochrony srodowiska, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr62/2001, poz.
627)

- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62/2001, poz. 628)

- Rozp. Min. Pracy i Polit. Spot. z dn. 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy

przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26/2000, poz. 313; z p6zn. zmianami)

- Rozp. Min. Pracy i Polit. Spot. z dn. 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003, poz. 1650)

- Rozp. Min. Infr., z dn. 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401)
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