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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj acego

"Remont Swietlicy Wiejskiej w Matkowicach, ul. Gléwna 5 - Gm  ina K aty
Wroctawskie"

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczregpg/magania dotycgce wykonania i odbioru
robét w zakresie monta instalacji centralnego ogrzewania i wentylacjiemnontowanym budynku
Swietlicy Wiejskiej.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem
okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc,
ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robot obj etych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiaj ace i magce na
celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewaniaidjsza specyfikacja techniczna azana jest z
wykonaniem niej wymienionych robot:

Instalacja centralnego ogrzewania:

demonta istniepcego grzejnika

- mont& nowej instalacji c.o0. z rur miedzianydckzonych przez lutowanie, prowadzonych po
wierzchu$cian

- monta& grzejnika dwuplytowego

- monta zawordw termostatycznych

- monta zaworOw grzejnikowych na powrocie grzejnika

- odpowietrzenie

Instalacja wentylacji

Instalacg zaprojektowano z przewodd wentylacyjnych z bladgyniiowej typ Spiro, utaonych w
izolacji mat z wetny mineralnejWentylacja pomiesagia poprzez wentylator kanatowy sterowany.
Wykonanie nowego okapu wentylacyjnego nad trzonean&nnym i patelniami z zamontowanym
wentylatorem kanatowych na przewodzie z agoiv z okapow.

Montaz kratek wentylacyjnych i nawietrzakéw podokiennych.

Montaz rur wywiewnych z pomieszczeniach WC, w ktétycmpatowane § wentylatory sgce
uruchamiane vgczeniem éwietlenia w pomieszczeniu WC.

1.6. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizaopbét zgodnie z dokumentacprojektowna,
specyfikacf techniczm, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5, 22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami techmyozi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowgikady, Warszawa 1988.

Odsepstwa od projektu magdotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, 2akgpienia zaprojektowanych materiatow
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—w przypadku niemdiwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elempentzblzonych
charakterystykach i trwaszi. Wszelkie zmiany i odepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie magpowodowa& obnizenia wartgci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a
jezeli dotyca zamiany materiatéw i elementow oktenych w dokumentacji technicznej na inne,
nie mo@ powodow& zmniejszenia trwalci eksploatacyjnej. Roboty mortawve naley realizowa
¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odhioob6t budowlano-montawych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Nommgoraz innymi przepisami dotygzymi
przedmiotowej instalacji.

1.8. Nazwy i kody robét obj etych zamowieniem:
Grupy robot, klasy robot lub kategorie robot

Kod CPV 45331000-6 INSTALOWANIE URZ ADZEN GRZEWCZYCH,
WENTYLACYJNYCH

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Materiaty

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania miykaciji mogg by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty iyte do wykonania instalacji mugposiad& aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiad@olskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowamgrobu
akceptaa Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéwipien byé dokonywany wedtug
wymagai i w sposob okrélony aktualnymi normami.

1.2.1. Przewody

- Instalacja centralnego ogrzewania wykonaed4te z rur miedzianyctatzonych za pomegl
utowania

1.2.2. Grzejniki

- Jako elementy grzejne instalacji ngleastosowé grzejniki ptytowe typu C

1.2.3. Armatura i urzadzenia

- Dla regulacji grzejnikow przewidziano zawory terraigczne z gtowicami

- na gafzkach powrotnych z grzejnikow zamontanzawory

- jako armatug odcinapca przewidziano zawory kulowe

1.2.4.Urzadzenia wentylacyjne

- wentylator kanatlowly sterowany,

- okap wentylacyjny nad trzonem kuchennym,

- wentlator kanatowyzamontowany na przewodzie 2p0kg

- nawietrzaki podokienne,

- wentylatoy ssce z WC uruchamianewietleniem

1.1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizaopb6t zgodnie z dokumentacprojektows,
specyfikacf techniczm, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5, 22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,\Warunkami techmyozi wykonania i odbioru robot
budowlano-montaowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowgikady, Warszawa 1988.

Odsepstwa od projektu magdotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, 2abgpienia zaprojektowanych materiatow
—w przypadku niemdiwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elempentzblzonych
charakterystykach i trwasai.

1.2.5. I1zolacja termiczna

- przewody wentylacji naly zaizolowd& termicznie na catym obwodzie otudirz wetny
mineralnej
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3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZ|

3.1. Wykonawca jest zobowrzany do uywania jedynie takiego spgiu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jaké wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robék fez
przy wykonywaniu czynr&ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku
materiatéw

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycz ace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”,
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2.1 . Rury

- Rury musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej daigo

- Ksztattki naley przewoz¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportietpdzinku i
magazynowania rur i ksztattek nayeunika ich zanieczyszczenia i uszkodzenia.
4.2.2.Grzejniki , ospret i urzadzenia wentylacyjne.

- Transport grzejnikdw powinien odby@aie krytymi srodkami. Zaleca sitransportowanie
grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymilaukadej palecie powinny biypakowane
grzejniki jednego typu i wielkéi. Palety z grzejnikami powinny bByustawione i zabezpieczone,
aby w czasie ruchérodka transportu nie nagiito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow.
Dopuszcza g transportowanie grzejnikéw luzem, amych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem

Urzadzenia wentylacyjne natg transportowé w fabrycznych opakowaniach zabezpieczonych
banderaod producenta krytynsrodkiem transportu.

Sktadowanie winno odbywssie suchych, zamkeitych i zadaszonych pomieszczeniach.

4.2.3. Armatura

- Dostarczon na budove armatue nalezy uprzednio sprawdgina szczelnéc. Armatue nalery
skltadow& w magazynach zamigtiych. Armatura specjalna, jak zawory termostatycpogvinny
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.

Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalg przechowywé w magazynach lub
pomieszczeniach zamigiych i w pojemnikach.

4.2.4. Izolacja termiczna

- Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cigpmpowinny bg¢ przewaone krytymis
rodkami transportu w sposob zabezpiegegjie przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

- Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izalagplnych naley przechowywé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Naleinikac dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienieultrafioive.

- Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji édepronnej powinny mié ptaszczyzny i kraw
edzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w gtds1 do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawieéasie w granicach tolerancji oké&onej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

5.1.1. Monta ruroci agéw

- Rurocggi taczone lgdg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTALszgt 2:
~Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

- Przed uktadaniem przewodow natesprawdzt trae oraz usug¢ przeszkody (mdiwe do
wyeliminowania), mogce powodowé uszkodzenie przewoddéw (np.gby, wystapce elementy
zaprawy betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem nalesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadag uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zarszczg (ziemia,
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papiery i inne elementy). Ruegnietych lub w inny sposob uszkodzonych nie woligwiac.

- Kolejnos¢ wykonywania robot:

-wyznaczenie miejsca utenia rur,

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

—przecinanie rur,

-zatazenie tulei ochronnych,

—utozenie rur z zamocowaniem vgginym,

-wykonanie paczen.

Rurociggi poziome nalgy prowadz¢ ze spadkiem wynogzym co hajmniej 0,3% w kierunku
rodfa ciepta. Poziome odcinki mesbhy¢ wykonane ze spadkami zabezpieazgmi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu. W miagdtprzejé przewoddw przegciany i stropy
nie wolno wykonywa zadnych pot czé. Przegcia przez przegrody budowlane wykana tulejach
ochronnych. Wolg przestrzé miedzy zewmtrzng $ciarg rury i wewretrzng tulei naley wypenic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetregmowinno zapewndéjedynie maliwosc
osiowego ruchu przewodu. Diugbtulei powinna bg wieksza o 6+8 mm od grul8oi $ciany lub
stropu. Przejcia przez przegrody oksone jako granice oddzieleniagayowego nalgy wykonywa
¢ za pomog odpowiednich tulei zabezpiecaalych. Przewody pionowe (piony centralnego
ogrzewania) nalyy mocowa do $cian za pomag uchwytow umieszczonych co najmniej co 1,5 m
dla rur stalowych. Piony naie taczy¢ do rurocggoéw poziomych za gyednictwem odsadzek o
diugasci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, atayliwa byta kompensacja wydten
przewoddéw. Przy monta rur nie wolno zostawiwolnego, nie zamocowanegoriaa rury.

5.1.2. Monta grzejnikdw

Grzejniki montowane przgcianie naley ustawt w ptaszczgnie rownolegtej do powierzchsi
ciany lub wrgki. Odlegtas¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna

wynosic co najmniej 110 mm.

Kolejnas¢ wykonywania robaot:

—Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

—-wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,

—zawieszenie grzejnika,

-podigczenie grzejnika z rurami pragznymi.

Grzejniki nalezy montow@w opakowaniu fabrycznym. 3eli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzeiMaudynek podczas prac wykezeniowych, lub by go osusza
grzejnik powinien bg zapakowany. J&li opakowanie zostato zniszczone, grzejnik aale inny
sSposoOb zabezpieczyrzed zabrudzeniem. Zalecg,saby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakaiczeniu wszystkich prac wykezeniowych. Gazki grzejnika powinny b§ tak uksztattowane,
aby po padiczeniu z grzejnikiem i skiceniu zgczek w grzejniku nie nagpowalyzadne namzenia.
Niedopuszczalnegsdziatania mogce powodoweé deformacg grzejnika lub zniszczenie powtoki
lakiernicze;.

5.1.3. Monta armatury i osprzetu

Rurociggi taczone lgdg z armatug i ospratem za pomaog pofaczer gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tyclagmdh wykonat za pomog np. konopi oraz pasty
miniowej, ladz tez uszczelek (w przypadkuagtzek zaciskowych).

Kolejnas¢ wykonywania robaot :

-sprawdzenie dziatania zaworu,

-nagwintowanie kacéwek,

—-wkrecenie p&srubunkéw w zawor i na ref z uszczelnieniem gwintow materialem uszczefiaj
cym,

-skrecenie pagczenia.

Na przewodach poziomych armaguralezy w miare mazliwosci ustawt w takim potaeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory éo w ptaszczinie pionowe przechodzej przez 6
przewodu. Zawory na pionach i gakach oraz odpowietrzniki naie umieszczd w miejscach
widocznych oraz tatwo dogpnych dla obstugi, konserwacji i kontroli. Odpowksnie instalacji
wykonat zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejge@rzy pomocy odpowietrznikow
automatycznych z zaworem , montowanym w najwyzspyciktach instalacji. Bezgoednio pod
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zaworem odpowietrzapym naley zamontowé zawor kulowy.

Wentylatory powinny b§ tak zamontowane, aby destdo nich w czasie konserwaciji lub
demontau nie nasgczat trudndci, ani nie stwarzat zagtenia dla obstugi. Przed i po moata
wentylatora naley dokona recznej proby ruchu wirnika i stwierdziczy nie wys¢puje
zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudgva take czy szczelina radzy wirnikiem i obudow
wentylatora jest jednakowa na catym obwodzie.

5.1.4. Badania i uruchomienie instalacji

Przed przysipieniem do badania szcze§ud nalery instalacg podlegagca probie (lub jej cese)
kilkakrotnie skutecznie przeptu&avoda. Niezwlocznie po zakiczeniu ptukania naky instalacg
napetnt woda uzdatnior o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjachzegrania.
Wymagania i badania dotygze jak@ci wody”, lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg @pozycji
COBRTI-INSTAL. Instalacg nalezy doktadnie odpowietrayJezeli w budynku wysgpuje kilka odr
ebnych ztadéw, badania szczefwonalery przeprowad4 dla kazdego ztadu oddzielnie. Badania
szczelndci instalacji na zimno naky przeprowadzéprzy temperaturze zewtrznej powyej 0°C.
W czasie przeprowadzania proby szczétmav stanie zimnym , patczonej z ptukaniem, wszystkie
zawory przelotowe i grzejnikowe musby¢ catkowicie otwarte, zawory termostatyczne powinny
mie¢ zamiast gtowic natmne kotpaki ochronne. Kotpakéw nie dekec do kaica. Ze wzgtdu na
znaczm wrazliwos¢ zaworow termostatycznych na zanieczyszczenia mézvanwody grzejnej,
instalacja wewn. c.0. powinna®gzczegolnie starannie wyptukana.

Przed rozpocagzciem rozruchu i probnej eksploatacji w stanieagym, naley dokon& wstepnej
regulacji uradzei zgodnie z nastawami podanymi w dokumentacji teadmdp; regulacja wspna i
jej ewentualne korekty nie wymagagpuszczenia wody z instalacji.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczeg6towo przez predta przy @nieniu prébnym 13 barow.
Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej kgdai nie powinno przekracgdl0 baréw.
Proke szczelndci w instalacji centralnego ogrzewania rigl@rzeprowadzi zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montzowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, tzn.stiienie robocze powkszone o 2 bary, lecz nie mniejszesbary.
Cisnienie podczas proby szczefwonalery doktadnie kontrolowéi nie dopuszcaado
przekroczenia jego maksymalnej watol2 baréw. Do pomiaru &hien proébnych nalgy uzywat
manometru, ktory pozwala na begthhy odczyt zmiany énienia o 0,1 bara. Powinien ondy
umieszczony w mozliwie najpgzym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelsoi nalezy uzna& za pozytywne, jeeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekow ani roszenia. Z prébysoieniowej naley sporadzi¢ protokot. Po uzyskaniu
pozytywnej proby szczelisoi nalezy przeprowadz prébe na gogco, przy najwyszych —w miag
mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz niekpapzagcych parametréw
obliczeniowych.

Proba szczelrézi na gogco winna by poprzedzona co najmniej 72-godzinprag instalaciji.
Przed przygpieniem do badaurzadzeh wentylacyjnych nalgy dokon&

przeghdu zamontowanych ugrze i stwierdz ich zgodndc¢ z projektem. Probny rozruch @z
dze\ wentylacyjnych powinien trw@nieprzerwanie 72 godziny w czasie

ktorego naley kontrolowa : prawidtowas¢ pracy silnikdw wentylatorow, temperaguozysk
wentylatorow, prawidtows¢ dziatania pracy nagrzewnic i central wentylacyjnyatawidtowaé
pracy aparatury automatycznej regulacji. W czasddmpego rozruchu ugdzel wentylacyjnych
nalezy wykona regulacg oraz pomiary urgdze). Regulacja urgdzai wentylacyjnych powinna
obejmowa: pomiary wsgpne przed regulagj regulacg sieci oraz elementow zakezapgcych,
sprawdzenie

wydajnasci wentylatoréw, sprawdzenie liczby obrotow wentgtéw, regulag mocy cieplnej
nagrzewnicy, regulagjuktadéw automatycznego sterowania, sprawdzenie

temperatury powietrza nawiewnego i wywiewnego, woenie wydajnéci powietrznych otworéw
wentylacyjnych, sprawdzenie agianego poziomu hatasu w pomieszczeniach.

Przed uruchomieniem wgdzenia chtodgcego naley przeprowaddi proby szczelnéci przewodow
i przeprowadai uruchomienie zgodnie z wymaganiami oraz instralsgrwisovg producenta.

Po zakaiczeniu probnego rozruchu aidzel wentylacyjnych nalgy wykonat sprawozdanie z
pomiaréw i regulacji z naniesieniem rzeczywistycfdejnasci na schemat instalacji.

Whyniki badai i pomiaréw powinny bg podpisane przez wykona®¢ inspektora nadzoru.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowe;j
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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5.1.5. Wykonanie izolacji termicznej

Roboty naley rozpo@g po zakaczeniu montau przewodow wentylacyjnych i po potwierdzeniu
prawidlowasci wykonania powyszych rob6t protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny ldynatazone na styk i powinngcisle przyleg& do powierzchni
izolowane;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegeby¢ prowadzone przyayciu
konwencjonalnych naexzi.

Grubas¢ wykonanie izolacji nie powinnaesirézni¢ od grubaci okreslonej w dokumentaciji

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Kontrola jak&ci robot zwgzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzeéavpowinna bg
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnivymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaidowlano-montzowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinné@ taopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badahalezry uzna za dodatnie, jesli wszystkie wymagania dla danej
fazy robo6t zostaty spetnione.sliektérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, najedarg faze
robot uzné za niezgodg z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przedrc badanie
ponownie.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Odbioru robot, polegagych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewamédezy dokona
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odhioob6t budowlano-montawych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz ngriaN-64/B-10400.

Odbiory medzyoperacyjne naky przeprowadz w stosunku do nagpujgacych robaot:
—przegcia dla przewodow przexiany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
-$ciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkovegni

-bruzdy wscianach: wymiary, czys&t bruzd, zgodné¢ z pionem i zgodn&t

Z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw oddinkpoziomych.

Z odbioréw medzyoperacyjnych naky spis& protokoét stwierdzagcy jakos¢ wykonania oraz
przydatn@¢ robdét i elementéw do prawidtowego monta

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedeaju robot naley dokon& koricowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzesvawentylacji

mechanicznej.

Przy odbiorze kdcowym powinny bg¢ dostarczone naspujace dokumenty:

-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zvaiai i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,

-dokumenty dotycace jakaéci wbudowanych materiatovéwiadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow ),

- protokoty wszystkich odbiorow technicznycheéziowych,

- protokot przeprowadzenia préby szczeloiocatej instalacii,

Przy odbiorze kdcowym nalezy sprawdzt:

-zgodna¢ wykonania z dokumentagjprojektong

—protokoty z odbiorow ogsciowych i realizagg postanowié dotyczaca usunicia usterek,
-aktualn@¢ dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszgsgmiany i uzupetnienia),
- protokoty bada szczelngci instalaciji.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymaga nia ogdlne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 8

Odbioru robét, polegagych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewamagdery
dokon& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odhioob6t budowlano-montawych.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowe;j
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” orazmgiPN-64/B-10400.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem korncowym.

Odbiory czs¢iowe naley przeprowadi w stosunku do naspujgcych robét:

-przepcia dla przewodow przesciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),

-sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkovegni

-bruzdy wscianach: wymiary, czys§g bruzd, zgodn$§¢ z pionem i zgodn&c

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odéwwkpoziomych.

Z odbiorow czsciowych naley spis& protokdt stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatn@¢ robot i elementéw do prawidiowego monta

8.4. Odbidr ostateczny (ko ncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedpaju rob6t naley dokon&
kohcowego odbioru technicznego instalacji centralneg@ewania i wentylacji
mechanicznej.

Wykonawca robot obowi gzany jest przedto zy¢é komisji nast epujace dokumenty:
-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zvamai i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét,

—-dokumenty dotyczce jaka@ci wbudowanych materiatévé@iadectwa jakéci

wydane przez dostawcow materiatow ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,

—protokét przeprowadzenia proby szczedoiocalej instalacii,

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu r ekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub
zelbetowe] po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej konstrukcji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny
(koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej;
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz agce podstawy rozliczenia rob6t podano w ST
~Wymagania ogoélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 9

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowe;j
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.



SST 00.11.01 Montaz urzadzen grzewczych i wentylacyjnych - Remont Swietlicy Wiejskiej w Matkowicach ul. Gtéwna 5

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno  $ci

Rozliczenie robdt montazowych wentylacji i grzejnikbw c.o0 moze byé dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robo6t i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robét
branzowych stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Instalacja c.o.

» ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

* PN-64/B-10400 ,Uradzenia centralnego ogrzewania w budownictwie poalszgm.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

* PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapeczenie instalacji ogrzeva
wodnych systemu zamlgtiego z haczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagan

* PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabéazenie wodnych zamketiych
systeméw cieptowniczych. Wymagania”.

» PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instfilagrzewad wodnych.

Wymagania”.

* PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ayania. Ogélne wymagania i badania”.
* PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego @yania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

* PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejniko@ms¢ 1: Wymagania i badania”.

* PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunkittaiczne”.

* PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplnanetody bada (zmiana Al)”".

* PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lacja cieplna przewoddw, armatury

i urzadzel. Wymagania i badania odbiorcze”.

* PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. \Afgamia i badania dotygeze jakaci
wody”.

Wentylacja i klimatyzacja

Przepisy(z uwzgkednieniem paniejszych zmian):

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane.”

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiad&budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 p620 z dnia
15.06.2002 r.).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wevetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ocfiron
przeciwpaarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i teve.

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyralsiuz
acych do ochrony przeciwparowej, ktore mog by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane gvyt
cznie na podstawie certyfikatu zgodco

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid&rzeSnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisOw bezpiechstwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlaniazh{.44.92.881)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 rsprawie bezpiechstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.@1)4

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewgtrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w spraw
wyrobow skSacych do ochrony przeciwparowej, ktore mog by¢ wprowadzane do obrotu i

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowe;j
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stosowane wycznie na podstawie certyfikatu zgodeo(Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacgntylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt
5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanyehdma) i materiatow.

Polskie Normywprowadzone do obogkkowego stosowania:

PN-B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych iemzkania zbiorowego

i uSytecznaci publicznej. Wymagania.”

PN-B-03431 ,Wentylacja mechaniczna w budownictWig/rmagania.”
PN-B-02151/02 ,Akustyka budowlana. Ochrona przeld$em pomieszcre

w budynkach. Dopuszczalne wastd poziomu @wieku

W pomieszczeniach.”

PN-B-02020 ,Ochrona cieplna budynkéw. Wymaganibliazenia.”

PN-B-02402 ,,Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanyomigszcza w budynkach.”
PN-B-0240 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniovesveetrzne.”

Inne normy:

PN-B-0141 |: 1999 ,Wentylacja i klimatyzacja — Tenologia.”

PN-76/B-03420 ,Wentylacja i klimatyzacja. Parameibficzeniowe powietrza
zewretrznego.”

PN-78/B-03421 ,Wentylacja i klimatyzacja. Paramethbficzeniowe powietrza

W pomieszczeniach przeznaczonych do statego przetigmMudzi. ,,

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowe;j
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0.
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