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1. CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiaj gcego

"Remont Swietlicy Wiejskiej w Matkowicach, ul. Gléwna 5 - Gm  ina K aty
Wroctawskie"

1.2.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowe]j specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot termoizolacyjnych polegajacych na ociepleniu
lub dociepleniu z welny mineralnej niedostepnych (nieprzetazowych) i trudno
dostepnych przestrzeni stropodachow dwudzielnych tzw. wentylowanych i poddaszy
nieuzytkowych, w istniejgcych budynkach. Termoizolacja, ktérej wymagania
okreslone sg w niniejsze] specyfikacji technicznej stanowi réwniez izolacje
akustyczna.

1.3.Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST 00.7.01) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4.Przedmiot i zakres robét obj etych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie izolacji
termicznej i akustycznej metodg utozenia wetny mineralnej szklanej lub skalnej w
przestrzeni stropodachéw wentylowanych i poddaszy nieuzytkowych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci
materiatow wykorzystywanych do robot izolacyjnych, wymagan w zakresie robot
przygotowawczych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow izolacji
stropodachow i stropow.

1.5.0kre slenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt

1.4.

Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym (R)
zapobiegajgca nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku.

W poddaszach nieuzytkowych i stropodachach, warstwa ta zapobiega

nadmiernemu odptywowi ciepta w okresie zimowym przez stropy ostatnich
kondygnacji. W okresie letnim, w czasie upaldw, zapobiega natomiast
nadmiernemu nagrzewaniu sie pomieszczehn ostatnich kondygnacji, tworzac
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okreslony mikroklimat.

Izolacja akustyczna — warstwa materialu o0 duzym oporze akustycznym
zapobiegajgca rozprzestrzenianiu sie hatasu.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami, aprobatami
technicznymi i przepisami obowigzujacymi w budownictwie w zakresie
termomodernizacji.

1.6.0g6lne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7.Dokumentacja robot termomodernizacyjnych budynk u
Dokumentacje robot termomodernizacyjnych budynku stanowia:

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664) z protokotem z wizji lokalnej
termomodernizowanego budynku,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku
zamowien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania
wyrobow,

— protokoty odbioréow czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

1.8.Nazwy i kody:
Grupy robat, klasy robot lub kategorie robét obj etych zamdwieniem:

Kod CPV 45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE

Kod CPV 45321000-3 TERMOIZOLACJA STROPODACHOW |
STROPOW

Z WELNY MINERALNEJ
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2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0g06Ine wymagania dotycz gce wia sciwo $ci materiatow, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt
2

Materialy stosowane do wykonania termoizolacji stropodachéw wentylowanych i
stropoéw w poddaszach nieuzytkowych powinny mieé:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normag europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowag specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z
Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
2.2.Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania izolacji termicznej stropodachéw wentylowanych
i stropobw w poddaszach nieuzytkowych powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materialy podstawowe

Do materiatdbw podstawowych zaliczane sg pilyty z welny mineralnej skalnej lub
szklanej spetniajgce wymagania zawarte w odpowiednich aprobatach technicznych.

2.3.Warunki przyj ecia na budow e wyrobow do termoizolacji stropodachow
wentylowanych i stropdw w poddaszach nieu  zytkowych

Wyroby do roboét izolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spehniajg

nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegOlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowe)),

— sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

— spetlniajg  wymagane wilasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu |
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow, a w odniesieniu do
granulatow z wetny mineralnej skalnej badz szklanej réwniez karty katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw.

Przyjecie materiatdbw i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzone
protokotem przyjecia materiatow.

2.4.Warunki przechowywania wyrobéw do robét izolacy  jnych
Wszystkie wyroby do robdét izolacyjnych powinny by¢ przechowywane |
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
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aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych
powinno by¢ kryte, suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz opadami
atmosferycznymi.

Opakowania piyt nalezy uktada¢ na réwnym podtozu do wysokosci 2 m, tak by
zachowac ich dobry stan techniczny.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.0g06Ine wymagania dotycz ace sprz etu podano w ST ,Wymagania ogoéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2.Sprzet do wykonywania robot izolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz
beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujgcych izolacje stropu lub stropodachu.

3.2.2. Odziez ochronna i bhp.

1. Ubrania ochronne i robocze.

2. Maski pytoszczelne oraz okulary przeciwpytowe.
3. Kaski ochronne.

4. Rekawice pytoszczelne.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1.0g0lne wymagania dotycz ace transportu podano w ST ,Wymagania
ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2.Transport materiatow

4.2.1. Wyroby do robot termoizolacyjnych mogg by¢é przewozone jednostkami
transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje
sie recznie. Reczny zaladunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki,
wozki.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0g6lne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wyma  gania ogdélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 5

5.2.Warunki przyst gpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonania robdét ociepleniowych lub dociepleniowych
stropodachu badz stropu w poddaszu nieuzytkowym nalezy przeprowadzi¢ kontrole
zgodnosci opisu stanu istniejgcego, zamieszczonego w dokumentacji projektowej,
ze stanem faktycznym.
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W trakcie kontroli nalezy ocenié stan istniejgcej izolacji cieplnej, jej grubosc¢ oraz
uktad konstrukcji dachu w poddaszu nieuzytkowym a takze ukiad $cianek
(murowanych lub prefabrykowanych) podtrzymujgcych gérng piyte dachu w
stropodachu.

5.3.Wymagania  dotycz gce  wykonania  termoizolacji  stropodachéw
wentylowanych i stropdw w poddaszach nieu  zytkowych z piyt z welny
mineralnej

Termoizolacja z plyt z welny mineralnej skalnej lub szklanej powinna spetniac

nastepujgce wymagania:

5.3.1. Grubos¢ ukiadanej termoizolacji powinna wynosi¢ nie mniej niz grubos¢
okreslona w dokumentacji projektowe].

5.3.2. Termoizolacja powinna by¢ utozona réwng warstwg bez przerw i ubytkow,
tzw. kieszeni.

5.3.3. Termoizolacja nie moze zatyka¢ otworow wentylacyjnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g06Ine zasady kontroli jako $ci robét podano w ST ,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2.Badania przed przyst gpieniem do termoizolacji  stropodachow
wentylowanych i stropoéw poddaszy nieu  zytkowych

Przed przystgpieniem do robét termoizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatow, ktére beda wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kontrole
zgodnosci oceny stanu istniejgcego opisanego w dokumentacji projektowej ze
stanem faktycznym.

6.2.1. Badania materialéw

Badania materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisOw w protokole
przyjecia materiatbw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysyice
materialow przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnos$é uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej)
robét termoizolacyjnych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia, a
takze odpowiednimi aprobatami technicznymi.

6.2.2. Kontrola stanu istniejgcego izolowanych przestrzeni
Stan izolowanych przestrzeni podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) uktadu konstrukcji dachu w poddaszu nieuzytkowym oraz ukladu $cianek
(murowanych lub prefabrykowanych) podtrzymujgcych gorng pilyte dachu w
stropodachu.

6.3.Badania w czasie rob6t

Badania w czasie robo6t termoizolacyjnych polegaja na biezacym sprawdzaniu
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami
specyfikacji technicznej (szczegotowej), instrukcji producenta ptyt i instrukcji
technicznej systemu termoizolaciji.

6.4.Badania w czasie odbioru robot
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6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione
zostaly wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robot termoizolacyjnych, w
szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegotowa)
— jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0g6lne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ~Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2.SzczegoOlowe zasady obmiaru robdt termoizolacyjn  ych stropodachow
wentylowanych i stropow w poddaszach u  zytkowych z plyt z welny
mineralnej

Termoizolacje stropodachéw wentylowanych i stropéw poddaszy nieuzytkowych
okreslonej grubosci oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni, z
doktadnosciag do 0,2 m2. Wymiary powierzchni przyjmuje sie z dokumentacji
projektowej lub pomiaru w naturze w Swietle surowych muréw. Z obliczonegj
powierzchni potrgca sie powierzchnie nieizolowane wieksze od 1 mz.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0g0blne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymaga  nia ogdélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2.0dbidr robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Termoizolacje stropodachow wentylowanych i trudno dostepnych przestrzeni w
poddaszach nieuzytkowych pitytami welny mineralnej sg robotami zanikajgcymi i
ulegajgcymi zakryciu, ich sprawdzanie i odbiér musi wiec odbywacé sie sukcesywnie,
wraz z postepem prac. W trakcie odbioru nalezy przeprowadza¢ badania
wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4. niniejszej
specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac,
ze kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych zostat prawidiowo wykonany tj.
zgodnie z dokumentacijg projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegotowa).

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu
nalezy zapisa¢ w protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.0dbidr cz esciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbioér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego
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rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.
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8.4.0dbidr ostateczny (ko ncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikbw badan oraz dokonanej oceny
wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢
umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,

szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

dokumenty $wiadczace o0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
zastosowania uzytych materiatow i wyrobow budowlanych,

protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbiorow czesciowych,
dokumentacje fotograficzng przeprowadzonych robét termoizolacyjnych.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi
dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4
niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej rob6t (szczegoétowej), opracowanej dla odbieranego
przedmiotu zamowienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Termoizolacja stropodachu wentylowanego lub stropu poddasza nieuzytkowego
powinna by¢ odebrana, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5.0dbidr po uptywie okresu r ekojmi i gwaranciji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu termoizolacji po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbi6r po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie
pomiaru grubosci i oceny wizualnej termoizolacji, z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z
obnizonej jakosci robaot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach termoizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASO WYCH |
PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1.0g0Ine ustalenia dotycz gce podstawy rozliczenia rob6ét podano w ST
~Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9
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9.2.Zasady rozliczenia i ptatno sci

Rozliczenie robdt termoizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robaot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot
termoizolacyjnych stanowi wartosc tych roboét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

Ceny jednostkowe termoizolacji stropodachu wentylowanego Ilub stropu w
poddaszu nieuzytkowym obejmujace te roboty termoizolacyjne uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— kontrole pracownikéw w zakresie odpowiedniego, zgodnego z wymogami Bhp,
przygotowania sie do pracy,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robot,

— sprawdzenie zgodnosci opisu stanu istniejgcego izolowanych przestrzeni,
zawartego w dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym,

— fotograficzng dokumentacje przebiegu prac termoizolacyjnych,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot
termoizolacyjnych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow
— likwidacje stanowiska roboczego.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zmianami).

— Ustawa =z dnia 18 grudnia 1998 r. o0 wspieraniu przedsiewziec
termomodernizacyjnych (Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1121 oraz Dz. U. z 2001 r.
Nr 76, poz. 808).

10.3.Rozporz gdzenia
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowe;j
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szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pOzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I,
czes¢ 3) Arkady, Warszawa 1990 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Wymagania
0golne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja — 2005 r.

— Sztuczne widkna mineralne wystepujace w materialach izolacyjnych
stosowanych w budownictwie — ocena zagrozen zdrowotnych i dziatania
zapobiegajgce (wyd. Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J.Nofera z Lodzi).
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