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NajwaŜniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego

"Remont Świetlicy Wiejskiej w Małkowicach, ul. Główna 5 - Gm ina Kąty
Wrocławskie"

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru montaŜu stolarki drzwiowej oraz robót ciesielskich. 

1.3. Zakres stosowania ST
Niniejsza  specyfikacja  techniczna  (SST  00.06.01)  jest  dokumentem  przetargowym  i
kontraktowym  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt.  1.2.,  a  objętych
zamówieniem określonym w pkt. 1.8.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w
przypadkach  prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  Ŝe
podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania
wynikających  z  doświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i  zasad  sztuki  budowlanej  oraz  przy
uwzględnieniu przepisów bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj ętych ST
Specyfikacja  dotyczy  montaŜu  stolarki  drzwiowej  oraz  robót  ciesielskich  i  obejmuje
następujące czynności:
– przygotowanie ościeŜy do wbudowania drzwi stolarki drzwiowej,
– usytuowanie i mocowanie drzwi  w otworach,
– wymianę stopnic schodów drewnianych

Przedmiotem  specyfikacji  jest  takŜe  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości
materiałów  wykorzystywanych  do  montaŜu   drzwi  i  stopni  oraz  wymagań  dotyczących
wykonania i odbiorów robót montaŜowych.

1.5. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami,  w
szczególności  PN-B-91000,  oraz  określeniami  podanymi  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod
CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takŜe zdefiniowanymi poniŜej:

OścieŜnica  –  rama  słuŜąca  do  zamocowania  skrzydeł   i  osadzenia  wyrobu  na  stałe  w
otworze budowlanym. 
Skrzydło  – ruchoma część  drzwi  zamocowana w ościeŜnicy.
 
1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  specyfikacjami technicznymi i  poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne  powszechnie  stosowane  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja monta Ŝu okien i drzwi balkonowych
MontaŜ  okien  i  drzwi  balkonowych  naleŜy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji,  której
wykaz oraz podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.6.
1.8. Nazwy i kody robót obj ętych zamówieniem:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót
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Kod CPV 45420000-7 ROBOTY W ZAKRESIE ZAKŁADANIA
STOLARKI BUDOWLANEJ oraz ROBOTY CIESIELSKIE

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne  wymagania  dotycz ące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania

podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiałów
Materiały i wyroby stosowane przy montaŜu  drzwi i robót ciesielskich
–  drzwi z PCV i drzwi stalowe pełne,
-    stopnice schodów drewnianych
– obróbki,
– materiały uszczelniające,
– inne wyroby i materiały.

Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  montaŜowych  drzwi  i  stopni  powinny
odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  aprobatach
technicznych).
2.2.1.  Drzwi 
Drzwi  powinny  posiadać  właściwości  eksploatacyjne  określone  i  sklasyfikowane  przez
producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006. 

Ponadto  producent  powinien  określić  materiał  (materiały),  z  których   drzwi   są
wykonane,  łącznie  z  wszelkimi  zastosowanymi  powłokami  i/lub  środkami  ochronnymi.  Ta
zasada  powinna  być  zrealizowana  w  odniesieniu  do  wszystkich  elementów  składowych,
mających  wpływ  na  trwałość  wyrobów  przy  ich  uŜytkowaniu,  poprzez  powołanie
odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.2.2. Materiały uszczelniające
Do  wykonywania  uszczelnień  między  drzwiami  a  ścianą  naleŜy  stosować  pianki
poliuretanowe 
2.2.3. Inne wyroby i materiały
Przy montaŜu  drzwi  stosuje się takŜe inne wyroby i materiały:
• elementy mocujące drzwi  w ościeŜu:

– kołki rozporowe (dyble),
– kotwy,
– śruby, wkręty,

• elementy podporowe i dystansowe:
– klocki, belki drewniane,
– podkładki, kątowniki stalowe,

• elementy wykończeniowe:
– listwy maskujące połączenia okien w zestawy,
– kątowniki, ćwierćwałki i listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeŜa.
Stosowane materiały  i  wyroby inne powinny być  zgodne  z  rozwiązaniami  przyjętymi  w

dokumentacji  projektowej,  a  takŜe  spełniać  wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.

Elementy  mocujące  powinny  być  dostosowane  do  rodzaju  ściany  (monolityczna,
warstwowa) oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania.
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2.3. Warunki przyj ęcia na budow ę materiałów i wyrobów do monta Ŝu  drzwi   
Wyroby  i  materiały  do  montaŜu  drzwi   mogą  być  przyjęte  na  budowę,  jeśli  spełniają
następujące warunki:
– są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),
– kaŜda jednostka ładunkowa jest zaopatrzona w etykietę identyfikacyjną,
– wyroby i materiały konfekcjonowane są  właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez

oznak naruszenia zamknięcia) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego

lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów
lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,

– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  uŜycia  (termin
zakończenia  montaŜu  okien  i  drzwi  balkonowych  powinien  się  kończyć  przed
zakończeniem terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).
Przyjęcie  wyrobów  i  materiałów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  protokołem

przyjęcia materiałów.

2.4. Warunki  przechowywania  materiałów  i  wyrobów  do  monta Ŝu  okien  i  drzwi
balkonowych

Drzwi z PCV i  stalowe naleŜy przechowywać  zgodnie z wymaganiami  określonymi przez
ich  producenta  oraz  wymaganiami  właściwych  dokumentów  odniesienia  tj.  norm  bądź
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostałych wyrobów i
materiałów powinno być  kryte,  suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem,  opadami
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 

Wyroby  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniętych
opakowaniach, w temperaturze powyŜej +5°C a poni Ŝej +35°C.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzęt i narz ędzia do monta Ŝu drzwi i stopnic
MontaŜ drzwi i  stopnic nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu.

Przy montaŜu  drzwi i stopnic naleŜy wykorzystywać odpowiednie narzędzie,
elektronarzędzia i sprzęt do:
a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn,
b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania  drzwi  w ościeŜach lub stopnic

schodowych
c) transportu technologicznego wyrobów,

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne  wymagania  dotycz ące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegółowe dotycz ące środków transportu
Wyroby  i  materiały  do  montaŜu  drzwi   mogą  być  przewoŜone  jednostkami
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samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.
Warunki  transportu   wyrobów i  materiałów powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  norm

przedmiotowych dotyczących tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3. Zasady ładowania okien i drzwi balkonowych na środki transportu
4.3.1. Ładowanie  drzwi balkonowych w transporcie drogowym
Wyroby  naleŜy  ustawiać  w  jednej  warstwie ,  pionowo  w  rzędach  tak,  aby  płaszczyzny
skrzydeł były równoległe do podłuŜnej osi pojazdu, 
4.3.2. Ładowanie  drzwi  w transporcie kolejowym i wodnym śródlądowym
Wyroby naleŜy ustawiać pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były równoległe
do podłuŜnej osi wagonu, z tym Ŝe:
a) drzwi balkonowe:
– o  wysokości  ościeŜnicy  mniejszej  od  wysokości  bocznych  ścian  wagonu  na  progu

ościeŜnicy,
– o  wysokości  ościeŜnicy  większej  od  wysokości  bocznych  ścian  wagonu  na  stojaku

ościeŜnicy.

4.4. Zasady zabezpieczania  drzwi w środkach transportowych
Ustawione wyroby w środkach transportowych naleŜy łączyć  w bloki.  Połączenia powinny
zapewniać stabilność i zwartość ładunku oraz zabezpieczać go przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem wyrobów. Wyroby naleŜy zabezpieczać przez:
a) ścisłe ich ustawienie w rzędach,
b) wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi,
c) usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających,
d)  łączenie  rzędów  w  bloki  w  transporcie  kolejowym  i  wodnym  za  pomocą  rozpór  a  w

transporcie drogowym za pomocą elementów mocujących,
e) usztywnienie bloków za pomocą progów,
f) ustawienie w przestrzeni międzydrzwiowej w wagonach wyrobów w ten sposób, aby nie

blokowały drzwi.
W  przypadku ładowania wyrobów dwuwarstwowo,  górną  warstwę  naleŜy zabezpieczyć

podobnie jak dolną.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST  „Wyma gania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przyst ąpienia do monta Ŝu okien i drzwi balkonowych
Do  montaŜu   drzwi   moŜna  przystąpić  po  ukończeniu  robót  stanu  surowego,  przykryciu
budynku i zakończeniu większości robót mokrych (tynki, wylewki).

W ścianach z ociepleniem zewnętrznym  drzwi  naleŜy wbudowywać przed wykonaniem
ocieplenia.

Przed przystąpieniem do montaŜu drzwi  naleŜy sprawdzić:
– prawidłowość wykonania ścian,
– stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeŜy,
– zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,
– czy wymiary drzwi oraz otworów umoŜliwiają prawidłowe ustawienie i podparcie drzwi z

zachowaniem  właściwej  szerokości  szczeliny  na  obwodzie  pomiędzy  ościeŜem  a
ościeŜnicą.
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5.3. Ogólne zasady monta Ŝu  drzwi 
5.3.1. Usytuowanie  drzwi  w ościeŜu
5.3.1.1.  Drzwi   naleŜy  sytuować  w  ościeŜu  tak,  aby  nie  powstały  mostki  termiczne,
prowadzące  do  skraplania  się  pary  wodnej  na  wewnętrznej  stronie  ościeŜnicy  lub
powierzchni ościeŜa.

Na wewnętrznych powierzchniach ościeŜa powinna się utrzymywać temperatura wyŜsza
o minimum 1°C od temperatury punktu rosy.

JeŜeli  nie  jest  znany  przebieg  izoterm,  naleŜy  stosować  ogólne  zasady  usytuowania
okien:
– w ścianie jednowarstwowej – w połowie grubości ściany,
– w ścianie z ociepleniem zewnętrznym – jak najbliŜej warstwy ocieplenia.

5.3.2. Zasady ustawienia  drzwi  w otworze
5.3.2.1. Ustawienie drzwi powinno zapewniać:
– luz  (szczelinę)  pomiędzy  otworem  w  ścianie  a  wyrobem,  pozwalający  na  zmianę

wymiarów  pod wpływem temperatury, wilgotności oraz ruchu konstrukcji budynku nie
ograniczającą funkcjonalności  drzwi,

– miejsce dla klocków dystansowych i podporowych.
Maksymalny wymiar szczeliny między ościeŜnicą  a ościeŜem nie powinien przekraczać

40  mm.  Przy  stosowaniu  pianek  jednoskładnikowych  wymiar  ten  powinien  wynosić
maksymalnie 30 mm.
5.3.2.3.  Dopuszczalne  odchyłki  pionowe  i  poziome  ustawienia  okna  w  otworze  przy
długości elementu do 3,0 m powinny wynosić do 1,5 mm/m.

Przy  elementach  o  większych  wymiarach,  występujące  odchyłki  nie  mogą  mieć
negatywnego wpływu na funkcjonalność drzwi .
Pianki  poliuretanowe  i  tym  podobne  materiały  izolac yjne  nie  słu Ŝą  do  mocowania
stolarki  drzwiowej,  a  wył ącznie  do  uszczelnienia  i  ocieplenia  szczeliny  mi ędzy
stolark ą a ścianą.

Podczas wtryskiwania pianki naleŜy zwracać uwagę na dokładne wypełnienie szczeliny,
a jednocześnie nie wolno doprowadzić do odkształcenia (deformacji) ramy ościeŜnicy.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jako ści  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod

CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do monta Ŝu drzwi 
Przed przystąpieniem do montaŜu  drzwi  naleŜy ocenić stan ścian i przygotowania ościeŜy
do robót montaŜowych oraz wykonać  badania wyrobów i materiałów wykorzystywanych w
tych robotach.
6.2.1. Odbiór robót poprzedzających wykonanie montaŜu drzwi 
Przed przystąpieniem do montaŜu okien naleŜy sprawdzić:
– zgodność wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi,
– moŜliwość  zabezpieczenia  prawidłowego  luzu  na  obwodzie  pomiędzy  ościeŜem  a

ościeŜnicą.
6.2.2. Badania materiałów i wyrobów
Przed rozpoczęciem montaŜu drzwi naleŜy sprawdzić:
– zgodność   drzwi   oraz obróbek z aprobatą techniczną lub indywidualną dokumentacją

techniczną w zakresie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i jakości wykonania,
– zgodność  drzwi   z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją techniczną,
– w  protokole  przyjęcia  materiałów  na  budowę:  czy  dostawca  dostarczył  dokumenty
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świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego
zastosowania wyrobów uŜywanych w robotach montaŜowych,

– stan  opakowań  (oryginalność,  szczelność)  oraz  sposób  przechowywania  wyrobów  i
terminy przydatności materiałów uszczelniających.

6.3. Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywania  robót
montaŜowych  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  i  kartami
technicznymi lub instrukcjami producentów. Badania te w szczególności  powinny polegać
na sprawdzeniu prawidłowości wykonania:
– podparcia progu ościeŜnicy,
– zamocowania  mechanicznego   drzwi  na  całym  obwodzie  ościeŜnicy  (zachowania

odstępów między łącznikami mechanicznymi),
Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5  niniejszej

specyfikacji,  odnotowane  w  formie  protokołu  kontroli  i  akceptowane  przez  inspektora
nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  czy  spełnione  zostały
wszystkie wymagania dotyczące drzwi  w szczególności w zakresie:
– zgodności z dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  (szczegółową) wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montaŜu,
– jakości robót montaŜowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne  zasady  przedmiaru  i  obmiaru  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod

CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót monta Ŝowych okien i drzwi balkonowych
Powierzchnię  drzwi  oblicza się w metrach kwadratowych.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymaga nia  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu
Przy wbudowywaniu drzwi  elementami ulegającymi zakryciu są  mocowanie ościeŜnicy na
całym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnętrzne, wewnętrzne). Odbiór
tych prac musi być dokonany w trakcie montaŜu drzwi .

W  trakcie  odbioru  naleŜy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.3.  niniejszej
specyfikacji,  a wyniki  tych badań  porównać  z wymaganiami określonymi w pkt.  5.3.  i  5.5.
niniejszej specyfikacji.

JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać zamocowanie za
wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną
(szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac  otynkowanie ościeŜy, montaŜ
listew maskujących.

8.3. Odbiór cz ęściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru
częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
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Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.

Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności
kierownika budowy.

Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia
robót (jeŜeli umowa taką formę przewiduje).

8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)
Odbiór  końcowy stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego wykonania  robót  w odniesieniu
do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na
podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty:
– dokumentację  projektową  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania

robót,
– szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie

wykonywania robót,
– dziennik  budowy  i  ksiąŜki  obmiarów  z  zapisami  dokonywanymi  w  toku  prowadzonych

robót,
– dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania

uŜytych materiałów i wyrobów budowlanych,
– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,
– protokoły odbiorów częściowych,
– karty  techniczne  lub  instrukcje  producentów  odnoszące  się  do  zastosowanych

materiałów,
– wyniki  ewentualnych badań  laboratoryjnych i  ekspertyz dokonanych na wniosek  jednej

ze stron umowy.
MontaŜ  drzwi  powinien  być  odebrany,  jeŜeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a

dostarczone  przez  wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i  prawidłowe  pod  względem
merytorycznym.

Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji
Celem odbioru  po  okresie  rękojmi  i  gwarancji  jest  ocena  stanu  drzwi   po  uŜytkowaniu  w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót  poprawkowych,
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny
wizualnej  oraz  sprawdzenia  prawidłowości  otwierania  oraz  zamykania  drzwi   z
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót.

Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy
wszystkie zauwaŜone wady w zamontowanych drzwiach .

9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASO WYCH   I
PRAC TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Ogólne  ustalenia  dotycz ące  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,  pkt 9
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9.2. Zasady rozliczenia i płatno ści
Rozliczenie  montaŜu  drzwi   moŜe  być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorów częściowych robót.

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego za kresu monta Ŝu drzwi 

Podstawy  rozliczenia  monta Ŝu  drzwi   stanowi ą  określone  w  dokumentach
umownych  (kosztorysie  ofertowym)  ceny  jednostkowe  i  ilości  wykonanych  robót,
potwierdzone przez zamawiaj ącego.
Ceny jednostkowe montaŜu drzwi  uwzględniają:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu,
– zabezpieczenie  elementów  wymagających  zabezpieczenia  przed  zanieczyszczeniem  i

uszkodzeniem,
– ocenę  i  przygotowanie  ościeŜy,  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i

szczegółowej specyfikacji technicznej,
– obsadzenie ościeŜnic 
– regulacja skrzydeł i okuć,
– obicie  ćwierćwałkami  lub  listwami  maskującymi  bądź  innymi  materiałami

wykończeniowymi,
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania

robót,
– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających,
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów 
– likwidację stanowiska roboczego,
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy

PN-EN 1191:2002
Okna i drzwi – Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie – Metoda badania.
PN-EN 12400:2004
Okna i drzwi – Trwałość mechaniczna – Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 12365-1:2006
Okucia  budowlane  –  Uszczelki  i  taśmy  uszczelniające  do  drzwi,  okien,  Ŝaluzji  i  ścian
osłonowych – Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.
PN-EN 12365-2:2006
Okucia  budowlane  –  Uszczelki  i  taśmy  uszczelniające  do  drzwi,  okien,  Ŝaluzji  i  ścian
osłonowych – Część 2: Metoda badania liniowej siły ściskającej.
PN-EN 12365-3:2006
Okucia  budowlane  –  Uszczelki  i  taśmy  uszczelniające  do  drzwi,  okien,  Ŝaluzji  i  ścian
osłonowych – Część 3: Metoda badania powrotu poodkształceniowego.
PN-EN 13501-1:2007 (U)
Klasyfikacja  ogniowa  wyrobów  budowlanych  i  elementów  budynków  –  Część  1:
Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.
PN-EN 13501-5:2006
Klasyfikacja  ogniowa  wyrobów  budowlanych  i  elementów  budynków  –  Część  5:
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Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy.
PN-B-05000:1996
Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-10201:1998
Stolarka budowlana – Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne.
PN-B-91000:1996
Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia.
PN-75/B-94000
Okucia budowlane – Podział.

10.2.Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  o  wyrobach budowlanych (Dz.  U.  z 2004 r.  Nr  92,  

poz. 881).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U.  z

2004  r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami).
– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U.  z

2001  r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami).

10.3. Rozporz ądzenia
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  02.09.2004 r.  w sprawie  szczegółowego

zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i
odbioru  robót  budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.  U.  z  2004  r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  03.07.2003 r.  w sprawie  szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika
budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
późniejszymi zmianami).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.  w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.  w sprawie systemów
oceny  zgodności,  wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki
uczestniczące  w  ocenie  zgodności,  oraz  sposobu  oznaczania  wyrobów  budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  w sprawie informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 z późn. zmianami).

– Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  13  listopada  2007  r.  w  sprawie  karty
charakterystyki.

– Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  2  września  2003  r.  w  sprawie  oznakowania
opakowań  substancji  niebezpiecznych i  preparatów niebezpiecznych (Dz.  U.  z  2003  r.
Nr 173, poz. 1679 z późn. zmianami).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje
– Specyfikacja techniczna wykonania i  odbioru robót  budowlanych – Wymagania ogólne

Kod CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok.
– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  Część  B  –  Roboty
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wykończeniowe, Zeszyt 6 „MontaŜ okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2006 rok.
– Warunki  techniczne wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  tom 1,  część  4,  wydanie

Arkady – 1990 rok.


