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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj acego

"Remont Swietlicy Wiejskiej w Matkowicach, ul. Gléwna 5 - Gm  ina K aty
Wroctawskie"

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt przy wznoszeniu konstrukcji murowych w budownictwie
mieszkalnym, uzytecznosci publicznej, rolniczym i przemystowym, eksploatowanych w
warunkach nie narazonych na destrukcyjne oddziatywanie srodowiska korozyjnego.

1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST 00.03.01) jest dokumentem przetargowym i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a objetych
zamdwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc¢, ze
podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robot obj etych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie
narazonych na destrukcyjne dziatanie Srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie
nastepujacych czynnosci:

- przygotowanie zapraw,
— spajanie elementéw murowych zaprawa.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci
materiatdw wykorzystywanych do rob6t murowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i
odbioréw konstrukcji murowych.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze
zdefiniowanymi ponizej:

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca ha placu budowy w wyniku recznego
spojenia elementoéw murowych zaprawg murarska.

Element murowy — drobno- lub sredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do
recznego wznoszenia konstrukcji murowych.

Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych
dodatkéw technologicznych, jezeli sg wymagane. Zaprawy budowlane dzielg sie na:
murarskie, tynkarskie i specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.

Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw
murowych w jedng konstrukcyjng catos¢ i wyrOwnywania naprezen wystepujacych w
murach.

Inne wyroby i materiaty wykorzystywane przy wznosze niu konstrukcji murowych  —

materialy i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np.
przeciwmrozowe.
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Spoina wsporna — pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema plaszczyznami
elementéw murowych.

1.6. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczace rob6ét podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robét murowych

Konstrukcje murowe nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz
podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 1.6.

Dokumentacja powinna w szczegoélnosci zawiera¢ wymagania stawiane konstrukcjom
murowym, wyrobom i materialom wykorzystywanym przy ich wznoszeniu, w zakresie:

- bezpieczenstwa konstrukcji,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- wymagan cieplnych,

- wymagan akustycznych,

- trwalosci konstrukcji itp.

Konstrukcje murowe powinny by¢ zaprojektowane tak, by przez caly przewidywany
okres uzytkowania w okreslonych warunkach srodowiskowych (klasie srodowiska) i przy
wlasciwej konserwacji odpowiadaly zatlozonemu przeznaczeniu. Przy okre$laniu trwatosci
konstrukcji i doborze materiatdbw nalezy uwzgledni¢ warunki srodowiskowe, na dziatanie
ktérych konstrukcja bedzie narazona oraz umiejscowienie elementu konstrukcyjnego w
budowli, a takze sposo6b jego zabezpieczenia przez dziataniem niekorzystnych czynnikow.

1.8. Nazwy i kody rob6t obj etych zaméwieniem:
Grupy robot, klasy robét lub kategorie robot

Kod CPV 45262522-6 ROBOTY MURARSKIE

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogéblne wymagania dotycz gce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,  pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:
— elementy murowe,

— zaprawy murarskie,

— wyroby dodatkowe,

— inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1. Elementy murowe
2.2.1.1. Rodzaje elementoéw murowych

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowe;j
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Rozréznia sie nastepujgce rodzaje elementéw murowych réznicowane z uwagi na:

Surowiec u zyty do ich produkcji oraz ogo6lne zasady projektowan ia i
wykonywania konstrukcji murowych:

- ceramiczne o matej i duzej gestosci, odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN
771-1,\

Wielko $¢é elementow:

— drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramow (cegly petne i drgzone, bloczki petne)
uktadane przy murowaniu jedng reka,

— S$redniowymiarowe o0 wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilograméw (pustaki i
bloki pelne) uktadane oburgcz przy murowaniu.

Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:
- elementy do murowania na zwykile spoiny,
— elementy do murowania na cienkie spoiny.

2.2.1.2. Wiasciwosci elementéw murowych deklarowane przez ich producentéw i

przewidywane w dokumentacji projektowej:
Wymiary i odchytki wymiarowe

Wedlug norm producent powinien podawaé¢ nominalne wymiary dlugosci, szerokosci i
wysokosci. Odchyiki wymiarowe charakteryzuje sie dwoma parametrami:

— wartoscig $rednig (réznica miedzy wartoscig $rednig pomiaréw i wartoscig
deklarowang),

— rozpietoscig wymiaréw (réznica miedzy wynikiem najwiekszym i najmniejszym).
Ksztatt i budowa

Producent elementéw murowych powinien poda¢ ich cechy zewnetrzne w zakresie
potrzebnym do jednoznacznej identyfikacji danego elementu i okreslenia jego
przydatnosci do stosowania oraz ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy
wykonywaniu obliczenh statystycznych, akustycznych, ogniowych itp.

Wady i uszkodzenia powierzchniowe

W odniesieniu do elementow przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny
wymagane jest podanie przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchyleh
ptaskosci powierzchni ktadzenia (wspornych).

Wytrzymato $¢é na sciskanie

Zgodnie z normami producenci powinni podawac¢ srednig wytrzymatos¢ na sciskanie
elementbw murowych. Producent moze réwniez deklarowaé wytrzymatosé
znormalizowang. Konieczne jest réwniez podanie kategorii produkcji elementow
murowych.

Trwato $¢ (mrozoodporno $¢)

Dobér grup elementdw murowych w projekcie powinien uwzglednia¢ przewidywane
warunki srodowiskowe i w konsekwencji stopien narazenia na zawilgocenie konstrukcji
murowych.

Konstrukcje murowe narazone na state zawilgocenie powinny by¢ odporne na:
— cykliczne zamrazanie i rozmrazanie,
— dziatanie siarczan6w i chlorkow.

Tablica 1. Dobor elementéw murowych wg grup z uwagi na trwato $¢

Poniewaz pod pojeciem trwatosci elementow murowych nalezy rozumie¢ przede
wszystkim mrozoodpornosé, wiec kategorie odpornosci elementéw murowych na cykle
zamrazania i rozmrazania powinny by¢ skorelowane z przewidywanym sposobem ich
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zastosowania. Rozréznia sie nastepujace kategorie:

— kategoria FO, warunki obojetne (sciany wewnetrzne, wewnetrzne warstwy $cian
szczelinowych),

— kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnetrzne elementy budynku narazone na
zamrazanie i rozmrazanie, ale zabezpieczone przed bezposrednim nasgczaniem),

— kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety,
nieotynkowane kominy, zasklepienia, zwienczenia, wolno stojgce sciany graniczne).

+ Reakcja na ogie n

Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien
deklarowaé klase reakcji na ogien elementu murowego. Jezeli element zawiera mniej
niz 1% masy (objetosci) materiatdbw organicznych, deklarowa¢ mozna klase Al bez
koniecznosci przeprowadzania badan ogniowych.

+ Rozszerzalno $¢é pod wptywem wilgoci

Jezeli normy tego wymagaja, to mozna przeprowadzi¢ badania zmian liniowych pod
wptywem wilgoci elementow murowych.

+ Przepuszczalno $¢ pary wodnej

W przypadku elementow licowych, nalezy podac¢ tabelaryczng wartos¢ wspotczynnika
dyfuzji pary wodnej. Tabelaryczny (normowy) wspoétczynnik dyfuzji okresla sie na
podstawie gestosci materiatu.

+  Wytrzymato $¢ spoiny (charakterystyczna pocz agtkowa wytrzymato $¢ spoiny)

W przypadku elementéw murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania
w elementach konstrukcyjnych, powinna by¢ deklarowana charakterystyczna
poczatkowa wytrzymatoS¢ spoiny na scinanie. Deklaracja moze by¢ oparta na
wartosciach stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych Ilub na
wartosciach wynikajacych z badan.

2.2.2.Zaprawy murarskie
2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich
Rozréznia sie nastepujgce zaprawy murarskie réznicowane z uwagi na:

+  Wiasciwo $ci i/lub zastosowanie:

— 0g0lnego przeznaczenia (G),

+  Sposob produkgciji:

— zaprawa wytwarzana w catosci lub czesciowo w zaktadzie, spetniajgca wymagania
normy PN-EN 998-2,

— zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajgca wymaganiom normy
PN-B-10104.

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymatos¢ na S$ciskanie
powinna by¢ deklarowana przez producenta. Producent moze deklarowaé klase
wytrzymatosci na sSciskanie oznaczong literg ,M” i nastepujacq po niej liczbg klasy, co
oznacza, ze wytrzymatos¢ na sciskanie w N/mmz2 jest nie mniejsza od tej liczby.

2.2.2.2. Wiasciwosci zapraw murarskich

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego
przechodzenia ze stanu ptynnego lub plastycznego w stan staty, wlasciwosci zapraw
muszg by¢ okreslane zaréwno dla suchych mieszanek jak i dla zapraw $wiezych oraz
stwardziatych. Wiasciwosci mieszanek suchych okreslane sg w odniesieniu do zapraw
wytwarzanych w zaktadzie (kontrola biezgca procesu produkcji). Wiasciwosci zaprawy
Swiezej istotne sg dla murarza i przebiegu robo6t murarskich, natomiast zaprawy
stwardziatej decydujg o jakosci konstrukcji murowe;j.
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W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodg okresla
producent. W przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje okresla sie
na podstawie badan konsystencji Swiezego zarobu.

Czas zachowania wiasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien
by¢ deklarowany przez producenta. Wyniki badan przeprowadzanych wedlug PN-EN
1015-9 powinny wykazywaé czas nie krétszy niz jego warto$¢ deklarowana.

Czas zachowania wlasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy,
okreslany wedtug PN-EN 1015-9, nie powinien by¢ krotszy niz:

1) dla zapraw cementowych — 2 h,
2) dla zapraw cementowo-wapiennych — 5 h,
3) dla zapraw wapiennych — 8 h.

Trwalos$¢ zaprawy okresla sie jako odpornosé na zamrazanie — odmrazanie.

Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnetrznych elementach budynku powinny
by¢ odporne na zamrazanie — odmrazanie. Odpornos¢ na zamrazanie — odmrazanie
(mrozoodpornosc) zaprawy sprawdza sie wedtug metody podanej w PN-85/B-04500.

Zaprawe okresla sie jako odporng na zamrazanie — odmrazanie, jezeli po
przeprowadzeniu wymaganych cykli zamrazania — odmrazania spadek wytrzymatosci na
sciskanie, badanej wedlug PN-EN 1015-11, jest nie wiekszy niz:

1) 10% w przypadku zapraw cementowych,
2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.

W przypadku zapraw wapiennych badania sie nie przeprowadza, przyjmuje sie, ze nie
sg odporne na zamrazanie — odmrazanie.

2.2.2. Inne wyroby i materiaty
Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowac inne wyroby i materiaty:

cement spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,
wapno budowlane odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 459-1,

piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych wkasciwosci odpowiadajg wymaganiom normy
PN-EN 13139,

kruszywa lekkie do betonéw i zapraw spetniajgce wymagania okreslone w PN-EN
13055,

wode do betondw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych.

2.3. Warunki przyj ecia na budow e materiatow i wyrob6w do rob6t murowych

Wyroby i materialy do rob6t murowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja
nastepujgce warunki:

sq zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykq podang w dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowe)),

kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w
etykiete identyfikacyjna,

wyroby i materialy konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez
oznak naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
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handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
— spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow
lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

— speiniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robét murowych powinien sie kohczyé przed zakonczeniem terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

Przyjecie wyrobow i materiatbw na budowe powinno by¢ potwierdzone protokolem
przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do robét murowych

Materialy i wyroby do rob6t murowych powinny by¢é przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia
tj. norm badz aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny by¢é wygrodzone,
wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych
oraz 0czyszczone z zanieczyszczen.

Pomieszczenie magazynowe do  przechowywania materiatbw i wyrobow
niemrozoodpornych lub opakowanych powinno byc¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dzialaniem promieni
stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywaé¢ w partiach wedtug rodzajow,
typow, odmian, klas i gatunkéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobdéw, w sposob
uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢ dostepu i przeliczenia. Elementy murowe nalezy
przechowywac:

a) w jednostkach fadunkowych,
b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposéb ukiladania jednostek tadunkowych, stoséw lub pryzm powinien by¢ zgodny z
wymaganiami normy PN-B 12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5C a ponizej +35T. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ ukladane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw
nie wiekszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowig
inaczej.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych
wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienic¢ sktad chemiczny wody.
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3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narz edzia do wykonywania rob6t murarskich
Do wykonywania robot murarskich nalezy stosowac:

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:
— pion murarski,

— late murarska,

— late wazona,

— poziomnice uniwersalna,

— sznur murarski,

— katownik murarski,

— wykro;.

B. Do przechowywania materiatébw budowlanych na stanowisku roboczym:
— kastre na zaprawe,

— szafel do zaprawy,

— szkopek do wody,

— palety na elementy murowe,

— wiadra.

C. Do obrébki elementow murowych:

— miotek murarski,

— Kkirke,

— oskard murarski,

— przecinak murarski,

— packe murarska,

D. Do murowania:

— kielnie murarska,

— czerpak,

— lopate do zaprawy,

— rusztowania.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowe;j
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4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotycz ace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Wyroby i materialy do rob6t murowych moga by¢ przewozone jednostkami
samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.

Zatadunek i wyladunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe
nalezy prowadzi¢ urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy,
kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wyladunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany
recznie zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np.
kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe Iub
przechowywanych luzem powinny by¢é zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczacych tych wyrobow oraz PN-B-12030.

Transport materiatéw do rob6t murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych
urzadzen i srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢é przewozone
materialy w sposéb wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowanh. W przypadku
duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku
oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu wyrobow i materialtdbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodéw zamknietych. Do przewozu wyrobdéw i
materiatbw w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami
lub zamkniete.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone
W postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wyma  gania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przyst gpienia do rob6t murowych

Przed przystgpieniem do murowania scian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe
sprawdzajgc zgodnos¢ ich wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
szczegoOtowymi specyfikacjami technicznymi.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢, zgodnie z pkt.
6.4. niniejszej specyfikacji, wymiary oraz katy skrzyzowan scian fundamentowych.

5.3. Ogoblne zasady wykonywania robét murowych

Roboty murowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza
specyfikacjg techniczng i zasadami sztuki murarskiej.

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach
odniesienia wyrobéw murowych nie podano inaczej, to:

* mury nalezy wykonywaé¢ warstwami z zachowaniem prawidiowego wigzania elementéw
murowych i grubosci spoin tak, aby sciana stanowita jeden element konstrukcyjny,

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowe;j
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» elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco,

* spoiny poprzeczne i podiuzne w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane
mijankowo,

e mury nalezy wnosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diugosci,
* elementy murowe powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

» przed wbudowaniem elementy murowe powinny by¢é moczone, jezeli takie wymaganie
zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

* liczba elementéw murowych potowkowych nie powinna przekraczac:
— w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,
— w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,
— w scianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu — 50%,

» konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte,
moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0C, a murowane na zaprawy lekkie
i klejowe mogg by¢ wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez
producenta zaprawy,

* wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie przy
temperaturze ponizej 0T pod warunkiem stosowania srodkow umozliwiajgcych
wigzanie i twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod
warunkiem dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,

» w przypadku przerwania robo6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

5.4. Organizacja rob6t murowych
5.4.1. Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robét murowych:
- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,

- praca na murach w pojedynke lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do
rodzaju budowy,

- wznoszenie muréw pasami o odpowiedniej wysokosci,

- zastosowanie odpowiednich rusztowan (technicznie niezbednych i ekonomicznie
uzasadnionych),

— zaopatrzenie robotnikdw we wlasciwy sprzet murarski i ochronny,

- dostarczanie materiatéw budowlanych do stanowiska roboczego w sposéb wykluczajacy
przestoje,

5.5. Sposoby murowania z cegiet, pustakow

5.5.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:

— ha spoiny zwykte grubosci od 8 do 15 mm,

- na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm,

— ha spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm.

5.5.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztagcza pionowego

- zwykle z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych tgczonych elementow,

-z wypelnieniem kieszeni zaprawa, polegajace na dostawieniu do siebie na odpowiednig
odlegtos¢ elementéw o odpowiednim ksztalcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawg
otworow utworzonych na styku wyrobow,

— ha piéro i wpust polegajgce na dostosowaniu do siebie elementéw w taki sposéb, by
Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowe;j
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piora jednego elementu weszly we wpusty drugiego elementu.
5.5.3. Techniki murowania na spoiny zwykle:
— murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny,
- murowanie na wycisk,
- murowanie na docisk.

5.6. Ogoblne zasady wykonywania przewoddéw kominowych
5.6.1. Podziat przewoddéw kominowych

a) przewody dymowe odprowadzajgce spaliny z weglowych lub opalanych drewnem
trzonow kuchennych, piecow ogrzewczych i kominkéw,

b) przewody spalinowe odprowadzajgce spaliny z urzgdzen gazowych,

c) przewody wentylacyjne odprowadzajgce zuzyte powietrze z pomieszczen ponad dach
budynku.

5.6.2. Elementy kominowe

Do wznoszenia scian (muréw) z przewodami kominowymi mozna stosowa¢ zwykle cegly
ceramiczne i bloczki z betonu zwyklego bez otworéw lub pelne oraz specjalne ksztattki
(pustaki) kominowe ceramiczne, kamionkowe lub betonowe.

5.6.3. Przekroje i wymiary kanatow

Kanaly moga mie¢ przekroj kotowy albo kwadratowy. Minimalny przekrdj kanatow
dymowych z cegiet wynosi %2 x ¥2 cegty, tj. 140 x 140 mm. Minimalna srednica przewodu
dymowego okragtego wynosi 150 mm. W przypadku specjalnych pustakow wentylacyjnych
najmniejszy wymiar przewodu wynosi nie mniej niz 110 mm. Wymiary przewodow
kominowych powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg. Odchyiki od wymiaréw
przewodow, okreslonych w dokumentacji projektowej, wynikajace z niedoktadnosci ich
wykonania nie powinny przekracza¢ +10 i -5 mm.

5.6.4. Rozmieszczenie przewoddéw w  $cianach murowanych

W celu zapewnienia maksymalnego ciggu przewody powinny by¢ prowadzone w $cianach
ogrzewanych wewnetrznych, np. miedzymieszkaniowych, a nie w nieogrzewanych
Scianach przylegajacych do klatek schodowych lub w scianach zewnetrznych. Przewody
wentylacyjne i dymowe moga byc¢ taczone we wspolne bloki, co pomaga w ogrzewaniu sie
przewoddw wentylacyjnych, a w konsekwencji poprawia site ciggu. Przewody spalinowe
powinny by¢ oddzielone od kanatow wentylacyjnych i dymowych szczelnymi $ciankami
grubosci minimum % cegly.

5.6.5. Kierunek prowadzenia przewodow

Przewody nalezy prowadzi¢c w miare moznosci pionowo, bez zatlamanh. Ewentualne
odchylenia przewodu od pionu nie powinny przekracza¢ 30° Powierzchnie wewn etrzne
przewoddw w miejscach zataman nalezy zabezpieczy¢ przed uderzeniem kuli kominiarskiej
ochraniaczami stalowymi. Dtugos¢ przewodu biegngcego w kierunku odchylonym od pionu
nie powinna przekracza¢ 2,0 m. Odchylenie przewodu od pionu wynikajace z
niedoktadnosci wykonania nie powinno by¢ wieksze niz dla spoinowanych powierzchni
muru — tablica 7 w pkt. 5.13.6. niniejszej specyfikacji technicznej.

5.6.6. Zasady prowadzenia przewodéw dymowych

Przewody dymowe nalezy prowadzi¢ od otworéw wycierowych do wylotow komina lub
nasady kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory wycierowe usytuowane w piwnicy
powinny znajdowac¢ sie na poziomie od 1,0+1,2 m od podiogi oraz powinny byé zamkniete
szczelnie drzwiczkami wykonanymi z materiatow niepalnych.

Dolna krawedz otworu wycierowego przewodéw z palenisk usytuowanych w
pomieszczeniach, w ktérych znajduje sie wlot, powinna znajdowac sie na wysokosci 0,3 m
od podiogi. Otwory wycierowe powinny by¢ tatwo dostepne, mie¢ osadnik na sadze i by¢
zamkniete szczelnie drzwiczkami.

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowe;j
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Otwory wycierowe przewoddéw prowadzonych w dwdch rzedach, usytuowane z jednej
strony muru, powinny by¢ umieszczone zgodnie z wymaganiami PN-89/B-10425.

Wyloty przewodow dymowych nalezy wykonywa¢ wg nastepujacych zasad:

- przy dachach ptaskich o kacie nachylenia potaci dachowych nie wiekszym niz 12°
niezaleznie od konstrukcji dachu, wyloty przewoddw powinny znajdowaé sie co najmnigj
0 0,6 m wyzej od poziomu kalenicy lub obrzezy budynku przy dachach wgtebionych,

— przy dachach stromych o kacie nachylenia potaci dachowych powyzej 12°i pokryciu:

a) fatwo zapalnym, wyloty przewodéw powinny znajdowac¢ sie na wysokosci co
najmniej o 0,6 m wyzej od poziomu kalenicy,

b) niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewodow powinny sie
znajdowaé¢ co najmniej o 0,30 m wyzej od powierzchni dachu oraz w odlegtosci
mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni, co nhajmniej 1,0 m.

Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowigcego przeszkode (zastone), dla
prawidtowego dziatania przewodow, ich wyloty powinny znajdowac sie ponadto:

a) ponad plaszczyzng wyprowadzong pod katem 12° w dot od poziomu najwy zszej
przeszkody (zastony) dla komindéw znajdujgcych sie w odlegtosci od 3 do 10 m od tej
przeszkody przy dachach stromych,

b) co najmniej na poziomie goérnej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominéw
usytuowanych w odlegtosci od 1,5 do 3,0 m, od przeszkody,

c) co najmniej o 0,3 m wyzej od gornej krawedzi przeszkody (zastony) dla kominéw
usytuowanych w odlegtosci do 1,5 m od tej przeszkody.

5.6.7. Zasady prowadzenia przewodéw spalinowych

Przewody spalinowe nalezy prowadzi¢ od otworow rewizyjnych do wylotéw komina lub
nasady kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory rewizyjne powinny znajdowac sie
na poziomie 0,4 m ponizej wlotu do przewodu. Wyloty przewoddw powinny by¢ usytuowane
tak jak w przewodach dymowych (pkt 5.11.6. niniejszej specyfikacji technicznej).

5.6.8. Zasady prowadzenia przewodow wentylacyjnych

Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ od wlotu do wylotu komina. W kominach powinny
by¢ wykonane boczne otwory wylotowe. Dopuszcza sie wykonywanie gornych otworéw
wylotowych, pod warunkiem stosowania nasad blaszanych nad wylotem.

5.6.9. Laczenie przewodow kominowych

W budynkach niskich, jezeli jest to mozliwe, nalezy nie taczy¢ przewoddéw kominowych
czyli prowadzi¢ oddzielne przewody dla kazdego pomieszczenia, piecyka, termy czy
kominka.

W budynkach wysokich przewody kominowe najwyzszej kondygnacji nie moga byc¢ taczone
z innymi przewodami.

Ponadto przy 1aczeniu przewodéw kominowych w budynkach wysokich nalezy

przestrzegac nastepujacych zasad:

— przewody wentylacyjne moga by¢ taczone co drugie pietro,

— w przypadku przewodéw dymowych jest mozliwe tgczenie maksimum trzech piecow
zlokalizowanych po tej samej stronie budynku (co druga kondygnacja),

— do jednego przewodu spalinowego mozna podtgczy¢ najwyzej dwa piecyki gazowe (co
druga kondygnacija).

Catkowicie niedopuszczalne jest podt gczanie piecykow dymowych lub spalinowych
do przewodow wentylacyjnych.

5.7. Wymagania jako $ciowe rob6t murowych

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ A,
zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetniac
odpowiednie wymagania jakosciowe, takie jak:
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5.7.1. Obrys muru

Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanych wymiarow nie powinny przekraczac:
- wwymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen £20 mm,

- w wysokosci kondygnacji £20 mm,

- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku 50 mm.

5.7.2. Grubo $¢ spoin

Normatywne gruboséci i dopuszczalne odchyiki grubosci spoin zwyklych wynosza;:
- w spoinach poziomych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 2 mm,
— w spoinach pionowych: grubos¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, — 5 mm.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 6

6.2. Badania przed przyst apieniem do rob6t murowych

Przed przystgpieniem do robét murowych nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe
oraz przeprowadzi¢ badania wyrobéw i materiatow, ktore beda wykorzystywane do
wykonywania robat.

6.2.1. Odbiér robot poprzedzaj acych wykonanie rob6t murowych
Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich
szczego6towych specyfikacji technicznych.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muroéw nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt.
6.4. niniejszej specyfikacji wymiary oraz katy skrzyzowan scian fundamentowych
murowanych. Jezeli sciany fundamentowe sg zelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokonaé
zgodnie z odpowiednig szczego6towaq specyfikacjg techniczna.

6.2.2. Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:
— deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

- protokotéw przyjecia materiatdw na budowe,

— deklaracji producentéw uzytych wyrobdw.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry
techniczne odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej.

Materiaty, ktérych jakos¢ budzi watpliwosci mogg by¢é zbadane na wniosek
zamawiajgcego przez niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich
norm.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot
murowych z dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami
producentow. Ponadto po wykonaniu stanu surowego komindéw ale przed podigczeniem
urzadzen gazowych, trzonéw kuchennych, piecow, kominkéw nalezy sprawdzi¢ przewody
kominowe.

6.3.1. Badania przewodow kominowych po wykonaniu :

a) sprawdzenie dro znosci przewoddéw nalezy przeprowadzaé za pomocg kominiarskiej
kuli umocowanej na sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej
przebiegu we wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych,
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sprawdzenie  prawidlowo $ci prowadzenia przewodow przeprowadza sie
rownoczesnie ze sprawdzeniem droznosci oraz przez poréwnanie prowadzenia
przewoddw z dokumentacjg projektowg i wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej specyfikacji
technicznej,

sprawdzenie kierunku przewodow  przeprowadza sie przez obserwacje i pomiar
zewnetrznych powierzchni muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z
cegiet lub bloczkéw widoczny z ich ukfadu) i poréwnanie z dokumentacjag projektowa,

sprawdzenie wielko $ci przekroju przewoddw przeprowadza sie za pomocg tasmy
stalowej przez pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z doktadnoscig do 5 mm
i poréwnanie z dokumentacjg projektowa,

sprawdzenie grubo $ci przegrod przeprowadza sie za pomocg dwodch listew
wiozonych do sasiednich otworéw kontrolnych i pomierzenie ich odlegtosci tasmag
stalowg z doktadnoscig do 5 mm,

sprawdzenie wi gzania cegiet lub bloczkéw  przeprowadza sie wzrokowo przez
obserwacje lica muru z przewodami oraz obserwacje wnetrza przewodu przez otwory
kontrolne,

sprawdzenie ksztattu i wymiarbw zewn etrznych muréw z przewodami
przeprowadza sie zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej,

sprawdzenie wypetnienia spoin oraz stanu powierzchn i przewoddéw przeprowadza
sie wzrokowo przez obserwacje lica muru i powierzchni wewnetrznej przewodow przez
otwory kontrolne za pomocg lustra i latarki elektryczne.

6.3.2. Badania przewodow kominowych po wykonaniu stanu wykonczeniowego, przed

podiaczeniem trzonéw kuchennych, piecéw, kominéw i urzgdzeh gazowych:

a) sprawdzenie szczelno $ci przewodow przeprowadza sie za pomocg tuczywa
lub swiecy dymnej przez wsuniecie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po
ukazaniu sie dymu w wylocie — przez zamkniecie wylotu i obserwacje sgsiednich
wylotow oraz wlotdbw w innych pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia
wydobywania sie dymu w obserwowanym wylocie lub wlocie nalezy w przewdd
ten wpusci¢ obcigzony na koncu bialy sznur lub tasme i powtorzyé prébe
kopcenia, a nastepnie wydoby¢ sznur i w miejscu wskazanym przez okopcony
odcinek sznura przeprowadzi¢ uszczelnienie przewodu,

b) sprawdzenie wyposa zenia otworédw  wycierowych i  rewizyjnych
przeprowadza sie przez dokladne ich obejrzenie, prébe zamkniecia i otwarcia
drzwiczek oraz prébe obruszania ich reka,

c) sprawdzenie wlotbw do przewodow przeprowadza sie przez dokiadne ich
obejrzenie, pomiary i poréwnanie z dokumentacja,

d) sprawdzenie wylotbw przewodow przeprowadza sie analogicznie jak
sprawdzenie wlotow,

e) sprawdzenie prawidlowo $ci ciagu przed podifaczeniem  urzadzen
przeprowadza sie za pomocq tuczywa lub palnika przez przystawienie go w
odlegtosci ok. 10 cm do wlotu przewodu i stwierdzenie wyraznego odchylenia sie
ptomienia w kierunku wlotu. Sprawdzenie prawidtowosci ciggu po podiaczeniu
urzadzen przeprowadza sie przez probne palenie i stwierdzenie prawidtowego
spalania sie materiatu opatowego,

f) pozostate badania — w miare potrzeby wykonanie badan podanych w pkt. 6.3.4.
niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.3. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami

podanymi w pkt. 2.2. oraz 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz
wykonawcy.
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6.4. Badania w czasie odbioru robé6t

Badania w czasie odbioru robo6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonania robot murowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi
Zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci oceny robot poprzedzajagcych roboty murowe,
jakosci wykonania robét murowych.

Sprawdzenie przewodow kominowych — poprzez sprawdzenie wlotow i wylotow
przewodow i prawidlowosci ciggu po podigczeniu urzadzeh gazowych, trzonéw
kuchennych, piecéw ogrzewczych oraz kominkéw, a takze w miare potrzeby wykonanie
pozostatych badan wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji technicznej.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej
specyfikacji technicznej i opisane w protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. 0Ogblne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ~Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robdt murowych

7.2.1. llosci poszczegolnych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiaréw podanych w
dokumentaciji projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych.

7.2.2. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet ustala sie wg znormalizowanych wymiaréw
cegly 6,5 x 12 x 25 cm, zgodnie z tablicg 8.

Tablica 8. Grubo sci konstrukcji murowych z cegiet

Grubosci $cian w Yy | Y2 1 | 1% | 2 |2% 3 [3%| 4
cegtach

Grubosci $cian w 65| 12 | 25138 | 51|64 | 77 | 90 | 103
cm

7.2.3. Kominy wolnostojgce oblicza sie w metrach szesciennych ich objetosci wedtug
projektowanych wymiarow zewnetrznych komina. Wysokos¢ komina przyjmuje sie
od poziomu, od ktérego wystepuje on jako wolno stojacy, do wierzchu komina.
Wysokos¢ gtowic kominowych nad dachem przyjmuje sie od strony nizszej potaci.

Od objetosci komina nie odlicza sie objetosci przewoddéw. Kanaly spalinowe,
wentylacyjne i dymowe z pustakéw oblicza sie w metrach diugosci pojedynczego przewodu
wedlug wymiaréw podanych w projekcie. Ewentualne obmurowanie kanatow oraz
szpaldowanie konstrukcji oblicza sie w metrach kwadratowych obmurowanej
(szpaldowanej) powierzchni.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymag ania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu
Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajgcymi zakryciu sg zbrojenia i

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowe;j

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 6
1



SST 00.03.01 Roboty murarskie - Remont Swietlicy Wiejskiej w Matkowicach ul. Gtéwna 5

wewnetrzne czesci muréw wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.
8.3. Odbior cz esciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem kohcowym.

Odbior czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét (
jezeli umowa takg forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (ko Acowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjq projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

- szczegOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot,

— dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru robo6t ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,
— wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé
je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikaciji
technicznej oraz dokonac¢ oceny wizualnej.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny byc¢
przyjete. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci robot z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji
technicznej oraz przedstawic¢ roboty murowe ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu konstrukcji i uzytkownika
oraz trwalosci elementéw murowych zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie

odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
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jest do usuniecia wadliwie wykonanych robo6t murowych, wykonania ich ponownie i
powtdrnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protok6t podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t murowych z zaméwieniem.

Protokot odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajagcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu r ekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej konstrukcji murowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior
ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kauciji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zglosi¢é wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych konstrukcji murowych.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZA SOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST
~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatno $ci

Rozliczenie rob6t murowych moze by¢é dokonane jednorazowo po wykonaniu pethego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3.  Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego za  kresu robét murowych

Podstawy rozliczenia rob6t murowych stanowi a okreslone w dokumentach
umownych (kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilo $ci robot zaakceptowane
przez zamawiaj gcego.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t murowych uwzgledniaja;

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie scian, stupéw, komindw i scian nie wyzszych niz 4,5 m,

— ocene prawidlowosci wykonania rob6t poprzedzajgcych wykonanie konstrukcji
murowych,

— wymurowanie konstrukcji murowych,

Ceny jednostkowe robét obejmuj g rownie z koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robét na wysokosci powyzej 4,5 m od poziomu ich ustawienia
oraz koszty pomostow i barier zabezpieczajacych.

Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002

Cement — Czes$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

2. PN-EN 413-1:2005

Cement murarski — Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

3. PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane — Czesc¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

4. PN-EN 771-1:2006

Wymagania dotyczgce elementow murowych — Czes¢ 1: Elementy murowe ceramiczne.
5. PN-EN 998-1:2004

Wymagania dotyczgce zapraw do murow — Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.

6. PN-EN 998-2:2004
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Wymagania dotyczace zapraw do murow — Czes¢ 1: Zaprawa murarska.
7. PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu

8. PN-EN 1443:2005

Kominy — Wymagania ogolne.

9. PN-EN 1457-2003

Kominy — Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe — Wymagania i metody badan.

10. PN-EN 1806:2006(U)

Kominy — Gliniane / ceramiczne ksztaltki kanatéw spalinowych do kominéw jednosciennych
— Wymagania i metody badan.

11. PN-EN 1857:2005

Kominy — Czesci skltadowe — Betonowe kanaty wewnetrzne.

Kominy — Czesci skladowe — Ksztaltki betonowe.

12. PN-EN 13063-1:2006(U)

Kominy — System komindw z glinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi — Cze$¢ 1:
Wymagania i metody badan odpornosci na pozar sadzy.

13. PN-EN 13063-2:2005(U)

Kominy — System kominéw z glinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi — Cze$¢ 2:
Wymagania i metody badan w warunkach wilgotnych.

14. PN-EN 13069:2005(V)

Kominy — Gliniane / ceramiczne obudowy systemow kominowych — Wymagania i metody
badan.

15. PN-89/B-10425

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly — Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z
2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporz adzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pdzniejszymi zmianami).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz.
1171 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 173, poz. 1679 z p6zn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogolne
Kod CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych, Czes¢ A — Roboty ziemne
i konstrukcyjne, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — 2006 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, czes¢ 2, wydanie
Arkady — 1990 rok.
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