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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego

"Remont Świetlicy Wiejskiej w Małkowicach, ul. Główna 5 - Gm ina Kąty
Wrocławskie"

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót w zakresie montaŜu instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji w remontowanym budynku
Świetlicy Wiejskiej.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem
określonym w pkt. 1.8.

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko
w przypadkach  prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,
Ŝe podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania
wynikających  z  doświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i  zasad  sztuki  budowlanej  oraz  przy
uwzględnieniu przepisów bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj ętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na
celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z
wykonaniem niŜej wymienionych robót:
Instalacja centralnego ogrzewania:
demontaŜ istniejącego grzejnika
- montaŜ nowej instalacji c.o. z rur miedzianych łączonych przez lutowanie, prowadzonych po
wierzchu ścian
- montaŜ grzejnika dwupłytowego 
- montaŜ zaworów termostatycznych 
- montaŜ zaworów grzejnikowych na powrocie grzejnika
- odpowietrzenie  

Instalacja wentylacji
Instalację zaprojektowano z przewodó wentylacyjnych z blachy alyminiowej typ Spiro, ułoŜonych w
izolacji mat z wełny mineralnejWentylacja pomieszczenia poprzez wentylator kanałowy sterowany.
Wykonanie nowego okapu wentylacyjnego nad trzonem kuchennym i patelniami z  zamontowanym
wentylatorem kanałowych na przewodzie z odciągów z okapów.
MontaŜ kratek wentylacyjnych i nawietrzaków podokiennych.
MontaŜ  rur wywiewnych z pomieszczeniach WC, w któtych zamontowane są  wentylatory ssące
uruchamiane włączeniem oświetlenia w pomieszczeniu WC.

1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.
  
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów
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– w przypadku niemoŜliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliŜonych
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a
jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montaŜowe naleŜy realizowa
ć zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi
przedmiotowej instalacji.

1.8. Nazwy i kody robót obj ętych zamówieniem:

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót

Kod CPV 45331000-6   INSTALOWANIE URZ ĄDZEŃ GRZEWCZYCH,
WENTYLACYJNYCH

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

2.1. Materiały
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji mogą być stosowane wyroby
producentów krajowych i zagranicznych.
 Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.
1.2.1. Przewody
-  Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie z rur miedzianych łączonych za pomocą l
utowania
1.2.2. Grzejniki 
-  Jako elementy grzejne instalacji naleŜy zastosować grzejniki płytowe  typu C 
1.2.3. Armatura i urządzenia
-  Dla regulacji grzejników przewidziano zawory termostatyczne z głowicami
-  na gałązkach powrotnych z grzejników zamontować zawory 
-  jako armaturę odcinającą przewidziano zawory kulowe
1.2.4. Urządzenia wentylacyjne
- wentylator kanałowły sterowany,
- okap wentylacyjny nad trzonem kuchennym,
- wentlator kanałowyzamontowany na przewodzie z okapów,
- nawietrzaki podokienne,
- wentylatoy ssące z WC uruchamiane oświetleniem

1.1.4. Ogólne wymagania
   
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową,
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,
23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.
  
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów
– w przypadku niemoŜliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliŜonych
charakterystykach i trwałości.
1.2.5. Izolacja termiczna
-  przewody wentylacji  naleŜy zaizolować termicznie na całym obwodzie otuliną z wełny
mineralnej
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

3.1.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uŜywania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ
 przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku
materiałów

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1. Ogólne  wymagania  dotycz ące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”,
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2.1 . Rury
-  Rury  muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.
-  Kształtki naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i
magazynowania rur i kształtek naleŜy unikać ich zanieczyszczenia i uszkodzenia.
4.2.2. Grzejniki , osprzęt i urządzenia wentylacyjne.
-  Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie
grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kaŜdej palecie powinny być pakowane
grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone,
aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników.
Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułoŜonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem
Urządzenia wentylacyjne naleŜy transportować w fabrycznych opakowaniach zabezpieczonych
banderolą producenta krytym środkiem transportu.
Składowanie winno odbywać się suchych, zamkniętych i zadaszonych pomieszczeniach.
4.2.3. Armatura
-  Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę naleŜy
składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny
być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze naleŜy przechowywać w magazynach lub
pomieszczeniach zamkniętych i w pojemnikach.
4.2.4. Izolacja termiczna
-  Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewoŜone krytymi ś
rodkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.
- Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych naleŜy przechowywać w
pomieszczeniach krytych i suchych. NaleŜy unikać dłuŜszego działania promieni słonecznych na
otuliny z PE, poniewaŜ materiał ten nie jest odporny na promienieultrafioletowe.
- Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i kraw
ędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
5.1.1. MontaŜ ruroci ągów
-  Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2:
„Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.
-  Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (moŜliwe do
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy
zaprawy betonowej i muru).
-  Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia,
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papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno uŜywać.
-  Kolejność wykonywania robót:
– wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur,
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
– przecinanie rur,
– załoŜenie tulei ochronnych,
– ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym,
– wykonanie połączeń.
Rurociągi poziome naleŜy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku ź
ródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy
nie wolno wykonywać Ŝadnych poł czeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach
ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić
odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie moŜliwość
osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub
stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia poŜarowego naleŜy wykonywa
ć za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. Przewody pionowe (piony centralnego
ogrzewania) naleŜy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 1,5 m
dla rur stalowych. Piony naleŜy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o
długości ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby moŜliwa była kompensacja wydłuŜeń
przewodów. Przy montaŜu rur nie wolno zostawić wolnego, nie zamocowanego końca rury.

5.1.2. MontaŜ grzejników 
Grzejniki montowane przy ścianie naleŜy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ś
ciany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna
wynosić co najmniej 110 mm.
Kolejność wykonywania robót:
– wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,
– wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,
– zawieszenie grzejnika,
– podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi.
Grzejniki nalezy montować w opakowaniu fabrycznym. JeŜeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać,
grzejnik powinien być zapakowany. JeŜeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik naleŜy w inny
sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po
zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane,
aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek w grzejniku nie następowały Ŝadne napręzenia.
Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki
lakierniczej.

5.1.3. MontaŜ armatury i osprzętu 
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z
zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty
miniowej, bądz teŜ uszczelek (w przypadku złączek zaciskowych).
  
Kolejność wykonywania robót :
– sprawdzenie działania zaworu,
– nagwintowanie końcówek,
– wkręcenie półśrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniają
cym,
– skręcenie połączenia.
Na przewodach poziomych armaturę naleŜy w miarę moŜliwości ustawić w takim połoŜeniu, by
wrzeciono było skierowane do góry i leŜało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś
przewodu. Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki naleŜy umieszczać w miejscach
widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. Odpowietrzenie instalacji
wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrzników
automatycznych z zaworem , montowanym w najwyzszych punktach instalacji. Bezpośrednio pod
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zaworem odpowietrzającym naleŜy zamontować zawór kulowy. 
 Wentylatory powinny być tak zamontowane, aby dostęp do nich w czasie konserwacji lub
demontaŜu nie nastręczał trudności, ani nie stwarzał zagroŜenia dla obsługi. Przed i po montaŜu
wentylatora naleŜy dokonać ręcznej próby ruchu wirnika i stwierdzić czy nie występuje
zakleszczenie lub tarcie wirnika o obudowę, a takŜe czy szczelina między wirnikiem i obudową
wentylatora jest jednakowa na całym obwodzie.
.
5.1.4. Badania i uruchomienie instalacji
  Przed przystąpieniem do badania szczelności naleŜy instalację podlegającą próbie (lub jej część)
kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania naleŜy instalację
napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji
COBRTI-INSTAL. Instalację naleŜy dokładnie odpowietrzyć.JeŜeli w budynku występuje kilka odr
ębnych zładów, badania szczelności naleŜy przeprowadzić dla kaŜdego zładu oddzielnie. Badania
szczelności instalacji na zimno naleŜy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyŜej 0°C.
W czasie przeprowadzania próby szczelności w stanie zimnym , połączonej z płukaniem, wszystkie
zawory przelotowe i grzejnikowe muszą być całkowicie otwarte, zawory termostatyczne powinny
mieć zamiast głowic nałoŜone kołpaki ochronne. Kołpaków nie dokręcać do końca. Ze względu na
znaczną wraŜliwość zaworów termostatycznych na zanieczyszczenia mechaniczne wody grzejnej,
instalacja wewn. c.o. powinna być szczególnie starannie wypłukana.
  Przed rozpoczęciem rozruchu i próbnej eksploatacji w stanie gorącym, naleŜy dokonać wstępnej
regulacji urządzeń zgodnie z nastawami podanymi w dokumentacji technicznej ; regulacja wstępna i
jej ewentualne korekty nie wymagają spuszczenia wody z instalacji.
  KaŜdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 barów.
Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów.
Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania naleŜy przeprowadzić zgodnie z
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemysłowe”, tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze nŜ 4 bary.
Ciśnienie podczas próby szczelności naleŜy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do
przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów. Do pomiaru ciśnień próbnych naleŜy uzywać
manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być
umieszczony w mozliwie najniŜszym punkcie instalacji.
  Wyniki badania szczelności naleŜy uznać za pozytywne, jeŜeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono
przecieków ani roszenia. Z próby ciśnieniowej naleŜy sporządzić protokół. Po uzyskaniu
pozytywnej próby szczelności naleŜy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyŜszych – w miarę
moŜliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów
obliczeniowych.
Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji.
Przed przystąpieniem do badań urządzeń wentylacyjnych naleŜy dokonać
przeglądu zamontowanych urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem. Próbny rozruch urzą
dzeń wentylacyjnych powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny w czasie
którego naleŜy kontrolować : prawidłowość pracy silników wentylatorów, temperaturę łoŜysk
wentylatorów, prawidłowość działania pracy nagrzewnic i central wentylacyjnych, prawidłowość
pracy aparatury automatycznej regulacji. W czasie próbnego rozruchu urządzeń wentylacyjnych
naleŜy wykonać regulację oraz pomiary urządzeń. Regulacja urządzeń wentylacyjnych powinna
obejmować: pomiary wstępne przed regulacją, regulację sieci oraz elementów zakańczających,
sprawdzenie
wydajności wentylatorów, sprawdzenie liczby obrotów wentylatorów, regulację mocy cieplnej
nagrzewnicy, regulację układów automatycznego sterowania, sprawdzenie
temperatury powietrza nawiewnego i wywiewnego, sprawdzenie wydajności powietrznych otworów
wentylacyjnych, sprawdzenie osiąganego poziomu hałasu w pomieszczeniach.
Przed uruchomieniem urządzenia chłodzącego naleŜy przeprowadzić próby szczelności przewodów
i przeprowadzić uruchomienie zgodnie z wymaganiami oraz instrukcją serwisową producenta.
Po zakończeniu próbnego rozruchu urządzeń wentylacyjnych naleŜy wykonać sprawozdanie z
pomiarów i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajności na schemat instalacji.
Wyniki badań i pomiarów powinny być podpisane przez wykonawcę i inspektora nadzoru.
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5.1.5. Wykonanie izolacji termicznej
Roboty naley rozpocząć po zakończeniu montaŜu przewodów wentylacyjnych i po potwierdzeniu
prawidłowości wykonania powyszych robót protokołem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałoŜone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni
izolowanej.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy uŜyciu
konwencjonalnych narzędzi.
Grubość wykonanie izolacji nie powinna się róŜnić od grubości określonej w dokumentacji

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemysłowe”.
Kazda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości
producenta.
Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie
ponownie.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, naleŜy dokonać
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400.
Odbiory międzyoperacyjne naleŜy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:
– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),
– ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),
– bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.
Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz
przydatność robót i elementów do prawidłowego montaŜu.
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy dokonać końcowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji
mechanicznej.
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania
robót,
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez
dostawców materiałów ),
– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,
Przy odbiorze końcowym naleŜŜy sprawdzić:
– zgodność wykonania z dokumentacją projektową 
– protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,
– aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),
– protokoły badań szczelności instalacji.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymaga nia  ogólne”,  Kod  CPV
45000000-7, pkt 8

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, naleŜy
dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych.
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Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B-10400.

8.3. Odbiór cz ęściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru
częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiory częśćiowe naleŜy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:
– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),
– ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),
– bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.
Z odbiorów częściowych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz
przydatność robót i elementów do prawidłowego montaŜu.

8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)

Odbiór  końcowy  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu
do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy dokonać
końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji
mechanicznej.
Wykonawca robót obowi ązany jest przedło Ŝyć komisji nast ępujące dokumenty:
– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie
wykonywania robót,
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości
wydane przez dostawców materiałów ),
– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub
Ŝelbetowej  po  uŜytkowaniu  w  tym  okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie
ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny
wizualnej  konstrukcji,  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  pkt.  8.4.  „Odbiór  ostateczny
(końcowy)”.

Pozytywny wynik  odbioru  pogwarancyjnego jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej;
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót.

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie
zauwaŜone wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH

9.1. Ogólne  ustalenia  dotycz ące  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST
„Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 9
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9.2. Zasady rozliczenia i płatno ści

Rozliczenie  robót  montaŜowych  wentylacji  i  grzejników  c.o  moŜe  być  dokonane
jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego  zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami
określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonywanego  i  odebranego  zakresu  robót
branŜowych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:

– określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót
zaakceptowanych przez zamawiającego lub

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Instalacja c.o.
 
•  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.
•  PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
•  PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
•  PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych
systemów ciepłowniczych. Wymagania”.
•  PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych.
Wymagania”.
•  PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania”.
•  PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.
•  PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania”.
•  PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.
•  PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)”.
•  PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury
i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze”.
•  PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości
wody”.
Wentylacja i klimatyzacja
Przepisy (z uwzględnieniem późniejszych zmian):
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane.” 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia
15.06.2002 r.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów słuŜ
ących do ochrony przeciwpoŜarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłą
cznie na podstawie certyfikatu zgodności.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie
wyrobów słŜSących do ochrony przeciwpoŜarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i
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stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U.98.55-362)
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych – wyd. COBRTI Instal – zeszyt
5
Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów.
Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania:
PN-B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uSyteczności publicznej. Wymagania.”
PN-B-03431 „Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.”
PN-B-02151/02 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń
w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku
w pomieszczeniach.”
PN-B-02020 „Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.”
PN-B-02402 „Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.”
PN-B-0240 „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.”
Inne normy:
PN-B-0141 l: 1999 „Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia.”
PN-76/B-03420 „Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnętrznego.”
PN-78/B-03421 „Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. „


