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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj acego

"Remont Swietlicy Wiejskiej w Matkowicach, ul. Gléwna 5 - Gm  ina K aty
Wroctawskie"

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru montazu stolarki drzwiowej oraz robét ciesielskich.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST 00.06.01) jest dokumentem przetargowym i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a objetych
zamoOwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robo6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robot obj etych ST

Specyfikacja dotyczy montazu stolarki drzwiowej oraz roboét ciesielskich i obejmuje
nastepujgce czynnosci:

- przygotowanie osciezy do wbudowania drzwi stolarki drzwiowej,

— usytuowanie i mocowanie drzwi w otworach,

- wymiane stopnic schodoéw drewnianych

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci
materiatdw wykorzystywanych do montazu drzwi i stopni oraz wymagan dotyczacych
wykonania i odbiorow robét montazowych.

1.5. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami, w
szczegoblnosci PN-B-91000, oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponize;j:

Oscieznica — rama stuzgca do zamocowania skrzydet i osadzenia wyrobu na state w
otworze budowlanym.

Skrzydio —ruchoma czes¢ drzwi zamocowana w oscieznicy.

1.6. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacijg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania
0go6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja monta zu okien i drzwi balkonowych

Montaz okien i drzwi balkonowych nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentaciji, ktérej
wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.6.

1.8. Nazwy i kody rob6t obj etych zamowieniem:
Grupy robot, klasy robot lub kategorie robot
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Kod CPV 45420000-7 ROBOTY W ZAKRESIE ZAKLADANIA
STOLARKI BUDOWLANEJ oraz ROBOTY CIESIELSKIE

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,  pkt 2

2.2. Rodzaje materiatéw
Materiaty i wyroby stosowane przy montazu drzwi i robo6t ciesielskich
— drzwi z PCV i drzwi stalowe pelne,
- stopnice schodéw drewnianych
— obrébki,
— materialy uszczelniajace,
— inne wyroby i materiaty.
Wszystkie materialy do wykonania rob6t montazowych drzwi i stopni powinny

odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1. Drzwi

Drzwi powinny posiada¢ wiasciwosci eksploatacyjne okreslone i sklasyfikowane przez
producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006.

Ponadto producent powinien okres$lic materiat (materialy), z ktorych drzwi sg
wykonane, tacznie z wszelkimi zastosowanymi powtokami i/lub srodkami ochronnymi. Ta
zasada powinna by¢ zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementéw skiadowych,
majacych wplyw na trwalo$¢ wyrobow przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie
odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.2.2. Materialy uszczelniajace

Do wykonywania uszczelnien miedzy drzwiami a $ciang nalezy stosowaé pianki
poliuretanowe

2.2.3. Inne wyroby i materiaty
Przy montazu drzwi stosuje sie takze inne wyroby i materiaty:
+ elementy mocujgce drzwi w osciezu:
— kolki rozporowe (dyble),
— kotwy,
— Sruby, wkrety,
» elementy podporowe i dystansowe:
— klocki, belki drewniane,
— podkiadki, katowniki stalowe,
+ elementy wykohczeniowe:
— listwy maskujgce potaczenia okien w zestawy,
— katowniki, cwieréwaiki i listwy maskujace potaczenie styku ramy i tynku oscieza.
Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w
dokumentacji projektowej, a takze spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.

Elementy mocujace powinny by¢ dostosowane do rodzaju sciany (monolityczna,
warstwowa) oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania.
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2.3. Warunki przyj ecia na budow e materiatéw i wyrobow do monta zu drzwi

Wyroby i materialy do montazu drzwi moga by¢ przyjete na budowe, jesli spehiajg

nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotoweyj),

- kazda jednostka fadunkowa jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,

- wyroby i materialy konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez
oznak naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow
lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia montazu okien i drzwi balkonowych powinien sie konczy¢ przed
zakonczeniem termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw).

Przyjecie wyrobow i materialtbw na budowe powinno by¢ potwierdzone protokotem
przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatdw i wyrobéw do monta zu okien i drzwi
balkonowych

Drzwi z PCV i stalowe nalezy przechowywac zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
ich producenta oraz wymaganiami wlasciwych dokumentow odniesienia tj. norm badz
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobdw i
materiatdbw powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach, w temperaturze powyzej +5C a poni zej +35<C.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet i narz edzia do monta zu drzwi i stopnic
Montaz drzwi i stopnic nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Przy montazu drzwi i stopnic nalezy wykorzystywac¢ odpowiednie narzedzie,
elektronarzedzia i sprzet do:

a) sprawdzania wymiarOw i ptaszczyzn,
b) wiercenia otworéw oraz ustawienia i zamocowania drzwi w osciezach lub stopnic
schodowych

c) transportu technologicznego wyrobow,

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegétowe dotycz ace srodkow transportu
Wyroby i materialy do montazu drzwi moga by¢ przewozone jednostkami
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samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.
Warunki transportu wyrobow i materiatdbw powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm
przedmiotowych dotyczacych tych wyrobow i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

4.3. Zasady tadowania okien i drzwi balkonowych na srodki transportu

4.3.1. tadowanie drzwi balkonowych w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie , pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny

skrzydet byly rownolegte do podtuznej osi pojazdu,

4.3.2. Ladowanie drzwi w transporcie kolejowym i wodnym srédlgdowym

Wyroby nalezy ustawia¢ pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet bylty rownolegte

do podtuznej osi wagonu, z tym ze:

a) drzwi balkonowe:

— 0 wysokosci oscieznicy mniejszej od wysokosci bocznych scian wagonu na progu
oscieznicy,

— 0 wysokosci oscieznicy wiekszej od wysokosci bocznych scian wagonu na stojaku
oscieznicy.

4.4. Zasady zabezpieczania drzwiw $rodkach transportowych

Ustawione wyroby w srodkach transportowych nalezy tgczy¢ w bloki. Potgczenia powinny
zapewniac stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku oraz zabezpiecza¢ go przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem wyrobdw. Wyroby nalezy zabezpieczac¢ przez:

a) Sciste ich ustawienie w rzedach,

b) wypelnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,

) usztywnienie rzedéw za pomocg elementéw mocujacych i rozpierajgcych,

d) taczenie rzedéw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocg rozpér a w
transporcie drogowym za pomocg elementéw mocujacych,

e) usztywnienie blokoéw za pomocg progéw,

f) ustawienie w przestrzeni miedzydrzwiowej w wagonach wyrobdéw w ten sposdéb, aby nie
blokowaty drzwi.

W przypadku tadowania wyrobow dwuwarstwowo, gorng warstwe nalezy zabezpieczy¢
podobnie jak dolna.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wyma  gania ogdélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przyst gpienia do monta zu okien i drzwi balkonowych

Do montazu drzwi mozna przystapi¢ po ukonczeniu robét stanu surowego, przykryciu
budynku i zakonczeniu wiekszosci rob6t mokrych (tynki, wylewki).

W scianach z ociepleniem zewnetrznym drzwi nalezy wbudowywac przed wykonaniem
ocieplenia.

Przed przystgpieniem do montazu drzwi nalezy sprawdzic:

—  prawidlowos$¢ wykonania scian,

— stan wykonczenia i prawidtowos¢ wykonania osciezy,

—  zgodnos¢ wymiaréw otwordw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,

— czy wymiary drzwi oraz otworéw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie drzwi z
zachowaniem wiasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy osciezem a
oscieznica.
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5.3. Ogdlne zasady monta zu drzwi
5.3.1. Usytuowanie drzwi w osciezu

5.3.1.1. Drzwi nalezy sytuowaé¢ w osciezu tak, aby nie powstaly mostki termiczne,
prowadzace do skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub
powierzchni oscieza.

Na wewnetrznych powierzchniach oscieza powinna sie utrzymywac temperatura wyzsza
0 minimum 1<C od temperatury punktu rosy.

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowaé¢ ogoélne zasady usytuowania
okien:

— w Scianie jednowarstwowej — w potowie grubosci sciany,
— w Scianie z ociepleniem zewnetrznym — jak najblizej warstwy ocieplenia.

5.3.2. Zasady ustawienia drzwi w otworze
5.3.2.1. Ustawienie drzwi powinno zapewniac:

— luz (szczeline) pomiedzy otworem w sScianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiane
wymiaréw pod wplywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nie
ograniczajgcq funkcjonalnosci drzwi,

— miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

Maksymalny wymiar szczeliny miedzy oscieznicg a osciezem nie powinien przekraczac

40 mm. Przy stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢

maksymalnie 30 mm.

5.3.2.3. Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy
dtugosci elementu do 3,0 m powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m.

Przy elementach o wiekszych wymiarach, wystepujgce odchylki nie mogg miec
negatywnego wptywu na funkcjonalnosc drzwi .

Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izolac yjne nie stu zg do mocowania
stolarki drzwiowej, a wyl acznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny mi  edzy
stolark g a $ciana.

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na dokfadne wypetnienie szczeliny,
a jednoczesnie nie wolno doprowadzi¢ do odksztalcenia (deformacji) ramy oscieznicy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przyst apieniem do monta zu drzwi

Przed przystgpieniem do montazu drzwi nalezy ocenic stan Scian i przygotowania osciezy
do robd6t montazowych oraz wykona¢ badania wyrobdow i materialdw wykorzystywanych w
tych robotach.

6.2.1. Odbidr robdt poprzedzajacych wykonanie montazu drzwi

Przed przystgpieniem do montazu okien nalezy sprawdzic:

— zgodnos$¢ wymiaréw otworow z wymiarami projektowanymi,

— mozliwos¢ zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy osciezem a
oscieznica.

6.2.2. Badania materiatow i wyrobéw

Przed rozpoczeciem montazu drzwi nalezy sprawdzié:

— zgodnos¢ drzwi oraz obrdbek z aprobatg techniczng lub indywidualng dokumentacjg
techniczng w zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania,

— zgodnos¢ drzwi z dokumentacjg projektowa i niniejszg specyfikacjg techniczna,
— w protokole przyjecia materiatbw na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty
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Swiadczgce o0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego
zastosowania wyrobow uzywanych w robotach montazowych,

— stan opakowan (oryginalnosé, szczelnosé) oraz sposob przechowywania wyrobow i
terminy przydatno$ci materiatdw uszczelniajgcych.

6.3. Badania w czasie robo6t

Badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania robot
montazowych z dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami
technicznymi lub instrukcjami producentow. Badania te w szczegoélnosci powinny polegac
na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania:

— podparcia progu oscieznicy,
— zamocowania mechanicznego drzwi na calym obwodzie oscieznicy (zachowania
odstepow miedzy tgcznikami mechanicznymi),
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej
specyfikacji, odnotowane w formie protokotu kontroli i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly
wszystkie wymagania dotyczace drzwi w szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
prawidtowosci oceny robot poprzedzajacych wykonanie montazu,
jakosci rob6t montazowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ~Wymagania ogélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegbtowe zasady obmiaru rob6t monta  zowych okien i drzwi balkonowych
Powierzchnie drzwi oblicza sie w metrach kwadratowych.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymaga nia ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robdt zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Przy wbudowywaniu drzwi elementami ulegajgcymi zakryciu sg mocowanie oscieznicy na

calym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne). Odbior
tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu drzwi .

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejsze]
specyfikacji, a wyniki tych badan porownaé¢ z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. i 5.5.
niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie za
wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z dokumentacijg projektowg oraz specyfikacjg techniczng
(szczegdtowa) i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac otynkowanie osciezy, montaz
listew maskujacych.

8.3. Odbior cz esciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
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Celem odbioru czesSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem kohcowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
robét (jezeli umowa takg forme przewiduje).

8.4. Odbidr ostateczny (ko hAcowy)

Odbiodr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujace dokumenty:
— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

robot,

— szczegOlowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot,

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— karty techniczne Iub instrukcje producentow odnoszace sie do zastosowanych
materiatow,

— wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jedne;j
ze stron umowy.
Montaz drzwi powinien by¢ odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a

dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem

merytorycznym.

Protoko6t odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu r ekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu drzwi po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej oraz sprawdzenia prawidlowosci otwierania oraz zamykania drzwi z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (korcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zglosi¢é wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w zamontowanych drzwiach .

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASO WYCH |
PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne wustalenia dotycz gce podstawy rozliczenia robét podano w ST
~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt9
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9.2. Zasady rozliczenia i ptatno $ci

Rozliczenie montazu drzwi moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu peinego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcag nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego za  kresu monta zu drzwi

Podstawy rozliczenia monta zu drzwi stanowi g okreslone w dokumentach
umownych (kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i ilo $ci wykonanych robot,
potwierdzone przez zamawiaj gcego.

Ceny jednostkowe montazu drzwi uwzgledniaja;

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— zabezpieczenie elementow wymagajgcych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem,

— ocene i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej,

— obsadzenie oscieznic

— regulacja skrzydet i okug,

— obicie c¢wiercwatkami lub listwami maskujagcymi bgdz innymi  materiatami
wykonczeniowymi,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeh powstatych w czasie wykonywania
robot,

— 0czyszczenie miejsca pracy z materialdw zabezpieczajacych,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow

— likwidacje stanowiska roboczego,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy

PN-EN 1191:2002

Okna i drzwi — Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie — Metoda badania.
PN-EN 12400:2004

Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12365-1:2006

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych — Czes¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i Scian
ostonowych — Czes¢ 2: Metoda badania liniowej sity sciskajace;j.

PN-EN 12365-3:2006

Okucia budowlane — Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych — Czesc¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

PN-EN 13501-1:2007 (V)

Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkéw — Czes¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 13501-5:2006

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementdw budynkow — Cze$é b5:

Specyfikacja zostata sporzgdzona w systemie SEKOSPEC na podstawie standardowej

specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 10



SST 00.06.01 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej - Remont Swietlicy Wiejskiej w Matkowicach ul. Gtéwna 5

Klasyfikacja na podstawie wynikow badan oddziatlywania ognia zewnetrznego na dachy.
PN-B-05000:1996

Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-10201:1998

Stolarka budowlana — Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne.

PN-B-91000:1996

Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

PN-75/B-94000

Okucia budowlane — Podziat.

10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z
2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporz gdzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pbézniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie Kkarty
charakterystyki.

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 173, poz. 1679 z p6zn. zmianami).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogoine
Kod CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robd6t budowlanych, Cze$¢ B — Roboty
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wykonczeniowe, Zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB — 2006 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie
Arkady — 1990 rok.
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