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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna-|m3
d.1/0102-01 cji) na zaprawie wapiennej
0.32*3.0*5.60 m3 5.376
0.25*3.0*[2.30+3.40] m3 4.275
RAZEM 9.651
2|KNR 4-04 Rozebranie Scianek petnych z cegly o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m?2
d.1/0105-04 wo-wapiennej
3.0%[1.36*4+5.40+1.80] m2 37.920
RAZEM 37.920
3|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.46*0.90*2.05+0.10*0.37*2.35+0.50*0.52+2.05+0.62*1.0*2.05+0.13*0.46* m3 4.639
2.05
0.25*[0.90*0.90+0.90*2.05] m3 0.664
RAZEM 5.303
4/KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio- |m3
d.1/0302-02 wymi na odlegtosé 10 km (kat.gr.lll) <pod schody zewnetrzne>
0214-04
2*0.25*0.90*[1.85+2.50]*2 m3 3.915
RAZEM 3.915
5/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna-|m3
d.1/0102-02 cji) na zaprawie cementowo-wapiennej <podmuréwka schodéw>
2.50*1.85*0.77 /2 m3 1.781
RAZEM 1.781
6/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
12.0 m?2 12.000
RAZEM 12.000
7|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég biatych na wpust m2
d.1/0405-03
190.18 m?2 190.180
71.67 m?2 71.670
RAZEM 261.850
8/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.1/0301-08
[0.10+0.10+0.08+0.005+0.022]*190.18 m3 58.385
[0.10+0.10+0.08+0.02]*50.0 m3 15.000
[0.10+0.10+0.08+0.02]*71.67 m3 21.501
[0.05+0.05+0.08+0.02]*29.28 m3 5.856
RAZEM 100.742
9/KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio- |m3
d.1/0302-02 wymi na odlegto$é 5 km (kat.gr.lll) <izolacja fundamentéw - szacunkowo przy-
0214-04 jeto 50% wykopu>
1.0*1.0*91.0 * 50% m3 45.500
RAZEM 45.500
10/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.lll) |m3
d.1/0307-02 < grunt na odkfad - do péznieszych zasypek po przesianiu> <izolacja funda-
mentéw -szacunkowo przyjeto 50% wykopu>
1.0*1.0*91.0 * 50% m3 45.500
RAZEM 45.500
11/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmianeg roboczg przez|m3
d.1/1103-01 3 samochody samowytadowcze
#p.1+#p.2*0.12+#p.3+#p.5+#p.8+44.0%0.26+4.0%0.26+150.0*0.15 m3 157.007
RAZEM 157.007
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
1103-05
#p.11 m3 157.007
RAZEM 157.007
13 Opfata za sktadowanie gruzu budowlanego na sktadowisku komunalnym dla  |m3
d.1|kalk. wkasna |miejscowosci Solec
#p.4+#p.11 m3 160.922
RAZEM 160.922
2|45262500-6 |Roboty murarskie
14/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|0304-01 towo-wapiennej cegtami
0.51*0.57*2.05+0.62*0.82*2.05+0.25*[0.76*2+0.56]*1.5+0.30*0.16*2.05 m3 2.517
RAZEM 2.517
15/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych <L19/ |m
d.2|0126-05 N-120>
2*[1+1+1+1+1] m 10.000
RAZEM 10.000
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16|NNRNKB Sciany budynkéw z bloczkéw z betonu komaorkowego o gr. 59 cm <WIENIEC>|m?2
d.2|202 0154-02
analogia
0.78*15.0 m?2 11.700
RAZEM 11.700
17/KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - odgruzowanie przewodow m
d.2|0310-06
6.40*[1+1+2+2+2+1] m 57.600
RAZEM 57.600
18/KNR 2-02 Scianki dzialowe pelne z cegiet dziurawek grubosci 1/2 ceg. m2
d.2|0120-02
3.2%[2.10+4.19+2.67*2+5.60+2.86+3.40] - [1.0*2.05+0.90*2.05*4] <sanitariaty>|m?2 65.738
4.5*2.35 <kuchnia> m?2 10.575
RAZEM 76.313
19/KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych rozporowych w gotowych $lepych |szt.
d.2/0809-01 <odboje drzwiowe>
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
20|KNP 2 1507- |Umocowanie odbojow drzwiowych szt.
d.2|07.01
analogia
#p.19 szt. 16.000
RAZEM 16.000
21/KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodéw m
d.2|0310-05
#p.17 m 57.600
RAZEM 57.600
22|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 - m3
d.2|0310-01 materiaty z rozbiorki <komin nad barem- korncéwka wysokosci 30cm>
z.5z. 2.5.
9907-01
0.65*0.65*0.30 m3 0.127
RAZEM 0.127
23|KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m?2
d.2|0726-03 takéw, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
0.65*4*1.30 <komin nad barem> m?2 3.380
RAZEM 3.380
24 Zakup i montaz czap kominowych szt
d.2|kalk. wtasna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
25 Zakup i montaz kominka wentylacyjnego szt
d.2|kalk. wkasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
3|45260000-7 |Roboty w zakresie wykonywania pokry ¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty spec jalistycze
STROP NAD WEZt AMI SANITARNYMI <dachy i stropodachy>
26|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3|0535-04
8.83 m 8.830
RAZEM 8.830
27|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3|0535-06
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
28/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu m2
d.3/0509-01
analogia
55.0 m?2 55.000
RAZEM 55.000
29|KNR 4-01 Dstarczenie i osadzenie kgtownikow 60x60x6 mocowanych do wienca kotew |m
d.3|0313-04 wklejanych ze $rubg M12 np. Hilti HIT-HY 150 w rozstawie co 60cm
analogia
[8.83+5.96]*2 m 29.580
RAZEM 29.580
30|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m2
d.3/0403-02
#p.28 m?2 55.000
RAZEM 55.000
31/ KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ do 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m3
d.3/0408-03 tarcicy nasyconej
8.83/0.80 * 5.96*0.08*0.18 m3 0.947
RAZEM 0.947
32/NNRNKB (z.VI) Otacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych m2
d.3/202 0421-01
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55.0 m?2 55.000
#p.48 m2 40.000
RAZEM 95.000
33|KNR AT-09 |Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja m2
d.3/0201-01
analogia
#p.32 m2 95.000
RAZEM 95.000
34|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 80 cm m2
d.3/0104-05
#p.33 m?2 95.000
RAZEM 95.000
35/NNRNKB (z.VI) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie m
d.3|202 0421-02 |deski czotowej
8.83+5.96 m 14.790
RAZEM 14.790
36/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.3/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa <gr 15cm>
#p.34 m?2 95.000
RAZEM 95.000
37 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.3/0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa <gr 5cm>
#p.36 m2 95.000
RAZEM 95.000
38/NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone dwuwarstwowe na ruszcie metalowym m2
d.3|202 2030-02
4.50*5.60 <wezty sanitarne> m2 25.200
72.0 < sala 1/3> m2 72.000
RAZEM 97.200
39/ KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m2
d.3/0506-02
0.40*[8.83+5.96]*2+0.40*0.25*0.25+0.40*5.96 < nad sanitariatami> m?2 14.241
0.30*10.0 < pas okapowy nad kuchnig> m2 3.000
RAZEM 17.241
40 NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg |m?2
d.3|202 0535-03 |powlekang dachéwkowa na tatach
55.0 m?2 55.000
#p.48 m2 40.000
RAZEM 95.000
41| KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej m
d.3/0508-03
#p.26 m 8.830
RAZEM 8.830
42|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy ocynkowanej m
d.3/0510-02
#p.27 m 3.000
RAZEM 3.000
43|KNR 4-01 Przetozenie pokrycia z uktadanej podwdjnie w koronke na zaprawie dachowki |m?2
d.3|0504-04 ceramicznej karpiéwki przel.p
okr.
10.0 < dach nad salg $wietlicy> m2 10.000
przel.p
okr.
RAZEM 10.000
44|KNR 4-01 Przetozenie gasioréw ceramicznych m
d.3/0504-08 przel.g
asior.
2.0 < dach nad salg swietlicy> m 2.000
przel.g
asior.
RAZEM 2.000
45|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na listwach m2
d.3/0509-01
6.0 <dach nad sceng> m2 6.000
RAZEM 6.000
46 KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo <papa ter- m2
d.3/0501-01 mozgrzewalng modyfikowang>
6.0 <dach nad sceng> m2 6.000
RAZEM 6.000
47 Wykonanie i montaz zadaszenie nad wejsciem i oknami matej Swietlicy. Kons- |kpl
d.3|kalk. wkasna |trukcja ciesielska stupowo - ptatwiowa, zaimpregnowana i pomalowana drew-
nochronem. Stupy mocowane do podtoza za posrednictwem stalowych okué.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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48/ KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.3/0410-01
40.0 <zadaszenie nad wejsciem> m2 40.000
RAZEM 40.000
4/45261410-1 |Izolowanie dachu IZOLACJE TERMICZNE NAD SWIETLICAMI
49 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.4/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa <ocieplenie nad swietlicami - wetha mineralna
gr 10cm>
220.0 m?2 220.000
RAZEM 220.000
50|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.4|0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa <gr 10cm>
#p.49 m?2 220.000
RAZEM 220.000
5/45421100-5 |Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw ST OLARKA OKIENNA
51/NNRNKB Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.5/202 1025-04
1.72*2.35*2 m?2 8.084
RAZEM 8.084
52/NNRNKB Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.5/202 1025-04
1.50*2.33*3 m?2 10.485
RAZEM 10.485
53|NNRNKB Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW <E30> |m2
d.5/202 1025-04
1.50*2.33*3 m?2 10.485
RAZEM 10.485
54 NNRNKB (z.1V) Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.5/202 1025-02
0.63*1.50*2 m?2 1.890
RAZEM 1.890
55{NNRNKB Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.5/202 1025-02
0.75*1.26*2 m?2 1.890
RAZEM 1.890
56/ NNRNKB Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.5/202 1025-02
0.90*0.90*1 m?2 0.810
RAZEM 0.810
57/NNRNKB Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW <okno |m2
d.5/202 1025-04 |tukowe- podzialy i uktad szproséw wg istniejacego wzoru>
2.17*2.0 m?2 4.340
RAZEM 4.340
58 NNRNKB Drzwi zewnetrzne z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW <E 30> m2
d.5/202 1025-05
2.17*2.28*1 m?2 4.948
RAZEM 4.948
59|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z pustakow szklanych 25x25x8 cm <wymagany parametr E30| m2
d.5/0127-06 lub przegoda szklana o odpowiedniej szczelnosci ogniowej>
1.0*1.0*2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
60|KNNR-W 2 |Klapa dymowa <E30> m2
d.5|W1001-03
0.5*0.5 m?2 0.250
RAZEM 0.250
6/45421100-5 |Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw ST OLARKA DRZWIOWA
61|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe dwustronne <EI-30> m2
d.6/1204-05
0.90*2.05*1 m?2 1.845
RAZEM 1.845
62| KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych <wejscie do pom 1/1> m2
d.6/1104-02
0.90*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
63|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykonczonych peinych m2
d.6/1104-04
#p.62 m?2 1.845
RAZEM 1.845
64|KNR 2-02 Drzwi stalowe z kratkg wentylacyjng m2
d.6/1204-01
0.90*2.05*5 m2 9.225
0.90*2.05*1 <pom.1/14> m?2 1.845
RAZEM 11.070
65|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte <materiat drewnopochodny> m2
d.6/1026-01
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2*0.90*2.05 m?2 3.690
RAZEM 3.690
66|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne petne z kratka wentylacyjng m2
d.6/1026-04
analogia
#p.65 m?2 3.690
RAZEM 3.690
67 Wykonanie, dostawa i montaz drzwi dwuskrzydtowych drewniane typu ptycino- |szt
d.6|wycena indy- |wego, ze skrzydiem oszerokosci minimum 0,9m, gérna potowa szkrzydet prze-
widualna szklona szktem bezpiecznym ESG
3.0 <pom 1/1, 1/2i 1/13> szt 3.000
RAZEM 3.000
68| KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych <z pom. 1/2 do 1/3i 1/1 do 1/3> m2
d.6/1104-02
0.90*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
69|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykonczonych petnych m2
d.6/1104-04
#p.68 m?2 1.845
RAZEM 1.845
70 Wykonanie i montaz $cianki szkieletowej z profili aluminiowych 50x50 o rozsta-|kpl
d.6|kalk. wtasna |wie max 80cm z wypenieniem ptytami komorowymi grubosci 8mm.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
71 Wykonanie, dostawa i montaz $cianki LTTnp. Compact 13mm -sanitarnej z  |szt
d.6|wycena indy- |drzwiami do WC.
widualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
7 PODOKIENNIKI | PARAPETY
72|KNR-W 2-02 |Parapety z blachy powlekanej szarej szt.
d.7|/1218-04
analogia
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
73|KNR-W 2-02 |Podookienniki z ptyt z konglomeratu gr 2,5cm m
d.7|2119-01
analogia
1.72*2+1.0*2*1.50*7+0.75*2 m 25.940
RAZEM 25.940
8/45410000-4 | Tynkowanie TYNKI i OKEADZINY WEWN ETRZNE
74/ KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci 10 mm wy- |m?2
d.8/2010-01 konywane mechanicznie na $cianach na podtozu ceramicznym <sanitariaty.
{3.0*[2.10+4.19+2.67*2+5.60+2.86+3.40] - [1.0*2.05+0.90*2.05*4]}*2<sanita- |m?2 122.080
riaty>
4.5*2.35*2 <kuchnia> m?2 21.150
RAZEM 143.230
75|NNRNKB Licowanie scian o pow.ponad 5 m2 ptytkami terakotowymi o wym. 20x25 cm  |m2
d.8/202 0840-09 |luzem na zaprawie klejowej
analogia
{3.0*[2.10+4.19+2.67*2+5.60+2.86+3.40] - [1.0*2.05+0.90*2.05*4]}*2<sanita- |m?2 122.080
riaty>
4.5*2.35*2 <kuchnia> m?2 21.150
10.0 <uzupetnienia w kuchni> m2 10.000
RAZEM 153.230
9/45442100-8 |Roboty malarskie MALOWANIE
76|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod roboty malarskie - impregnacja grzybobdjcza jed- |m?2
d.9/2608-02 nokrotnie
analogia
#p.79+#p.80 m?2 771.885
RAZEM 771.885
77|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.9/202 1134-01
#p.79 m?2 431.960
RAZEM 431.960
78/ NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.9|202 1134-02
#p.80 m?2 339.925
RAZEM 339.925
79|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg AKRYLOWA dwukrotnie bez |m?2
d.9]1401-05 gruntowania SUFITY
6.25+26.68+71.67+9.05+6.05+10.68+12.81+6.0+5.50+14.76+5.50+190.18+ m2 431.960
29.28+18.06+19.49
RAZEM 431.960

Norma PRO Wersja 4.27




09.09.11.Smolec.BUDOWL.odjete ocieplenie, teren zewnetrziBRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
80|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg AKRYLOWA dwukrotnie bez |m2
d.9|1401-05 gruntowania SCIANY
[3.80-1.80]*[1.96+3.18]*2-[3.80-1.80]*[1.50*0.35*2+1.0*1.0*2] m?2 14.460
[3.80-1.80]*[8.39+3.18]*2-[3.80-1.80]*[1.50*0.35*2] m?2 44.180
[3.80-2.0]*[6.60+10.25]*2 m?2 60.660
3.0%[2.14+2.57]*2*2-[0.90*2.05]*2 m?2 52.830
[3.80-1.80]*[7.28+4.05]*2-[0.90*2.05*1+1.50*2.33] m?2 39.980
3.80%[4.60+4.05]*2-[0.90*2.0+1.0*2.05+2.0*2.35*2] m?2 52.490
3.0*[5.13+3.75]*2-[0.95*2.09] m?2 51.295
0.30*%{[1.0+2.15*2]+[1.72+2.35*2]*2+[1.0*4]*2+[0.9*3]+[0.90+2.05*2]+[1.50+ m?2 24.030
0.63*2]+[1.50+2.33*2]*6+[0.75+1.26*2]*2} <os$cieza>
RAZEM 339.925
10/45430000-0 |Pokrywanie podtdégi scian PODLOGI
81/ KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.10/1101-07
190.18*0.10 m3 19.018
50.0*0.10 m3 5.000
71.67*0.10 m3 7.167
29.28*0.05 m3 1.464
RAZEM 32.649
82/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.10{0607-01 ziome podposadzkowe
analogia
190.18*[2+1] m?2 570.540
50.0*[2+1] m2 150.000
71.67*[2+1] m?2 215.010
29.28*2+1] m?2 87.840
RAZEM 1023.390
83/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.10{0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa <izolacja pod podtogami, gr 10cm>
190.18 m?2 190.180
50.0 m?2 50.000
71.67 m?2 71.670
RAZEM 311.850
84|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.10{0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa <izolacja pod podtogami, gr 5cm>
29.28 m?2 29.280
RAZEM 29.280
85/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym < B 25, gr 8cm> m3
d.10/1101-01
190.18*0.08 m3 15.214
50.0*0.08 m3 4.000
71.67*0.08 m3 5.734
29.28*0.08 m3 2.342
RAZEM 27.290
86/NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5 mm |m?2
d.10/202 1130-01
analogia
190.18 m?2 190.180
71.67 m?2 71.670
RAZEM 261.850
87|KNR 2-02 Posadzki z deszczutek na lepiku m2
d.10/1111-01
190.18 m?2 190.180
RAZEM 190.180
88/ KNR 2-02 Posadzki z deszczutek na gwozdzie m2
d.10/1111-02
14.76 m?2 14.760
RAZEM 14.760
89|KNR 4-01 Przecyklinowanie nowych posadzek z deszczutek szlifierka bezpytowa m2
d.10/0816-03
analogia
#p.87+#p.88 m?2 204.940
RAZEM 204.940
90|KNR 19-01 |Dwukrotne lakierowanie parkietu dwusktadnikowym lakierem poliuretanowym, |m?2
d.10{0912-08 z zastosowaniem korekcyjnego szlifowanie miedzywarstwowego drobnoziar-
analogia nistym papierem Sciernym
Krotnos¢ = 2
#p.89 m?2 204.940
RAZEM 204.940
91|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m2
d.10{1118-08 todg zwyklg <plytki antyposlizgowe >
analogia
50.0 m?2 50.000
29.28 m?2 29.280
RAZEM 79.280
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92|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 10x10 cm uktadane na klej m
d.10{1119-02 bez przecinania ptytek metodg zwyktg,
analogia
#p.91*10% m 7.928
RAZEM 7.928
93|KNR 2-02 Posadzki z wyktadziny podiogowej z PCW np."Gamrat" obiektowa, Rekord 42 |m?2
d.10{1112-05 PUR grub. 2,0 mm (heterogeniczna) wielowarstwowa <z wywinietym cokotem
analogia na $ciane wysokosci 10cm> lub rbwnowazne
71.67+0.10*[10.25+6.95]*2 m2 75.110
RAZEM 75.110
-7 -
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