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ROBOTY INSTALACYJNE WODNO — KANALIZACYJNE | SANITAR NE

kod CPV 45300000 -9

ROBOTY INSTALACYJNE GAZOWE

kod CPV 45333000 - 0

1. CZESC OGOLNA

Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj acego W rozdziale omoéwiono wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét ujetych w ST wymienionych w pkt. 1.2.

REMONT SWIETLICY Wiejskiej - SMOLEC ul. Gléwna 47

sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru ROBOT INSTALACYJNYCH WODNO -

KANALIZACYJNYCH | SANITARNYCH. Szczego6lowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2. dla odbioru i

wykonania stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli

jakosci Robot. Sg one podstawg, ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych budowli.

1.1. Okre slenia podstawowe

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujgco:

B aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

B bruzda instalacyjna - zagtebienie w Scianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w
celu prowadzenia w nim przewodow, w tym takze gazowych; bruzdy z przewodami gazowymi mogg by¢
niewypetnione i odkryte, wypetlnione materiatem budowlanym nie powodujgcym korozji przewodu lub
przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi;

B certyfikacja zgodno $ci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub

ustuga sg zgodne z okreslong norma lub z wkasciwymi przepisami prawnymi
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czes¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujgca sie w ogrzewanym budynku. Czesé
wewnetrzna instalacji zaczyna sie za zaworami odcinajgcymi tg czesc¢ od czesci zewnetrznej instalacji lub
zrodia ciepta;
deklaracja zgodno $ci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnosé, ze
wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normag lub aprobatg techniczna;
dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz 2z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robot (budowy);
Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiorow Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Menadzera Projektu, Wykonawcg i Projektantem.
instalacja odpowietrzaj gca bezcis$nieniowa - instalacja odpowietrzajgca, w ktorej poziome rury
odpowietrzajace znajdujg sie powyzej linii cisnien w czasie ruchu i spoczynku instalacji ogrzewan
wodnych;
kanat sciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekow gospodarczo-bytowych i
przemystowych;
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
klapa kanatowa - zawor odchylny zwrotny, otwierany pod wptywem parcia $ciekow, przeznaczony do
samoczynnego zamykania catego przekroju wylotu kanatu;
Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Menadzera Projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Menadzera Projektu.
naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik ciSnieniowy z elastyczng przepong oddzielajaca przestrzen
wodng od przestrzeni gazowej, przejmujgcy zmiany objetosci wody wywotane zmianami jej temperatury w
instalacji ogrzewania wodnego;
nawiew bezpo $redni - doprowadzenie powietrza do pomieszczenia bezposrednio z zewnatrz budynku
przez otwor wykonany w zewnetrznej scianie lub przez nieszczelnosci stolarki okiennej;
nawiew po $redni - doprowadzanie powietrza do pomieszczenia z pomieszczen sasiednich przez drzwi
wewnetrzne lub specjalnie dla tego celu wykonane otwory w przegrodach wewnetrznych;
odpowietrzanie miejscowe - zespoét urzadzen odpowietrzajgcych bezposrednio poszczegdlne elementy
instalacji ogrzewan wodnych;
projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej;

przewod nawiewny - przewod doprowadzajacy powietrze do pomieszczenia;
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B rura ostonowa - przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem czynnikow
zewnetrznych, wewnatrz ktGrego umieszczony jest przewdd instalacji gazowej;

B rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem Robot.

B samoczynny zawOr odpowietrzaj acy - zawdr samoczynnie usuwajacy lub doprowadzajacy powietrze do
instalacji ogrzewania wodnego;

B urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegoélne parametry w
ustalonych miejscach instalacji ogrzewania;

B warunki techniczne przyt aczenia - zespét wymagan technicznych, ktére muszg by¢é spetnione aby
wnioskowane przez odbiorce ilosci energii cieplnej oraz wody mogty by¢ dostarczone;

B wezet cieplny - zespot urzadzen stuzacych do:
a) przekazywanie energii cieplnej;
b) przetwarzania temperatury i ci$nienia czynnika grzejnego;
C) pomiaru i regulacji tych parametréw oraz strumienia czynnika grzejnego;
d) ewentualnej rejestracji wymienionych wielkosci;
€) zabezpieczenia instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem ci$nienia i temperatury.
Wezel cieplny moze znajdowac¢ sie w odrebnym pomieszczeniu (budynku) lub wydzielonej jego czesci.

B wezet cieplny indywidualny - wezel cieplny zasilajacy bezposrednio czesé wewnetrzng instalacii
ogrzewania i zlokalizowany w tym samym budynku co instalacja;

B wodoci ag - zespdt wspéipracujgcych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode;

B wylot $ciekdédw - obiekt na koncu kanatu odprowadzajacego scieki do odbiornika;

1.2 Zakres rob6t obj etych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wewnetrznych a w szczegdélnosci:

» wody zimnej i cieptej,
kanalizacji sanitarnej wewnetrznej,

centralnego ogrzewania,
wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,
instalacja gazowa.

YV VYV V

1.3 Wymagania og6lne dotycz gce robot.
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ST zostaly sporzadzone zgodnie z obowigzujgcymi standardami , normami obligatoryjnymi , warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t a takze przepisami budowy instalacji sanitarnych.
Menadzer Projektu w terminie okreslonym w Danych Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy
oraz nastepujgce dokumenty :
e Pozwolenie na budowe
« Dokumentacje projektowg
e Dziennik budowy
* Ksiege obmiarow
e Specyfikacje techniczne
1.4 Dokumentacja projektowa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inwestora. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej ST powinny byc¢
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach dopuszczalnych
tolerancji.
Specyfikacje techniczne podane w nastepnych rozdziatach , dotyczace poszczegolnych rodzajéw instalacji
sanitarnych , nalezy stosowac tgcznie z warunkami ogolnymi podanymi w niniejszym rozdziale.
Dla instalacji i robdt nie objetych niniejszymi ST wymagania techniczne wykonania i odbioru powinny
stanowic¢ integralng czes¢ dokumentacji techniczne;j.
Dokumentacja techniczna , dostarczana przez inwestora , przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym , w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych
realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp , rodzajem stosowanych materialdw i rozwigzan
konstrukcyjnych.
1.5 Warunki ogolne przy instalacjach sanitarnych
* Wewnetrzne instalacje wody zimnej i cieptej wykonane z rur stalowych

ocynkowanych nalezy tgczy¢ za pomocg gwintowanych ocynkowanych tgcznikéw.
» Polgczenia gwintowane nalezy uszczelniac przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej,

przedzy z konopi lub past uszczelniajgcych. Do urzadzen wody pitnej nie wolno

stosowac minii lub farb miniowych.
* Zmiany kierunku prowadzenia przewodow nalezy wykonywac wylgcznie przy uzyciu

tacznikdw; niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych na zimno, jak i na

goraco.
* Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie,

temperatura) danej instalaciji.
+ Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C

przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami malarskimii wykohczeniowymi
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Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ wodg wodociggowg lub z innego zrodia,
doktadnie odpowietrzajgc urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia,
zwracajac szczegdblng uwage czy potgczenia przewodow i armatury sg szczelne.
Po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy urzadzenie poddac¢ probie podwyzszonego cisnienia za pomocg
recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania prob
cisnieniowych.
Instalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym roéwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz
nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywa¢ przeciekow na przewodach, armaturze przelotowo-
regulacyjnej i polaczeniach.
Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku cisnienia.
Prébe szczelnosci na gorgco przeprowadzamy na cisnienie wodociggowe.
Przewody kanalizacji wewnetrznej powinny by¢ prowadzone w podtozu lub kanale podpodtogowym po
Scianach piwnicy lub pod stropem najnizszej kondygnaciji.
W kazdym przypadku instalacja powinna by¢ utozona tak, aby spetnione byty warunki wynikajace
Z wlasciwosci termicznych i wytrzymatosciowych przewoddéw z tworzyw sztucznych.
Przewody odptywowe (poziomy) powinny by¢ ukfadane z zachowaniem minimalnego spadku, zaleznego
od srednicy projektowanego przewodu.
W przypadku niemoznosci prowadzenia przewodow kanalizacyjnych pod posadzkg najnizszej
kondygnaciji, dopuszcza sie prowadzenie przewoddw kanalizacyjnych poziomych po scianach budynku.
Przewody takie nalezy mocowa¢ za pomocg obejm lub uchwytow do konstrukcji budowlanej w sposob
uniemozliwiajagcy powstawanie zataman w miejscach potaczen. Maksymalne rozstawy uchwytow dla
przewoddw poziomych wynosza:

a) dla rur z PCV, PP, PE srednicy od 50 do 110 mm- 1,0 m.,

b) dla rur z PCV, PP, PE srednicy powyzej 110 mm — 1,25 m.,

c¢) dla rur z pozostatych materiatéw -2,0m.
Poziome przewody kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki, ktore nalezy instalowa¢ w
odlegtosciach, oprdcz podanych nizej, takze na zmianach kierunku trasy kanalizacji. Maksymalne
odlegtosci pomiedzy czyszczakami wynoszg odpowiednio:

a) dla rur o $rednicy 100 do 150 mm -15m.,

b) dla rur o srednicy 200 mm -25m.
Przy przejsciach przewoddéw przez przegrody budowlane — sciany, tawy fundamentowe lub pod tawami,
nalezy stosowac tuleje ochronne (moze to by¢ rura o Srednicy wiekszej co najmniej o dwie grubosci
Scianki przewodu. Przestrzen pomiedzy rurami powinna by¢é wypetniona masg plastyczng nie dziatajacg
korozyjnie na rure. Tuleje ochronne, umozliwiajg swobodne liniowe przemieszczanie przewodu, oraz

chronig przed obcigzeniami zewnetrznymi.
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Lokalizacja pionu kanalizacyjnego jest scisle zwigzana z rozmieszczeniem aparatow iurzadzen
sanitarnych.
Powinno sie je prowadzi¢ w szybach instalacyjnych réwnolegle z przewodami wodociggowymi.
Srednica cze$ci odplywowej pionu spustowego powinna by¢ jednakowa na catej wysokosci i nie powinna
by mniejsza od najwiekszej srednicy podejscia do tego pionu.
Przewod spustowy (pion z rur PCV i PE ze ziaczem pierscieniowym — przyjmuje sie dwa punkty
mocujgce. Jeden punkt staly pod stropem (kielichem), drugi punkt przesuwny w potowie pionopietra
(kompensacja w kielichu).
Podejscia odptywowe, tgczace wyloty aparatow sanitarnych z pionem, sg prowadzone nad stropem z
minimalnym spadkiem 2,0 do 2,5%. Przybory i urzadzenia tgczone z przewodami kanalizacyjnymi,
nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Wysoko$¢ zamkniecia wodnego powinna
gwarantowac nie przenikanie zapachéw do pomieszczen. Wysokos¢ zamknie¢ wodnych dla przyborow
sanitarnych powinna wynosi¢ co najmnie;j:
a) przy miskach ustepowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, wannach, umywalkach |,
bidetach, automatycznych pralkach, wpustach piwnicznych itp.-75 mm
b) przy wpustach podtogowych - 50 mm,
Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadac nastepujacym warunkom:
a) podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji Sciekdw bytowo-gospodarczych nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,
b) kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki bytowo-gospodarcze
sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem

poprzez ogledziny.

1.6 Warunki ogoélne przy instalacji gazowej.

Instalacje wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219 taczonych przez spawanie, albo

Z rur miedzianych do instalacji gazowych tgczonych przez lutowanie twarde.

2.0 Materiaty.

Wszelkie stosowane materiaty powinny by € nowe , odpowiada ¢ polskim normom oraz posiada ¢

dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwni ez co najmniej jeden z ni zej wymienionych

dokumentow :

atest
certyfikat
aprobat e techniczn g ITB

certyfikat zgodno $ci

3.0 Sprzet.
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Sprzet uzyty przez wykonawce przy robotach instalacyjnych powinien by¢ odpowiednio dobrany i uzyskac
akceptacje Menadzera Projektu , aby nie powodowat uszczerbku na jakosci wykonywanych robét , jak i
czynnosci pomocniczych.
4.0 Transport.

Wykonawca powinien stosowac¢ srodki transportu zgodnie z nakladami rzeczowymi i odpowiednio
przystosowane do transportu materiatdw instalacyjnych.
5.0 Wykonanie robat.

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

Ruroci agi z PCW, na scianach, t gczone metod g wciskow a

Wyszczegdlnienie robot:

* Wyznaczenie osi rurociggow.

* Przeciecie rur.

* Obsadzenie uchwytéw.

* Obsadzenie tulei przy przejsciach przez sciany i stropy.

* Wykonanie potaczen rur metodg wciskowa.

* Ulozenie rur i ksztattek.

» Zalozenie podkiadek gumowych i przykrecenie uchwytow srubami.

Rury wywiewne z PCW

Wyszczegolnienie robot:

e Ustawienie rury w gotowym otworze dachu.
* Wykonanie potaczen rur metodg wciskowa.
e Zamocowanie rury (bez obrébki dekarskiej).

Czyszczaki kanalizacyjne z PCW t gczone metod g wciskow g

Wyszczegdlnienie robot:

» Ustawienie czyszczaka.

* Woykonanie potgczen.

» Uszczelnienie pokrywy uszczelkg pierscieniowa.

Ruroci agi z PVC taczone metod g klejenia, na $cianach w budynkach niemieszkalnych

Wyszczegolnienie robot:

» Wyznaczenie miejsca utozenia rur i obsadzenie uchwytow.
* Wykonanie otworow i obsadzenie uchwytéw.

* Przecinanie rur.

* Obsadzenie tulei.

» Ulozenie rur i ksztaltek.

» Wykonanie potaczen rur i ksztaltek metoda klejenia.

e Zaslepienie wylotow rur korkami.

Zawory przelotowe , instalacji wodoci  gagowych z rur z tworzyw sztucznych

Wyszczegolnienie robot:

* Sprawdzenie dziatania zaworu.

* Woykonanie potaczen rur i ksztaltek za pomoca klejenia

* Wkrecenie zaworu z uszczelnieniem gwintow materiatem uszczelniajgcym.
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Zawory czerpalne.

Wyszczegolnienie robét:
* Sprawdzenie dziatania zaworow.
» Wkrecenie zaworow czerpalnych i stojaka z uszczelnieniem gwintdw materiatem uszczelniajgcym.

Wodomierze skrzydetkowe

Wyszczegolnienie robot:

e Sprawdzenie dziatania zaworow.

* Zmontowanie zaworow.

» Wkrecenie tgcznikéw redukcyjnych.

» Ustawienie wodomierza.

» Nakrecenie nakretek tgcznikéw redukcyjnych z uszczelnieniem gwintéw materialem
uszczelniajgcym.

Urzadzenia do podgrzewania wody

Wyszczegolnienie robét:

* Wyznaczenie miejsca wykucia gniazd oraz obsadzenie wspornikéw pod podgrzewacze.
» Zawieszenie podgrzewacza na wspornikach.

» Polaczenie podgrzewacza z instalacjg wraz z montazem zaworow.

Monta z przyboréw i urz adzen - zlewy

Wyszczegolnienie robét:

* Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru.

* Obsadzenie wspornikéw i kotkow.

* Ustawienie i umocowanie przyboru.

* Uszczelnienie kré¢ca odptywowego z syfonem.

* Polgczenie przyboru z instalacjg doptywowsa i odptywowa.

Umywalki pojedyncze

Wyszczegdlnienie robot:

* Wyznaczenie miejsca ustawienia umywalki.

» Obsadzenie wspornikéw lub umocowanie podstawy.

* Ustawienie umywalki.

* Polgczenie przyboru z instalacjg doptywowa i odptywowsa.
Ustepy pojedyncze

Wyszczegolnienie robot:

» Woyznaczenie miejsca ustawienia przyboru.

* Wykonanie otworow, obsadzenie wspornikéw i kotkow.

» Ustawienie miski, montaz kompletnego urzadzenia sptukujgcego, zatozenie lejka gumowego i sedesu,
zamocowanie przyboru wkretami.

» Polgczenie przyboru z instalacjg doptywowsa i odptywowa.

Pisuary pojedyncze

Wyszczegolnienie robét:

* Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru.

* Wykonanie otworow i odsadzenie kotkdw.

» Ustawienie i umocowanie pisuaréw i zaworow.

* Polgczenie z instalacjg doptywowa i odptywows, z uszczelnieniem ztgczy.
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* Woypekienie szczeliny miedzy miskg a $ciana.

Proba szczelno $ci instalacji wodoci agowych

Wyszczegolnienie robot:

* Przylaczenie do instalacji pompy do préb cisnieniowych.

* Napelnienie instalacji woda i utrzymanie prébnego cisnienia wstepnego przez 15 minut.
» Obnizenia cisnienia wody i ponowne dwukrotne zwiekszenie cisnienia w ciggu 30 minut.
e Sprawdzenie szczelnosci potgczen z ewentualnym zaznaczeniem nieszczelnosci

* Wypuszczenie wody i odigczenie pompy oraz zakorkowanie wylotu rury.

Ptukanie instalacji wodoci agowej

Wyszczegdlnienie robdt:

* Napelnienie instalacji wodg z wodociggu.
* Utrzymanie przeptywu wody.

* Sprawdzenie czystosci wody.

* Wypuszczenie wody z instalaciji.

Podstawowe zasady monta zu kottébw gazowych :

pomieszczenie (kottownia), w ktorym ma by¢ zainstalowany kociot musi mie¢ co najmniej 2,2 m wysokosci i
kubature 8 m3;

do pomieszczenia z kotlem nalezy doprowadzi¢ wentylacje grawitacyjng - otwor wywiewny o powierzchni
min. 200 cm2 i otwlr nawiewny o powierzchni proporcjonalnej do obcigzenia cieplnego. Dopuszcza sie
nawiew posredni z sgsiednich pomieszczen, a takze stosowanie wentylacji mechanicznej, ale wytgcznie
nawiewno-wywiewnej;

przewody spalinowe od urzadzen gazowych powinny by¢ prowadzone jak najkrotsza droga, a ich przekroj
nie moze sie zmieniac;

dtugosc¢ przewodu spalinowego liczona od przerywacza ciggu do wylotu nie moze by¢ mniejsza niz 2 m;
przewodd spalinowy powinien by¢é wyprowadzony ponad dach, na wysokos$¢ zabezpieczajaca przed
zaktoceniem ciggu;

W przerywaczu ciggu powinien by¢ zamontowany czujnik zaniku cisnienia spalin.

Rozprowadzenie przewoddéw gazowych wewn  gtrz budynku

nalezy wykonac, zachowujac nastepujgce zasady:

* rury nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian; w szczego6lnych wypadkach dopuszcza sie utozenie ich za
wentylowanym ekranem;

* rury przebiegajgce przez pomieszczenia bez okien lub bez wentylacji trzeba umiesci¢ w rurze stalowe;j
ostonowej bez szwu;

* nie wolno prowadzi¢ przewodow gazowych w kanatach wentylacyjnych, dymowych, w bruzdach $cian i w
odlegtosci mniejszej niz 25 cm od kanatoéw spalinowych;

* rury z gazem nalezy prowadzi¢ co najmniej 10 cm nad innymi instalacjami (to zastrzezenie dotyczy gazu,
ktorego gestos¢ jest mniejsza od powietrza, czyli gazu ziemnego);
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e jesli konieczne jest skrzyzowanie przewodu gazowego z inng instalacjg, odlegtos¢ miedzy nimi musi
wynosi¢ co najmniej 2 cm;

e rurociggi nalezy ukfadac z wykorzystaniem samokompensacji (na przykfad unika¢ dtugich prostych
odcinkéw);

» odcinki rur przechodzace przez $ciany konstrukcyjne i stropy trzeba zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.

Odbiér domowej instalacji gazowej nast  epuje w trzech etapach:

1. Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji gazowej z uzgodnionym projektem, protokotami,
wpisami do dziennika budowy oraz sprawdzenie protokotu kominiarskiego o prawidtowym
funkcjonowaniu kanatow wentylacyjnych i spalinowych.

Ocena jako$ci wykonania instalacji gazowej, czyli kontrola:
aktualnych atestéw i dopuszczen dla materiatow i urzadzen,
trwatosci zamocowan,
rozstawu podpor,
odlegtosci od innych przewodow, na przyktad elektrycznych;
odlegtosci od kratek wentylacyjnych, okien,
poprawnosci wykonania przej$¢ przez przegrody,

O O O O O O o N

powtok malarskich i antykorozyjnych.

w

Préba szczelnosci instalacji gazowej. Prébie sg poddawane wszystkie elementy instalacji gazowej -
od kurka gazowego na przytgczu do odbiornika gazu.

6.0 Kontrola jako $ci robot.

Wykonawca rob6t ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Menadzera Projektu zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z Dokumentacjg Projektowg
oraz wymaganiami ST. Po wykonaniu badania , Wykonawca powiadamia Menadzera Projektu pisemnie o
zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej , ktérg moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru
przez Menadzera Projektu. W imieniu Menadzera Projektu powyzsze czynnosci moze wykonac Inspektor
Nadzoru , zatrudniony przez Menadzera Projektu.

7.0 Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,Wymagania ogoélne” pkt. 7.
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jednostka obmiarowg robét jest: mb, kpl., szt.,

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robaot.

Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR- ach oraz
KNNR- ach.
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

8.0 Odbior robot .
Odbior cz esciowy
a)Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy instalacji lub sieci , ktore zanikajg w wyniku postepu
robét jak np. wykonanie bruzd , przebic¢ , wykopow oraz inne, ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego.
b)Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokot i dokonany
zapis w Dzienniku Budowy.
Odbiér ko ncowy .
a) Przy odbiorze koncowym instalacji i sieci nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czesciowych i préb
szczelnosci , a takze sprawdzi¢ zgodnosé stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw) oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych
warunkéw technicznych.
b) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Menadzerowi Projektu :

- aktualng Dokumentacje Projektowg Powykonawczg

- geodezyjng Dokumentacje Powykonawczg

- atesty lub aprobaty techniczne uzytych materiatow.

9.0 Podstawa ptatno $ci.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych(ofertowych).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robét beda obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem

podatku VAT.

Cena obejmuije:

» dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

» wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych

* ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

* uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.
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10.0 Przepisy zwi gzane - normatywy i standardy.

PN-91/B-02020
PN-B-02025

PN-82/B-02402
PN-82/B-02403
PN-B-02414

PN-76/B-02440
PN-90/8864-46

PN-93/B-02023

PN-92/B-01706
PN-92/B-01707
PN 92/B-10735
PN-83/B-10700.04

PN-85/B-02421

PN-80/H-74219
PN-74/H-74200
BN-72/8976-50
PN-64/B-10400

PN-B-02865

PN-B-76002
PN-B-76001

PN-79/H-74244
BN-83/8971-06.00
PN-92/B-10735
PN-83/H-02651

Ochrona cieplna budynkéw — wymagania i obliczenia.

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i uzytecznosci publicznej.

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeh w budynkach.
Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Klasyfikacja , wymagania i
badania przy odbiorze.

Izolacja cieplna — warunki wymiany ciepta i wlasciwosci materiatow —
stownik.

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, aparatury i
urzadzen

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogélnego stosowania.

Rury stalowe ze szwem gwintowane.

Przejscia przez przegrody budowlane.

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Wentylacja —Potaczenia urzadzen , przewoddw i ksztaltek.

Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢ — Wymagania i

badania (zastepuje BN-84/8865-40)

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Rury i ksztailtki bezcisnieniowe. Ogolne wymagania i badania.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.
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