Remont swietlicy wiejskiej
Smolec ul. Gtéwna 47, Gmina Katy Wroctawskie

SST 03.01.00.
ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

kod CPV 45310000 - 3

CZESC OGOLNA

Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiaj acego W rozdziale omdéwiono wymagania
0golne dotyczace wykonania i odbioru robot ujetych w ST wymienionych w pkt. 4.1.

REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ
SMOLEC ul. Gtéwna 47

sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru ROBOT INSTALACYJNYCH
ELEKTRYCZNYCH

Szczego6towa Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot obj etych SST

1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.1. ROZDZIELNICE, TABLICE ELEKTRYCZNE, WLZ
1.1.1. WLZ - WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA

1.1.1.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej linii zasilajace;.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
powyzszych robot. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednio normami i ST.

1.1.1.2. MATERIALY

Materiaty do wykonania WLZ okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez
wykonawce materialy dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto
uzyska¢ akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny by¢
wyposazone w taki dokument na zyczenie inwestora.

Do wykonania WIZ nalezy uzyé kabla z zytami miedzianymi o przekroju zyt: 16 mm? o
izolacji i powtoce polwinitowej spelniajgcego wymagania PN-76/E-90301. Do igczenia i
zakonczenia kabla nalezy stosowac osprzet kablowy spetniajacy wymagania PN i okreslony
w projekcie. Dopuszcza sie stosowanie innego osprzetu pod warunkiem uzgodnienia z
inwestorem.

1.1.1.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZU

1.1.1.3.1. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna byC¢ przejrzysta, prosta i
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dostepna dla prawidlowej konserwacji i remontow. Wskazane jest aby trasa przebiegata w
liniach poziomych i pionowych.
1.1.1.3.2. Kucie bruzd

- bruzdy nalezy dostosowaé¢ do srednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i
grubosci tynku;

- przy ukfadaniu dwoéch lub wiecej przewodéw w jednej bruzdzie, szerokos¢ bruzdy
powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy przewodami wynosity nie mniej niz 5 mm;

- przewody zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo;

- zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposob
ostabiajacy ich konstrukcije;

- zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustdow w betonowych elementach
konstrukcyjno - budowlanych.

1.1.1.3.3. Mocowanie korytek kablowych

Korytka kablowe nalezy mocowaé do uprzednio zamontowanych konstrukcji wsporczych
przez przykrecenie. W miejscach zmiany kierunku korytka nalezy wykonac tuk na korytku.
1.1.1.3.4. Ukladanie WLZ

- w korytkach kablowych kable nalezy uktada¢ bez ich mocowania;

- kabel wprowadzony do wylgcznika gtéwnego oraz rozdzielni gtéwnej powinien mieé
nadwyzke diugosci niezbedng do wykonania potaczen. Przewdd neutralny powinien
by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe

- zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne

- podioze do uktadania na nim kabla powinno by¢ gtadkie

- zabrania sie uktadania kabla bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej
podtogi w ztgczach piyt itp. bez stosowania oston w postaci rur

- kabla nie nalezy uktada¢ jezeli temperatura kabla jest nizsza 0°

- dopuszcza sie ukladanie kabla w temperaturze nizszej niz -10° pod warunkiem
uprzedniego ogrzewania kabla na catej jego diugosci do odpowiedniej temperatury,
tak aby w czasie uktadania temperatura kabla nie byla nizsza od najnizszej
dopuszczalnej.

1.1.1.3.5. Préby montazowe

Préby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po ukonczeniu montazu, a przed ich zgloszeniem
do odbioru. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokét. W zakres tych
prob wchodzg nastepujace czynnosci:

- sprawdzenie trasy wiz

- sprawdzenie ciggtosci zyt i powlok instalacyjnych oraz zgodnosci faz

- pomiar rezystancji izolacji

- préba napieciowa izolacji.

1.1.1.4. ODBIOR ROBOT
1.1.1.4.1. Odbior czesciowy
Do odbioréw czesciowych zalicza sie odbiory elementéw wykonanych robét przewidzianych
do zakrycia.
Odbiorowi elementéw wykonanych robot przewidzianych do zakrycia podlega utozony kabel
przed jego zatynkowaniem.
1.1.1.4.2. Odbiér koncowy
Do odbioru korncowego wykonanych rob6t wykonawca powinien przedtozy¢:
- aktualng dokumentacje powykonawczg
- protokdty préb montazowych
- oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci wiz do eksploatacii.

1.1.2. ROZDZIELNICE | TABLICE ELEKTRYCZNE

1.1.2.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z montazem prefabrykowanych rozdzielnic, tablic elektrycznych i
szafy zasilajgco - sterujgcej wentylacji, zwanych dalej urzadzeniami dostarczanych w catosci
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lub w zestawach transportowych. Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg
montazu dostarczong wraz z urzgdzeniem oraz wymaganiami zawartymi w niniejszym
rozdziale.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
powyzszych robot. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednio normami i ST.

1.1.2.2. MATERIALY

Materiaty do wykonania rozdzielnic okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione
przez wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument, a ponadto
uzyska¢ akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne materialy powinny byc¢
wyposazone w taki dokument na zyczenie inwestora.

Do wykonania rozdzielnic nalezy bezwzglednie stosowaé urzadzenia rozdzielcze i
zabezpieczajace, posiadajace znak ,CE".

Rozdzielnice elektryczne dostarczone na miejsce montazu powinny mie¢ wewnetrzne
potaczenia ochronne.

1.1.2.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZU

1.1.2.3.1. Wymagania ogdlne dotyczace montazu.

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych, nalezy konstrukcje te mocowaé
do podtoza w sposéb podany w dokumentaciji.

Niezbedne przepusty i kotwy do mocowania oston przewoddw, dochodzacych do urzadzen,
zaleca sie mocowac przed montazem tych urzadzen.

1.1.2.3.2. Montaz rozdzielnic

Urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub
osadzi¢ w uprzednio wykonanej wnece.

Po zamocowaniu urzadzenia nalezy:

- zalozyC wkiadki topikowe zgodnie z projektem

- dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i
mechanicznych

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu nalezy zwroci¢ uwage na oznakowanie
poszczegoblnych oston, kazda skrzynka i przynalezna do niej pokrywa powinny mie¢
ten sam symbol identyfikacyjny i dotyczy to przypadku umieszczenia schematu na
pokrywie kazdej skrzynki

- w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montazu w zestawach transportowych
po ich ustawieniu nalezy wykona¢ potaczenia ochronne pomiedzy poszczegdinymi
zestawami

1.1.2.3.3. Préby montazowe
Przed przeprowadzeniem préb montazowych wykonawca zobowigzany jest przygotowac
nastepujgce dokumenty dla zainstalowania urzadzen:

- protokdty préb jakosci wyrobu przeprowadzonych przez wytworcow lub protokoty
odbiorcow technicznych dokonanych u wytwércy na odpowiednich WTWiO

- dokumentacje techniczno - ruchowg (DTR) lub w przypadku jej braku producenta
instrukcje obstugi, schematy i opisy techniczne aparatury

Wiasciwe badania odbiorcze nalezy poprzedzic:

- szczegOlowymi ogledzinami zamontowanych urzadzen i ukltadow, sprawdzeniu
zgodnosci montazu, wyposazenia i danych technicznych z dokumentacjq i instrukcjg
producenta

- sprawdzeniem poprawnos$ci potaczen obwoddéw gitéwnych i pomocniczych oraz
dziataniami aparatow i urzadzen

- usunieciem zauwazonych usterek i brakéw.

Proby odbiorcze urzadzen elektrycznych powinni przeprowadzaé pracownicy wykonawcy
posiadajacy specjalne uprawnienia do wykonywania tego typu prac.
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Do badan odbiorczych nalezy przystapi¢ po zakohczeniu montazu urzadzen potwierdzonym
przez wykonawce. O prowadzeniu prob montazowych wykonawca powinien powiadomic
inwestora. Szczegotowe wyniki badan, prob i pomiaréw nalezy poda¢ w protokotach.

1.1.2.4. ODBIOR ROBOT
Inwestor i wykonawca (kazdy w swoim zakresie) powinien:
- przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg i przekazaé jg z odpowiednim
wyprzedzeniem inwestorowi
- sprawdzi¢ kompletno$c¢ oraz jakos¢ wykonywanych robét i funkcjonowanie urzadzen
oraz uktadow
Koncowego odbioru dokonuje inwestor, ktory ustala komisje odbioru z udzialem
przedstawicieli wykonawcy, odpowiednich stuzb technicznych, uzytkownika, p.poz. i itp.
Komisja odbioru powinna:
- zbada¢ kompletnosé, aktualnosc i stan dokumentacji technicznej i akceptowac jg
- dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementéw rozdzielnic w celu
sprawdzenia jakosci robot i zgodnosci z otrzymang dokumentacjg
- sprawdzi¢ funkcjonalnos¢ urzadzen oraz wyrywkowymi pomiarami zgodnosci
danych z przedstawionymi dokumentami..

1.2. INSTALACJA O SWIETLENIA PODSTAWOWEGO, AWARYJINEGO | GNIAZD
WTYKOWYCH, UKLADANIE PRZEWODOW | MONTA Z OSPRZETU

1.2.1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej oswietlenia podstawowego, awaryjno -
ewakuacyjnego i gniazd wtykowych 230V .
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania:

- oSwietlenia podstawowego

- o$wietlenia awaryjno - ewakuacyjnego

- gniazd wtykowych 230V
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednio normami i ST.

1.2.2. MATERIALY

Materiaty do wykonania instalacji elektrycznej oswietleniowej i gniazd wtyczkowych okresla
dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktorych
normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byé
zaopatrzone przez producenta w taki dokument, a ponadto uzyskac¢ akceptacje inwestora
przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie
inwestora.

Oswietlenie pomieszczen budynku nalezy wykonaé przy wykorzystaniu opraw zarowych,
jarzeniowych ze $wietlowkami zwyklymi i energooszczednymi. Cze$¢ opraw nalezy
zamontowa¢ z wbudowanymi uktadami swiatta awaryjnego. Do zasilania opraw nalezy
stosowaé przewody kabelkowe z zytami miedzianymi o przekroju zyly 1,5 mm? i napieciu
izolacji U = 750 V.

Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych jednofazowych nalezy stosowa¢ gniazda z
tworzywa sztucznego wyposazone w kotek ochronny i obcigzalnosci 16A. Do zasilania
gniazd stosowaé przewody kabelkowe z Zytami miedzianymi o przekroju zyly 2,5 mm? i
napieciu izolacji U =750V

1.2.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZU

1.2.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”. Wykonawca robét
jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
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ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
inwestora przy przestrzeganiu ponizszych zasad:

- zapewnienie rébwnomiernosci obcigzenia faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przytaczanie odbiorcow 1-fazowych;

- mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych i wylgcznikbw w sposob nie
kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia,

- poprawnego rozmieszczenia sprzetu w tazienkach z uwzglednieniem przestrzeni
ochronnych;

- jednakowego potozenia wytacznikow klawiszowych w catym pomieszczeniu;

- instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym w takim
potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory;

- podiaczania przewodow do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych w taki sposob, aby
przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd centralny do prawego
bieguna.

1.2.3.2. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna byé¢ przejrzysta, prosta i
dostepna dla prawidlowej konserwacji i remontow. Wskazane jest aby trasa przebiegata w
liniach poziomych i pionowych.

1.2.3.3. Kucie bruzd

- bruzdy nalezy dostosowa¢ do srednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i
grubosci tynku;

- przy ukfadaniu dwoéch lub wiecej przewodéw w jednej bruzdzie, szerokos¢ bruzdy
powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy przewodami wynosity nie mniej niz 5 mm;

- przewody zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo;

- zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposob
ostabiajacy ich konstrukcije;

- zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustdow w betonowych elementach
konstrukcyjno - budowlanych.

1.2.3.4. Osadzenie puszek

Puszki p/t nalezy osadza¢ na scianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty za pomocg
kotkdw rozporowych lub klejenia. Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby
ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem. Przed
zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworow dostosowanych do
srednicy wprowadzonych przewodow.

1.2.3.5. Mocowanie kanatéw instalacyjnych

Kanalty instalacyjne nalezy mocowac¢ do podioza za pomocg kotkéw rozporowych.

1.2.3.6. Mocowanie korytek kablowych

Korytka kablowe nalezy mocowa¢ do uprzednio zamontowanych konstrukcji wsporczych
przez przykrecenie. W miejscach zmiany kierunku korytka nalezy wykonac tuk na korytku.
1.2.3.7. Uktadanie i mocowanie przewodow

- w korytkach kablowych przewody nalezy uktadac¢ bez ich mocowania;

- przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do
wykonania potaczen. Przewod neutralny powinien by¢ nieco dluzszy niz przewody
fazowe;

- zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny byc¢ tagodne;

- podioze do uktadania na nim przewodow powinno by¢ gtadkie;

- przewody nalezy mocowac¢ do podtoza za pomocg klamerek w odstepach okoto 50
cm whbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyty przewodu;

- do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagajg taczenia w
puszce, pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki;

- przed tynkowaniem konce przewoddéw nalezy zwing¢ w luzny krazek i wiozy¢ do
puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed
zatynkowaniem;

- zabrania sie ukfadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie
wyréwnawczej poditogi, a w ztgczach piyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.
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1.2.3.8. Przygotowanie koncéw zyt i faczenie przewodow

- faczenie przewodow nalezy wykonywac¢ w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach. nie wolno stosowac potaczen skrecanych;

- przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia;

- do danego zacisku nalezy przytaczac¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w
liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany;

- dlugos¢ odizolowanej zylty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie;

- zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowacC uszkodzen
mechanicznych;

- konce przewodow miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

1.2.3.9. Montaz sprzetu i przewoddéw
- gniazda wtyczkowe p/t i tgczniki p/t nalezy mocowac¢ w uprzednio zainstalowanych
puszkach;
1.2.3.10. Montaz opraw oswietleniowych
- przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustéw za pomocg
zlgczy swiecznikowych;
- dopuszcza sie podigczenie opraw oswietleniowych przelotowo pod warunkiem
zastosowania ztgczy przelotowych.
1.2.3.11. Roboty demontazowe
Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu instalacji i osprzetu elektrycznego w taki
sposob, aby elementy urzgdzen demontazowych nie zostaly zniszczone i znajdowaty sie w
stanie poprzedzajagcym ich demontaz.
W przypadku niewaznosci zdemontowania elementéw urzadzen bez ich uszkodzenia,
wykonawca powinien powiadomi¢ o tym inwestora i uzyska¢ od niego zgode na ich
uszkodzenie lub zniszczenie.
W szczegolnych przypadkach wykonawca moze pozostawic¢ elementy instalacji elektrycznej
bez jej demontazu (np. przewody w $cianie), o ile uzyska na to zgode inwestora.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania wszystkich materiatdbw pochodzacych z
demontazu inwestorowi do wskazanego przez niego miejsca.
1.2.3.12. Instalacja oswietleniowa
Budynki i obiekty wyposazono w oprawy zarowe, oraz jarzeniowymi ze swietlowkami
zwyktymi, kompaktowymi oraz energooszczednymi. Oprawy mocowane bedg na stropach,
Scianach oraz w stropach podwieszanych.
W czesci opraw wbudowane sg ukfady swiatta awaryjnego. Do zasilania opraw nalezy
stosowaé przewody kabelkowe z zytami miedzianymi o przekroju zyly 1,5 mm? i napieciu
izolacji U=750V. Przewody nalezy uktada¢ w korytkach kablowych, na tynku na uchwytach
oraz w tynku. Odcinki pionowe do wytacznikdbw nalezy uktada¢ w tynku. W przestrzeni
miedzystropowej (dotyczy sufitdw podwieszanych rozbieralnych) nalezy stosowaé puszki
rozgatezne szczelne.
W pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi gipsowymi, puszki rozgatezne podtynkowe
instalowa¢ ponizej sufitbw. W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych i wilgotnych
stosowac osprzet bryzgoszczelny.
1.2.3.13. Instalacja gniazd wtyczkowych jednofazowych
Przewiduje sie montaz nizej wymienionych gniazd:
- 2P + Z plt pojedyncze
- 2P + Z plt podwéjne
Do zasilania gniazd nalezy stosowac¢ przewody kabelkowe z zytami miedzianymi o przekroju
zyly 2,5 mm? i napieciu izolacji U=750V. Przewody nalezy uktadaé¢ w korytkach kablowych,
na tynku na uchwytach, pod tynkiem oraz w kanatach instalacyjnych przypodtogowych.

1.2.4. ODBIOR ROBOT
1.2.4.1. Og0lne zasady kontroli jakosci robot
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Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zalozonej jakosci wykonywanych robét przy
wykonaniu instalacji elektrycznej oswietlenia i gniazd wtyczkowych.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania inwestorowi zgodnosci dostarczonych materialdw i realizowanych robét z
dokumentacjg projektowa i ST.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez inwestora dopuszczone do uzycia bez badan.
Przed przystgpieniem do badania, wykonawca powinien powiadomi¢ inwestora o rodzaju i
terminie badan.

Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan do akceptaciji
inwestora.

Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o zakohczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg
moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez inwestora zatozonej jakosci.

Wykonawca dostarczy inwestorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom nam okreslajgcych procedury badan.

1.2.4.2. Kontroli jakosci materiatow.

Wszystkie materialy do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i ST oraz muszg posiada¢ Swiadectwa jakosci producentéw i uzyskac
akceptacje inwestora.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

1.2.4.3. Kontrola jako$ci wykonania robat.

Kontrola jakosci wykonania robét podlega zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowa, ST, zaleceniami PN, PBUE i poleceniami inwestora.

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i
pomiary. Zakres prob montazowych wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z inwestorem.
Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu
oddzielnie od strony zasilania: pomiarébw dokonac¢ nalezy induktorem 500V lub
1000V; rezystancja izolacji mierzenia miedzy badang fazg i pozostatymi fazami
potaczonymi z przewodem neutralnym lub uziemiajagcym nie moze by¢ mniejsza od:
- 0,25 Moma dla instalacji 230V
- 0,50 Moma dla instalacji 400 i 500V

Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokét.
Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi
nalezy zalgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ czy:

- punkty swietlne sg zalaczane zgodnie z zatlozonym programem;

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotaczone do wiasciwych
zaciskow.

1.2.4.4. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel inwestora w obecnosci wykonawcy
robot instalacyjnych.

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja;:

- o0sadzone konstrukcje wsporcze kable, korytka i oprawy oswietleniowe

- ulozone rury, listwy i korytka przed wciggnieciem przewodu

- o0sadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatéw

- instalacja przed zalgczeniem pod napiecie

1.2.4.5. Odbidr czesciowy
Odbiory czesciowe dotyczg robdét ulegajgcych zakryciu. Odbiorom tym podlegaja:

- ulozone w listwach lecz nie przykryte przewody

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem

- inne fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia
po zakonczeniu rob6t montazowych
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Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Brak
wpisu nalezy traktowac¢ jako stwierdzenie nalezytego stanu elementow i prawidtowosci
montazu.
1.2.4.6. Odbidr koncowy
Do odbioru korncowego wykonanych rob6t wykonawca powinien przedtozy¢:

- aktualng dokumentacje powykonawczg

- protokdty préb montazowych

- oswiadczenie wykonawcy o0 zakonczeniu robdt i gotowosci instalacji do eksploatacii.

1.3. INSTALACJA SILtOWA UKLADANIE PRZEWODOW, MONT AZ OSPRZETU
| PODLACZENIE URZADZEN

1.3.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji sitowej do zasilania nastepujacych grup
odbiornikow:

- odbiorniki 1 i 3-fazowe (urzadzenia wentylacji i technologii kuchni)

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
powyzszych robot

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednio normami i ST.

1.3.2. MATERIALY

Materialy do wykonania instalacji sitowej okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie
zakupione przez wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument, a ponadto uzyskaé¢ akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie inwestora.

Do wykonania instalacji sitowej nalezy stosowac¢ kable oraz przewody z zytami miedzianymi
0 przekrojach zyt podanych w dokumentacji. Symbol YKY-zo oraz YDY-zo oznacza
odpowiednio kable lub przewody wielozytowe z zyla ochronng zielono-zo6itg. Osprzet
instalacji sitowej nalezy stosowac z tworzywa sztucznego o obcigzalnosci pradowej podanej
w dokumentacji. Gniazda 3-fazowe muszg posiadac¢ styk ochronny PE.

1.3.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZU

1.3.3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”. Wykonawca robét
jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacijg Projektowa,
ST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
inwestora przy przestrzeganiu ponizszych zasad:

- zapewnienie rownomiernosci obcigzenia faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przytaczanie odbiorcow 1-fazowych;

- mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych i wylgcznikbw w sposob nie
kolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia,;

- poprawnego rozmieszczenia sprzetu w tazienkach z uwzglednieniem przestrzeni
ochronnych;

- jednakowego potozenia wytgcznikow klawiszowych w catym pomieszczeniu;

- instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym w takim
potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory;

- podigczania przewodow do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych w taki sposob, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewod centralny do prawego
bieguna.

1.2.3.2. Trasowanie
Trasowanie nalezy wykonaé¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna byé¢ przejrzysta, prosta i
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dostepna dla prawidlowej konserwacji i remontow. Wskazane jest aby trasa przebiegata w
liniach poziomych i pionowych.
1.3.3.3. Kucie bruzd

- bruzdy nalezy dostosowaé¢ do srednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i
grubosci tynku;

- przy ukfadaniu dwoéch lub wiecej przewodéw w jednej bruzdzie, szerokos¢ bruzdy
powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy przewodami wynosity nie mniej niz 5 mm;

- przewody zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo;

- zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposob
ostabiajacy ich konstrukcije;

- zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustdow w betonowych elementach
konstrukcyjno - budowlanych.

1.3.3.4. Osadzenie puszek

Puszki p/t nalezy osadza¢ na scianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty za pomoca
kotkow rozporowych lub klejenia. Puszki powinny byé osadzone na takiej giebokosci, aby
ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem. Przed
zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworow dostosowanych do
srednicy wprowadzonych przewodow.

1.3.3.5. Mocowanie korytek kablowych

Korytka kablowe nalezy mocowa¢ do uprzednio zamontowanych konstrukcji wsporczych
przez przykrecenie. W miejscach zmiany kierunku korytka nalezy wykonac tuk na korytku.
1.3.3.6. Ukladanie i mocowanie przewoddw

- w korytkach kablowych przewody nalezy uktadac¢ bez ich mocowania;

- przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dlugosci niezbedng do
wykonania potgczen. Przewod neutralny powinien by¢ nieco diuzszy niz przewody
fazowe;

- zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne;

- podtoze do ukfadania na nim przewoddéw powinno by¢ gtadkie;

- przewody nalezy mocowac¢ do podioza za pomocg klamerek w odstepach okoto 50
cm whijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyty przewodu;

- do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagajg lgczenia w
puszce, pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki;

- przed tynkowaniem konce przewoddéw nalezy zwing¢ w luzny krazek i wlozy¢ do
puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed
zatynkowaniem;

- zabrania sie ukfadania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie
wyroéwnawczej podtogi, a w ztgczach plyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

1.3.3.7. Przygotowanie koncéw zyt i faczenie przewodow

- faczenie przewodow nalezy wykonywac¢ w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach. nie wolno stosowac potaczen skrecanych;

- przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i
dodatkowe naprezenia;

- do danego zacisku nalezy przytaczac¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w
liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany;

- dlugos¢ odizolowanej zylty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie;

- zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowacC uszkodzen
mechanicznych;

- konce przewodow miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

1.3.3.8. Podejscia do odbiornikéw

Podejscia do instalacji sitowe do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych
oraz w sposob estetyczny. Podejscia od przewodow utozonych w podtodze nalezy wykonac
w rurach stalowych lub z tworzywa, zamocowanych pod powierzchnig podiogi. Do
odbiornikbw zamocowanych na $cianach lub stropach podejscia nalezy wykonac
przewodami utozonymi na tych scianach lub stropach.
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1.3.3.9. Przylagczenie odbiornikow
Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikbw powinny by¢ dokladnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w spos6b pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja,
Przytaczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio
do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Nalezy je wykona¢ do odbiornikw
statych zamocowanych do podioza i nie ulegajacym zadnym przesunieciom.
Przylaczenia estetyczne nalezy stosowac¢ w przypadku odbiornikdw narazonych na drgania
lub przystosowanych do przesuniec i przemieszczen.
Przylaczenia nalezy wykonywac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi

- przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi w rurach

elastycznych

Przewody wychodzace z rur powinny by¢é zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami izolacji np. przez zalozenie tulejek izolacyjnych.
W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do
odbiornikbw muszg by¢ chronione.

1.3.4. ODBIOR ROBOT

1.3.4.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy
wykonaniu instalacji elektrycznej oswietlenia i gniazd wtyczkowych.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania inwestorowi zgodnosci dostarczonych materialdw i realizowanych robét z
dokumentacja projektowa i ST.

Materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez inwestora dopuszczone do uzycia bez badan.
Przed przystgpieniem do badania, wykonawca powinien powiadomic¢ inwestora o rodzaju i
terminie badan.

Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan do akceptaciji
inwestora.

Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o zakohczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg
moze kontynuowac¢ dopiero po stwierdzeniu przez inwestora zalozonej jakosci.

Wykonawca dostarczy inwestorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom nam okreslajgcych procedury badan.

1.3.4.2. Kontroli jakosci materiatow.

Wszystkie materialy do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentaciji
projektowej i ST oraz muszg posiada¢ Swiadectwa jakosci producentéw i uzyskac
akceptacje inwestora.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

1.3.4.3. Kontrola jakosci wykonania robot.

Kontrola jakosci wykonania robdét podlega zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowa, ST, zaleceniami PN, PBUE i poleceniami inwestora.

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i
pomiary. Zakres préb montazowych wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z inwestorem.
Zakres podstawowych préb montazowych obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu
oddzielnie od strony zasilania: pomiaréw dokonaé nalezy induktorem 500V lub
1000V; rezystancja izolacji mierzenia miedzy badang fazg i pozostatymi fazami
potaczonymi z przewodem neutralnym lub uziemiajgcym nie moze by¢ mniejsza od:
- 0,25 Moma dla instalacji 230V
- 0,50 Moma dla instalacji 400 i 500V
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Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokét.
Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi
nalezy zatgczyc¢ instalacje pod napiecie i sprawdzic czy:
- punkty swietlne sg zalgczane zgodnie z zatlozonym programem;
- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotaczone do wiasciwych
zaciskow.
1.3.4.4. Odbiér miedzyoperacyjny
Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel inwestora w obecnosci wykonawcy
robot instalacyjnych.
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja:
- osadzone konstrukcje wsporcze kable, korytka i oprawy oswietleniowe
- utozone rury, listwy i korytka przed wciggnieciem przewodu
- 0sadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow
- instalacja przed zatgczeniem pod napiecie
1.3.4.5. Odbidr czesciowy
Odbiory czesciowe dotyczg robét ulegajgcych zakryciu. Odbiorom tym podlegaja:
- utozone w listwach lecz nie przykryte przewody
- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem
- inne fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia
po zakonczeniu rob6t montazowych
Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Brak
wpisu nalezy traktowac¢ jako stwierdzenie nalezytego stanu elementow i prawidtowosci
montazu.
1.3.4.6. Odbidr koncowy
Do odbioru koncowego wykonanych robo6t wykonawca powinien przedtozyé:
- aktualng dokumentacje powykonawczg
- protokdty préb montazowych
- oswiadczenie wykonawcy o0 zakonczeniu robdt i gotowosci instalacji do eksploatacii.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, SST 03.01.00 i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne
wymagania dotyczgce rob6t podano w ST 01.00.00.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
01.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 01.00.00 (kod 45000000-01)
~WVymagania ogolne” pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu powinien spetnia¢é wymagania obowigzujgce
w budownictwie ogllnym.

W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu powinny byé sprawne oraz posiadac fabryczng
gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP.

Miejsca lub elementy szczegodlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie
oznaczone.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0.00.00 (kod 45000000-01)
~Vymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wym  agania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 01.00.00 (kod 45000000-01),Wymagania
0golne” pkt 6.
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Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci(PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg i SST.

Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST 01.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogOlne” pkt 7

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru podano w ST 01.00.00.(kod 45000000-01) ,Wymagania ogdélne”
pkt. 8.

Podstaw e do odbioru w/w robdt powinny stanowi ¢ nast epujace dokumenty:
Dokumentacja techniczna i SST,

Dziennik budowy,

Zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

Protokoty odbioréw poszczegolnych etapdw robot zanikajacych,

Protokoty odbiorow materiatow i wyrobow,

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
Odbior robot zanikaj acych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny (ko ncowy ) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego rob6t dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacj g projektow g i SST.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

8.1. Odbior robd6t zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Podstaw g odbioru robét zanikaj gcych lub ulegaj acych zakryciu s a:

* pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST, inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o
wykonaniu robat.

» Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia
Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.2. Odbior ko ncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonhczenia robdét zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora
nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 01.00.00 (kod 45000000-01)
~Wymagania ogoélne” pkt 9.

Przypisy zwi gzane

Wszystkie roboty wykonania instalacji elektrycznych winny byé prowadzone zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami, sztuka budowlang i przepisami BHP
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PN-SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

PN-EN-61140 — Ochrona przed porazeniem elektrycznym. Wspo6lne aspekty instalaciji i
urzadzen.

PN-86/E-05003.01 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogolne

. PN-84/E-02033 - Oswietlenie wnetrz swiatltem elektrycznym

. PN-IEC 364-4-481:1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywow
zewnetrznych. Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wpltywow
zewnetrznych

. PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe

. PN-IEC 60364-3:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogolnych charakterystyk

. PN-IEC 60364-441:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

. PN-IEC 60364-442:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

. PN-IEC 60364-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

. PN-IEC 60364-4-442:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia

. PN-IEC 60364-4-443:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

. PN-IEC 60364-4-444:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktdceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych

PN-IEC 60364-4-45:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia. PN-IEC 60364-4-
46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

PN-IEC 60364-4-473:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo.

Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

. PN-IEC 60364-5-51:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne

. PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

. PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.

. PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
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. PN-IEC 60364-5-534:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

. PN-IEC 60364-5-537:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do
oditaczenia izolacyjnego i tgczenia.

. PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

. PN-IEC 60364-5-551:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieciowe zespoty
pradotworcze.

. PN-EN 12464-1:2004 — Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢.1: Miejsca
pracy we wnetrzach.

. PN-EN 50310:2002 — Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.

. PN-IEC 60364-7-701:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i
basen natryskowy

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych t. V — Instalacje
Elektryczne

Cezariusz Fryc — Pracownia Projektowania i Ustug Budowlanych
Biuro: 53 —434 Wroctaw ul. Olowiana 2/4 # 10
Opracowata: Bozena Brzostocka



